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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 

1.1 Inwestor 
Gmina Dmosin 

 
1.2 Projektant 

„BIOPROJEKT”, Grzegorz Ja�ki 
ul. Fabryczna 26 
97-310 Moszczenica 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstaw� niniejszego opracowania s�: 

- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni �cieków, 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa terenu oczyszczalni, 
- Dokumentacja geologiczna  
- Projekt technologiczny oczyszczalni, 
- Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni, 
- Obowi�zuj�ce normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dost�pnych 

materiałach, 
- Wytyczne i uzgodnienia mi�dzybran�owe dokonane na etapie projektowania. 

 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno – konstrukcyjny) 
oczyszczalni �cieków, usytuowanej w gminie Dmosin, wie� Dmosin Drugi, nr działki 129/1, 
obejmuj�cy nast�puj�ce obiekty: 

1. Budynek techniczny, 
2. Zbiornik osadu, 
3. Zbiornik u�redniaj�cy, 
4. Pompownia �cieków, 
5. Studnia pomiarowa – konstrukcja płyty dennej. 

 
4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Warunki gruntowo wodne okre�lono na podstawie opracowania „Dokumentacja 
geotechniczna. Obiekt: Gminna oczyszczalnia �cieków w miejscowo�ci Dmosin – powiat 
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brzezi�ski, woj. łódzkie, działka nr ew. 129” opracowanej przez Zbigniewa Pi�ter� w sierpniu 
2003 r. 

 
UWAGI: 

1. W odwierconych 6-ciu otworach na powierzchni ok. 1500 m2 i gł�boko�ci 6,00 m ppt. 
stwierdzono wyst�powanie gruntów mineralnych rodzimych piaszczysto – pylastych, 
cz��ciowo zawodnionych. Od gł�boko�ci 1,90 m (otwór Nr 3); 2,50 m (otwór Nr 5); 
3,20 m (otwór Nr 6); 3,45 m (otwór Nr 4); 3,50 m (otwór Nr 1); 3,60 m (otwór Nr 2) 
stwierdzono wyst�powanie gruntów słabono�nych piaszczysto – pylastych, pylasto – 
piaszczystych i pylastych silnie uwodnionych maj�cych charakter kurzawki. 

2. W zwi�zku z wyst�powaniem gruntów słabono�nych wymienionych w pkt 1 proponuje 
si� posadowienie fundamentów płytowych na gł�boko�ci ok. 0,5 – 0,9 m ppt. w rejonie 
otworu Nr 3 Nr 6 oraz na gł�boko�ci ok. 1,9 – 2,0 m ppt w rejonie otworu Nr 1 i Nr 4; tj. 
na rz�dnej 135,5 m npm. 

3. Stwierdzony poziom wód gruntowych w miesi�cu sierpniu 2003 r mo�e w okresach 
wiosennych, topnienia �niegu oraz w okresach wzmo�onych i długotrwałych opadów 
wznosi� si� o ok. 0,20 – 0,30 m. 

4. Wod� gruntow� stwierdzono na gł�boko�ci O,70 m ppt (otwór Nr 3) do 1,90 m ppt 
(otwór Nr 1 i Nr 4); tj. na rz�dnej od 135,10 m npm (otwór Nr 6) do 135,65 m npm 
(otwór Nr 2). Kierunek spływu wód gruntowych ze wschodu na zachód do rzeki Mrogi. 

5. W czasie prac fundamentowych mo�e zaj�� potrzeba obni�enia lustra wody gruntowej 
przy zastosowaniu igłofiltrów oraz wzmocnienia podło�a gruntowego chudym betonem 
wylanym pod płyt� fundamentow�. 

6. Proponuje si� równie� cz��ciowe zniwelowanie terenu poprzez wykonanie wykopu w 
rejonie otworów Nr 1 i Nr 4, a w rejonie otworu Nr 3 i Nr 6 nasypu. Pozwoli to na 
posadowienie fundamentów w warstwie suchej. 

7. Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 
wrze�nia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) – dla danego obiektu nale�y przyj�� 
zło�one warunki gruntowe.  

8. Zgodnie z norm� PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie 
budowli ustalono, �e:g 

a. grunty małospoiste (pyły, pyły piaszczyste, pyły piaszczyste na pograniczu 
piasków pylastych oraz pyły piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych i 
�wirów) wyst�puj�ce w otworze: 
Nr 2 w przedziale gł�boko�ci 3,40 – 3,60 m ppt. 
Nr 3 w przedziale gł�boko�ci 2,30 – 3,00 m ppt. i 3,10 – 3,70 m ppt. 
Nr 4 w przedziale gł�boko�ci 3,35 – 3,45 m ppt. 
Nr 5 w przedziale gł�boko�ci 4,70 – 5,30 m ppt. 
Nr 6 w przedziale gł�boko�ci 3,80 – 6,00 m ppt. 
mo�na zaliczy� do innych gruntów spoistych nieskonsolidowanych oznaczonych 
symbolem „C”. 

b. parametry geotechniczne wiod�ce ID IL ustalone zostały bezpo�rednio w terenie. 
 
5. POSADOWIENIE OBIEKTÓW 
 

Grunty wyst�puj�ce pod projektowanymi obiektami nadaj� si� do posadowienia na 
zało�onych dla poszczególnych obiektów gł�boko�ciach: 

- Budynek techniczny     - 135,60 m npm, 
- Zbiornik osadu – konstrukcja płyty dennej  - 133,65 m npm, 
- Zbiornik u�redniaj�cy – konstrukcja płyty dennej - 132,60 m npm, 
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- Pompownia �cieków – konstrukcja płyty dennej - 132,15 m npm, 
- Studnia pomiarowa – konstrukcja płyty dennej - 134,61 m npm. 

 
5.1 Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego 

 
Humus i grunt wydobyty z wykopów nale�y składowa� na terenie działki, a nast�pnie 

rozplantowa� po terenie oczyszczalni. Je�eli grunt wydobyty z wykopów b�dzie odpowiedni, 
mo�na b�dzie go u�y� do wykonania nasypu. 
 

Nasyp na terenie oczyszczalni, wokół bioreaktora i zbiornika osadu nale�y wykona� z 
piasku gruboziarnistego, �wiru i pospółki o nast�puj�cych cechach: 

- brak cz��ci organicznych i domieszek gruntów spoistych, 
- maksymalna zawarto�� frakcji pylastej <0,5%, 
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasków gruboziarnistych. 

 
Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by� potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy, a wyniki bada� z orzeczeniem powinny zosta� przedstawione w protokóle 
odbioru gruntu do wbudowania. 
 

Nasyp z przygotowanych gruntów nale�y układa� warstwami o grubo�ci 20-30 cm w 
zale�no�ci od stosowanego sprz�tu do zag�szczania. Układane warstwy powinny mie� 
wilgotno�� zbli�on� do optymalnej (wyznaczonej uprzednio w badaniu laboratoryjnym – zwykle 
8-10%) i by� zag�szczone do Is > 0,96. 
 

Podczas wykonywania nasypów nale�y zapewni� nadzór geotechniczny. 
 
6. OPIS KONSTRUKCJI I WYTYCZNE REALIZACJI 
 

6.1 Bioreaktor 
 

Projektuje si� reaktor biologiczny w postaci okr�głego zbiornika �elbetowego 
wylewanego na mokro. �rednica zewn�trzna reaktora 10,75 m wysoko�� całkowita 5,50 m a 
grubo�� �cianki 25 cm. Dopuszcza si� stosowanie rozwi�za� równowa�nych po akceptacji przez 
projektanta. Reaktor równowa�ny spełnia� musi warunki techniczne wymagane odpowiednimi 
normami, oraz geometryczne wynikaj�ce z przyj�tych zało�e� technologicznych. 

Zbiornik b�dzie cz��ciowo zagł�biony w nasypie konstrukcyjnym i obsypany do rz�dnej 
139,05 m npm.  

 
Projekt konstrukcyjny reaktora w odr�bnym opracowaniu. 
 
Bioreaktor jako obiekt zbiornikowy podlega próbie szczelno�ci zgodnie z norm� PN-

85/B-10702 „Zbiorniki – wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
Reaktor nale�y wykona� przed realizacj� budynku technicznego. Przewiduje si� 

nast�puj�c� kolejno�� robót: 
- wykonanie wykopu po zdj�ciu humusu, 
- uło�enie warstwy wyrównawczej z chudego betonu  
- wykonanie izolacji wodnej zgodnie z projektem, 
- wykonanie płyty dennej i �cian zgodnie z projektem, 
- próba szczelno�ci, 
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- obsypanie zbiornika do projektowanej rz�dnej terenu, 
 

6.2 Budynek techniczny 
 

Budynek techniczny zaprojektowany został jako niepodpiwniczony, parterowy, 
o wymiarach zewn�trznych w planie 9,24 × 8,24 m + 3,60 × 9,74 m (cz��� wysuni�ta) (bez 
ocieplenia) i wysoko�ci pomieszcze� 2,60 m, przykryty dwuspadowym dachem z naczółkiem, a 
w cz��ci, w której znajduj� si� pomieszczenie na kontener i pomieszczenia magazynowe 
przykryty dachem trójspadowym. 

 
Powierzchnia zabudowy –  115,0 m2  
Kubatura –    513,0 m3, 

 
Budynek zlokalizowany został w s�siedztwie bioreaktora jako obiekt, w którym uj�te 

zostały podstawowe funkcje maj�ce wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz 
obsług� jej urz�dze�. W budynku tym znajduj� si� nast�puj�ce pomieszczenia: 
 

- pomieszczenie dmuchaw 
- pomieszczenie techniczne 
- pomieszczenie socjalne - dy�urka z szatni� 
- w�zeł sanitarny 
- przedsionek 
- pomieszczenia magazynowe  
- pomieszczenie na kontener 

 
Obiekt projektuje si� do realizacji w technologii tradycyjnej w poł�czeniu z elementami 

�elbetu monolitycznego. 
 

Konstrukcja budynku o podłu�nym układzie �cian no�nych. Cz��� budynku mieszcz�ca 
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta stropem, pomieszczenie 
techniczne – jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. Pomieszczenia 
magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem trójspadkowym. 

 
�ciany zewn�trzne i wewn�trzne no�ne i osłonowe grubo�ci 24 cm z pustaków 

konstrukcyjnych 39×19×24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy B40) 
wzmocnione wewn�trznym zbrojeniem pionowym [szkieletów 4�12 + strzemiona �6 / 15 cm] 
w rozstawie co 100 cm oraz zbrojeniem poziomym 2�10 co czwart� warstw�. 
 
�ciany no�ne s� posadowione na ławach fundamentowych o wysoko�ci 30 cm i szeroko�ci: 

- dla �ciany wewn�trznej no�nej 80 cm 
- dla pozostałych �cian 60 cm 
Poza tymi zaprojektowano ław� 30×60 cm stanowi�c� �ci�g zewn�trznych �cian no�nych w 

połowie ich długo�ci. Ławy wykonano z betonu B25, zbrojone 4�12 (stal AIII – 34GS) 
i strzemionami �6 / 20 cm. �ciany fundamentowe z bloczków betonowych. Ławy uło�y� na 
podkładzie z chudego betonu o grubo�ci 10 cm schodz�cym schodkowo do grubo�ci 60 cm.  
 

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacj� dmuchaw �elbetowy 
monolityczny, wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran lub równowa�nej. Zbrojony na 
dole dwukierunkowo �10 / 18 cm (stal AIII – 34GS) a gór� nad �cian� �rodkow� i �cianami 
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zewn�trznymi dwukierunkowo �10 / 20 cm i �10 / 17,5 cm (stal AIII – 34GS). W �rodku 
prz�seł gór� zbrojenie �8 / 20 cm (stal A0 – St0S). Przy wykonywaniu stropu nale�y 
przestrzega� wszystkich zalece� producenta płyt a w szczególno�ci rozstawu i jako�ci podpór 
monta�owych i wła�ciwej piel�gnacji betonu po wylaniu stropu 
 

Wszystkie �ciany no�ne budynku zwi�zane s� wie�cem �elbetowym. Wokół 
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20 cm (na rz�dnej +2,40) o przekroju 
35×24 cm zbrojony 4�12 (stal AIII – 34GS) i strzemionami �6 / 20 cm. Na poziomie +3,85 
wykonano wieniec 12×24 cm do kotwienia murłaty wi�	by dachowej zbrojony jw. i poł�czony z 
wie�cem stropu słupkami �elbetowymi w rozstawie co 2,0 m i wysoko�ci 110 cm zbrojone 
2×3�12 (stal AIII – 34GS) i strzemionami �6 / 12 cm. Na �cianach szczytowych ww. wieniec 
b�dzie wykonany na sko�nej kraw�dzi �ciany. W miejscach bez płyty stropu zostan� wykonane 
dwa wie�ce – na poziomie +2,40 (o przekroju 25×24 cm, zbrojony przy pionowych kraw�dziach 
2×3�12 (stal AIII – 34GS) i strzemionami �6 / 20 cm (wieniec ten obejmuje �cian� bez płyty 
stropowej oraz cz��� wysuni�t�) oraz na poziomie +3,70 (o przekroju 27×24 cm, zbrojony przy 
pionowych kraw�dziach 2×4�16 (stal AIII – 34GS) i strzemionami �6 / 20 cm). 
 

Wi�	ba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczółkiem, drewniana o konstrukcji 
krokwiowo j�tkowej, kryta blach� dachówkopodobn� na łatach 5×5 cm co 35 cm, ocieplona 
wełn� mineraln� gr. 15 cm. Od strony wn�trza paroizolacja z folii PCW a wyko�czenie stanowi 
płyta gipsowo kartonowa np. Norgips GKF (lub równowa�na) przymocowana do krokwi i j�tek 
dachu za pomoc� rusztu ze stali ocynkowanej. 
 

�cianki działowe grubo�ci 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 

Drabin� na antresol� i barierk� na antresoli nale�y wykona� zgodnie z zaleceniami normy 
PN-80/M-49060 – „Wej�cia i doj�cia – wymagania”. Nale�y zapewni� mo�liwo�� łatwego 
demonta�u barierki. 
 

Roboty wyko�czeniowe zewn�trzne: 
- �ciany zewn�trzne s� ocieplone styropianem w dwóch warstwach o gr=5+3=8 cm na 

parterze i w trzech warstwach gr=5+3+3=11 cm na �cianach szczytowych na pi�trze, 
�ciany fundamentowe ocieplone twardymi płytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub 
równowa�nymi gr=5 cm, kotwione 3 szt/m2, kraw�dzie �cian i cokołów zabezpieczone 
listwami naro�nikowymi 

- Tynki zewn�trzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej np. Bolix-R zacieranej 
r�cznie. Grubo�� warstwy masy tynkarskiej około 3 mm. Zu�ycie masy około 3,5 kg/m. 
Kolor wg pkt 10. Dopuszcza si� stosowanie materiałów równowa�nych. 

- Rynny i rury spustowe z PCV np. Gamrat w kolorze wg pkt 10. Dopuszcza si� 
stosowanie rozwi�za� równowa�nych. 

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8 mm w kolorze wg pkt 10. 
- Podest wej�ciowy przed drzwiami Dz2 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatk� �10 co 

20 cm z zagł�bieniem 5 cm pod wycieraczk� metalow� ocynkowan� wyło�ony gresem 
mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10. 

- Pochylnia wej�ciowa przed drzwiami Dz1 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatk� �10 
co 20 cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym. 
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Roboty wyko�czeniowe wewn�trzne: 
- Wyko�czenie �cian i sufitów z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej np. Bolix-

RMP na podło�u cementowo-wapiennym szpachlowanym np. Bolixem-U i 
zagruntowanym preparatem Bolix-T. Malowanie farb� emulsyjn� akrylow� w kolorze 
wg. pkt. 10. Dopuszcza si� stosowanie materiałów równowa�nych. 

- Pomieszczenie techniczne 04 - do wysoko�ci 2,0 m wyło�one glazur� w kolorze wg. 
pkt. 10. 

- Pomieszczenie 07 – �ciana od strony pomieszczenia 04 do pełnej wysoko�ci, pozostałe 
do wysoko�ci 2,0 m wyło�one glazur� w kolorze wg pkt 10. 

- Pomieszczenie 08 – �ciany pomieszczenia do pełnej wysoko�ci wyło�one glazur� w 
kolorze wg pkt 10. 

- Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nale�y umie�ci� gumow� 
wycieraczk� o grubo�ci 2 cm i o szeroko�ci drzwi 

- Szatnie przepustowe wyło�one glazur� do wysoko�ci 1.6 m, w kabinie prysznicowej 
glazura do pełnej wysoko�ci. Kolor glazury wg pkt 10. 

- Pomieszczenie socjalne - powy�ej zlewu do wysoko�ci 1.6 m od poziomu podłogi �ciana 
wyło�ona glazur� w kolorze wg. pkt. 10. 

- Antresola – wokół otworów w stropie i wzdłu� kraw�dzi antresoli od strony pustki 
pomieszczenia technicznego wyło�y� cokolik wysoko�ci 2 cm i szeroko�ci 15 cm z tego 
samego materiału, co powierzchnia antresoli. 

- Okno z PCV dwuszybowe RU z mikroszczelin�, w kolorze wg. pkt. 10. 
- Drzwi zewn�trzne półtoraskrzydłowe i jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, ocieplone np.: 

firmy Hoermann lub równowa�ne w kolorze wg. pkt. 10.  
- Drzwi wewn�trzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pełne, ocieplone, z 

o�cie�nic� stalow� np.: firmy Hoermann lub równowa�ne w kolorze wg. pkt. 10, drzwi 
D5 z pomieszczenia 01 do 04 – EI30. 

- Drzwi wewn�trzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne z o�cie�nic� stalow� 
w kolorze wg. pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u góry, i kratk� wentylacyjn�, D2 z kratk� 
wentylacyjn�. Wej�cie do kabiny natryskowej zabezpieczy� kotar�. 

- Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu 
kamiennego, np.: firmy Opoczno lub równowa�ne w kolorze wg. pkt. 10, układanego na 
gładzi cementowej spadkowej. Podbudow� posadzki stanowi płyta betonowa B20 
gr=15 cm wylana na izolacji poziomej z dwóch warstw folii PE uło�onej na warstwie 
chudego betonu gr=10 cm i warstwie ubitego piasku. 

- Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokół wokół na wysoko�� płyty (około 
30 cm). 

 
Wyposa�enie wn�trz: 
- Pomieszczenie socjalne 02 

o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa o 
wymiarach w rzucie 60×50 cm (z nó�kami), szt. 1 

o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40×49×180 cm z nó�kami wysoko�ci 
14 cm – szt. 2 

o biurko metalowe o wym. w rzucie 80×140 cm, z kontenerkiem metalowym 
podwieszanym do blatu (b�d	 osobnym, na nó�kach) – szt. 1 

o krzesło obrotowe – szt. 1 
- Szatnia odzie�y wierzchniej 03a 

o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nó�kami wysoko�ci 14 cm – 
szt. 2. Szafki powinny posiada� otwory wentylacyjne, 

- Szatnia odzie�y roboczej 03d 
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o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nó�kami wysoko�ci 14 cm – 
szt. 2. Szafki powinny posiada� otwory wentylacyjne (szafki na odzie�). 

o szafka metalowa BHP o wym. 30×49×180 cm z nó�kami wysoko�ci 14 cm – 
szt. 1. Szafka powinna posiada� otwory wentylacyjne (szafka na �rodki 
czysto�ci), 

- Pomieszczenie magazynowe 06 
o szafa metalowa narz�dziowa o wymiarach 120×50×180 cm z nó�kami wys. 

14 cm – szt. 1. 
 

Pojemnik na odpadki bytowe znajduje si� w szafce pod zlewem w pomieszczeniu 02. 
 

Budynek b�dzie wyposa�ony w instalacje: wodn�, kanalizacyjn�, wentylacj� 
grawitacyjn� i mechaniczn� oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, 
sterowania i pomiarow�. 

 
 

6.3 Zbiornik osadu 
 

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci cz��ciowo zagł�bionego w ziemi, okr�głego 
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kr�gów �elbetowych wykonanych z betonu 
B20/W6, zbrojonych stal� AIII-34GS, przykrytego prefabrykowan� płyt� �elbetow� z włazem 
kanałowym �800 i otworem na kominek wentylacyjny �110 zako�czony wywiewk� z PVC-U. 
W �cianach zbiornika osadzi� klamry złazowe. Grubo�� �cian gr=25 cm, grubo�� płyty 
przykrywaj�cej – 20 cm. W �cianach kr�gów nale�y wykona� szczelne przej�cia dla rur o 
�rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  
 
 Zbiornik wykona� metod� studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Po osi�gni�ciu 
��danego zagł�bienia wyla� korek betonowy pod wod�. Po zwi�zaniu korka odpompowa� wod� 
ze studni, uło�y� warstwy filtracyjne, izolacj� wodn� i szlicht�. Ewentualne przesi�ki wody 
gruntowej odpompowywa� przez uj�cie wody. Nast�pnie wykona� �elbetow� płyt� dna. Po 
zwi�zaniu płyty zamkn�� uj�cie wody i wykona� nadlewk� betonow�. 
 
 �rednica wewn�trzna: 3,00 m, 
 Gł�boko��:   4,90 m, 
 Rz�dna dna zbiornika: 134,25 m npm, 
 Powierzchnia zabudowy: 11,34 m2, 
 Kubatura:   64,38 m3. 
  

6.4 Zbiornik u�redniaj�cy 
 

Zbiornik u�redniaj�cy zaprojektowano w postaci podziemnego, okr�głego, 
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kr�gów �elbetowych wykonanych z betonu 
B20/W6, zbrojonych stal� AIII-34GS, przykrytego prefabrykowan� płyt� �elbetow� z włazem 
kanałowym wej�ciowym �800 i serwisowym �800, oraz otworem na kominek wentylacyjny 
�110 zako�czony wywiewk� z PVC-U i otworem �110 na miernik pojemno�ci. W �cianach 
zbiornika osadzi� klamry złazowe. Grubo�� �cian gr=25 cm, grubo�� płyty przykrywaj�cej – 
20 cm. W �cianach kr�gów nale�y wykona� szczelne przej�cia dla rur o �rednicach i w miejscach 
podanych w projekcie technologicznym.  
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 Zbiornik wykona� metod� studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Po osi�gni�ciu 
��danego zagł�bienia wyla� korek betonowy pod wod�. Po zwi�zaniu korka odpompowa� wod� 
ze studni, uło�y� warstwy filtracyjne, izolacj� wodn� i szlicht�. Ewentualne przesi�ki wody 
gruntowej odpompowywa� przez uj�cie wody. Nast�pnie wykona� �elbetow� płyt� dna. Po 
zwi�zaniu płyty zamkn�� uj�cie wody i wykona� nadlewk� betonow�. 
 
 �rednica wewn�trzna: 3,00 m, 
 Gł�boko��:   4,40 m, 
 Rz�dna dna zbiornika: 133,20 m npm, 
 Powierzchnia zabudowy: 11,34 m2, 
 Kubatura:   59,00 m3. 
 

6.5 Pompownia �cieków  
 

Pompowni� �cieków surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okr�głego 
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kr�gów �elbetowych wykonanych z betonu 
B20/W6, zbrojonych stal� AIII-34GS, przykrytego prefabrykowan� płyt� �elbetow� z włazami 
serwisowymi/kanalizacyjnymi Φ 600 i z otworem na kosz do skratek 80×50 cm, oraz otworami 
na kominki wentylacyjne Φ110 zako�czone wywiewkami z PVC-U. W �cianach pompowni 
osadzi� klamry złazowe. Grubo�� �cian 20 cm, grubo�� płyty przykrywaj�cej 20 cm. W �cianach 
kr�gów nale�y wykona� szczelne przej�cia dla rur o �rednicach i w miejscach podanych w 
projekcie technologicznym.  
 
 Zbiornik wykona� metod� studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Po osi�gni�ciu 
��danego zagł�bienia wyla� korek betonowy pod wod�. Po zwi�zaniu korka odpompowa� wod� 
ze studni, uło�y� warstwy filtracyjne, izolacj� wodn� i szlicht�. Ewentualne przesi�ki wody 
gruntowej odpompowywa� przez uj�cie wody. Nast�pnie wykona� �elbetow� płyt� dna. Po 
zwi�zaniu płyty zamkn�� uj�cie wody i wykona� nadlewk� betonow�. 
 
 �rednica wewn�trzna: 2,00 m, 
 Gł�boko��:   4,90 m, 
 Rz�dna dna pompowni: 132,75 m npm, 
 Powierzchnia zabudowy: 5,73 m2, 
 Kubatura:   30,52 m3. 
 

6.6 Studnia pomiarowa Spo  
 

Studni� pomiarow� zaprojektowano w postaci podziemnego, okr�głego 
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kr�gów �elbetowych wykonanych z betonu 
B20/W6, zbrojonych stal� AIII-34GS, przykrytego prefabrykowan� płyt� �elbetow� z włazem 
serwisowym Φ 600. W �cianach studni osadzi� klamry złazowe. Grubo�� �cian 20 cm i płyty 
dennej 30 cm, a płyty przykrywaj�cej 20 cm. W �cianach kr�gów nale�y wykona� szczelne 
przej�cia dla rur o �rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  
 

Prefabrykowane kr�gi �cienne montuje si� na kołowej, �elbetowej płycie dennej 
wykonanej z betonu B25 o wodoszczelno�ci W8, zbrojonej stal� AIII-34GS. �rednica płyty 
dennej wynosi 2,20 m a grubo�� 30 cm. Płyt� denn� nale�y wykona� w wykopie na uło�onej 
warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubo�ci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 
warstw papy. 
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 �rednica wewn�trzna: 1,60 m, 
 Gł�boko��:   2,00 m, 
 Rz�dna dna:   134,91 m npm, 
 Powierzchnia zabudowy: 3,80 m2, 
 Kubatura:   8,36 m3. 
 

6.7 Punkt zlewny 
 
 W ci�gu drogi wewn�trznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczysto�ci z wozów 
asenizacyjnych projektuje si� prostok�tn� tac� najazdow� – plac postojowy o wymiarach 
4,0×6,5 m (z miejscowym powi�kszeniem 0,6×1,2 m na posadowienie separatora 
zanieczyszcze� stałych). 
 
 Powierzchnia zabudowy 26,72 m2 
 
 Tac� najazdow� zaprojektowano w postaci płyty betonowej gr. 15 cm z betonu B25, W8, 
Φ150 zbrojonej przy górnej powierzchni siatk� z pr�tów Φ8 / 15 / 15 cm (stal A-O St0S), 
wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, uło�onej na podkładzie betonowym gr. 
20 cm z betonu B15, W4, F150 i warstwie zag�szczonego piasku (Is = 0,97) gr. min 20 cm. 
Beton zatrze� „na gładko” zapraw� cementow� przed układaniem folii. Po zgrzaniu arkuszy folii 
PEHD nale�y sprawdzi� szczelno�� poł�cze� zgrzewanych. 
 Taca najazdowa ma kształt prostok�tnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do 
centralnie umieszczonej studzienki (wraz z �eliwnym wpustem ulicznym) poł�czonej z 
odbiornikiem �cieków – zbiornikiem u�redniaj�cym (wg projektu sieci zewn�trznych). 
 Taca graniczy z nawierzchni� drogi i z hermetycznym punktem zlewnym. Od strony 
zieleni jest ona ograniczona typowymi kraw��nikami drogowymi. 
 

6.8 Obiekty na sieciach 
 

Obiektami projektowanymi na sieciach b�d�: 
– typowe studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych (wg projektu sieci zewn�trznych) 

 
7. IZOLACJE 
 

Izolacje bioreaktora nale�y wykona� wg projektu zbiornika, a pozostałych zbiorników wg 
opisu poni�ej. Dla zabezpieczenia konstrukcji �elbetowej przed korozyjnym działaniem 
magazynowanych �cieków przewidziano zastosowanie ochrony materiałowo-strukturalnej. W 
tym celu nale�y wykona� beton konstrukcyjny min. B20 o wodoszczelno�ci min. W6 oraz 
zachowa� otulin� zbrojenia 5 cm we wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych 
elementach �elbetowych. 

Powierzchnie betonowe wewn�trzne i zewn�trzne musz� by� równe, gładkie, bez 
„raków”, pustek, ubytków porowato�ci, zbyt du�ej chropowato�ci i nacieków oraz uskoków 
betonowych. 
 

7.1 Izolacje zewn�trznych powierzchni betonowych 
 

Wszystkie powierzchnie betonowe maj�ce stały kontakt z gruntem nale�y zabezpieczy� 
poprzez smarowanie izolacj� powłokow� grubo�ci 5 mm materiałem Superflex 10 (firmy 
Deitermann), układan� na podło�e uprzednio gruntowane Eurolanem-3K. Ochron� izolacji 
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stanowi warstwa twardego styropianu gr. 1 cm. Dopuszcza si� stosowanie materiałów 
równowa�nych. 
 

7.2 Izolacje wewn�trznych powierzchni betonowych 
 

Wszystkie powierzchnie betonowe stykaj�ce si� ze �ciekami (poza �cianami zbiorników 
prefabrykowanych) pokry� dwukrotnie materiałem powłokowym na bazie epoksydu i oleju 
smołowego INERTOL-POXITAR (firmy Sika). Pierwsza warstwa w kolorze czarnym 
rozcie�czona rozpuszczalnikiem Verdunnung S w ilo�ci 5% Inertolu-Poxitar. Druga warstwa 
nierozcie�czona w kolorze br�zowym. W ka�dym przypadku przed nało�eniem izolacji 
powierzchnie nale�y podda� piaskowaniu. Dopuszcza si� stosowanie materiałów 
równowa�nych. 
 

7.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
 

Elementy stalowe wewn�trzne oczy�ci� do I-go stopnia czysto�ci, a nast�pnie dwa razy 
zagruntowa� i pokry� farb� chloro-kauczukow� w kolorze wg pkt. 10. 

Elementy stalowe zewn�trzne ocynkowa� ogniowo. 
Elementy bezpo�rednio nara�one na działanie �cieków oraz nara�one na rozpryskowe 

działanie �cieków zabezpieczy� wg opisu w projekcie technologicznym. 
 
8. INSTALACJE 
 

Budynek wyposa�ony b�dzie w instalacje: wodn�, kanalizacyjn�, wentylacj� 
grawitacyjn� i mechaniczn� oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, 
sterowania i pomiarow�. Szczegółowe opisy zawarte w projektach bran�owych. 
 
9. WARUNKI BHP I P. PO�. 
 

Roboty budowlano – monta�owe przy realizacji projektowanych obiektów oraz przy ich 
eksploatacji nale�y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP, a szczególnie 
zawartymi w: 

- Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) 

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650) 

- Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r 
w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalni �cieków . (Dz. U. nr 96, 
poz. 438) 

- Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r 
w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy stosowaniu �rodków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania �cieków. (Dz. U. nr 21, poz. 73) 

- Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437) 

- „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano monta�owych tom II. 
Instalacje sanitarne” 
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- „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.” 
PKTSGiK Warszawa 1996 r. 
 
Obci��enie ogniowe w projektowanych obiektach oczyszczalni jest mniejsze ni� 

500 MJ/m2, a materiały budowlane zastosowane przy ich realizacji zapewniaj� wymagan� 
przepisami klas� odporno�ci E. W obiektach tych nie wyst�puje zagro�enie wybuchem. 

 
Drewno wi�	by dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone �rodkiem 

ogniochronnym do granic słabego rozprzestrzeniania si� ognia. W cz��ci jednoprzestrzennej 
budynku dach ocieplony płytami z wełny mineralnej (12 cm) z podbitk� z płyt gipsowo – 
kartonowych ogniochronnych np. Norgips GKF lub równowa�ny, grubo�ci 12,5 mm. 

 
Zabezpieczenia p. po�. przewidziane w projekcie to przeno�ny sprz�t ga�niczy. 

 
10. KOLORYSTYKA 
 
Lp Element Proponowany kolor Zaakceptowany kolor 
Elementy zewn�trzne 
1 Dach – pokrycie Zielony  
2 Dach – rynny i rury spustowe Ciemno-zielony  
3 Dach – obróbki blacharskie Ciemno-zielony  
4 �ciany zewn�trzne Jasno-zielony  
5 �ciany zewn�trzne – cokół Cegły  
6 Stolarka – drzwi zewn�trzne Ciemno-zielony  
7 Stolarka – okna Biały  
8 Przykrycie bioreaktora Zielony  
9 Zbiorniki - �ciany zewn�trzne Surowy beton  
10 Schodki metalowe i barierki Ocynkowane  
Elementy wewn�trzne 
1 �ciany i sufity – malowane Biały – ko�� słoniowa  
2 �ciany – glazura Jasno – zielony  
3 Podłogi – gres Szary  
4 Podłogi – pomieszczenia socjalne – gres Szaro – zielone  
5 Stolarka – drzwi wewn�trzne Biały  
 


