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L OPIS TECHNICZNY

1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJINEGO

1.1 Inwestor

Gmina Dmosin

1.2 Projektant

»BIOPROJEKT”, Grzegorz Jaski
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni §ciekdw,

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,

Dokumentacja geologiczna

Projekt technologiczny oczyszczalni,

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

Obowiagzujace normy 1 wytyczne projektowania oraz informacje o dostgpnych
materialach,

Wytyczne 1 uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno — konstrukcyjny)

oczyszczalni $ciekéw, usytuowanej w gminie Dmosin, wie§ Dmosin Drugi, nr dziatki 129/1,
obejmujacy nastgpujace obiekty:

SNk =

Budynek techniczny,

Zbiornik osadu,

Zbiornik usredniajacy,

Pompownia sciekow,

Studnia pomiarowa — konstrukcja ptyty denne;.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo wodne okre§lono na podstawie opracowania ,,Dokumentacja

geotechniczna. Obiekt: Gminna oczyszczalnia $Sciekdw w miejscowosci Dmosin — powiat
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brzezinski, woj. t6dzkie, dziatka nr ew. 129” opracowanej przez Zbigniewa Pigter¢ w sierpniu

2003 r.

UWAGI:

. W odwierconych 6-ciu otworach na powierzchni ok. 1500 m’ i glebokosci 6,00 m ppt.

stwierdzono wystgpowanie gruntéw mineralnych rodzimych piaszczysto — pylastych,
czgsciowo zawodnionych. Od gigbokosci 1,90 m (otwér Nr 3); 2,50 m (otwor Nr 5);
3,20 m (otwér Nr 6); 3,45 m (otwér Nr 4); 3,50 m (otwor Nr 1); 3,60 m (otwor Nr 2)
stwierdzono wystgpowanie gruntdw stabonosnych piaszczysto — pylastych, pylasto —
piaszczystych i pylastych silnie uwodnionych majacych charakter kurzawki.

. W zwiazku z wystgpowaniem gruntéw stabono$nych wymienionych w pkt 1 proponuje

si¢ posadowienie fundamentéw ptytowych na gigbokosci ok. 0,5 — 0,9 m ppt. w rejonie
otworu Nr 3 Nr 6 oraz na gtgbokosci ok. 1,9 — 2,0 m ppt w rejonie otworu Nr 1 1 Nr 4; j.
na rzgdnej 135,5 m npm.

Stwierdzony poziom wod gruntowych w miesiacu sierpniu 2003 r moze w okresach
wiosennych, topnienia $niegu oraz w okresach wzmozonych i dlugotrwatych opadéw
wznosi¢ si¢ o ok. 0,20 — 0,30 m.

. Wodg gruntowa stwierdzono na gigbokosci O,70 m ppt (otwér Nr 3) do 1,90 m ppt

(otwér Nr 1 i Nr 4); tj. na rzednej od 135,10 m npm (otwér Nr 6) do 135,65 m npm
(otwor Nr 2). Kierunek sptywu wéd gruntowych ze wschodu na zachdd do rzeki Mrogi.

. W czasie prac fundamentowych moze zaj$¢ potrzeba obnizenia lustra wody gruntowe;j

przy zastosowaniu iglofiltréow oraz wzmocnienia podtoza gruntowego chudym betonem
wylanym pod ptyta fundamentowa.
Proponuje si¢ rowniez czgsciowe zniwelowanie terenu poprzez wykonanie wykopu w
rejonie otworéw Nr 1 i Nr 4, a w rejonie otworu Nr 3 i Nr 6 nasypu. Pozwoli to na
posadowienie fundamentéw w warstwie suchej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) — dla danego obiektu nalezy przyjac¢
ztozone warunki gruntowe.
Zgodnie z norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli ustalono, ze:g
a. grunty matospoiste (pyly, pyty piaszczyste, pyly piaszczyste na pograniczu
piaskéw pylastych oraz pyly piaszczyste z przewarstwieniami piaskow drobnych i
ZWiréw) wystepujace w otworze:
Nr 2 w przedziale gigbokosci 3,40 — 3,60 m ppt.
Nr 3 w przedziale gtebokosci 2,30 — 3,00 m ppt. i 3,10 — 3,70 m ppt.
Nr 4 w przedziale gigbokosci 3,35 — 3,45 m ppt.
Nr 5 w przedziale gtebokosci 4,70 — 5,30 m ppt.
Nr 6 w przedziale gigbokosci 3,80 — 6,00 m ppt.
mozna zaliczy¢ do innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych oznaczonych
symbolem ,,C”.
b. parametry geotechniczne wiodace Ip I, ustalone zostaty bezposrednio w terenie.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Grunty wystgpujace pod projektowanymi obiektami nadaja si¢ do posadowienia na

zatozonych dla poszczegdlnych obiektéw giebokosciach:

Budynek techniczny - 135,60 m npm,
Zbiornik osadu — konstrukcja ptyty dennej - 133,65 m npm,
Zbiornik usredniajacy — konstrukcja ptyty dennej - 132,60 m npm,
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- Pompownia sciekow — konstrukcja ptyty dennej - 132,15 m npm,
- Studnia pomiarowa — konstrukcja ptyty dennej - 134,61 m npm.

5.1 Wytyczne 1 warunki wykonania nasypu budowlanego

Humus 1 grunt wydobyty z wykopow nalezy sktadowa¢ na terenie dzialki, a nastgpnie
rozplantowac po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopéw bedzie odpowiedni,
mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp na terenie oczyszczalni, wokot bioreaktora 1 zbiornika osadu nalezy wykona¢ z
piasku gruboziarnistego, zwiru i pospoétki o nastgpujacych cechach:
- brak czegsci organicznych i domieszek gruntéw spoistych,
- maksymalna zawartos¢ frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskow gruboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny zosta¢ przedstawione w protokdle
odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntow nalezy ukiada¢ warstwami o grubosci 20-30 cm w
zaleznosci od stosowanego sprzgtu do zaggszczania. Ukltadane warstwy powinny miec
wilgotnos¢ zblizong do optymalnej (wyznaczonej uprzednio w badaniu laboratoryjnym — zwykle
8-10%) 1 by¢ zageszczone do Is > 0,96.

Podczas wykonywania nasypéw nalezy zapewni¢ nadzoér geotechniczny.

6. OPIS KONSTRUKCII I WYTYCZNE REALIZACIJI

6.1 Bioreaktor

Projektuje si¢ reaktor biologiczny w postaci okragtego zbiornika zelbetowego
wylewanego na mokro. Srednica zewnetrzna reaktora 10,75 m wysoko$é catkowita 5,50 m a
grubos$¢ Scianki 25 cm. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych po akceptacji przez
projektanta. Reaktor rownowazny spetnia¢ musi warunki techniczne wymagane odpowiednimi
normami, oraz geometryczne wynikajace z przyjetych zatozen technologicznych.

Zbiornik bedzie czg¢sciowo zaglgbiony w nasypie konstrukcyjnym i obsypany do rzedne;j
139,05 m npm.

Projekt konstrukcyjny reaktora w odrgbnym opracowaniu.

Bioreaktor jako obiekt zbiornikowy podlega prébie szczelnosci zgodnie z norma PN-
85/B-10702 ,,Zbiorniki — wymagania i badania przy odbiorze”.

Reaktor nalezy wykona¢ przed realizacja budynku technicznego. Przewiduje sig
nastg¢pujaca kolejnos¢ robaot:
- wykonanie wykopu po zdjgciu humusu,
- ulozenie warstwy wyrownawczej z chudego betonu
- wykonanie izolacji wodnej zgodnie z projektem,
- wykonanie ptyty dennej i $cian zgodnie z projektem,
- préba szczelnosci,
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- obsypanie zbiornika do projektowanej rzgdnej terenu,

6.2 Budynek techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany zostal jako niepodpiwniczony, parterowy,
o wymiarach zewngtrznych w planie 9,24 x 8,24 m + 3,60 x 9,74 m (czgs$¢ wysunigta) (bez
ocieplenia) 1 wysokosci pomieszczen 2,60 m, przykryty dwuspadowym dachem z naczétkiem, a
w czeSci, w ktérej znajduja si¢ pomieszczenie na kontener i pomieszczenia magazynowe
przykryty dachem tréjspadowym.

Powierzchnia zabudowy —  115,0 m’
Kubatura — 513,0 m3,

Budynek zlokalizowany zostal w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktérym ujete
zostaly podstawowe funkcje majace wptyw na prawidtowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz
obstugg jej urzadzen. W budynku tym znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia:

- pomieszczenie dmuchaw

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenie socjalne - dyzurka z szatnia
- wezel sanitarny

- przedsionek

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenie na kontener

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej w potaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podluznym uktadzie $cian no$nych. Czg$¢ budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta stropem, pomieszczenie
techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. Pomieszczenia
magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem tréjspadkowym.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i ostonowe grubosci 24 cm z pustakéw
konstrukcyjnych 39x19x24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy B40)
wzmocnione wewngtrznym zbrojeniem pionowym [szkieletéw 4P 12 + strzemiona $6 / 15 cm]

w rozstawie co 100 cm oraz zbrojeniem poziomym 2P 10 co czwarta warstwe.

Sciany no$ne sa posadowione na tawach fundamentowych o wysokosci 30 cm i szerokosci:

- dla sciany wewngtrznej nosnej 80 cm

- dla pozostatych $cian 60 cm

Poza tymi zaprojektowano taweg 30x60 cm stanowiaca $ciag zewngtrznych $cian nosnych w
potowie ich dlugosci. Lawy wykonano z betonu B25, zbrojone 4912 (stal AIIl — 34GS)

i strzemionami ®6 / 20 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Lawy utozy¢ na
podktadzie z chudego betonu o grubosci 10 cm schodzacym schodkowo do grubosci 60 cm.

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacja dmuchaw zelbetowy
monolityczny, wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran lub rownowaznej. Zbrojony na
dole dwukierunkowo 10 / 18 cm (stal AIIl — 34GS) a géra nad $ciang $rodkowa i $cianami
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zewnetrznymi dwukierunkowo ®10 / 20cm i $10 / 17,5 cm (stal AIIl — 34GS). W $rodku
przgsel goéra zbrojenie ®8 / 20cm (stal A0 — St0S). Przy wykonywaniu stropu nalezy

przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta ptyt a w szczegd6lnosci rozstawu i jakosci podpor
montazowych i wlasciwej pielgegnacji betonu po wylaniu stropu

Wszystkie $ciany nosne budynku zwigzane sa wiencem zelbetowym. Wokét
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20 cm (na rzednej +2,40) o przekroju
35%24 cm zbrojony 4®12 (stal AIIl — 34GS) i strzemionami $6 / 20 cm. Na poziomie +3,85
wykonano wieniec 12x24 cm do kotwienia murtaty wigzby dachowej zbrojony jw. i potaczony z
wiencem stropu stlupkami zelbetowymi w rozstawie co 2,0 m i wysokosci 110 cm zbrojone
2x3$12 (stal AIIT — 34GS) i strzemionami $6 / 12 cm. Na $cianach szczytowych ww. wieniec
bedzie wykonany na skosnej krawedzi sciany. W miejscach bez plyty stropu zostang wykonane
dwa wience — na poziomie +2,40 (o przekroju 25x24 cm, zbrojony przy pionowych krawedziach
2x3$12 (stal AIII — 34GS) i strzemionami $6 / 20 cm (wieniec ten obejmuje $ciane bez ptyty
stropowej oraz czg¢S¢ wysunig¢ta) oraz na poziomie +3,70 (o przekroju 27x24 cm, zbrojony przy
pionowych krawedziach 2x4$ 16 (stal AIIl — 34GS) i strzemionami $6 /20 cm).

Wigzba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczoétkiem, drewniana o konstrukcji
krokwiowo jetkowej, kryta blacha dachéwkopodobna na tatach 5x5 cm co 35 cm, ocieplona
welna mineralng gr. 15 cm. Od strony wnetrza paroizolacja z folit PCW a wykonczenie stanowi
ptyta gipsowo kartonowa np. Norgips GKF (lub réwnowazna) przymocowana do krokwi i jgtek
dachu za pomoca rusztu ze stali ocynkowane;.

Scianki dziatowe grubosci 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Drabing na antresolg 1 barierke na antresoli nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-80/M-49060 — ,,Wejscia i dojScia — wymagania”. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ latwego
demontazu barierki.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem w dwéch warstwach o gr=5+3=8 cm na
parterze 1 w trzech warstwach gr=5+3+3=11 cm na $cianach szczytowych na pigtrze,
sciany fundamentowe ocieplone twardymi ptytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub
rOwnowaznymi gr=5 cm, kotwione 3 szt/m”, krawedzie $cian i cokotéw zabezpieczone
listwami naroznikowymi

- Tynki zewngtrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej np. Bolix-R zacierane;j
recznie. Grubo$¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3 mm. Zuzycie masy okoto 3,5 kg/m.
Kolor wg pkt 10. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw réwnowaznych.

- Rynny i rury spustowe z PCV np. Gamrat w kolorze wg pkt 10. Dopuszcza sig
stosowanie rozwiazan rownowaznych.

- Obrodbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8 mm w kolorze wg pkt 10.

- Podest wejsciowy przed drzwiami Dz2 z ptyty betonowej 20 cm zbrojonej siatka ¢ 10 co

20 cm z zaglebieniem 5 cm pod wycieraczke metalowa ocynkowana wylozony gresem
mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10.

- Pochylnia wejsciowa przed drzwiami Dz1 z plyty betonowej 20 cm zbrojone;j siatka ¢ 10
co 20 cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

Wykonczenie $cian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej np. Bolix-
RMP na podlozu cementowo-wapiennym szpachlowanym np. Bolixem-U i
zagruntowanym preparatem Bolix-T. Malowanie farba emulsyjng akrylowa w kolorze
wg. pkt. 10. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw rownowaznych.

Pomieszczenie techniczne 04 - do wysokosci 2,0 m wytozone glazura w kolorze wg.
pkt. 10.

Pomieszczenie 07 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do pelnej wysokosci, pozostate
do wysokosci 2,0 m wytozone glazura w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie 08 — $ciany pomieszczenia do petnej wysokosci wylozone glazura w
kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nalezy umiesci¢ gumowa
wycieraczke o grubosci 2 cm i o szerokosci drzwi

Szatnie przepustowe wylozone glazura do wysokosci 1.6 m, w kabinie prysznicowe;]
glazura do petnej wysokosci. Kolor glazury wg pkt 10.

Pomieszczenie socjalne - powyzej zlewu do wysokosci 1.6 m od poziomu podtogi $ciana
wylozona glazura w kolorze wg. pkt. 10.

Antresola — wokot otworéw w stropie i wzdluz krawedzi antresoli od strony pustki
pomieszczenia technicznego wylozy¢ cokolik wysokosci 2 cm 1 szerokosci 15 cm z tego
samego materiatu, co powierzchnia antresoli.

Okno z PCV dwuszybowe RU z mikroszczelina, w kolorze wg. pkt. 10.

Drzwi zewngtrzne péttoraskrzydiowe i jednoskrzydiowe, stalowe, petne, ocieplone np.:
firmy Hoermann lub réwnowazne w kolorze wg. pkt. 10.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, petne, ocieplone, z
oscieznica stalowa np.: firmy Hoermann lub réwnowazne w kolorze wg. pkt. 10, drzwi
D5 z pomieszczenia 01 do 04 — EI30.

Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, petne z os$cieznica stalowa
w kolorze wg. pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u gory, i kratka wentylacyjna, D2 z kratka
wentylacyjna. Wejscie do kabiny natryskowej zabezpieczy¢ kotara.

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym 1 korytarzu z gresu
kamiennego, np.: firmy Opoczno lub r6wnowazne w kolorze wg. pkt. 10, uktadanego na
gtadzi cementowej spadkowej. Podbudowe posadzki stanowi ptyta betonowa B20
gr=15 cm wylana na izolacji poziomej z dwoch warstw folii PE ulozonej na warstwie
chudego betonu gr=10 cm i warstwie ubitego piasku.

Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokét wokot na wysokos¢ ptyty (okoto
30 cm).

Wyposazenie wnetrz:

Pomieszczenie socjalne 02
o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa o
wymiarach w rzucie 60x50 cm (z nézkami), szt. 1
o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180 cm z ndézkami wysokos$ci
14 cm — szt. 2
o biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140 cm, z kontenerkiem metalowym
podwieszanym do blatu (badZ osobnym, na n6zkach) — szt. 1
o krzesto obrotowe — szt. 1
Szatnia odziezy wierzchniej 03a
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm z nézkami wysokosci 14 cm —
szt. 2. Szafki powinny posiada¢ otwory wentylacyjne,
Szatnia odziezy roboczej 03d
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o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm z ndézkami wysokosci 14 cm —
szt. 2. Szafki powinny posiada¢ otwory wentylacyjne (szafki na odziez).

o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180 cm z nézkami wysokosci 14 cm —
szt. 1. Szafka powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafka na Srodki
czystosci),

- Pomieszczenie magazynowe 06

o szafa metalowa narz¢dziowa o wymiarach 120x50x180 cm z ndzkami wys.

14 cm —szt. 1.

Pojemnik na odpadki bytowe znajduje si¢ w szafce pod zlewem w pomieszczeniu 02.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje

grawitacyjna 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogdlnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowa.

6.3 Zbiornik osadu

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci czgSciowo zaglebionego w ziemi, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych krggéw zelbetowych wykonanych z betonu
B20/W6, zbrojonych stala AIII-34GS, przykrytego prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazem
kanatowym $800 i otworem na kominek wentylacyjny ¢110 zakofnczony wywiewka z PVC-U.

W Scianach zbiornika osadzi¢ klamry zlazowe. Grubo$¢ Scian gr=25 cm, grubos$¢ ptyty
przykrywajacej — 20 cm. W S$cianach kregéw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o
srednicach 1 w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Zbiornik wykona¢ metoda studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Po osiagnigciu
zadanego zaglebienia wyla¢ korek betonowy pod woda. Po zwigzaniu korka odpompowa¢ wod¢
ze studni, ulozy¢ warstwy filtracyjne, izolacj¢ wodna 1 szlichtg. Ewentualne przesiaki wody
gruntowej odpompowywac przez ujecie wody. Nastgpnie wykona¢ zelbetowa ptyte dna. Po
zwiazaniu plyty zamkna¢ ujecie wody 1 wykona¢ nadlewke betonowa.

Srednica wewnetrzna: 3,00 m,
Glebokosé: 4,90 m,
Rzedna dna zbiornika: 134,25 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 11,34 m2,
Kubatura: 64,38 m’.

6.4 Zbiornik us$redniajacy

Zbiornik  usredniajacy  zaprojektowano w  postaci podziemnego, okraglego,
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych krggéw zelbetowych wykonanych z betonu
B20/W6, zbrojonych stala AIII-34GS, przykrytego prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazem
kanatlowym wejsciowym $800 i serwisowym @800, oraz otworem na kominek wentylacyjny
$110 zakonczony wywiewka z PVC-U i otworem 110 na miernik pojemnosci. W $cianach
zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos$¢ $cian gr=25 cm, grubo$¢ plyty przykrywajacej —
20 cm. W $cianach krggéw nalezy wykonac¢ szczelne przejscia dla rur o srednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.
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Zbiornik wykona¢ metoda studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Po osiagnigciu
zadanego zaglegbienia wyla¢ korek betonowy pod woda. Po zwiazaniu korka odpompowa¢ wodg
ze studni, ulozy¢ warstwy filtracyjne, izolacj¢ wodna 1 szlicht¢. Ewentualne przesiaki wody
gruntowej odpompowywaé przez ujecie wody. Nastgpnie wykona¢ zelbetowa ptyte dna. Po
zwiazaniu plyty zamknac ujecie wody 1 wykonac¢ nadlewkg betonowa.

Srednica wewnetrzna: 3,00 m,
Giebokosé: 4,40 m,
Rze¢dna dna zbiornika: 133,20 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 11,34 mz,
Kubatura: 59,00 m’.

6.5 Pompownia $ciekdw

Pompownig $ciekow surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych krggéw zelbetowych wykonanych z betonu
B20/W6, zbrojonych stala AIII-34GS, przykrytego prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazami
serwisowymi/kanalizacyjnymi ® 600 1 z otworem na kosz do skratek 80x50 cm, oraz otworami
na kominki wentylacyjne @110 zakonczone wywiewkami z PVC-U. W S§cianach pompowni
osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos$¢ $cian 20 cm, grubo$¢ plyty przykrywajacej 20 cm. W $cianach
kregéw nalezy wykonac szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w
projekcie technologicznym.

Zbiornik wykona¢ metoda studni zapuszczanych, sposobem bagrowania. Po osiagnigciu
zadanego zaglebienia wyla¢ korek betonowy pod woda. Po zwiazaniu korka odpompowa¢ wodg
ze studni, ulozy¢ warstwy filtracyjne, izolacj¢ wodna i szlichtg. Ewentualne przesiaki wody
gruntowej odpompowywaé przez ujecie wody. Nastgpnie wykona¢ zelbetowa ptyte dna. Po
zwiazaniu plyty zamkna¢ ujecie wody 1 wykona¢ nadlewke betonowa.

Srednica wewngtrzna: 2,00 m,
Giebokosc: 4,90 m,
Rzgdna dna pompowni: 132,75 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 5,73 mz,
Kubatura: 30,52 m’.

6.6 Studnia pomiarowa Spo

Studni¢  pomiarowa  zaprojektowano w  postaci  podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych wykonanych z betonu
B20/W6, zbrojonych stala AIII-34GS, przykrytego prefabrykowana plyta zelbetowa z wlazem
serwisowym ® 600. W $cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 20 cm 1 plyty
dennej 30 cm, a plyty przykrywajacej 20 cm. W Scianach kregdéw nalezy wykonaé szczelne
przejscia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane krggi Scienne montuje si¢ na kotowej, zelbetowej ptycie dennej
wykonanej z betonu B25 o wodoszczelnosci W8, zbrojonej stala AIII-34GS. Srednica plyty
dennej wynosi 2,20 m a grubo$¢ 30 cm. Plyte denna nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej
warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20 cm 1 wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.
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Srednica wewngetrzna: 1,60 m,
Glebokosé: 2,00 m,
Rze¢dna dna: 134,91 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 3,80 m?,
Kubatura: 8,36 m°.

6.7 Punkt zlewny

W ciagu drogi wewngtrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z wozow
asenizacyjnych projektuje si¢ prostokatna tac¢ najazdowa — plac postojowy o wymiarach
4,0x6,5m (z miejscowym powigkszeniem 0,6x1,2m na posadowienie separatora
zanieczyszczen stalych).

Powierzchnia zabudowy 26,72 m’

Tace najazdowa zaprojektowano w postaci plyty betonowej gr. 15 cm z betonu B25, W8,
150 zbrojonej przy gornej powierzchni siatka z pretow @8 / 15 / 15 cm (stal A-O St0S),
wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, ulozonej na podktadzie betonowym gr.
20 cm z betonu B15, W4, F150 i warstwie zaggszczonego piasku (Iy = 0,97) gr. min 20 cm.
Beton zatrze¢ ,,na gtadko” zaprawa cementowa przed uktadaniem folii. Po zgrzaniu arkuszy folii
PEHD nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen zgrzewanych.

Taca najazdowa ma ksztalt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do
centralnie umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym) potaczonej z
odbiornikiem sciekéw — zbiornikiem usredniajacym (wg projektu sieci zewngtrznych).

Taca graniczy z nawierzchnia drogi i z hermetycznym punktem zlewnym. Od strony
zieleni jest ona ograniczona typowymi krawg¢znikami drogowymi.

6.8 Obiekty na sieciach

Obiektami projektowanymi na sieciach beda:
— typowe studnie kanalizacyjne z kr¢ggéw betonowych (wg projektu sieci zewngtrznych)

7. IZOLACIJE

Izolacje bioreaktora nalezy wykona¢ wg projektu zbiornika, a pozostatych zbiornikéw wg
opisu ponizej. Dla zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej przed korozyjnym dziataniem
magazynowanych $ciekow przewidziano zastosowanie ochrony materiatowo-strukturalnej. W
tym celu nalezy wykona¢ beton konstrukcyjny min. B20 o wodoszczelnosci min. W6 oraz
zachowa¢ otuling zbrojenia 5Scm we wszystkich monolitycznych 1 prefabrykowanych
elementach zelbetowych.

Powierzchnie betonowe wewngtrzne 1 zewngtrzne musza by¢ rowne, gladkie, bez
,rakow”, pustek, ubytkéw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekdw oraz uskokow
betonowych.

7.1 Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe majace staty kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢
poprzez smarowanie izolacja powlokowa grubosci 5 mm materialem Superflex 10 (firmy
Deitermann), uktadana na podloze uprzednio gruntowane Eurolanem-3K. Ochrong izolacji
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stanowi warstwa twardego styropianu gr. 1 cm. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow
rownowaznych.

7.2 Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ ze sciekami (poza Scianami zbiornikow
prefabrykowanych) pokry¢ dwukrotnie materiatem powlokowym na bazie epoksydu i oleju
smolowego INERTOL-POXITAR (firmy Sika). Pierwsza warstwa w kolorze czarnym
rozcienczona rozpuszczalnikiem Verdunnung S w ilosci 5% Inertolu-Poxitar. Druga warstwa
nierozcienczona w kolorze brazowym. W kazdym przypadku przed natozeniem izolacji
powierzchnie nalezy podda¢ piaskowaniu. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw
rOwnowaznych.

7.3 Zabezpieczenie antykorozyine elementéw stalowych

Elementy stalowe wewnegtrzne oczysci¢ do I-go stopnia czystosci, a nastgpnie dwa razy
zagruntowac i pokry¢ farba chloro-kauczukowa w kolorze wg pkt. 10.

Elementy stalowe zewngtrzne ocynkowa¢ ogniowo.

Elementy bezposrednio narazone na dziatanie §ciekOw oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie sciekow zabezpieczy¢ wg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACIJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje
grawitacyjna 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogdlnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowa. Szczegétowe opisy zawarte w projektach branzowych.

9. WARUNKI BHP I P. POZ.

Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektow oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, a szczegélnie
zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni $ciekéw . (Dz. U. nr 96,
poz. 438)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27.01.1994 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania sciekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

- ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom II.
Instalacje sanitarne”
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»Warunkach technicznych wykonywania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGiK Warszawa 1996 r.

Obciazenie ogniowe w projektowanych obiektach oczyszczalni jest mniejsze niz
500 MJ/m*, a materialy budowlane zastosowane przy ich realizacji zapewniaja wymagana
przepisami klasg odpornosci E. W obiektach tych nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.

Drewno wigzby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniania si¢ ognia. W czgsci jednoprzestrzennej
budynku dach ocieplony plytami z welny mineralnej (12 cm) z podbitka z plyt gipsowo —
kartonowych ogniochronnych np. Norgips GKF lub réwnowazny, grubosci 12,5 mm.

Zabezpieczenia p. poz. przewidziane w projekcie to przenosny sprzet gasniczy.

10.KOLORYSTYKA

Lp \ Element | Proponowany kolor \ Zaakceptowany kolor
Elementy zewngtrzne

1 | Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrébki blacharskie Ciemno-zielony

4 | Sciany zewnetrzne Jasno-zielony

5 | Sciany zewnetrzne — cokét Cegly

6 |Stolarka — drzwi zewngtrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty

8 |Przykrycie bioreaktora Zielony

9 |Zbiorniki - Sciany zewngtrzne Surowy beton

10 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane
Elementy wewnegtrzne

1 [Sciany i sufity — malowane Biaty — kos¢ stoniowa
2 | Sciany — glazura Jasno — zielony

3 | Podtogi — gres Szary

4 | Podtogi — pomieszczenia socjalne — gres Szaro — zielone

5 |Stolarka — drzwi wewngtrzne Bialy
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