OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 Dz2 BG1 OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6
MATERIAL STAL STAL STAL/PCW MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO STAL STAL (EI30) STAL
KOLOR CIEMNOZIELONY  [CIEMNOZIELONY CIEMNOZIELONY KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
DRZWI . DRZWI
ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
x 1 wr w 1 w 4 1
SCHEMATY SCHEMATY = =
, 90
Wymiary w $wietle S 160 100 286 Wymiary w $wietle S 100 100 100 110 100 100
osciezy [cm] H 210 210 255 osciezy [cm] H 205 205 205 210 210 210
Parter 2P* 1L - 1 Parter 2P 1P 1L 1P 1L 2L
Antresola - - 1P - Antresola - - - - - -
ILOSC CALKOWITA 2P iL | 1P 1 ILOSC CALKOWITA 2P 1P 1L 1P 1L 2L
¥ L= drzwi lewe, P— prawe
Drzwi Dz1 — szerokos¢ przejscia w Swietle w skrzydle gtéwnym min. 90cm, skrzydto drugie ryglowane.
Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz, drzwi Dz2 na antresoli otwierane do wewngtrz pomieszczenia.
Drzwi zewnetrzne stalowe, pelne, ocieplone, o wspdfczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m2K.
Wewnetrzne drzwi stalowe petne, ocieplone.
Drzwi D5 o odpornosci ogniowej EI30.
Wszystkie drzwi (wewngtrzne i zewnegtrzne) osadzone na oscieznicy stalowe].
Brama garazowa BG1 segmentowa, bez progu.
Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Widok stolarki od strony elewaciji.
OZNACZENIE NA RYSUNKU 032 0D1
MATERIAL PCW PCW
KOLOR BIALY BIALY
ZESTAWIENIE +0,00 = 137,65
OKIEN &
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO—TECH
SCHEMATY
Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
<<v\3_o_\v\ w Swietle S 120 — Obiekt: , , Indeks Data Rys. Nr ROO
muru [cm] H 120 - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 X1 2005 P10.062/05
mo ‘_s_w NA, D_I> Q—/\__Z< D—/\_OM_Z Faza Skala
Wymiary okna [em] —~ 116 120 ooz, ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA ps | 1:100 | AK60.00
Parter 1 - Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
ZESTAWIENIE ouats e .
Antresola _ 3 Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Jaski GP.IV.7342(286)94
__lowm O>*|—AO€_._.> ‘_ w ml_lo_|>w—A_ O—A_mzsz Opracowat: | mgr inz. Grzegorz Sierpinski
_ DxN<<_O<<mr— Sprawdzit: mgr inz. Piotr Zaborowski GP.IV.7342(56)94

Wszystkie okna szklone pakietem szklanym o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m2K.
Okna powinny posiada¢ mozliwos¢ mikrowentylacji pomieszczen.

Okno dachowe OD1 obrotowe. Do okna dofqczy¢ kofnierz uszczelniajgcy do pokry¢ falistych.
Przed zamdwieniem okien nalezy skorygowa¢ ich wymiary na budowie.

Widok od strony elewaciji.
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