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4. ZALOZENIA.
4.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oczyszczalni $ciekéw,
w branzy elektrycznej w zakresie instalacji o§wietleniowej oraz instalacji ogrzewania
elektrycznego i wentylacji w budynku typu "B" oczyszczalni Sciekéw dla gminy
DMOSIN.

4.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne:
- rozdzielnicy TA-01,
- Instalacji oswietleniowej wewngtrznej 1 zewngtrznej na budynku tech —
nicznym,
- zasilania awaryjnego,
- instalacji ogrzewania elektrycznego, wentylacji oraz zasilania
pojemnosciowego podgrzewacza wody.

5. OPIS TECHNICZNY.
5.1. Zasilanie w energie¢ elektryczng rozdzielnicy TA-01.

Rozdzielnica TA-01 zasilana bedzie ze ztacza kablowego ZK. Lokalizacja ztacza ka-
blowego ZK i trasa kabla zasilajacego uj¢te sa na planie zagospodarowania terenu.
Rozdzielnica jest usytuowana w pomieszczeniu dmuchaw budynku technicznego
oczyszczalni scieckow. W obregbie budynku kabel zasilajacy nalezy utozy¢ na korytku metalo-
wym oraz w rurze RVs47, na trasie pokazanej na planie instalacyjnym.
W przypadku zaniku napigcia w sieci ZE, rozdzielnica TA-01 bedzie zasilana z agregatu pra-
dotworczego. W rozdzielnicy TA-01 znajduje si¢ wylacznik gtdwny typu agregat/siec.

5.2. Agregat pradotworczy.

Na wypadek zaniku napigcia w sieci, projektuje si¢ awaryjne zasilanie wybranych
urzadzen oczyszczalni z przewoznego agregatu pradotwoérczego. Pobér mocy w sytuacji awa-
ryjnego zasilania urzadzen wynosi: Q = ok. 10,1 kW. W opcji zasilania z agregatu pracuja
tylko: jedna dmuchawa, jedna pompa, sito oraz sterowanie.

Dobdr wielkosci 1 typu agregatu pradotworczego zalezy od decyzji Inwestora.

Parametry techniczne agregatu, jako wymagane minimalnie:
e Moc elektryczna —15,0kVA/12,0 kW 3~
e Napigcie znamionowe —400/230 V 50Hz

Agregat bedzie podtaczony do gniazda 3-faz. zlokalizowanego w pom. dmuchaw, w poblizu
rozdzielnicy TA-O1.

Na czas zaniku napigcia w sieci zewngtrznej agregat bedzie wyprowadzany na zewnatrz i
podiaczany do gniazda 3-faz. przy uzyciu przedtuzacza.



5.3. Rozdzielnica TA-01

Schemat strukturalny rozdzielnicy zostal przedstawiony na rys. P10-062/05/EL01.00.
Na obudowg rozdzielnicy zastosowano prefabrykat firmy Schneider, o wymiarach
600x1250x200 mm, IP55, w obudowie metalowej. Rozdzielnica wyposazona jest w aparature
modutowa. Miejsce montazu rozdzielnicy pokazano na planie.
Z rozdzielnicy TA-01 wyprowadzone jest zasilanie rozdzielnicy technologiczne;]
RT-01, sterujacej praca urzadzen technologicznych oczyszczalni. Rozdzielnica RT-01 wcho-
dzi w zakres projektu technologicznego.

5.4. Instalacja o§wietleniowa i gniazd wtykowych.

Instalacj¢ oswietleniowa i gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDY, kt6-
re beda uktadane w korytkach metalowych oraz w rurach PCV. Wewnatrz obiektu
projektuje si¢ oprawy hermetyczne ze zrédtami $wiatta — §wietldwkami. Na zewnatrz obiektu
projektuje si¢ trzy oprawy hermetyczne halogenowe , z zamontowanym czujnikiem ruchu
oraz czujnikiem zmierzchowym.

Dla potrzeb socjalnych wyodrgbniono obwdd gniazd wtykowych ogdlnych.
Przejscia przewodéw przez Sciany wykona¢ w ostonach z rur z tworzywa sztucznego,
a po wykonaniu instalacji uszczelnic je.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rysunkach instalacyjnych.

5.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego i instalacja dla potrzeb pojemnosciowego pod-
grzewacza wody.

Podstawowymi zrédtami ogrzewania oczyszczalni beda grzejniki konwektorowe oraz
nagrzewnica EG-01, zasilana z wydzielonego do tego celu gniazda wtykowego. Grzejniki
oraz nagrzewnica pracuja w trybie automatyki. Przyj¢to zasadg, ze regulacje odbywaja si¢ z
zastosowaniem termostatow, wyszczegélnionych na rysunkach. Uklad ogrzewania zostaje
wlaczony, gdy temperatura wewnatrz pomieszczenia technicznego jest nizsza od +8 °C. Po-
wyzej +10 °C temperatury na zewnatrz zablokowane zostaje zataczenie ogrzewania w auto-
matyce. Ogrzewanie w pomieszczeniach socjalnych mozna zataczy¢ recznie na okreslony
czas (np. 2 godziny) przyciskiem S3, umieszczonym w pomieszczeniu 01. Maksymalna
temperatura w tych pomieszczeniach moze osiagna¢ warto$¢ +18 °C.

Zapewnia to termostat, automatycznie wytaczajacy ogrzewanie, gdy temperatura w tych po-
mieszczeniach przekroczy wartos¢ maksymalna. Wylaczanie ogrzewania r¢czne odbywa sig
przetacznikiem S1.

Rozmieszczenie grzejnikdéw 1 term, usytuowanie nagrzewnic oraz trasy prowadzenia
do nich przewodéw pokazano na rysunkach instalacyjnych.

5.6. Instalacja wentylacji.

Przewiduje si¢ wentylator obiegowy VE-01 oraz wentylator kanatowy VE-02.
Wentylator obiegowy VE-01 zostaje uruchomiony dopiero wtedy, gdy temperatura w
pomieszczeniu dmuchaw przekroczy temperaturg +25 stopni Celsjusza, mierzona
termostatem TE-O1 w pomieszczeniu dmuchaw. Przewidziano dwubiegowy tryb pracy wenty-
latoréw. Powyzej +10 °C temperatury na zewnatrz, wentylatory zataczaja si¢ automatycznie
na nizszy stopien wentylacji, ktérego wartos¢ procentowa (np. 30% lub 50%), moze by¢ wy-



bierana regulatorem, umieszczonym w szafie TA-O1. W normalnym trybie pracy wentylator
VE-02 pracuje w cyklu praca np. 30 minut, przerwa 2 godziny. Czasy te wybierane sa prze-
kaznikiem RTx-230. Ponadto istnieje mozliwos$¢ zataczenia wentylatora VE-02, na okreslony
czas (np. 30 minut), przyciskiem S4, umieszczonym w pomieszczeniu, jak podano na planie.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa oraz polaczenia wyrownawcze.

System uktadu sieci TN-C-S

Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazniowej stosuje si¢ szybkie wytaczenie
zasilania, z uzyciem wytacznikéw réznicowo-pradowych. Dla ochrony przepigciowej zasto-
sowano ochronniki przepigciowe.

Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne instalacji odbiorczej nalezy potaczy¢ przewo-
dami ochronnymi PE z zaciskami PE w rozdzielnicy oraz z gtéwna szyna uziemiajaca (GSU).
Do gléwnej szyny uziemiajacej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, silniki, ma-
szyny 1 urzadzenia.

5.8. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace w zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
PBUE oraz normami branzowymi.
Wyroby stosowane w instalacjach powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie
z ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r.(Dz.U. Nr 55 poz.1080 z 1993 r.).
Dla koordynacji przebiegu tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami nalezy
odnies¢ si¢ do normy PN-91/E-05009/701 oraz uzgodnien z innymi branzami.



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

6.1. Zestawienie materialow instalacji elektrycznej.

Zaktad Instalacji Elektrycznych Ve L. ialow i lacii
J.Zareba.ul Zywiecka, Lublin estawienie materiatow instalacji
SYMBOL . .
Lp. WYROBU WYSZCZEGOLNIENIE FIRMA [JEDN.[ILOSC| UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
1 Przewdd 750V typ YDY zo 5x16 m 10
2 Przewdd 750V typ YDY zo 4x1,5 m 40
3 Przewo6d 750V typ YDY Zzo 3x1,5 m 80
4 Przewdd 750V typ YDY zo 5x1,5 m 10
5 Przewod 750V typ YDY Zzo 3x2,5 m 60
Kanat instalacyjny z PCV
6 0 wymiarach 90x60 biaty POLAM m 4
Wytacznik 1-bieg.hermetyczny nt
7 typu WNt-100C ELDA szt. 5
Wytacznik schodowy hermetyczny nt
8 typu WNi-100C ELDA szt. 4
Przycisk pojedynczy nt
9 S3,54 typu PNt-500C ELDA szt. 2
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne nt
10 typu Nt-130H ELDA szt. 12
Oprawa swietléwkowa 2x36W .
1 A" |iypu TCW 095/236 "PACIFIC" Philips | szt. | 3
Oprawa swietléwkowa 2x18W .
12 B liypu TCW 095/218 "PACIFIC" Philips | szt. | 6
Oprawa swietléwkowa 1x18W .
13 C |iypu TCW 095/118 "PACIFIC" Philips | ~szt. | 1
14 H Qprgwa hglogenowa 500W, z czujn.ruchu Kanalux | szt. >
i czujn.zmierzch. typu C-82P
15 Puszka odgatezna hermetyczna n/t szt. 8
16 Rura RVs 47 m 12
17 Rura RVs 22 m 60
18 Uchwyt do rur U47 szt. 30
19 Uchwyt do rur U22 szt. | 150
20 Przewdd 750V typ YDY Zzo 5x2,5 m 20
21 Gniazdo 3-faz.,5-wtyk.,32 A ELDA szt. 2
22 Korytko ocynkowane szer. 100mm m 15
‘ 23 ‘ Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 ‘ m | 30 ‘




6.2. Zestawienie materialow rozdzielnicy TA-01.

Zaktad Instalacji Elektrycznych L. L, B B
J Zareba,ul Zywiecka, Lublin Zestawienie materiatow rozdzielnicy TA-01
SYMBOL . .
Lp. WYROBU WYSZCZEGOLNIENIE FIRMA [JEDN.[ILOSC| UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
Obudowa Prisma GK IP55 .
! o wymiarach 600x1250x200 Schneider| szt. |
2 Q1 Przetacznik KU880 Katko szt. 1
Ogranicznik przepieciowy
8 | PO lB/C Dehnventil VGA280/4 DEHN | kol | 1
Wytacznik nadpradowy
4 Q2 typu S 303, C32 Legrand | szt. 1
Wytacznik nadpradowy
5 Q3 typu S 303, C25 Legrand | szt. 1
6 F1.F2 Wytacznik roznicowo-pradowy 40A, 30 mA, Legrand | szt. >
typu P 304
F2.1,F2.2 |Wytacznik nadpradowy
" | F23 |typus 303, co5 Legrand | szt. | 3
Wytacznik nadpradowy
8 |F1.5,F1.6 typu S 301, B20 Legrand | szt. 2
i Wytacznik nadpradowy
9 |F1.1-F1.4 typu S 301, B16 Legrand | szt. 4
Wytacznik nadpradowy
10 F2.6 typu S 301, B6 Legrand | szt. 1
F2.4,F2.5[Wytacznik nadpradowy
11 typu S 301, C1 Legrand | szt. 2
K3,K2 . TELEME-
12 Stycznik LC1K1210M7,5,5kW,12A CANIQUE szt. 2
K1 Stycznik SM 320
16 230 VAC Legrand | szt. 1
17 S1,S2 [Roztgcznik FR 101 25 Legrand | szt. 2
H1,H2,H3 |Lampka sygnalizacyjna modutowa L303
HVEO1, |z kloszem zielonym
18 HVEO2, Legrand | szt. 5
19 Przekaznik R15/4p, 230 VAC RELPOL | szt. 7
20 KT2 |Przekaznik RTx-222,230 V Alstom szt. 1
21 KT3 [Przekaznik RTx-230,E4, 230 V Alstom szt. 1
Venture
22 A1,A2 |Regulator tyrystorowy REB-1 N,natynkowy Industries szt. 2




Zaktad Instalacji Elektrycznych
J.Zareba,ul.Zywiecka, Lublin

Zestawienie materialéw rozdzielnicy TA-01

Blok przytaczeniowy Fael 40A

23 | X0 |BR 413, typu 0600-4885 Legrand | szt
Ztaczka gwintowana ZUG-G10 L

24 X1 koloru z6ttego -szt.30 S Pokoj | kpl
Ztaczka gwintowana ZUG-G4 L

25 N1 koloru niebieskiego -szt.5 S Pokoj | kpl
Ztaczka gwintowana ZUG-G4 .

26 N2 koloru niebieskiego -szt.3 SI Pokoj | kpl

57 X2 Z’rapzkg ’gwmtowana ZUG-G4 SI Pokéj | kpl
koloru zottego -szt.5

28 Trzymacz KU2 S| Pokoj | szt.

59 Dtawik przepustowy z tworzywa szt
sztucznego De 21

30 Dtawik przepustowy z tworzywa szt
sztucznego De 16

31 Dtawik przepustowy z tworzywa szt

sztucznego De 13,5




7. OBLICZENIA TECHNICZNE.

BILANS MOCY ROZDZIELNICY TA-01

Moc Wspétczynniki Moc szczytowa Uwagi
Lp Nazwa odbioru zainstalo-

wana |zapotrz| mocy | mocy | czynna bierna

[kKW] kz cos fi | tgfi [KW] [kVar]
1 |Rozdzielnica RT-01 28,70 0,80 | 0,89 | 0,51 20,43 10,42
2 |Nagrzewnica EG-01 9,00 1,00 | 1,00 | 0,00 9,00 0,00
3 |Wentylator VE-01 0,12 1,00 | 0,80 | 0,75 0,09 0,06
4 |Wentylator VE-02 0,18 1,00 | 0,80 | 0,75 0,18 0,12
5 |Podgrzewacz wody EOW-01 1,50 1,00 1,00 0,00 1,50 0,00
6 |Grzejnik elektryczn. EG-04 1,00 0,70 | 1,00 | 0,00 0,70 0,00
7 |Grzejnik elektryczn. EG-02| 0,50 0,70 | 1,00 | 0,00 0,35 0,00
8 |Grzejnik elektryczn. EG-03| 0,50 0,70 | 1,00 | 0,00 0,35 0,00
9 |Grzejn.el.EG-05,EG-06 1,00 0,50 | 0,80 | 0,75 0,50 0,38
10 |Oswietlenie zewnetrzne 1,50 0,60 | 0,95 | 0,33 0,86 0,28
11 |Oswietlenie wewnetrzne 0,40 0,60 | 0,95 | 0,33 0,24 0,08

RAZEM 44,40 34,20 11,34

Moc szczytowa pozorna Ss = 36,0 kVA

Ustalony z Inwestorem wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,8

Moc szczytowa pozorna z uwzglednieniem kj = 28,82 kVA

Obliczony prad szczytowy Is = 42,54 A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
Ig <In <1z

I, <145 <1z

gdzie:

Iz prad obliczeniowy

I, obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczanych przewodéw

I, prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, prad wywotujacy zadziatanie urzadzen zabezpieczajacych
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DOBOR AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Wymagana moc zasilenia awaryjnego 10,1 kW.
Rezerwowe zrédto zasilania:
Agregat pradotwoérczy o mocy 12kW

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
Iy <In <1z

I, <145 <1z

gdzie:

Iz prad obliczeniowy

I, obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczanych przewodéw

I, prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, prad wywotujacy zadziatanie urzadzen zabezpieczajacych
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