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|. CZESC OGOLNA.

1.Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiemgktowanego stanu wypaosania
i zasad eksploatacji wdzen gospodarkisciekowej tj. oczyszczalni dla miejscowsei
Dmosin Il gmina Dmosin pow. brzeziski w zakresie okrdonym w art. 132 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 roku ,Prawo Wodne” (Dz. U. Nr51poz. 1229) w celu stworzenia
podstawy do wyapienia Wytkownika do Starosty Powiatu Brzégkiego o udzielenie w
trybie art. 122 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej paejyustawy ,Prawo Wodne”, w zazku z
art. 181 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietni@20oku ,Prawo Ochrongrodowiska”
(Dz. U. Nr 62, poz. 627+ zmiany) pozwolenia wodraypnego na szczegolne korzystanie
z wod okrélone w art. 37 ustawy ,,Prawo Wodne” t.
- wykonanie wylotu urgdze: kanalizacyjnych stegcych do wprowadzania
oczyszczonycftiekOw z terenu ezci gminy Dmosin do rzeki ,Mrogi”,
- odprowadzanie oczyszczonysdiekéw komunalnychdo rzeki ,Mrogi”,
- wykonanie przewiertu sterowanego i przeprowadzenlabla zasilagcego

oczyszczalgisciekow pod dnem rzeki ,, Mrogi”

2. Materialy wykorzystane.

1. ,Projekt budowlany budowy oczyszczaktiekdw komunalnych w miejsc.

Dmosin Il, gmina Dmosin, pow. Bizay woj. tddzkie- TOM |- Zagospodarowanie
terenu” opracowany w maj 2006 roku przez\R.BIOPROJEKT w Moszczenicy.

2. ,Projekt budowlany budowy oczyszczakuiekéw komunalnych w miejsc. Dmosin I,
gmina Dmosin pow. Brzgny woj. t6dzkie- TOM II- Projekt technologiczny
oczyszczalniciekdw” opracowany w lutym 2006 roku przez P.P.IOBROJEKT w
Moszczenicy.

3. ,Projekt budowlany budowy oczyszczaktiekéw komunalnych w miejsc.

Dmosin Il, gmina Dmosin, pow. Bizay woj. tédzkie- TOM X- Instalacje elektryczne
zewRtrzne — zasilanie oczyszczalni” opracowany w m&&fku przez
P.P.W. BIOPROJEKT w Moszczenicy.

4. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowyszzalnisciekdw komunalnych
w m. Dmosin Il, gmina Dmosin, pow. Brzay woj. tédzkie

5. Koncepcja Skanalizowaniagzi gminy

6. Ustalenia wtasne - wizje terenowe marzec-kwie@e06 roku.



7. Akt notarialny repertorium A NR 204/2006
8. Uchwata Nr XXII/122/04 Rady Gminy Dmosin z dnia g8udnia 2004r. dotygzra
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegay@®mosin ( Dz. Urz. Woj.
tédzkiego nr 41 poz. 438 z dnia 14 lutego 2005 r.)
9. Dane Inwestora.

10. Informacja techniczna dotygza oczyszczalniciekdw bytowo — gospodarczych
BIO-PAK

11. Obowigzujace akty prawne, literatura fachowa.

3. Charakterystyka terenu i obiektu — lokalizacja, prdfil dziatalnosci.

Administracyjnie miejscow& Dmosin Il pot@ona jest w potnocno-wschodniejesei
wojewodztwa todzkiego, powiecie brzagkim, w gminie Dmosin. Pod wazglem
geograficznym teren gminy jest zlokalizowany w e Niecki £odzkiej. W rejonie tym
utwory czwartorzdowe zalegajbezpdrednio na utworach podta mezozoicznego.

Strop utworéw podia mezozoicznego, reprezentowanych w tym rejonieezprz
wapienie kredy gornej, zalega nalgpkasci okoto 4 metréw.

Na tych utworach zaleggjutwory czwartorgdowe pochodzenia lodowcowego,
rzecznego i rzeczno-lodowcowego, wyksztatcone vigooglin piaszczystych, piaskow od
drobnoziarnistych do gruboziarnistychzrami oraz glin pylastych.

Pod wzgtdem hydrogeologicznym znaczenie na badanym obszarag dwa
horyzonty wodongne:

* Mezozoiczny (kredowy) zwrany z drodkiem szczelinowym,
* Czwartorzdowy — zwizany z piaskami podglinowymi.

Wysokaci bezwzgédne wahaj si¢ tutaj w przedziale 130 — 160 m n.p.m. Pod
wzgledem geologicznym omawiany rejon padmy jest w zasigu wigcksze] jednostki
geologicznej zwanej Niegk-0dzka, zbudowanej z utworow kredowych przykrytychgty
warstwg osadéw czwartoerlowych. Kreda wyksztatcona jest w postaci opok, giar
wapieni marglistych, natomiast czwartedzw postaci piaskéw emoziarnistych zwiréw,
glin i pytbw. Miazsza¢ czwartorzdu dochodzi do 60,0 m. Gtédwnymi utworami
budupcymi teren stanowigrunty rodzime mineralne oraz gleby wieku czwaxtdowego.

Na przewaajacym obszarze bezp@dnio pod warstw gleby zalegaj piaski gtéwnie
srednioziarniste. Piaski te stanawvypetnienia rozmg erozyjnych glin piaszczystych.

Wody gruntowej o aiglym zwierciadle nie stwierdzono.



Sie¢ hydrograficzna jest tu rozwigta. Stanowi 4 rzeka. Wi Dmosin Il jest
miejscowdcia 0 charakterze rolniczo - ustugowym. Budownictwoeszkaniowe typu
zagrodowego i jednorodzinnego oraz wielorodzinnego.

Projektowan oczyszczalni sciekdw jak i kanat odprowadzgjy oczyszczondcieki
do odbiornika tj. rzeki Mrogi zlokalizowano pozardeem zabudowanym miejsco$eo
Dmosin, na dzialce nr 129/1 abr Dmosin Drugi o dcznej powierzchni 8 517,0 indo
ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

Teren projektowanej oczyszczalni ragga se pomidzy prawym brzegiem rzeki
Mrogi a drog gminm biegraca przez wié Wincentow, ze spadkiem w kierunku
potudniowym, niezabudowany, nie zadrzewiony, pofty na rzdnej okoto 136,8 m
n.p.m.

Teren pod planowanoczyszczalri sciekow jest wolny od wygpowania i inwestycji
zabytkéw chronionych w ndyprzepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zadoytk

Planowane przedswziecie zlokalizowane jest zgodnie z uchwahiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Dmosin.

Zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania pesssiego gminy dziatka o
numerze ewidencyjnym — 129/1 pgéma w obgbie Dmosin Il w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy oznaczona symbolem NO,KDUzpiezezona jest jako teren tereny
oczyszczania i odprowadzanigiekdw oraz komunikacji.

Gtowne elementy oczyszczalni :

% Pompowniaciekow z krat koszow,
+« Budynek techniczny,

% Reaktor,

+« Punkt zlewny — taca najazdowa,
% Punkt zlewny — separator zanieczysicze
+« Zbiorniki usredniajce,

% Zbiornik osadu

+ Plac na kontener,

¢ Rurocigi technologiczne,

+« Studnia pomiarowa,

s Studnie patczeniowe,

s Zlgcze kablowo pomiarowe,

% Agregat prdotworczy,



% Linie Kablowe,
« Drogi wewrtrzne i ziel@d,
% Parking dla samochoddéw osobowych,
+« Ogrodzenie terenu.

W oparciu o ww. obiekty na terenie oczyszczalniwadzone bdzie oczyszczanie
sciekébw komunalnych z terenugzi gminy Dmosin .

Przedmiotowa dziataldd prowadzona d&zie na terenie stanoydym wiasna¢
Inwestora Oczyszczalnia wypasma lgdzie w przyhcze do wiejskiej sieci wodagjowej

gminy Dmosin oraz podtzona kdzie do sieci elektro-energetyczne,.

Il. CZE SC SZCZEGOL OWA.

1. Zaopatrzenie w wo@ - potrzeby wodne.

Woda na cele technologiczne oczyszczalni oraz hytowospodarcze zatrudnionych
pracownikow pobieranactzie z sieci wodoagowej gminy Dmosin — po wykonaniu
niezlezdnej przebudowy odcinka sieci wodggbwej na terenie oczyszczalni. Wodgri
zostanie doprowadzony do budynku i tu zostanie aipwany wodomierz i zawor
antyskaeniowy . Dla zaopatrzenia w weda cele socjalno — bytowe i gospodarcze
wybudowana zostanie pragze Dn 40 mm zasilane bezpednio z przebudowanego

wodociagu d=90 mm.

2. Rodzaje powstagcych sciekéw i ich charakterystyka.

W wyniku funkcjonowania projektowanej kanalizacjianstarnej miejscovwsei
Dmosin, Dmosin |, Dmosin I, Osiny gm. Dmogoowstawé beda $cieki komunalne —
bytowe

Ponizej przedstawia gikrotkqg charakterystyk sciekOw obgtych opracowaniem.
Scieki komunalne-bytowe biorac pod uwag okreslenia zawartev art. 9, ust. 1 pkt 16
ustawy ,Prawo Wodne”’(Dz. U. Nr 115, poz. 1229)ekro¢ w ustawie jest mowa
o sciekach komunalnych— rozumie sj przez toscieki bytowe lub mieszanisciekdw
bytowych ze sciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub tomowymi.
Zgodnie zart. 9, ust. ust. 1 pkt 15ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ilekrav ustawie
jest mowa o s$ciekach bytowych - rozumie st przez to scieki z budynkéw
przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkayah oraz z terendw ustugowych,

powstajce w szczegolni@i w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonaviea



gospodarstw domowycltcieki te to wody brudne z WC, umywalek, zanieczysne
substancjami pochodzenia organicznego i mineralneg@awierag zdyspergowane w
wodzie substancje takie jak: wydaliny ludzkie (kadpcz), resztki i odpadki produktow
zywnosciowych, piasek, pyty, roztwory soli, papier, niyd

Z sanitarnego punktu widzeniaa iiebezpieczne gdyzawieraj znaczne iléci
gnijacych lub fermentujcych substancji organicznych, bakterie i wirusyrobotworcze, a
takze r&nego rodzaju mikroorganizmy dlone i zwierzce, w tym pasoyty. Stzenia
zanieczyszcze w tych sciekach wys{puja w szerokim przedziale wadad i zaleene s
m.in. od ilgci zuzywanej wody. llustruje to tabela pasmj:
.Zestawienie orientacyjnych zakresow matych,srednich i duzych stkzen roznego

rodzaju zanieczyszczé w sciekach socjalno - bytowych”

Rodzaj zanieczyszczenid Sgzenie lub wskénik zanieczyszczenia
lub wskanik wartasci mate | wartgci srednie wartgci due
odczynsciekéw, pH 7-75 7-7,8 75-8
Osad w leju Imhoffa po 1h
sedymentacji cittdm® 2 4.5 5
zawiesiny g/l 300 - 500 500 - 700 700 =>
Substancje 400 - 600 600 - 800 800 =>
rozpuszczone g/ﬁw
BZTs gOzlm3 100 - 200 200 - 400 400 =>
Utlenialnas¢ 150 - 250 250 - 500 500 =>
nadmanganianowa
gKMnO4/m3
Amoniak gNHy/m® 15 - 30 30 - 50 50 =>

3. llosé¢ sciekébw odptywajacych z terenu gminy Dmosin dla | Etapu

budowy oraz opis sposobu pospowania z nimi.

Scieki komunalne:

Scieki z obiektow na terenie miejscosed Dmosin Ilzda odptywa grawitacyjnie do
sieci kanalizacji sanitarnepa ktorej zlokalizowano oczyszczainciekow bytowych BIO-
PAK o przepustowsei 140,0 rﬁ’/dobq. Sig kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur
grubaciennych PVC klasy S, kielichowychyckzonych na uszczelki. Przewody ukfadane
na gkbokadsci powyzej 1,4 m wierzch rury pod terenem,. Studzienkidtaacyjne z PE



Dn 1000 mm z wiazami typugikiego klasy D. Wg PT przyjmujesilos¢ powstagcych
sciekébw komunalnych jako réwnilosci wody niezlednej na pokrycie potrzeb socjalno —

bytowych.

llo§¢ sciekdbw komunalnych

Wedtug danych otrzymanych od Inwestora, oczysmaabbstugiwé bedzie ok.
1400 mieszkacow — scieki doptywajice kanalizag sanitar oraz przyjmowa bedzie
scieki ze zbiornikbw bezodptywowych w #oi ok. 300 mieszki&cOw. Przygto
wspotczynnik iléci sciekdbw produkowanych przez mieshdka rownowanego w
wysokasici 100 I/MRxd dla sciekow doptywajcych kanalizag oraz 60 I/MRd dla
sciekéw ze zbiornikow bezodptywowych. #losciekow doptywagcych do projektowanej

oczyszczalni ksztattowssic bedzie nastpujaco:

Scieki sanitarne

L.p Wyszczegolnienie ll&§¢é Norma Qg tadunek
Jedn. [dm?d] [m¥d] kg BZT/d
1 | Dmosin - Mieszkacy 348 100 34,8 20,8
2 | Dmosin — Szkofa Podstawowa 301 20 6,0 3,6
3 | Dmosin — Gimnazjum 163 20 3,3 2,0
4 | Dmosin — Urzd Gminy 30 30 0,9 0,5
5 | Dmosin — Bank Spoétdzielczy 10 30 0,3 0,2
6 | Dmosin — SKR 28 30 0,9 0,5
7 | Dmosin — P.W. PEGGY 60 50 3,0 1,8
8 | Dmosin — Piekarnia 5 50 0,3 0,1
9 | Dmosin — Piekarnia 5 50 0,3 0,1
10 | Dmosin Pierwszy 155 100 15,5 9,3
11 | Dmosin Drugi 310 100 31,0 18,6
12 | Osiny 100 100 10,0 6,0
13 | Przedstbiorstwo Ogrodnicze 20 20 0,4 0,2
RAZEM 1535 - 106,7 63,7
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Scieki sanitarne dowaone

Wyszczegolnienie ll&¢é Norma Qi tadunek

Jedn. [dm?d] [m¥d] kg BZT+d

1 | Gny GQGrodek Zdrowia Z ) ) 50 6.0
Nagawek

2 WlejS!(I Osrodek Zdrowia g ) ) 3.0 36
Kotacina

3 Wqulnota mieszkaniowa |z ) ) 6.0 72
Kotacina

4 | Stranica OSP - - 1,0 1,2

RAZEM - - 15 18,0

Scieki doptywajace do oczyszczalni razem

Dla bilansu docelowego przyp ilos¢ wod infiltracyjnych przedostagych s¢ do
kanalizacji sanitarnej w wysoka 15 % doptywu.

Srednia dobowa ilg¢ sciekow doptywajcych Q. = 107 mi/d

Maksymalna dobowa ikg sciekow sanitarnych Qnax.= 107 ni/d x 1,4 = 150 ri{d

Maksymalna godzinowa i#0 sciekdw sanitarnych Quax= 107n/dx1,4x2,0/24 = 12,5 fd

Srednia dobowa il sciekéw dowaonych Qow= 15 n¥/d

Maksymalna dobowa ike sciekéw dowaonych Qowmax= 1,3 x 15 ni¥d = 19,5 ni/d

Srednia dobowa il& wod przypadkowych R = 15% x 110 mid = 16,5 n¥/d

Maksymalna dobowa it6¢ wod przypadkowych R=1,3x25n¥d = 21,5 n¥/d
llos¢ sciekdw doptywajcych do oczyszczalni razem Wad¢o

Qu —Srednia dobowa ilé¢ sciekéw nv/d 140

Qu.max- Maksymalna dobowa iésciekow nv/d 190

Qhmax- maksymalna godzinowa ftbsciekow nvh 14,2

Wspotczynnik nierownomiersm dobowej - k 1.4

Wspotczynnik nierownomiersm godzinowej - K 2,0
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4. Charakterystyka rozwiazan technicznych w zakresie odprowadzania

sciekéw z terenu wsi Dmosin.

Dla potrzeb oczyszczaniasciekbw komunalnych powstgjych w  wyniku
funkcjonowania projektowane] w | etapie kanalizgajojektant zastosowat zbiorgz
oczyszczalg mechaniczno — biologicantypu BIO-PAK o przepustowsti Q = 140,0
m3/dobg, ktOrej podstawowe dane opisano @ei

Dla potrzeb wyliczenia obgienia oczyszczalni od ktérego zajle wymagania
dotyczce oczyszczanidciekow - wynikajce z 8 4 ust. 4 Rozporgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku ,w sprawie warunkéw, @kialey spetné przy
wprowadzaniusciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaserzegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego”(Dz. U. Nr 168, poz. 1763)wyrazonego
rownowana liczba mieszkacow, zwan ,RLM” nalezy wytaczy¢ sytuacje nietypowe, w
szczegolnéci wynikajace z intensywnych opaddw; obzénie oczyszczalriciekdw nowo
budowanej lub modernizowanej przyjmuje¢c sha podstawie zaken projektowych.
Zgodnie zart. 43 ust. 2ustawyz dnia 18 lipca 2001 roki,Prawo Wodne” (Dz. U. Nr
115, poz.1229) oraz z danymi literaturowymi (Bagb@smulska - Mroz ,Lokalne systemy
unieszkodliwianiasciekéw” Poradnik MGZN i L, Departament Gospodarki Wodnej,
Instytut OchronySrodowiska 1995 roku oraz Karl i Klaus R. Imhoff kgnalizacja miast i
oczyszczaniéciekow” Poradnik, Oficyna Wydawnicza Projprzem —@&@Bydgoszcz 1996
rok) przez pajcie:

o Rownowazny mieszkaniec — ,RM” nalezy rozumi& tadunek substancji organicznych
biologicznie rozktadalnych wytany jako wskanik pigciodobowego biochemicznego
zapotrzebowania na tlen w dlk 60,0 g tlenu na deb (jednostkowy tadunek
zanieczyszczewyrazony w BZE np. 60 g@/d) lub jako przelicznik z jednostkowego
zuzycia wody (np. 200 I/dad),

o Rownowazna liczba mieszkacéw — ,RLM” naley rozumie& liczbe wyrazajaca
wielokrotnag¢ tadunku zanieczyszcaew sciekach w stosunku do jednostkowego
tadunku zanieczyszciaew sciekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od
jednego mieszkaa w cagu doby.
llos¢ zanieczyszczez okresu doby w przeliczeniu na jednego mieseigest réna

i zalezy od trybu zycia oraz stopnia zamnosci ludnasci. W przecgtnych warunkach

europejskich mzna stosowawartas¢ BZTs = 60,0 g/Md.Jezeli dla jakiegs zaktadu jest
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znana zawart@ i rodzaj zanieczyszcaewyrazona w BZTs, RLM mozna obliczg¢ przez

podzielenie BZ§ przez 60 g.

4.1 Rozwhzania techniczne projektowanego przdria kablem eSN pod

korytem rzeki Mroqi.

Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych zewmnych przewiduje  8i
przeprowadzenie kabla energetycznegedniego napgicia pod dnem Kkoryta cieku
podstawowego Mroga w rurze przewiertowe] (ostoepw110 PEHD L = 28,0 m. w km
32 + 263.

Rzedne rury przewiertowej wynikag :
- tresci uzgodnienia z Wojewodzkim Zadem Melioracji w Lodzi o/w Rawie Maz.
- potrzeby zapobienia uszkodzeniu przewodu podczas prac melioraclyjrsprztem
melioracyjnym,
Zestawienie parametrow projektowanego pgidaej (vide rysunek projektowanego

przegcia zat nr 10:

- rodzaj rury przewiertowej - PEHD

- dlugai¢ rury przewiertowej - 28,0 m

- gkebokas¢ koncowek r.przew. - 1,30 m

- rzedna aktualnego poziomu dna rzeki - 133,60 m npm
- rzedna gérnej krawdzi rury przewiwrtowej - 132,06 m npm
- rz.o0si rury przew. w osi koryta rzeki - 132,0m npm

- przykrycie wierzchu rury przew. w projektowanym elnzeki- 1,54 m

- palisada z kotkbw powagj i ponizej umocnienia ptytami ,

O$ przegcia naley wytyczy¢ zgodnie z lokalizagj szczegétow pokazan na mapie.
Obstuga geodezyjna winna dypetniona przez uprawnionego geadet obecnéci
kierownika budowy, ktory powinien bytez obecny przy tyczeniu i stabilizacji osi rury
przewiertowej.

Roboty winny kyprowadzone w okresie atiwek w rzece (przeptywow Qw i
nizszych), ktorym odpowiadajnapetnienia koryta rzeki. \Wksze przeptywy zwekszap

filtracje, graza erozp i zwigkszap koszty realizacji przégia.
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Roboty ziemne technologiczne w korycie , Zxene z przyta metod realizacji
przewiertem sterowanym nale wykonywa& zgodnie z instrukgj Ministra Ochrony
Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i dréctwa "Roboty ziemne. Warunki Wykonania i
odbioru” (Warszawa , 1994 r.) oraz zgodnie z piapi Zaradzenia Ministra Rolnictwa
Nr 127 z dnia 16.10.1978 r w sprawie warunkow tézdmych wykonania i odbioru rob6t
ziemnych w obiektach Budownictwa hydrotechniczneégiezalenie od ww. wymogow
realizacja przeépia winna odpowiada podstawowym wymogom sztuki Aynierskiej i
estetyki.

Teren w otoczeniu wykonanego prgeg winien by uporadkowany i
pozostawiony w stanie nie gorszynt myjsciowy , w chwili rozpoczcia robot.

O terminie zakaczonych robot zanikagych i kaxcowych naley zawiadamié
administratora rzeki, t. WZM w Rawie Maz, jak rowhn uzytkownikdw nadbrzenych
gruntéw rolnych @k) stanowcych wtasné¢ gminy Dmosin -oraz Ugdd Gminy Dmosin.

Ewentualne wadliwe wykonawstwo robdét, niezgodne arumkami technicznymi

rozdziatu oraz przepisami olgy kierownictwo robot na przggiu kablem energetycznym.

5. Charakterystyka odbiornika — hydrologia, parametry przepustowaci

rzeki Mroaqi.

Scieki wprowadzane do wodlub do ziemi winny spetnié wymogi Rozporzdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 rokw sprawie warunkow, jakie natg speiné
przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie subsiargzegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego{Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy ,Prawo Wodseieki wprowadzane do wod lub do
ziemi w ramach zwykiego albo szczegélnego korzyatanwdd, oczyszczone w stopniu
wymaganym przepisami ustawy, nie mog
1. zawieraé:

a) odpadow oraz zanieczyszdazgtywajacych,

b) dwuchloro-dwufenylo-trojchloroetanu (DDT), wielopieieniowych chlorowanych

dwufenyli (PCB) oraz wielopiécieniowych chlorowanych trojfenyli (PCT),

c) chorobotwérczych drobnoustrojow pochadgch z obiektéw, w ktorych leczemni s

chorzy na choroby zakae,
2. powodowa& w tych wodach:

a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nictcbimzie,
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b) zmian naturalnej ginosci, barwy, zapachu,

c) formowania s§ osadow lub piany.

Zgodnie z 8§ 3 cytowanego wiej rozporadzenia z 8 lipca 2004 rokucieki
wprowadzane do wod nie powinny wywohgvav wodach takich zmian fizycznych,
chemicznych i biologicznych, ktére unienisvialyby prawidiowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych i spetnienie przez wody g&krgch dla nich wymaga
jakosciowych, zwazanych z ich gytkowaniem wynikajcym z warunkow korzystania z

wod regionu wodnego.

5.1. Charakterystyka odbiornika

Odbiornikiem oczyszczonychsciekow komunalnychz terenu oczyszczalniw
miejscowdci Dmosin Drugi gm. Dmosin dolizie poprzez wylot kanalizacyjngzeka
Mroga — W1 w km 32 + 135w my&l art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 206Hu
~Prawo Wodne” - Dz. U. Nr 115, poz. 1228dladowe wody powierzchniowe ptyoe).
Rz¢dna dnawylotu @200 mmdo rowu wynosiW1 —134,79 m npm,. Profile i szczegoty
rozwiazan technicznych przedstawioma zagczniku Nr 7.

Rzeka Mroga stanowi prawy doptywrodkowej Bzury w zlewni Wisty. Ogotem
powierzchnia dorzecza rzeki Mrogi wynosi 481,19°kRzek Mroge zaliczy¢ mazna do
typowychsrednich rzek réwninnyckrodkowej Polski o d@& zwartej dolinie.

Catkowita dtugéc koryta rzeki wynosi 70 500 m. W rejonie m. Koziotkeka nie jest
uregulowana, koryto jest krete, posiada liczne leghaolina jest giboka i niezbyt rozlegta.
Sredni spadek podimy zwierciadta wody pomierzony w listopadzie 200karyta wynosi
okoto 1,0 %o0.

Oczyszczonécieki odprowadzanechla przewodem PCVI 200 do rzeki Mrogi dz. nr
79 kedacej wilasndécia Skarbu Pastwa a wiladajcym Wojewddzki Zarad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w todzi ul. Solna 14.

Projekt budowlany ,, Oczyszczalntgiekow dla gm. Dmosin w m. Dmosin Drugi ,,
zawierapcy zakres budowy, rysunki, profile... stanowi irmdga czes¢ do ,Operatu”.
Zgodnie z art. 131 ust. 4ustawy ,Prawo Wodnepozwolenie wodno prawne na
wykonanie urzdzex wodnychmoze by wydane na podstawie projektu tych uradzen,
jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, ayktomowa w art. 132.

Wobec braku bezpeednich obserwacji wodowskazowych na rzece, obfieze

przeptywdw charakterystycznych w przekroju obliadogrym w km 32 + 135, okéa sk
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wzorami empirycznymi Iszkowskiego w modyfikacji Bjkowskiego dla matych zlewni,

przy jednoczesnym obliczeniu wspotczynnika odptywaorem Kollisa- Rbskiego—

przedstawiono je ponej:

5.2. Przeptywy charakterystyczne w przekroju hydrobgicznym w

km 32 + 135 rzeki Mroqi

Powierzchnia zlewni rzeki Mrogi w przekroju wodowaglowym w m. Gtowno wynosi

213,20 knmi. Powierzchnia zlewni w przekroju dgjowym do rzeki Mrogi wynosi okoto

201,7 knf.

Przeptywy charakterystyczne wyliczono metahalogii hydrologicznej. Jako analog

przyjeto rzek: Mroge powyzej Gtowna o zlewni A= 213,20 krf.
W obliczeniach wykorzystano naptijace wzory empiryczne:
w zakresie przeptywow niskich:
SNQ =gn,x Ax0,001
Osn=a& + 0,55 log A
a&=0—0,55log A
0o =1 000 x SNQA,
w zakresie przeptywowrednich:
SSQ = SWQx (A/Ag)
w zakresie przeptywow wielkich:
SWQ = SWQ x (A/Ag)*3
Qpow = Qops X (ATAQ)*®
SNQ
Osn - Splyw jednostkowy odpowiadgly SNQ w ni/s x knf.
SSQ
SWQ

Q- przeptyw o okrélonym prawdopodobiestwie wysgpienia w m/s.

- przephywéredni z niskich z wielolecia w Trs.

- przeptyvéredni zesrednich z wielolecia w fifs.

- przeptywéredni z wielkich z wielolecia w f¥s.

A = 201,70 knf Ao =213,20 knf
Qsnw Qsw Qsww | Qso% Q25% Q10% Qs Q2% Qu%
0,42 1,14 8,56 8,10 11,50 16,00 19,80 24,20 28
0,39 1,08 8,25 7,81 11,08 15,42 19,08 23,82 27

10
08
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Przeplyw miarodajn@snwwynosi : 0,39 ns.

6. Jakos¢ sciekow

6.1. Wymoaqi okreslone dlasciekéw komunalnych

Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 roKkDz. U. Nr 168, poz.
1763)

- 8 4 ust. lokreila warunki wprowadzania do waéstiekdw komunalnych pdgcych
sciekami bytowymi, ktére nie powinny zawieta substancji zanieczyszczaych
w ilosciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wastd wskanikow
zanieczyszcze ktore g okrelone w zaaczniku nr 1 do rozpoezizenia, lub powinny
spetnid@ minimalny procent redukcji zanieczyszozeokreslony w tym zaczniku.
Spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1 ocesjana podstawie pomiaréw Hoi

i jakosci sciekow @ 4 ust. 3)

Biorac pod uwag wielkos¢ projektowanej mechaniczno — biologicznej oczysktza
typu BIO-PAK dla oczyszczania powsteych sciekdw bytowychQ = 140 rﬁ/dobg,
nalezy przyjaé, ze oczyszczonécieki komunalne nie powinny przekra¢zaajwyzszych
dopuszczalnych warfoi wskanikow zanieczyszcze tj. odpowiada parametrom
okreslonym ponkej:

o BZT5;=40,0 mg Q/I,

o ChZT =150,0 mg ¢,

o OdczynpH6,5-9,0

0 Zawiesina ogolna = 50,0 mg/I

6.2. taduneksciekow doptywajacych na oczyszczalgi

Scieki sanitarne (Qy=107 ni/d)

Wskaznik tadunek Stezenie
Odczyn pH 6,5—-8,0
CHZT kgO,/dobe 96,3 gO/m?® 900
BZTs kgO/dob 63,7 gOo,/m® 595
Zawiesina ogélna kg/dohy 60,0 g/m® 560
Azot og6lny kgN/dokg 9,6 gN/m® 90
Fosfor ogdlny kgP/dolg 1,4 gP/nt 13
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Scieki dowazone sanitarne (Q=15 nv/d)

Wskaznik tadunek Stezenie
Odczyn pH 6,5—-8,0
CHZT kgO,/dobe 30 gO/m?* 2 000
BZTs kgO/dob 18,0 gOo,/m® 1 200
Zawiesina ogolna kg/dolxg 18,0 g/m® 1200
Azot og6lny kgN/dokg 3,0 gN/m® 200
Fosfor ogéiny kgP/doky 0,4 gP/nt 30
Scieki doptywajace do oczyszczalni (@140 nt/d)
Wskaznik tadunek Stezenie
Odczyn pH 6,5-8,0
CHZT kgO,/dobg 126,3 gOo/m?® 902
BZTs kgO,/dobe 91,7 gO/m?® 583
Zawiesina ogolna kg/doke 78,0 g/m® 557
Azot og6lny kgN/dokz 12,6 gN/m® 90
Fosfor ogéiny kgP/doly 1,8 gP/n? 12,8

W zwiazku z powyszym bilansem zaprojektowano oczyszczafciekOw dziatajca
w oparciu o nitryfikugco-denitryfikupcy osad czynny z tlenaw stabilizacy osadu
(oczyszczalnia BIO-PAK, z reaktorem typ KBA-120-00frmy BIO-TECH) o wydajnéci
hydraulicznej 140 fid. Maksymalna il& sciekéw dowaonych sanitarnych nie powinna

przekroczy 20 % aktualnej il&ci sciekdw doptywagcych kanalizag sanitara.

6.3. Wymagany stopié oczyszczania

Rozwhzanie oczyszczaldciekOw zapewnia oggniccie efektéw zgodnych z
wymaganiami okrdonymi w nizej wymienionych rozpoegzeniach:

W zakresie oczyszczaniaiekOdw zgodnie z wymogami zawartymiRozporzdzeniu
Ministra OchronySrodowiska z dnia 08 Lipca 2004 r w sprawie warunkjakie naley
speiné przy wprowadzenisciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj

szczegOlnie szkodliwych diendowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763).

W zakresie przerébki osadow zgodnie z wymaganzawiartymi wUstawie o
odpadach z dnia 27 Kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 6@7.628 w sprawie warunkow, jakie

musz by¢ spetnione przy wykorzystaniu osadéw na cele nigpystowe.
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llos¢ mieszkacow rownowanych, ktore obstugiw@bedzie oczyszczalnia wynosi:

RLM = 81,7 kgBZdd : 0,06 kg/MRd = ok. 1400 MR, @= 140 ni/d

Jakasé sciekdw oczyszczonych:

Odczyn 6,5-9,0 pH
CHZT < 150 mg@dm®
BZTs < 40 mgQ/dm®
Zawiesina ogolna < 50 mg/dm

W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanydh 2modernizowanych oraz
w przypadku awarii uedzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodno-prawnego
najwyzsze dopuszczalne wath wskanikdbw zanieczyszcZe podwysza @ s¢
maksymalnie do 50 %, a wymagaredukcg zanieczyszczeobniza st nie wigcej niz do
50 % w stosunku do waida podanych w zatzniku.
Zgodnie z 8§ 5.1probki sciekow komunalnych, a tak prébkisciekow doptywagcych
do oczyszczalni naky pobierad w regularnych odgpach czasu w ggu roku, stale w tym
samym miejscu8 5.2 okresla liczle srednich dobowych probedciekow, doptywaicych
i odptywapcych z oczyszczalni, w zakresie wskikow okr&lonych w zadczniku nr 1 do
rozporzdzenia, ktdra w odniesieniu do oczyszczalni w Dmies{RLM < 2000) nie mae
by¢ mniejsza ni:
« w przypadkusciekdw z oczyszczalni o RLM parej 2000 — pat probki w pierwszym
roku obowazywania pozwolenia wodno prawnegpo 2 probki w nasgpnych latach,
jezeli zostanie wykazanese scieki spetniag wymagane warunki; j@li jedna probka
z dwéch nie speini tego warunku, w reggtym roku pobiera siponownie 4 probki
(zakcznik Nr 2 do rozpormzenia okréa liczbe srednich dobowych prébek
oczyszczonych sciekbw komunalnych, ktére mag nie spetnid wymaganych
warunkéw) — i tak np.
v’ przy liczbie probek w ciagu roku wynosgcych 1-3 — liczba prébek, ktére mag
nie spetnia wymaganych warunkéwynosi Q

v’ przy liczbie prébek w cagu roku wynosacych4-7 — liczba probek, ktére maqie
spetnig& wymaganych warunkéwynosi 1,

v przy liczbie probek w agu roku wynoszcych 8-16 — liczba préobek, ktére mpg

nie spetnia wymaganych warunkéw wynosi 2, itd.



19

Zgodnie z § 8.4cieki komunalne odpowiadayvymaganym warunkom, geli:

1) liczba pobranych w ggu rokusrednich dobowych probeiciekéw, ktére nie spetnity
warunkéw dotycgcych najwyszych dopuszczalnych wastd lub procentu redukcji
zanieczyszcze okreslonych wskanikami BZTs, ChZT i zawiesin ogdlnych, nie jest
wigksza od liczby tych probek, ktora jest atoma w zat. Nr 2 do rozpogdzenia,

2) probki niespetniajce warunku, o ktérym mowa w pkt 1, nie wykagwojdchylex od
najwyzszych dopuszczalnych waftd Ilub procentu redukcji zanieczyszaze
wigkszych nk 0 100 % dla BZE i ChZT oraz odchyle od najwyszej dopuszczalnej
wartasci lub procentu redukcji zawiesin ogoinychekszych ni 150 %;

Zgodnie z 8 8 ust. 6 w ocenie, czycieki odpowiadaj wymaganym warunkom, nie
uwzgkdnia s¢ przekroczé najwyzszych dopuszczalnych waéto zanieczyszcze jezeli
Sa one nasfpstwem intensywnych opadow wywataych co najmniej dwukrotny wzrost
maksymalnego odptywéciekdw z oczyszczalni, okflenego dla okresu bezopadowego.

Z uwagi na obazenie oczyszczalni pomj 2000 ,RLM” mana kdzie
wykorzystywa mozliwo$¢ pobrania probeléciekbw w sposdb uproszczony zgodnie z
objanieniem do zajcznika Nr 1 rozpormlzenia cytowanego powsgj (,Najwyzsze
dopuszczalne warfoi wskanikdw zanieczyszcze lub minimalny procent redukcji

zanieczyszczedla oczyszczonyckciekdw komunalnych”).

7. Wplyw sciekéw na odbiornik

Odbiornikiemsciekéw oczyszczonych jest rzeka Mroga na ktérejrv32 + 135 od

ujscia zlokalizowano wylot W1- na ¢dnej 134,79 m npm.
llo¢ $ciekéw oczyszczonych dla | etapu realizacji wyriotd nt/dobg
Przeptyw wody w rzece Mrodze w miejscu zrzutu diQ8= 0,39 ni/s = 33 696 ridokx,
taczny przeptyw w rzece patej zrzutu wyniesie:

140 + 33 696 = 33 88%dok;
Udziat procentowysciekOw oczyszczonych w catkowitym przeplywie w reegoniej
Zrzutu wynosi:

140%doky, : 33 836 ni/dokg = 0,0041 = 0,41 %

tadunek BZT rzeki wynosi 20 g/mh
tadunek BZTE rzeki w chgu doby wynosi:
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8515k = 20g/n x 33 696nYdob: = 673 920 g/dob= 673,9 kg/dob
tadunek BZT sciekéw oczyszczonych wynosi 40 g/m
tadunek BZTF sciekdw oczyszczonych wprowadzanych do rzeki ageidoby wynosi:
85150 = 40g/m x 140n¥/dobe = 5600 g/dob = 5,6 kg/dok
taczny dobowy tadunek BZlponkej zrzutu wynosi
p2rse = 673,9 + 5,6 = 679,5 kg/deb

Udziat procentowy tadunku BZTsciekéw oczyszczonych wprowadzanego do rzeki w
stosunku do catkowitego tadunku BZizeki poniej zrzutu wynosi:
5,6 kgbdo 679,5 kg/dob = 0,0082 = 0,82 %

Jednostkowy tadunek BZTFowu po wymieszaniu skciekOw z wodami rowu wyniesie:
BZE 679 500 g/dob: 33 696 n¥doh: = 20,2 g/m
Jak wid& z przeprowadzonych wylicaejednostkowa warkt BZTs ponizej zrzutu
sciekow zwikszy st w rzece Mrodze o 0,2 gfheo stanowi zwikszenie o 1 %
Tak male zwgkszenie BZT nie kgdzie miato wplywu na odbiornik rzekMroge z
uwagize kedzie réwnie nastpowato samooczyszczenie tystiekdw. Ponadto odbiornik

nie jest ciekiem wykorzystywanymi do zbiorowego zainzenia w woel

8. 0Ogoblne uwaqi eksploatacyjne dotyare sieci kanalizacyjnych.

Zadaniem eksploatacji sieci kanalizacyjnej jestyrranie cigtego odptywusciekow
od miejsca ich powstawania (doprowadzenia do siecjo miejsca ich wylotu do
odbiornika. Z uwagi na specyfikfunkcjonowania obiektow na omawianym terenie,
ponizej przedstawione uwagi traktowaalery jako orientacyjne wytyczne dla dziatania
w warunkach zgodnego z przeznaczeniem wykorzystgnsaci kanalizacyjnych.

Do likwidacji zapcha kanatow, przykanalikow powotuje ¢sitzw. pogotowie
kanalizacyjne, ktorego wypagesnie stanowd min. narzdzia do otwierania wlazow
kanalizacyjnych, narzizia do czyszczenia przykanalikdw, pompa zedam spalinowym
i elektrycznym do usuwania wody, lampy sygnalizaeypraz nargzia i sprzt ochrony
osobistej. Dla prawidiowej eksploatacji sieci karatyjnej konieczne jest rowrie

wykonanie roboét konserwacyjnych.
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Do najwazniejszych rob6t konserwacyjnych nalgy:

a) systematyczna kontrola i obchod sieci oraz jej omia - 1 raz na miesi, przegid
przewodow poprzez préwietlenie kanatu lub sprawdzenie przeptywu w stadhi
rewizyjnych - 1 raz w roku.

Nalely zwrac& uwag na stanscian i spoin, pkniecia i rysy, wycieki wody gruntowej,
zamulenie kanatu, stopieniszczenia dna kanatow, elementé@iwnych i stalowych oraz
ich zabezpieczenie przed korgzpbsadzenie stopni ztazowych, wrastanie korzerewdr
do kanatu, stan uzbrojenia na powierzchni teremp. Czy uzbrojenie nie jest zasypane,
niedosgpne lub zniszczone).

b) zapobieganie zanieczyszczeniug skanatow, przykanalikbw i uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej - przy zbyt matej gikosci przeptywu sciekdw zachodzi zjawisko
odktadania s osadow, co mae prowadz do zatrzymania odptywéciekow.

Aby temu zapobiec konieczne jest systematycznanisumagromadzonych osadow.

W kanatach rurowych podstawgwmetod usuwania osadow jest ptukanie.zde
ptukanie jest niewystarczgje wtedy nalsy wyczyci¢ kanat rurowy strumieniemvody
pod cknieniem - do tego cely przystosowane specjalne samochody firmy Kuka oWuk

Ptukanie kanatow polega na chwilowym zik8zeniu przeptywu w kanale i
zwiazanym z tym zwikszeniu pegdkosci przeptywu. WiHaciwe efekty uzyskuje siprzy
predkaosci przeptywu 1,0 - 1,2 m/s, a osady ktore malgsurac nie s zbite. Kanaty ména
ptukat woda lub $ciekami. Czstotliwos¢ czyszczenia kanatéw rurowych wynosi 1 - 2 razy
w roku.

c) utrzymanie nakeytego stanu przewodow, pokzone z wykonywaniem drobnych roboét
remontowych - np.:

» wymiana uszkodzonych skrzynek uzbrojenia,

» wymiana stopni wiazowych,

» naprawa wtazéw i studni rewizyjnych,

> likwidacja rys i miejscowych wyciekéw wody gruntpwapoinowanie kanatow.

Do drobnych prac remontowych nayeuzywaé szybkowazacych cementow.

Zgodnie z obowizujacym obecnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzénia 2001 roku,w sprawie katalogu odpaddéw(Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
w zwiazku z eksploatagj ciagu zbierania i oczyszczania oraz odprowadzaniadich
srodowiska z terenwczyszczalni poprzez wylot @ 200 mm powstavibada odpadyz

Grupy 19 tj. odpady z instalacji i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpadaav,
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oczyszczalnisciekow. S to odpady wymienione w podgrupie 19 08 -Odpady z
oczyszczalnsciekow nieugte w innych grupach o kodach:

o 19 08 05- odpady w postacistabilizowanych komunalnych osadfsiekowych,

Zgodnie z zapisenart. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy ,0 odpadach”,zmienionym ustaw

z dnia 19 grudnia 2002 roku ,0 zmianie ustawy pamthch oraz niektérych ustaDz.

U. Nr 7, poz. 78 ilekro¢ w ustawie jest mowawytwoércy odpaddw rozumie st przez to
kazdego, ktérego dziataldé lub bytowanie powoduje powstawanie odpaddw, oraz
kazdego, kto przeprowadza wphe przetwarzanie, mieszanie lub inne dziatanie
powodupce zmiag charakteru Ilub skladu tych odpadowwytworegz odpaddw
powstagcych w wyniku swiadczenia ustugw zakresie budowy, rozbiorki, remontu
obiektéw,czyszczenia zbiornikéw lub wdzei oraz sprztania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktoryswiadczy ustug, chyba,ze umowa oswiadczenie ustugi stanowi
inaczej.

Wobec powdszego, w przypadku Kkorzystania z ustug specjatisgjc Firmy
swiadczcej ustugi w zakresie konserwacji i czyszczeniai skanalizacji sanitarnej
wytworg; odpadéw wymienionych posey bedzie gmina Dmosin. Odpadydy wywaone
na sktadowisko odpadow, na kitio okolicznéé Gmina Dmosin podpisze umew firny
zajmujcq Sie wywozem nieczysia z terenu Gminy.

9. Stan formalno — prawny zagadnienia, propozycie =arunkow

pozwolenia, wykaz stron postpowania.

W mysl zapisu art. 31 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roRuaywo Wodne” (Dz. U. Nr
115, poz. 1229) korzystanie z wod polega na igiwaniu na potrzeby ludgdoi oraz
gospodarki. Korzystanie z wod nie pgopowodowa pogorszenia stanu ekologicznego
wod, ekosysteméw od nich zalgch, a take marnotrawstwa wody, marnotrawstwa
energii wody, ani wyrgdza szkdd. Korzystanie z wod polega na korzystaniu
powszechnym, zwyklym lub szczegolnynszczegdlnym korzystaniem z wodjest
korzystanie wykraczage poza korzystanie powszechne lub zwylWemysl art. 37 pkt 2
cytowanej powyej ustawy ,Prawo Wodne'szczegdlnym korzystaniem z wod jest
wprowadzanie sciekéw do wéd lub do ziemi Taki rodzaj korzystania wymaga regulacji
prawnej tj. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodniez art. 42 ust. 2 ustawy,Prawo Wodne” obiekt budowlany lub zespo6t takich
obiektow, ktorych gytkowanie jest zwizane z wprowadzaniegtiekéw do wod lub do
ziemi, nie mage by oddany do #ytkowania, jeeli nie zostaty spetnione wymagania,

o ktérych mowa w art. 76 ustawy ,Prawo Ochrémgdowiska”.
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Scieki wprowadzane do wod lub do ziemwinny spetnié wymogi okrélonew art.

41 cytowanej powyej ustawy ,Prawo Wodne” oraz warunki rozpgizenia Ministra

Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku ,w sprawie wéw, jakie naley speiné przy

wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiasezgzegolnie

szkodliwych dlarodowiska wodnego(Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Zgodnie zart. 46 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ,Prawo Wodnedwiazki

w zakresie pomiaréw ikzi i jakosci sciekdw wprowadzanych do wéd lub do ziemi

okreslaja przepisy ustawy ,Prawo Ochrorfrodowiska”. Od dnia 28 lipca 2004 roku

cytowane powsej rozporadzenie MinistreSrodowiska wydane na podstawie art. 45 ust. 1

pkt 1 i 3 ustawy ,Prawo Wodne” okila m. in. miejsce i agtotliwosé pobierania probek

sciekébw, metodyki referencyjne analizy i sposob ggerzy sScieki odpowiada
okreslonym warunkom.

W odniesieniu do projektowanej oczyszczdkiekow w miejscowéci Dmosin Drugi
gm. Dmosin nalgy stwierdzt, ze:

1. Aktualnie Wzytkownik nie korzysta w sposob szczegdlny z wdarejektowany zakres
obejmujewprowadzanie oczyszczonyétiekdw komunalnych do rzeki Mrogi

2. Docelowy stan korzystania z wod dotycy ww. zakresu winien lgyuregulowany —
ztozono wniosek o wydanie przedmiotowych decyzji pr&tarost Brzeziskiego.

3. Uzytkownik bedzie dokonywat okresowych pomiarow §t sciekow — odptywdw
trafiajacych do rzeki Mrogi w oparciu o odczyty z przephwierza sciekow
komunalnych na oczyszczalni.

4. Projektowane urglzenia gospodarki wodnoseiekowej zlokalizowane zostama
terenie o uregulowanym stanie prawnfrAkt Notarialnyzat. Nr 4).

5. Projektowane wylot kanalizacyjny do rzeki zlokalizany zostanie na terenie
nalezacym do Inwestora tj. Gminy Dmosin.

6. W zwiazku =z odprowadzaniensciekOw leda wyskpowa: obowhzki wobec osob
trzecich. Warunki docelowego korzystania z wod radogi winny zosté okreslone z
WZMIUW w Rawie Maz.. Dla okrdania ilosci sciekow odprowadzanych do
odbiornika - proponuje siprzyjmowanie wielkéci odczytanych z przeptywomierza
na oczyszczalni.

7. W zwiazku z oczyszczaniem wwciekéw komunalnych oraz odprowadzaniem ich do
srodowiska powstaj odpady inne @i niebezpieczne. Przewidywany sposob

postpowania z nimi opisano w pkt 1l ppkt 8.
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8. Aktualnie nie g eksploatowanezadne urzdzenia stuzace do oczyszczania ww.
»Sciekdbw” ani wyloty uradzean kanalizacyjnych umdiwiajacych wprowadzanie
sciekow dosrodowiska.

9. Zgodnie z art. 120 ustawy ,Prawo Wodne/arunki korzystania z wod regionu
wodnegooraz warunki korzystania z wéd zlewni ustala, mdze rozporzdzenia
dyrektor regionalnego zadu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego athrz
kierujac sk ustaleniami planu, o ktorym mowa w art. 113 uspkl 1, oraz potrzep
osiagniecia celéw o ktérych mowa w art. 114 ust. 1 pkt lta#ze aktualnym
i perspektywicznym stanem zasobow wodnych izlmmsci korzystania z nich.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz miestanowt beda zasadnicze
ogniwo wdraania planéw zagospodarowania wodami na obszarazedky. Warunki
opracowywane dda po zatwierdzeniu przez RadMinistrow planu gospodarowania
wodami dla obszaru dorzeczy. Warunki, wychgdz aktualnego stanu zasobow
wodnych w regionie wodnym oraz dotychczasowego @mosch uytkowania, ma
ustalg& plan perspektywiczny w tym zakresie oraz mogkreslaé ograniczenia
w korzystaniu z wéd regionu wodnego lub jegesczkonieczne dla osgniccia celow
ustalonych w planie. Dlatego #ewarunki lkzda, nie tylko jednym z rodzajow
dokumentow planistycznych, ale fakleda miaty rang aktu prawa miejscowego —
ustalane &da przez dyrektora regionalnego zgim gospodarki wodnej.
Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 roku ,w sprawie
zakresu i trybu opracowywania plandéw gospodarowanidami na obszarach
dorzeczy oraz warunkéw korzystania z wod regionuvego” (Dz. U. Nr 126, poz.
1318) okresla szczegdtowy zakres i tryb opracowywania ,plamywarunkéow”. Do
chwili obecnej Dyrektor Regionalnego Zatin Gospodarki Wodnej w Warszawie nie
ustalit warunkéw korzystania z wod regionu wodnegktualnie Regionalny Zagd
Gospodarki Wodnej w Warszawie przestat do wykommyst w Starostwach
opracowanie ,HYDROPROJEKT” Sp. z 0. 0. z marca 200Ku zawierajce wiele
danych wymaganych dla planu, a ckoaych w przedmiotowym Rozpaydzeniu.

10. Dla oceny jakéci sciekbw wprowadzanych dérodowiska proponuje siokresowe
wykonywanie bada jakosci tych sciekow zgodnie z wymogami cytowanego a8y
rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 1$8z.
1763). Parametry charakterystyczne éteekdw z omawianego obiektu t&ZT s,

ChZT ¢, zawiesina ogolna.
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11.Dla oceny wplywu odprowadzanydtiekOw z oczyszczalni na jako wod rzeki
Mrogi nalezy réwniez wykonywa: okresowo {rednio 1-2 razy w roku) badania jako
wOd odbiornika powsgj i ponizej zrzutusciekdw w zakresie jak povig|.

12.Strony posfpowania to:
v' Dz. nr 129/1 obreb Dmosin Il ;Gmina Dmosin” z siedzi95-061 Dmosin.
v Dz. nr 38 obgb Dmosin Wig — Adam Klimczak zam. Dmosin 76, 96-133 Dmosin
v' Rzeka Mroga Dz. nr 79 olb Dmosin Il — Wojewddzki Zarad Melioracji i

Urzadzen Wodnych w todzi ul. Solna 14, 91-423 txod

Warunki proponowane do pozwolenia wodnoprawnego:
Nalezy uregulowa stan formalno - prawny wynikgy z mocyart. 122 ust. 1 pkt 1, 213
orazart. 129 cytowanej powyej ustawy ,Prawo Wodne” na szczegolne korzystamed
w postaci uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na:
v' wykonanie przejcia pod dnem rzeki Mrogi w km 32 + 263 kablem
energetycznynsredniego napgcia metod przewiertu sterowanegegodnie z
profilem zat. 10
v' wykonanie wylotu urgdzei kanalizacyjnych stizgcych do wprowadzania
oczyszczonychiciekbw z terenu ezci gminy Dmosin do rzeki ,Mrogi”
w km 32 + 135 jej biegu,
v odprowadzanie oczyszczonystiekow komunalnych do rzeki Mrogia

warunkach przedstawionych paej:

- poprzez wylot kanalizacyjny d= 200 mm zgodnie z 9atv ilcsci:

Qu« —$rednia dobowa ilsé sciekow nt/d 140
Qdmax - mMmaksymalna dobowa iléé m3/d 190
sciekow
Qnhmax - Maksymalna godzinowa iléé m%h 14,2
sciekow

0 stzeniach zanieczyszcaewe wskanikach:
v’ BZT5-40,0 mg G,
v ChZTc, - 150,0 mg G/,
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v Zawiesiny ogolne -50,0 mg/I,.

10. Obownazki ubiegajaceqo s¢ 0 pozwolenie wodnoprawne

Obowigzkiem ubiegajcego st 0 pozwolenie wodnoprawnedizie:

- doprowadzenie terenu, na ktorym prowadzorglabroboty wiertnicze do stanu
pierwotnego, oraz konserwacja rzeki w bezpdnim gsiedztwie wylotu

- 0znakowanie przégia

[ll. STRESZCZENIE W BZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Na terenie miejscowssi Dmosin Drugi gm. Dmosin eksploatowaned#® docelowo
urzadzenia gospodarki wodno seiekowej tj. mechaniczno— biologiczna, kompaktowa
oczyszczalnigciekow komunalnych (bytowych) typu BIO-PAKO o przspowaci Q =
140,0 ni/dobe, i wylot urzdzer kanalizacyjnych @ 200 mm umdowiajacych
wprowadzanie wwsciekOw w sposéb zorganizowany élmdowiska. Ponadto wykonanie
przegcia kablem energetycznymredniego napgicia pod dnem rzeki Mrogi metad
przewiertu sterowanego. zdtkownik bedzie korzystat z wéd w sposob szczegolny w
zakresie wprowadzanigciekéw komunalnych do wéd — rzeka Mroga w km 32+135
Charakterystyk sciekOw powstajcych na terenie miejscoda Dmosin przedstawiono w
pkt Il ppkt 2 niniejszego opracowania.

Niniejsza dokumentacja wraz z ,Projektem budowlarumdowy oczyszczalriciekow
w m. Dmosin Drugi gm. Dmosin” stanowi podstado ubiegania siprzez Inwestora o
wydanie przez StarasBrzezinskiego decyzji dotyercey:

- wykonanie przejcia pod dnem rzeki Mrogi w km 32 + 263 kablem ersygznym
sredniego napgcia metod przewiertu sterowanego w rurze przewiertowej d=hh®
PEHD zgodnie z profilem zat. 10

- wykonanie wylotu urgdzei kanalizacyjnych shegcych do wprowadzania
oczyszczonycftiekdéw z terenu ezci gminy Dmosin do rzeki Mrogiw km 32 + 135,
zal. 9

- odprowadzanie oczyszczonysdiekow komunalnych i sptywéw opadowych do rzeki
Mrogi poprzez wylot kanalizacyjny d= 200 mm zgodnie & Za
Przedmiotowy ,Operat” zawiera charakterystykydrologiczra zlewni rzeki Mrogi,

obliczenia hydrauliczne rzeki, rysunki, profile .
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Specyfika omawianych odptywéw z terenu projektowarmzyszczalni do rzeki Mrogi
wymaga zastosowania wybidrczych kryteriow ocenyirspeia przez nie wymogow
okreslonych w rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr

168, poz. 1763), ktore zostaty opisane w pkt. Ktgpniniejszego operatu.

V. PODSUMOWANIE | WNIOSKI.

Na podstawie zebranych materiatow, projektow, akpdawnych oraz przeprowadzonych

wizji terenowych stwierdza size:

¢ Projektowany stan gospodarki wodnéciekowej na terenie gminy Dmosin pozwoli
docelowo na zebranie powsteychsciekow komunalnych (bytowych) poprzezéie
kanalizacji sanitarnej, oczyszczenie ich w oczgahu i nas¢gpnie odprowadzenie do
rzeki Mrogi.

% Zakres szczegoOlnego korzystania z woéd dkrey w art. 37 pkt. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku ,Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115zp&229 dotyczy wprowadzania
sciekdbw komunalnych (bytowych) do wéd lub do ziemi.

« Parametry jakeiowe ,$ciekdw” odprowadzanych do rzeki Mrogeds odpowiada
wymaganym warunkom ok§enym w 84 ust.l i 819 ust.1 pkt 1 rozpgizeniu
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168z pb763).

Strona wysipita do Starosty Brzeaskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodno-prawnego na szczegOlne korzystanie z woédwykonanie przegia kablem
sredniego nagcia pod dnem rzeki Mrogi metedprzewiertu sterowanego, wykonanie
wylotu urzadzen kanalizacyjnych oraz odprowadzanie oczyszczonyétiekOw
komunalnych do rzeki Mrogi.

Whnioskowany okres obowzywania pozwolenia wodno-prawnego:

- na wykonanie wylotu ugdzei kanalizacyjnyctdo 30 czerwca 2007 roku

- na wykonanie przégia kablem eSN pod dnem rzeki Mrogi do 30 czen@€a 2

- na odprowadzanigciekdw do rzeki Mrogi - do 31 grudnia 2015roku.

W przypadku wcZgeiejszej realizacji inwestycji lub zmiany warunkow
wykorzystywania utzlze: gospodarki wodno sciekowej, lpdZz rozmiaru korzystania z
wod Wytkownik zobowizuje s¢ niezwtocznie poinformowéeStarosg Brzeziiskiego.

Wymagany wypis i wyrys z planu zagospodarowaniagtmzennego terenu stanowi

zalgcznik Nr 3 do niniejszego operatu.



