OPERAT WODNOPRAWNY - UZUPELNIENIE
zgodnie z ustawz dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedpdiz.U. z 2005r.,
nr 239, poz 2019)

1). dotyczy art. 132 ust2, pkt 2 lit. c.

Wyszczegolnienie stanu prawnego nieruchéchasytuowanych w zagju oddziatywa-
nia zamierzonego korzystania z wod i planowanyckwgkonania urzdzex wodnych:
v' Dz. nr 129/1 obreb Dmosin Il ;Gmina Dmosin” z siedzi#®95-061 Dmosin.
v" Dz. nr 38 obeb Dmosin Wi& — Adam Klimczak zam. Dmosin 76, 96-133 Dmosin
v" Rzeka Mroga Dz. nr 79 olgb Dmosin Il — Skarb Pastwa Wojewddzki Zargd Melioracji i
Urzadzen Wodnych w todzi ul. Solna 14, 91-423 txod

2). dotyczy art. 132 ust. 2, pkt 2, lit. d.

Obowiazkiem ubiegajcego s¢ 0 pozwolenie wodnoprawne w stosunku do oséb trhela-

dzie:
- doprowadzenie terenu, na ktérym prowadzogay lbooboty wiertnicze do stanu pierwotne-
go, oraz konserwacja rzeki w beZzpnim gsiedztwie wylotu
- 0znakowanie przégia
W przypadku prawidtowego, zgodnego z dokumentpmjektows, uwagami do wy-
konawstwa robot wykonania przeja i uporadkowania terenu po zakozeniu robét - osoby
trzecie nie bda ponosity ujemnych skutkdw wykonania robo6t. Wykoravprzejcia winien by
w statym kontakcie z wigicielem nadbrzenych gruntow i administratorem rzeki oraz zgtasza
im do odbioru wykonanie robot zanikaych i kaxcowych.
Wojewddzki Zarad Melioracji i Uradzen Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat w
Rawie Maz. jako administrator rzeki powinienckgawiadamiany przez kierownictwo robot o
terminach rozpoegzia rob6t i odbioru robét zanikajych i kaacowych z prawem zgtaszania

uwag i zalece do bezzwitocznego ich wykonania przez wykonapizegcia.

3). dotyczy art. 132 ust. 2, pkt 3.

Odbiornikiem oczyszczonydtiekdw komunalnyctz terenu oczyszczalni miejscowo-
$ci Dmosin Drugi gm. Dmosingolzie poprzez wylot kanalizacyjny rzeka Mroga — Wkmw 32
+ 135 (w myl art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 200ku ,Prawo Wodne” - Dz. U. Nr
115, poz. 1223rb6dladowe wody powierzchniowe pigoe). Rzdna dnawylotu @200 mndo
rowu wynosi:W1 —134,79 m npm,. Profile i szczegoty roawén technicznych przedstawiono
na zakczniku Nr 7.
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Rzeka Mroga stanowi prawy doptysvodkowej Bzury w zlewni Wisty. Ogotem po-
wierzchnia dorzecza rzeki Mrogi wynosi 481,19°kiRzelke Mroge zaliczy mazna do typowych
srednich rzek rowninnyckrodkowej Polski o d& zwartej dolinie.

Catkowita dtugéc¢ koryta rzeki wynosi 70 500 m. W rejonie m. DmoHgirzeka nie jest
uregulowana, koryto jest &e, posiada liczne zakola, dolina jestbgtka i niezbyt rozlegta.
Sredni spadek podiny zwierciadta wody pomierzony w listopadzie 200karyta wynosi okoto
1,0 %o.

Oczyszczonécieki odprowadzanegda przewodem PCV] 200 do rzeki Mrogi dz. nr 79
bedacej wtasndcia Skarbu Pastwa a wladajcym Wojewddzki Zargd Melioracji i Urzadzea
Wodnych w todzi ul. Solna 14.

Wobec braku bezgoednich obserwacji wodowskazowych na rzece, ohticzerzepty-
woOw charakterystycznych w przekroju obliczeniowynkm 32 + 135, okrda sk wzorami em-
pirycznymi Iszkowskiego w modyfikacji Byczkowskieglta matych zlewni, przy jednoczesnym

obliczeniu wspétczynnika odptywu wzorem Kollisaelidkiego— przedstawiono je paej:

Przeptywy charakterystyczne w przekroju hydrologien w km 32 + 135 rzeki Mrogi

Powierzchnia zlewni rzeki Mrogi w przekroju wodowglowym w m. Glowno wynosi
213,20 km. Powierzchnia zlewni w przekrojusgjowym do rzeki Mrogi wynosi okoto 201,7
km?.

Przeptywy charakterystyczne wyliczono metoanalogii hydrologicznej. Jako analog
przyjeto rzelke Mroge powyzej Glowna o zlewni A= 213,20 krf.

W obliczeniach wykorzystano naptijace wzory empiryczne:
w zakresie przeptywow niskich:

SNQ =g, x A x 0,001

Osn=a + 0,55 log A

a&=0g—0,55Ilog A

0o =1 000 x SNQA,

w zakresie przeptywowrednich:
SSQ = SWQx (A/Ap)

w zakresie przeptywow wielkich:
SWQ = SWQ x (A/Ag)*?
Qoo = Qopos X (A/AQ)™
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SNQ - przeptywéredni z niskich z wielolecia w Tfs.

Osn - Sphyw jednostkowy odpowiadgly SNQ w ni/s x knf.
SSQ - przeptyvéredni zesrednich z wielolecia w fifs.
SWQ - przephywéredni z wielkich z wielolecia w f¥s.

Q- przeptyw o okrélonym prawdopodobiestwie wysapienia w mi/s.

A = 201,70 knf Ay =213,20 knd

Qsnw Qsw Qsww Qs0% Q25% Q1o% Qs% Q2% Q1%

0,42 1,14 8,56 8,10 11,5G 16,00 19,80 24,20 28|10

0,39 1,08 8,25 7,81 11,08 15,42 19,08 23,82 27)08

Przeptyw miarodajnsnwwynosi : 0,39 ms.

4. dotyczy art.. 132 ust. 2, pkt 5.

Wptyw na wody powierzchniowe
Odbiornikiemsciekow oczyszczonycheldzie rzeka Mroga.

W okresie budowy oczyszczalni do odbiornika skieane zostan wody z odwodnienia
wykopow. Wody odpompowywane:tts za pomog zestawow igtofiltrow rozmieszczonych co 1
m. Lej depresyjny przy prowadzeniu odwodnieniu wydw nie wykroczy poza granice dziafki
W okresie rozruchu oczyszczalni wysits okresowe i krétkotrwate zrzuggiekdw niedostatecz-
nie oczyszczonych.

Do wykonywania prac budowlanych nafestosowa tylko petnosprawny spegt budowlany
i zachow& wszelkie srodki ostraznosci zapobiegajce przedostawaniu esisubstancji ropopo-
chodnych do gruntu, woéd podziemnych i powierzchiyictw

Odbiornikiemsciekdw oczyszczonych jest rzeka Mroga na ktorepw32 + 135 od d¢gia
zlokalizowano wylot W1- na gzinej 134,79 m npm.
llog¢ sciekéw oczyszczonych dla | etapu realizacji wyrio# n?/dobs
Przeptyw wody w rzece Mrodze w miejscu zrzutu di8= 0,39 n¥/s = 33 696 rifdokx,
taczny przeptyw w rzece parej zrzutu wyniesie:

140 + 33 696 = 33 88%dok;
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Udziat procentowysciekOw oczyszczonych w catkowitym przeptywie w reguongej zrzutu
WYnNosi:
140%dlok, : 33 836 n¥dok = 0,0041 = 0,41 %

tadunek BZT rzeki wynosi 20 g/m
tadunek BZFE rzeki w cagu doby wynosi:
555k = 20g/nd x 33 696ni/dob: = 673 920 g/dob= 673,9 kg/dob
tadunek BZT sciekéw oczyszczonych wynosi 40 g/m
tadunek BZTF sciekdw oczyszczonych wprowadzanych do rzeki agaidoby wynosi:
55150 = 409/ x 140nt/dobe = 5600 g/dob = 5,6 kg/dok
taczny dobowy tadunek BZlponizej zrzutu wynosi
p2rse = 673,9 + 5,6 = 679,5 kg/deb

Udziat procentowy tadunku BZTsciekOw oczyszczonych wprowadzanego do rzeki w stkasu
do catkowitego tadunku BZlrzeki ponkej zrzutu wynosi:
5,6 kgbdo 679,5 kg/dob = 0,0082 = 0,82 %

Jednostkowy tadunek BZTowu po wymieszaniu skciekOw z wodami rowu wyniesie:
BZE 679 500 g/dop: 33 696 n¥dob: = 20,2 g/
Jak wid& z przeprowadzonych wylicagednostkowa wartd BZTs poniej zrzutuscie-
kow zwigkszy s¢ w rzece Mrodze o 0,2 g}amo stanowi zwgkszenie 0 1 %
Tak mate zwikszenie BZF nie lzdzie miato wptywu na odbiornik rzekMroge z uwagi
ze kedzie rownie nastpowalo samooczyszczenie tystiekow. Ponadto odbiornik nie jest cie-

kiem wykorzystywanymi do zbiorowego zaopatrzeniaedk.

Wptyw na wody podziemne
Projektowana technologia budowy oczyszczdbiekoOw zapewnia szczelfo urzadzen.
Nie zachodzi zatem obawa niekontrolowanego zangzczania wod podziemnych.
W trakcie eksploatacji, aytkownik oczyszczalni winien zapobiegeozlewaniusciekow
po terenie, a wytworzone odpady grom&dai miejscach do tego przeznaczonych. Odcieki z
odwodnienia skratek, z tacy najazdowej punktu zkyeni wody nadosadowe kierowangl®

na poczatek cagu technologicznego oczyszczalni.

4



OPERAT WODNOPRAWNY - UZUPELNIENIE

zgodnie z ustawz dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedpdiz.U. z 2005r.,

nr 239, poz 2019)

5. dotyczy art. 132 ust. 2, pkt 6.

Rozruch oczyszczalni obejmuje dwa etapy:

1. rozruch mechaniczno-hydrauliczny
2. rozruch technologiczny.

Rozruch technologiczny oczyszczalnkciekbw musi by wykonany przez

WYKWALIFIKO-WANYCH TECHNOLOGOW, przy udziale przydgch pracownikow

oczyszczalngciekdw.

Ekipa rozruchowa powinnagssktada z nas¢pujacych oséb:
1. Kierownik budowy obiektu

. Technolog znay zagadnienia oczyszczalni BIO-PAK

2
3. Laborant — obstuga laboratoryjna
4

. Przedstawiciel Inwestora — przyszty pracownik ogzezyslnisciekow.

5.1. Rozruch mechaniczno-hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny reaktora BIO-PAK

1.
2.

Napetnienie reaktora BIO-PAK wad wodocagu do wys. 0,4 m

Rownoczesne napetnianie woolsadnika wtérnego reaktora tak, by poziom w odedihi i
zbiorniku byt ten sam

Sprawdzenie kierunkéw obrotow dmuchaw rotacyjnyostarczajcych powietrze do rusztu
poprzez kontra przeptywu powietrza na ssaniu dmuchawy

Sprawdzenie instalacji powietrza poprzez zarakipizaworoéw odcinagych i whczenie do
pracy jednej dmuchawy na czas, bn@nie w rurocigu osagneto wartas¢ ok.0,7 bar
Wizualna kontrola instalacji powietrza

Otwarcie zaworow powietrza doprowadgajch powietrze do dyfuzoréw membranowych
Wizualna kontrola pracy dyfuzorow i pokzen w reaktorze BIO-PAK (dokicenie podczen
opaskowych, kontrola pracy membrany)

Ponowne napetnianie wadeaktora oraz osadnika wtérnego (rwnomierne méguek i
kontrola poziomow wody w osadniku i zbiorniku)

Po napetnieni komor do krawzi przelewu, ustawijego wysokéc tak, by uktad odprowa-
dzenia czsci ptywajacych osadnika wtdrnego prawidtowo pracowat (poziomoie uktadu

odprowadzaniaciekow)
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10. Ponowna kontrola pracy dyfuzorow poprzeacsgkenie ¢czne dwéch dmuchaw

11. Otwarcie zaworow doprowadaaych powietrze do pomp i kontrola pracy pomp

12. Kontrola szczelngi polaczen w studzience przeptywomierza, kontrola pracy oticzia-
nych licznika w trakcie odprowadzenie wody do odiika.

13. Rozruch hydrauliczny reaktora BIO-PAK zostat zadgzony

Rozruch hydrauliczny oczyszczaloiekow

1. Podhczenie sita kratkowego i sprawdzenie kierunek dhwatita

2. Uruchomienie pomp i wizualna kontrola obrotow gilni

3. Reczne whczenie sita skratkowgo i pompy w pompowni; pompoaawartéci zbiorni-

ka poprzez sito do reaktora

4. Kontrola instalacji technologicznej doprowadiaj scieki surowe

5. Wiaczenie pomp do petnej automatyki pracy

6. Ustawienie poziomow roboczych i awaryjnego w pompiogiekOw surowych

7. Wiaczenie eczne pracy jednej dmuchawy rotacyjnej w celu@siccia szybkiego natlenie-
nie reaktora BIO-PAK

8. Wiaczenie recyrkulacji z osadnika wtérnego do reaktora

9. Kalibracja sondy tlenowej

10. Wiaczenie reaktora do petnej automatyki przy sterowani s¢zenia tlenu w reaktorze
(wartas¢ tlenu w trakcie rozruchu 2,5 mg/dm

11. Wiaczenie wszystkich dmuchaw do systemu ,,auto” i olvaeja cykl pracy dmuchaw przy
zadanym sgzeniu tlenu 2,5 mg/drh

12. Rozruch hydrauliczny oczyszczalni BIO-PAK zostataaczony

5.2. Rozruch technologiczny
Po zakaczonym rozruchu hydraulicznym wszystkich elementinvezyszczalnisciekow

nalezy przystpi¢ do rozruchu technologicznego:

1. Dowiez¢ odpowiednio zagszczony osad czynny z dobrze pracej oczyszczalnéciekdw w
ilosci ok. 30 i, tak aby osigna¢ stezenie osadu czynnego w reaktorze na poziomie Tkg/m

2. Whaczy¢ wszystkie dmuchawy do systemu ,auto” i obserwowgkl pracy dmuchaw przy
zadanym sgzeniu tlenu 2,5 mg/ditak , aby w jak najkrétszym czasie gpia¢ petry nitryfi-
kaci.
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3. W trakcie prowadzonego rozruchu technologicznedezp&ontrolowa nastpujace parame-
try technologiczne reaktora w zakresie nw. wsiedw:
- skzenie osadu w reaktorze; indeksgtb§ciowy osadu
- BZTs; CHZT ; zawiesina ogdlna, odczyn ; temperatura.

4. Po osignicciu zaktadanego efektu oczyszczaniaiehia osadu czynnego w gr. 3 — 4 kg/m
oraz po optymalizacji pracy oczyszczalni pggel¢ na system ,auto-eko”(tlen
2,5/0,5mg/dm)

5. Uruchomienie technologiczne reaktora zostato aekone

5.3. Podstawowe czynriti obstugowe w czasie rozruchu i eksploatacji oczytszalni.

Pompownia z kratkoszowg

Lp Wykonywana czynnaé Czestotliwos¢

1 | Opr&nienie kraty W(g potrzeby

2 | Kontrola zawartéci zbiornika 2 razy w tygodniu
3 | Kontrola pracy pomp zatapialnych 2 razy w tygodni
4 | Czyszczenie zbiornika i pomp W(g potrzeby

Budynek technologiczny

Lp Wykonywana czynnaé Czestotliwos¢

1 | Wizualna kontrola pracy dmuchaw z odczytesmieinia po- |2 razy w tygodniu
wietrza w uktadzie dystrybucji powietrza - ewideac;j

2 | Odczyt czasu pracy dmuchaw ew. optymalizacjawcpeacy |1 raz w tygodniu
— ewidencja

3 | Kontrola zuycia, ewentualnie wymiana filtrow powietrza|W@o 500 godzin pracy
dmuchawie — ewidencja lub wymiana co 1000
+2000 godz. pracy

4 | Kontrola zaycia ewentualnie wymiana ¢xi rotujacych w | Co 3000 godz. pracy
dmuchawie — ewidencja lub 1 raz na 6 m-cy

5 | Smarowanie dmuchaw rotacyjnych - ewidencja Cd3pflz. pracy
lub 1 raz na 6 m-cy

Reaktor BIO-PAK

Lp [Wykonywana czynnasé Czestotliwos¢

1 | Wizualna kontrola systemu napowietrzania, naporaaie | 2 razy w tygodniu
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drobno — pcherzykowe w komorze nitryfikacji

2 | Wizualna kontrola pracy pompy mamutowej 2 raztygodniu

3 | Kontrola ilgci piany biologicznej powstagej w komorze | Wg potrzeby
nitryfikacji zbijanie piany strumieniem wody

4 | Kontrola powierzchni osadnika wtérnego, w przyjpado- |Wg potrzeby
jawienia s¢ wyptywajacych drobnych citek osadu lub ¢z
sci ptywajacych naley wiaczy system odprowadzeniagzi
lub zbi strumieniem wody

7 | Czyszczenie koryta odptywowegciekdw oczyszczonych |Wg potrzeby
orazscian osadnika wtérnego strumieniem wody

8 | Kontrola s¢zenia tlenu w reaktorze powinna wynosk. 2 |2 razy w tygodniu
mg/dn?. Stzenie tlenu nad 2 mg/dhmie ma negatywnego
wplywu na proces oczyszczania

9 | Kontrola odczyngciekow oczyszczonych (pH =6,7-7,8) 1 raz w tygodniu

8 | Kontrola wyghdu sciekdw oczyszczonych, powinny dkla- |2 razy w tygodniu
rowne, bezbarwne i przezroczyste

UWAGA:
SzczegoOtowy sposob obstugi ugdzen zostanie przedstawiony w ,Instrukcji eksploatacii

urzadzen oczyszczalniciekow”, ktora zostanie opracowana przez Wykonawgobiektu.

5.4. Warunki odprowadzaniasciekow oczyszczonych do odbiornika w czasie rozruah
W czasie rozruchu oczyszczalni wddiostezen zanieczyszczew sciekach oczyszczo-

nych zmniejszasic beda w zakresie warkei:

BZTs = 60+ 22,0 mg @dm®
Zawiesinaogdlna = 75 38,0 mg/dm
CHZT & = 225,0- 58,0 mg @dm®

5.5. Sposab pogpowania w przypadku awarii lub zatrzymania dziatalnosci.

Przyczynami zakiédew pracy oczyszczalni mie by¢:

* Brak doptywu pradu elektrycznego
Zaktécenia w pracy oczyszczaktiekOw mog wystapi¢ w przypadku zaniku w doptywie giu

elektrycznego, zasilagego podstawowe wdzenia oczyszczalni, tj.:
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- pompy zatapialne w pompowsgiekow surowych
- sito skratkowe
- dmuchawy w budynku technicznym .
W celu zabezpieczenie oczyszczalni przed przerwadostawie prdu elektrycznego za-
projektowano wyposanie oczyszczalni w agregatgotworczy, ktéry bdzie uruchamiat si

automatycznie, po uptywie 10 min. od zaniku zasiasektrycznego.

* Mechaniczna awaria urzadzen

Zabezpieczeniem procesu oczyszczaoiekow przed awariami podstawowych agzen
oczyszczalni, jestich zdublowanie.

W pompownisciekdw surowych znajdaijsic dwie pompy, z ktorych jedna jest pragg a
druga rezerwowa. W budynku technicznym zamontovgariey dmuchawy, z ktérych jedna
pracuje przez caty czas, a dwie pozostate urucjasi¢ dodatkowo , w zalaosci od stzenia
tlenu wsciekach w bioreaktorze. W przypadku awarii jedndjyauchaw, istnieje nmiwos¢ ,
przy zastosowaniu dwoch dmuchaw, dostarczenidatedktora minimalnej, wymaganej sk
tlenu (spezonego powietrza), zapewmaagj utrzymanie procesu biologicznego oczyszczania
sciekow.

System dostarczania gponego powietrza do dyfuzoréw w bioreaktorze oppasy na
zasadzie zasilania dyfuzorow indywidualnymi przeamd W przypadku awarii jednego z dyfu-
zoréw, istnieje maliwo$¢ odlaczenia go od pracy bez konieczoiovytaczania pozostatych.

Rozwigzanie to w dizej mierze obria prawdopodobiestwo awarii bioreaktora.

e Zatrucie osadu czynnego

Zakltocenia w pracy oczyszczakuiekdw mog wystapi¢ w przypadkudoptywu lub
dowiezieniasciekow powodujcych zaktdcenia w procesie biologicznego oczyszezaekow.
Zatrucie osadu ni@ spowodowaobnizenie sprawngci oczyszczalnéciekow a do czasu od-
budowania s osadu.
UWAGA: W przypadku catkowitego zatrzymania pracyagizer oczyszczalni na okres diszy

niz 7 dni naley przeprowad4 jej ponowny rozruch technologiczny.

5.6 Warunki odprowadzaniasciekOw oczyszczonych do odbiornika w czasie awarii.
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W czasie awarii ugdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodno-prawnegartcci

stezen zanieczyszczew sciekach odprowadzanych do odbiornika megrosmé i wynosk:

BZTs = 60 mg @dm’
Zawiesinaogélna = 75 mg/dm
CHZT = 22,5 mg @dn?’

Przewiduje si, ze maksymalny czas trwania awarii i usuwania jejlsbw wynost¢ bedzie 7 dni.

6. dotyczy art. 132 ust. 2, pkt 7

W zasggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wé wysgpujg zadne formy

ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na paaigt ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku

,0 ochronie przyrody” (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

7. dotyczy art. 132 ust. 5, pkt 4.

Na rurocagu grawitacyjnym odprowadzggym scieki oczyszczone w studni

pomiarowe] ,Spo” zainstalowanygtizie przeptywomierz elektromagnetyczny z #@oscia
przesytania danych do sterownika centralnego sigggp prag oczyszczalngciekow.

Zgodnie z rozpoegizeniem Ministre&Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku ,w sprawie
warunkow,. Jakie naky speiné przy wprowadzenigciekdw do waéd lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczegdlnie szkodliwych éladowiska wodnego” (Dz.U.Nr 168, poz. 1763)
scieki komunalne wprowadzone do wéd nie powinny eagisubstancji zanieczyszczaych w
ilosciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wasth wskanikow zanieczyszcze ktére
sa okreslone w zagczniku Nrl do rozpormdzenia lub powinny spetniaminimalny procent re-
dukcji zanieczyszczeokreslony w tym zahczniku. Spetnienie warunkow, o ktérych mowa po-
wyzej ocenia i na podstawie pomiaréw #oi i jakosci sciekow. Probkiciekow doptywagcych
I odptywapcych z oczyszczalni nalg pobierd:

- w regularnych odgpach czasu w agu roku,
- stale w tym samym miejscu,

Liczba pobieranyckrednich dobowych probelciekéw, doptywajcych i odptywag-
cych z oczyszczalni, w zakresie wskikow, okrglonych w zadczniku nr 1 do rozpoezlzenia
w odniesieniu do projektowanej oczyszczakiekéw BIO-PAK o przepustowiei 140 ni/dobe

(RLM ok. 1400 < 2000 RLM), nie mm by mniejsza ni po 4 prébki w pierwszym roku obo-
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zgodnie z ustawz dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedpdiz.U. z 2005r.,
nr 239, poz 2019)

wiazywania pozwolenia wodnoprawnego, 2gje zostanie wykazanee scieki spetniag wyma-
gane warunki — po 2 prébki w ngghych latach; jeeli jedna prébka z dwdéch nie spetni tego
warunku, w nagpnym roku pobiera siponownie po 4 probki. Dla projektowanej oczyszokal
nie zachodzi potrzeba i obayzek dokonywania ggtych pomiaréw ildci sciekdw odprowa-
dzanych do rzeki. Pobérednich dobowych probedciekdéw oraz pomiary ich ikei i jakosci
powinny by dokonywane w regularnych ogpaich czasu, w miejscu w miejscu, w ktoryone-
ki sa wprowadzane do wod, az@i to konieczne — w innym miejscu reprezentatywrglenilo-

§ci i jakasci tych sciekow.

8. dotyczy art. 132 ust. 5, pkt 5.

W miejscu zrzutyciekdw oczyszczonych do rzeki Mrogi tj km 32+13%p@no prob-

ke wody i poddano analizigciekow przez Ustugowy Zaktad Techniki Sanitarne{J;4S” ul.
Dmowskiego 37, 97-300 Piotrkow Tryb.

Wyniki analizysciekow podano w zat. nrl.

9. dotyczy art. 132 ust. 5, pkt 6.

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dn. 27 wrzaia 2001 r w sprawie katalogu odpa-
dow Dz.U. nr 112 poz. 1206, odpady oznaczanieoslami:

Skratki — kod 19 08 01

Piasek — kod 19 08 02

Osad nadmierny — kod 19 08 05

Powstajce w trakcie procesu oczyszczagiekow osady to:

« skratki z sita skratkowego - 0,08ah ; 30 nilrok ; 12 t/rok
+ piasek - 0,04 fitd
e osad nadmierny - 3Q.4/rok

Skratki z sita odbieranestia w workach foliowych i razem z osadem odwodnionyoia-
skiem gromadzonecda zamknégtym, szczelnym kontenerze. Odpady z kontenera vigne
beda min. 2 razy w miegcu przez licencjonowany zaktadu utylizacji i uniesdliwiania odpa-

dow komunalnych, z ktérym podpisana zostanie umowa.
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W odpowiedzi na Restwa pismo Znak: RS 6223 z dnia 22 czerwca 2006r tj

czes¢ dotyczca uwag do wniosku i operatu wodnoprawnego:

Ad.1
Ad.2 W za kczeniu kompletny projekt budowlany oczyszczabtiekéw komunalnych w miejsc.
Dmosin Drugi, gmina Dmosin.
Ad.3 Podczas pobierania proby temperatisiakéw wynosita 18C.
Ad.4 Obliczenia RLM.
Obliczenie fadunku BZgdla mieszkacow:
dla mieszkacow Qraon = 107,0 ni/d
przyjeto stzenie BZTs = 595 gQ/m°
tezrs = 107,0 X 595 = 63,7 kg@iob:

Obliczenie fadunku BZgdlasciekéw dowaonych:
Qirdob = 15,0 ni/dobe
Przygto stzenie BZTE = 1200 g@/m°
k775 = 15 x 1200 = 18,0 kgm®
tacznie tadunek BZJ dostarczany na oczyszczalmyniesie 63,7 + 18,0 = 81,7 kglQob.
Przygto stzenie BZT; na jednego mieszkaa rownowanego na dob0,06 kg/Mrxdoly
llos¢ mieszkacow réwnowanych
RLM =81,7:0,06 = 1400 MR
Ad.5
Ad.6 Projektuje st wylot kanalizacji sanitarnej do rzeki Mrogi w kr2 3 135 jako prefabryko-

wany betonowy typowy W3 érednicy d=200mm.
Rzedna wylotu 134,79 m npm. Rdna zwierciadta wody w miejscu wylotu 134,49 m npm.
W miejscu wylotu umocnionazie prawa skarpa rzeki ptytami betonowymi i nagput
kamiennym zgodnie z rys zat.9 do operatu.

Ad.7 Wnioskodawg o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Dmdé&zez ,uyt-
kownika” nalery rozumie& eksploatujcego projektowanoczyszczalni sciekdw, obecnie
bedzie to Urad Gminy Dmosin.

Ad.8 Strona 25 poprawiona i zamieszczona wécizzahcznikowe).
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