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INSTALACJE WEWNETRZNE
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, KANALIZACJI,
WODY ZIMNEJ | C.W.U.

OPIS TECHNICZNY

|. CZESC OGOLNA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
DLA GMINY DMOSIN

INWESTOR URZAD GMINY DMOSIN

PROJEKTANT BIOPROJEKT s.c.

Grzegorz Jaski
Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt oczyszczalni $ciekbw opracowano na podstawie:

1.

aRrLD

N o

Aktualnego podktadu geodezyjnego sytuacyjno - wysokosciowego w skali
1:500.

Warunkow przetargowych.

Koncepciji ofertowej oczyszczalni sciekdw.

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Raportu oddziatywania na srodowisko projektowanej oczyszczalni sciekéw do
decyzji o warunkach zabudowy.

Dokumentacji technologicznej oczyszczalni sciekdw.

Obowigzujacych norm i wytycznych projektowania.

8. Wytycznych i uzgodnien miedzybranzowych dokonanych na etapie

projektowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje wewnetrzne: ogrzewania,
wentylacji, kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynku oczyszczalni $ciekow dla
GMINY DMOSIN.

Niniejszy tom jest czescia kompleksowego wielobranzowego projektu
budowlanego.



Il CZESC SZCZEGOLOWA

1. INSTSTALACJA OGRZEWANIA

W budynku technicznym oczyszczalni sciekédw dla ogrzania pomieszczen
socjalnych zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne / konwektory / o
mocy grzewczej 0.5 +1.0 kW /230 V.

Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe,
zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz ptynng regulacje temperatury i
optymalng tatwosc¢ obstugi dzieki termoregulatorowi.

Dla konwektorow przewidziano oddzielny obwéd elektryczny pozwalajacy na
sterowanie termostatem temperatury zewnetrzne;j.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastapi
odciecie doptywu pradu do obwodu i wytaczenie konwektorow.

Dla pomieszczen technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy
wykorzystaniu zyskow ciepta pochodzacych od pracujgcych dmuchaw oraz
dogrzewanym nagrzewnicq elekiryczng o mocy 9 kW. Odpowiednig cyrkulacje
powietrza zapewnig wentylatory / patrz p-t 2. wentylacja /.

2. INSTALACJA WENTYLACJI
Pomieszczenie szatni przepustowej oraz pomieszczenie socjalne

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy
zastosowaniu wentylatora tazienkowego VE-03 zamontowanego bezposrednio na
kanale wentylacyjnym ¢ 125 PVC w zespole sanitarnym (WC).

Wiaczenie sie wentylatora nastepuje w momencie zapalenia $wiatta w
pomieszczeniu szatni przepustowej. Praca wentylatora zapewnia min. 5 wymian
powietrza na godz. w pomieszczeniu szatni przepustowej oraz min. 2 wymiany
powietrza na godz. w pomieszczeniu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze opdznienia czasowego regulowanego pozwala na
jego automatyczne wytgczenie sie w kilka minut / w zaleznosci od nastawy / po
zgaszeniu Swiatta w szatni przepustowe;.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano
zamontowanie kratki wentylacyjnej pomiedzy pom. WC a natryskiem, kratki w
drzwiach do WC, zainstalowanie drzwi z podcietym skrzydtem pomiedzy
pomieszczeniem socjalnym a szatnig przepustowg oraz automatu nawiewnego
zamontowanego w Scianie zewnetrznej w pomieszczeniu socjalnym.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie
(bez zasilania elektrycznego) powodujac przymykanie zaworu w przypadku
minusowych temperatur zewnetrznych. Istnieje réwniez mozliwos¢ recznego
ustawienia zaworu powietrznego.



Podczas przerw w pracy wentylatora fazienkowego automat w Scianie
zewnetrznej umozliwia wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie dmuchaw

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewna.

Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajnosci wentylatora wyciggowego
VE-02 - 1100 m*h 5.4 wymian na godzine.

Wentylator wyciggowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanatowy,
potaczony kanatem g 250 z wyrzutnig dachowa.

Kratki wyciggowe zaprojektowano na wys. 0.5 m oraz 2,7 m nad posadzka.

W uktadzie wyciggowym przewidziano klape zwrotng zapobiegajacg zbyt
intensywnej wymianie powietrza co w okresie zimowym (przy niskich
temperaturach zewnetrznych i Srednicy przew. went. @ 250 ) spowodowatoby
nadmierne wychtodzenie pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed
nadmiernym wychtodzeniem a jednoczesnie nie uniemozliwia wentylacji
grawitacyjnej poprzez uktad w czasie gdy wentylator wywiewny nie pracuije.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie
swiezego powietrza poprzez czerpnie umiejscowiong W pomieszczeniu
technicznym na scianie zewnetrznej ( nad pom. dmuchaw).

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciggowego VE-02 przewidziano jego
wiaczanie i wytgczanie przekaznikiem czasowym. llos¢ oraz dtugosc cykli pracy
mozliwa bedzie do zaprogramowania w zaleznosci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano rowniez zainstalowanie przycisku
pozwalajgcego na reczne uruchomienie wentylatora wyciggowego VE-02 przy
100% wydajnosci. Jego automatyczne wytaczenie nastgpi po nastawionym
czasie.

W systemie wentylacji przewidziano réwniez wentylator obiegowy VE-01
zamontowany na kanale przechodzgcym przez $ciane pomiedzy pomieszczeniem
dmuchaw a pomieszczeniem technicznym.

Podczas pracy dmuchaw $wieze powietrze zasysane zostaje przez czerpnie
oraz otwér w stropie do pomieszczenia dmuchaw. Gdy temperatura w tym
pomieszczeniu przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na termostacie
zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) wiaczy sie wentylator obiegowy,
nawiewajgc ciepte powietrze do pomieszczenia technicznego. Pozwoli to na
wykorzystanie zyskow ciepta od dmuchaw w okresie zimowym

Przewidziano dwubiegowy tryb pracy wentylatora obiegowego i wyciggowego;
W sezonie grzewczym praca z wydajnoscig VE-01 - 700 m*h ; VE-02 - 550 m°/h,
natomiast w okresie przej$ciowym i letnim - z max wydajnoscig VE-01 - 1400 m*/h
VE-02 - 1100 m*h. W momencie wzrostu temperatury zewnetrznej i wylaczenia
konwektoréw, termostat temperatury zewnetrznej pozwoli na przetgczenie
wentylatorow obiegowego i wyciggowego na drugi bieg.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zima - +8° C.



W przypadku zbyt matych zyskéw ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do
spadku temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej +8° C, powietrze
obiegowe dogrzewa nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW, wyposazona w
termostat, zainstalowana na zewnetrznej Scianie w pomieszczeniu technicznym.

Sposbb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng
wentylacje pomieszczen oraz oszczednos¢ energii  elekirycznej przy
wykorzystaniu zyskow ciepta od pracujacych dmuchaw zima.

Pomieszczenie magazynowe nr 06

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzaka dachowego WY-01 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez kratke
nawiewng umieszczong w scianie zewnetrznej.

Pomieszczenie magazynowe nr 07 oraz pomieszczenie na kontener nr 08

Dla pomieszczeh zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrzakéw dachowych WY-02 i WY-03 @160 zamontowanych na
podstawach dachowych PD-03 i PD-04.

Wentylacja nawiewna pomieszczen realizowana jest w sposob grawitacyjny
poprzez kratke nawiewng umieszczong w $cianie zewnetrznej pomieszczenia na
kontener. W Scianie pomiedzy wyzej wymienionymi pomieszczeniami przewidziano
kratke przeptywowg 150x150mm.

3. INSTALACJA KANALIZACJI

Odprowadzenie sSciekdw z urzadzen sanitarnych, wpustéw podtogowych i
odwodnienia liniowego projektuje sie do studzienki kanalizacji zewnetrznej — wg
projektu zewnetrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w
zakresie srednic 940 - 9110 oraz z PVC-U @160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniajg wysoka szczelnos¢
potaczen rur i ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpusty podtogowe z
kotnierzem izolacyjnym, z kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej, przedtuzang ramag
nasadowg 150x150 mm i zasyfonowaniem.

W celu odprowadzenia wody z pod prasy tasmowej przewidziano odwodnienie
liniowe HAURATON (korpus FASERFIX — Standard, ruszty FASERFIX — Standard).
Dtugos¢ odwodnienia 2000mm, szerokos¢ 141mm, typ 10.

Do odwodnienia brodzika nalezy zastosowac¢ syfon rewizyjny /czyszczony od
gory/.



4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

4.1 Zimna woda

Dostarczenie wody do celéw sanitarnych / woda zimna oraz do ogrzewacza/,
technologicznych i utrzymania czystosci projektuje sie z zewnetrznej sieci wody
pitnej, przy zastosowaniu izolatora przeptywu i zaworu antyskazeniowego.

Doprowadzenie wody do budynku - wedtug odrebnego opracowania.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R ( typu 3) /
PN 10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniu socjalnym oraz szatni przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych - na scianie pod stropem.

Pionowy przewdéd wodociggowy / wprowadzenie do budynku /, zaprojektowany
przy zewnetrznej Scianie  oraz w poblizu drzwi wejsciowych, nalezy zaizolowaé
izolacjg do zimnej wody / grubo$¢ 9 mm/ np. typu ACCOFLEX.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

e woda dla celéw sanitarnych q=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1 =290 I/db;

e woda na utrzymanie czystosci: Q.; =200 I/db;
e woda na cele technologiczne: Qtech = 500 I/db;

Catkowite zapotrzebowanie wody Qcai = 790 I/db.

4.2 Ciepta woda

Dla zaopatrzenia w cieptg wode natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano
pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 40 litrow. Moc
podgrzewacza 1,5 kW / 230 V. Ogrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni
pod stropem.

W sktad standardowego wyposazenia wchodzi zawér bezpieczenstwa, regulator
temperatury, wytacznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawér zwrotny na
przytaczu wody zimnej oraz dwa zawory odcinajgce na wejsciu i wyjsciu z
ogrzewacza.

Instalacje c.w.u. wykonac tak jak opisano w pt 4.1.



5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych” oraz zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg odpowiada¢ warunkom
bezpieczenstwa eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia
do stosowania.

UWAGA

Rozwigzania materiatowe (urzadzen i przybordéw sanitarnych) sg rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany typow i producentédw pod warunkiem
zachowania parametréw i jakosci.

Nie dopuszcza sie zmiany materiatéw z jakich zostaty zaprojektowane przewody
wody zimnej i kanalizacji oraz sposobu ich potaczenh.
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