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�� WSTÊP

���� Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania  i odbioru  robót  zwi¹zanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i
¿elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in¿ynieryjnego.

���� Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z
wykonywaniem  konstrukcji   betonowych  i  ¿elbetowych  w  obiektach  kubaturowych
oraz  obiektach  budownictwa  in¿ynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynnoœci
maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowañ wraz z usztywnieniem,

– uk³adaniem i zagêszczaniem mieszanki betonowej,

– pielêgnacj¹ betonu.

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okreœleniami  podanymi  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne”,  a  tak¿e
podanymi poni¿ej:

Beton  zwyk³y  –  beton  o  gêstoœci  powy¿ej  �,� 	t/m�  wykonany  z  cementu,  wody,
kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich sk³adników przed zwi¹zaniem betonu.

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  sk³adników  mineralnych  i  ewentualnych
dodatków przechodz¹cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego � mm.

Nasi¹kliwoœæ betonu – stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wch³on¹æ beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopieñ wodoszczelnoœci – symbol literowo-liczbowy (np. W�) klasyfikuj¹cy beton
pod  wzglêdem  przepuszczalnoœci  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza
dziesiêciokrotn¹ wartoœæ ciœnienia wody w MPa, dzia³aj¹cego na próbki betonowe.

Stopieñ  mrozoodpornoœci  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F���)  klasyfikuj¹cy
beton  pod  wzglêdem  jego  odpornoœci  na  dzia³ania  mrozu.  Liczba  po  literze  F
oznacza wymagan¹ liczbê cykli zamra¿ania i odmra¿ania próbek betonowych, przy
której ubytek masy jest mniejszy ni¿ �%.

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B��)  klasyfikuj¹cy  beton  pod
wzglêdem  jego  wytrzyma³oœci  na  œciskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza
wytrzyma³oœæ gwarantowan¹ Rb

G w MPa.

Wytrzyma³oœæ gwarantowana betonu na œciskanie Rb
G – wytrzyma³oœæ (zapewniona z

��-proc.  prawdopodobieñstwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  œciskanie  kostek
szeœciennych  o  boku  ���  mm,  wykonanych,  przechowywanych  i  badanych  zgodnie  z
norm¹ PN-B-�����.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ materia³ów i wykonywanych robót
oraz  za  zgodnoœæ  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt ����

�� MATERIA£Y

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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Wymagania  dotycz¹ce  jakoœci  mieszanki  betonowej  reguluj¹  odpowiednie  polskie
normy.

���� Sk³adniki mieszanki betonowej

�������Cement – wymagania i badania

Cement  pochodz¹cy  z  ka¿dej  dostawy  musi  spe³niaæ  wymagania  zawarte  w  normie
PN-B-�����.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego
czystego (bez dodatków) klasy:

– dla betonu klasy B�� – klasa cementu ��,� NA,

– dla betonu klasy B��, B�� i B�� – klasa cementu ��,� NA,

– dla betonu klasy B�� i wiêkszej – klasa cementu ��,� NA.

Do ka¿dej partii dostarczonego cementu musi byæ do³¹czone œwiadectwo jakoœci
(atest).  Ka¿da  partia  dostarczonego  cementu  przed  jej  u¿yciem  do  wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskaæ akceptacjê Inspektora nadzoru.

Zakazuje siê pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je¿eli nie
ma  pewnoœci,  ¿e  dostarczany  jest  tam  tylko  jeden  rodzaj  cementu  z  tej  samej
cementowni.

Przed  u¿yciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien
podlegaæ nastêpuj¹cym badaniom:

– oznaczenie czasu wi¹zania i zmiany objêtoœci wg norm PN-EN ���-�;����, PN-EN
 ���-�;����, PN-EN ���-�;����,

– sprawdzenie zawartoœci grudek.

Wyniki  wy¿ej  wymienionych  badañ  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie
twardniej¹cego  musz¹  spe³niaæ  nastêpuj¹ce  wymagania  (przy  oznaczaniu  czasu
wi¹zania w aparacie Vicata):

– pocz¹tek wi¹zania – najwczeœniej po up³ywie �� minut,

– koniec wi¹zania – najpóŸniej po up³ywie �� godzin.

Przy oznaczaniu równomiernoœci zmiany objêtoœci:

– wg próby Le Chateliera – nie wiêcej ni¿ � mm,

– wg próby na plackach – normalna.

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniej¹ce  podlegaj¹  sprawdzeniu
zawartoœci  grudek  (zbryleñ),  nie  daj¹cych  siê  rozgnieœæ  w  palcach  i  nie
rozpadaj¹cych siê w wodzie. Nie dopuszcza siê wystêpowania w cemencie wiêkszej
ni¿  ��%  ciê¿aru  cementu  iloœci  grudek  niedaj¹cych  siê  rozgnieœæ  w  palcach  i
nierozpadaj¹cych  siê  w  wodzie.  Grudki  nale¿y  usun¹æ  poprzez  przesianie  przez
sito o boku oczka kwadratowego � mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka¿¹
niezgodnoœæ z normami, cement nie mo¿e byæ u¿yty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

– cement pakowany (workowany) – sk³ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny
zamkniête (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i œcianach);

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  ¿elbetowe
przystosowane  do  pneumatycznego  za³adunku  i  wy³adunku  cementu  luzem,
zaopatrzone  w  urz¹dzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objêtoœci  cementu
znajduj¹cego  siê  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzania  kontroli
objêtoœci  cementu,  w³azy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na  wewnêtrznych
œcianach).

Pod³o¿a sk³adów otwartych powinny byæ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczaj¹ce cement przed œciekami wody deszczowej i zanieczyszczeñ. Pod³ogi
magazynów zamkniêtych powinny byæ suche i czyste, zabezpieczaj¹ce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zale¿ny  jest  od  miejsca
przechowywania. Cement nie mo¿e byæ u¿yty do betonu po okresie:

– �� dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk³adach otwartych,

– po  up³ywie  terminu  trwa³oœci  podanego  przez  wytwórniê,  w  przypadku
przechowywania w sk³adach zamkniêtych.

Ka¿da partia cementu, dla której wydano oddzielne œwiadectwo jakoœci powinna
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byæ przechowywana osobno w sposób umo¿liwiaj¹cy jej ³atwe rozró¿nienie.

�������Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzowaæ  siê  sta³oœci¹  cech  fizycznych  i
jednorod-noœci¹  uziarnienia  pozwalaj¹c¹  na  wykonanie  partii  betonu  o  sta³ej
jakoœci.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  musz¹  byæ  na  placu  sk³adowym
oddzielnie sk³adowane na umocnionym i czystym pod³o¿u w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
mieszanie siê.

Kruszywa  grube  powinny  wykazywaæ  wytrzyma³oœæ  badan¹  przez  œciskanie  w
cylindrze zgodn¹ z wymaganiami normy PN-B-�����.��.

W kruszywie grubym nie dopuszcza siê grudek gliny.

W  kruszywie  grubszym  zawartoœæ  podziarna  nie  powinna  przekraczaæ  �%,  a
nadziarna ��%.

Ziarna kruszywa nie powinny byæ wiêksze ni¿:

– �/� najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– �/�   odleg³oœci  w  œwietle  miêdzy  prêtami  zbrojenia,  le¿¹cymi  w  jednej
p³aszczyŸnie prostopad³ej do kierunku betonowania.

Do betonów klas B�� i wy¿szych nale¿y stosowaæ wy³¹cznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki ��, o maksymalnym wymiarze ziarna �� mm.

Stosowanie grysów z innych ska³ dopuszcza siê pod warunkiem, ¿e zosta³y one
zbadane  w  placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiaj¹cego,  a  wyniki  badañ
spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaæ nastêpuj¹cym wymaganiom:

– zawartoœæ py³ów mineralnych – do �%,

– zawartoœæ ziaren nieforemnych (to jest wyd³u¿onych p³askich) – do ��%,

– wskaŸnik rozkruszenia:

• dla grysów granitowych – do ��%,

• dla grysów bazaltowych i innych – do �%,

– nasi¹kliwoœæ – do �,�%,

– mrozoodpornoœæ wed³ug metody bezpoœredniej – do �%,

– mrozoodpornoœæ wg zmodyfikowanej metody bezpoœredniej do ��%,

– reaktywnoœæ  alkaliczna  z  cementem  okreœlona  wg  normy  PN-B-�����.��  nie
powinna wywo³ywaæ zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad �,�%,

– zawartoœæ zwi¹zków siarki – do �,�%,

– zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych – do �,��%,

– zawartoœæ  zanieczyszczeñ  organicznych,  nie  daj¹cych  barwy  ciemniejszej  od
wzorcowej wg normy PN-B-�����.��.

Kruszywem  drobnym  powinny  byæ  piaski  o  uziarnieniu  do  �  mm  pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartoœæ  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  siê
mieœciæ w granicach:

– do �,�� mm – ��÷��%,
– do �,�� mm – ��÷��%,
– do �,�� mm – ��÷��%.
Piasek powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

– zawartoœæ py³ów mineralnych – do �,�%,

– reaktywnoœæ  alkaliczna  z  cementem  okreœlona  wg  normy  PN-B�����.��  nie
powinna wywo³ywaæ zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad �,�%,

– zawartoœæ zwi¹zków siarki – do �,�%,

– zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych – do �,��%,

– zawartoœæ  zanieczyszczeñ  organicznych  –  nie  daj¹ca  barwy  ciemniejszej  od
wzorcowej wg normy PN-B-�����.��,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza siê grudek gliny.
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Piasek  pochodz¹cy  z  ka¿dej  dostawy  musi  byæ  poddany  badaniom  niepe³nym
obejmuj¹cym:

– oznaczenie sk³adu ziarnowego wg normy PN-B-�����.��,

– oznaczenie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych wg normy PN-B�����.��,

– oznaczenie  zawartoœci  grudek  gliny,  które  oznacza  siê  podobnie,  jak
zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych,

– oznaczenie zawartoœci py³ów mineralnych wg normy PN-B-�����.��.

Dostawca kruszywa jest zobowi¹zany do przekazania dla ka¿dej partii kruszywa
wyników jego pe³nych badañ wg normy PN-B-����� oraz wyników badania specjalnego
dotycz¹ce reaktywnoœci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W  przypadku,  gdy  kontrola  wyka¿e  niezgodnoœæ  cech  danego  kruszywa  z
wymaganiami  normy  PN-B-�����,  u¿ycie  takiego  kruszywa  mo¿e  nast¹piæ  po  jego
uszlachetnieniu (np. przez p³ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)
i ponownym sprawdzeniu. Nale¿y prowadziæ bie¿¹c¹ kontrolê wilgotnoœci kruszywa
wg normy PN-B-�����.�� dla korygowania receptury roboczej betonu.

�������Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-�����.

Je¿eli wodê do betonu przewiduje siê czerpaæ z wodoci¹gów miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca  siê  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych  o
dzia³aniu:

– napowietrzaj¹cym,

– uplastyczniaj¹cym,

– przyœpieszaj¹cym lub opóŸniaj¹cym wi¹zanie.

Dopuszcza siê stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzaj¹co-uplastyczniaj¹cych,

– przyœpieszaj¹co-uplastyczniaj¹cych.

Domieszki  do  betonów  musz¹  mieæ  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadaæ atest producenta.

���� Beton

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  in¿ynieryjnych  musi  spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

– nasi¹kliwoœæ – do �%; badanie wg normy PN-B-�����,

– mrozoodpornoœæ  –  ubytek  masy  nie  wiêkszy  od  �%,  spadek  wytrzyma³oœci  na
œciskanie nie wiêkszy ni¿ ��% po ��� cyklach zamra¿ania i odmra¿ania (F���);
badanie wg normy PN-B-�����,

– wodoszczelnoœæ – wiêksza od �,�MPa (W�),

– wskaŸnik wodno-cementowy (w/c) – ma byæ mniejszy od �,�.

Sk³ad  mieszanki  betonowej  powinien  byæ  ustalony  zgodnie  z  norm¹  PN-B-�����
tak, aby przy najmniejszej iloœci wody zapewniæ szczelne u³o¿enie mieszanki w
wyniku  zagêszczania  przez  wibrowanie.  Sk³ad  mieszanki  betonowej  ustala
laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doœwiadczalnie
powinien odpowiadaæ najmniejszej jamistoœci.

Zawartoœæ  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  byæ  jak  najmniejsza  i
jednoczeœnie zapewniaæ niezbêdn¹ urabialnoœæ przy zagêszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinna byæ wiêksza ni¿ ��% przy kruszywie grubym do �� mm.

Optymaln¹ zawartoœæ piasku w mieszance betonowej ustala siê nastêpuj¹co:

– z  ustalonym  sk³adem  kruszywa  grubego  wykonuje  siê  kilka  (�÷�)  mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawieraj¹cych ró¿n¹, ale nie wiêksz¹ od dopuszczalnej, iloœæ piasku,
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– za optymaln¹ iloœæ piasku przyjmuje siê tak¹, przy której mieszanka betonowa
zagêszczona  przez  wibrowanie  charakteryzuje  siê  najwiêksz¹  mas¹
objêtoœciow¹.

Wartoœæ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaŸnika
w/c  charakteryzuj¹cego  mieszankê  betonow¹  nale¿y  okreœliæ  doœwiadczalnie.
Wspó³czynnik  ten  wyznacza  siê  na  podstawie  uzyskanych  wytrzyma³oœci  betonu  z
mieszanek  o  ró¿nych  wartoœciach  w/c  (mniejszych  i  wiêkszych  od  wartoœci
przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych  materia³ów.  Dla
teoretycznego ustalenia wartoœci wskaŸnika w/c w mieszance mo¿na skorzystaæ z
wartoœci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iloœci cementu w zale¿noœci od klasy betonu s¹ nastêpuj¹ce:

– ��� kg/m� – dla betonu klas B�� i B��,

– ��� kg/m� – dla betonu klas B�� i wy¿szych.

Przy projektowaniu sk³adu mieszanki betonowej zagêszczanej przez wibrowanie
i dojrzewaj¹cej w warunkach naturalnych (œrednia temperatura dobowa nie ni¿sza
ni¿  ��ºC),  œredni¹  wymagan¹  wytrzyma³oœæ  na  œciskanie  nale¿y  okreœliæ  jako
równ¹ �,� Rb

G.

Zawartoœæ powietrza w mieszance betonowej badana metod¹ ciœnieniow¹ wg normy
PN-B-����� nie powinna przekraczaæ:

– wartoœci �% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj¹cych,

– wartoœci  �,�÷�,�%  –  dla  betonu  nara¿onego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy
uziarnieniu kruszywa do �� mm,

– wartoœci  �,�÷�,�%  –  dla  betonu  nara¿onego  na  sta³y  dostêp  wody  przed
zamarzniêciem przy uziarnieniu kruszywa do �� mm.

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  byæ  nie  rzadsza  od  plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-����� symbolem K-�. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza siê podczas projektowania jej sk³adu i nastêpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza siê dwie metody badania:

– metod¹ Ve-Be,

– metod¹ sto¿ka opadowego.

Ró¿nice  pomiêdzy  za³o¿on¹  konsystencj¹  mieszanki  a  kontrolowan¹  metodami
okreœlonymi w normie PN-B-����� nie mog¹ przekraczaæ:

– ±��% wartoœci wskaŸnika Ve-Be,

– ±�� mm przy pomiarze sto¿kiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K�  do  K�  (wg  normy  PN-B-�����)  trzeba  dokonaæ
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K� dopuszcza siê na budowie pomiar przy pomocy
sto¿ka opadowego.

�� SPRZÊT

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt �.

Roboty  mo¿na  wykonaæ  przy  u¿yciu  dowolnego  typu  sprzêtu  zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieæ aktualne œwiadectwo legalizacji.
Mieszanie sk³adników powinno siê odbywaæ wy³¹cznie w betoniarkach o wymuszonym
dzia³aniu (zabrania siê stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nale¿y stosowaæ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagêszczania  mieszanki  betonowej  nale¿y
stosowaæ wibratory z bu³awami o œrednicy nie wiêkszej od �,�� odleg³oœci miêdzy
prêtami  zbrojenia  le¿¹cymi  w  p³aszczyŸnie  poziomej,  o  czêstotliwoœci  ����
drgañ/min i ³aty wibracyjne charakteryzuj¹ce siê jednakowymi drganiami na ca³ej
d³ugoœci.

�� TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  œrodków  transportowych  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt �.
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Transport  mieszanki  betonowej  nale¿y  wykonywaæ  przy  pomocy  mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Iloœæ „gruszek” nale¿y dobraæ tak, aby zapewniæ
wymagan¹  szybkoœæ  betonowania  z  uwzglêdnieniem  odleg³oœci  dowozu,  czasu
twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.
Podawanie i uk³adanie mieszanki betonowej mo¿na wykonywaæ przy pomocy pompy do
betonu lub innych œrodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byæ d³u¿szy ni¿:

– �� min. – przy temperaturze +��ºC,

– �� min. – przy temperaturze +��ºC,

– �� min. – przy temperaturze +��ºC.

�� WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane
roboty budowlane.

���� Zalecenia ogólne

Rozpoczêcie robót betoniarskich mo¿e nast¹piæ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcê szczegó³owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmuj¹cej:

– wybór sk³adników betonu,

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób transportu mieszanki betonowej,

– kolejnoœæ i sposób betonowania,

– wskazanie przerw roboczych i sposobu ³¹czenia betonu w tych przerwach,

– sposób pielêgnacji betonu,

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

– zestawienie koniecznych badañ.

Przed przyst¹pieniem do betonowania powinna byæ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru  prawid³owoœæ  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzaj¹cych  betonowanie,
a w szczególnoœci:

– prawid³owoœæ wykonania deskowañ, rusztowañ, usztywnieñ pomostów itp.,

– prawid³owoœæ wykonania zbrojenia,

– zgodnoœæ rzêdnych z projektem,

– czystoœæ  deskowania  oraz  obecnoœæ  wk³adek  dystansowych  zapewniaj¹cych
wymagan¹ wielkoœæ otuliny,

– przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  u³o¿onego  w  miejscu  przerwy
roboczej,

– prawid³owoœæ  wykonania  wszystkich  robót  zanikaj¹cych,  miêdzy  innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

– prawid³owoœæ  rozmieszczenia  i  niezmiennoœæ  kszta³tu  elementów  wbudowanych
w betonow¹ konstrukcjê (kana³ów, wpustów, s¹czków, kotw, rur itp.),

– gotowoœæ sprzêtu i urz¹dzeñ do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz¹ byæ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-�����
i PN-B-�����.

Betonowanie  mo¿na  rozpocz¹æ  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

���� Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywaæ  siê  wy³¹cznie  w
wyspecjalizowanym zak³adzie produkcji betonu, który mo¿e zapewniæ ¿¹dane w ST
wymagania.
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Dozowanie sk³adników do mieszanki betonowej powinno byæ dokonywane wy³¹cznie
wagowo z dok³adnoœci¹:

– ±�% – przy dozowaniu cementu i wody,

– ±�% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz¹ mieæ aktualne œwiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byæ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urz¹dzenia  dozuj¹ce  wodê  i  p³ynne  domieszki  powinny  byæ  sprawdzane  co
najmniej  raz  w  miesi¹cu.  Przy  dozowaniu  sk³adników  powinno  siê  uwzglêdniaæ
korektê zwi¹zan¹ ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas  mieszania  nale¿y  ustaliæ  doœwiadczalnie,  jednak  nie  powinien  on  byæ
krótszy ni¿ � minuty.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  nale¿y  stosowaæ  pojemniki  o  konstrukcji
umo¿liwiaj¹cej  ³atwe  ich  opró¿nianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga siê sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki  betonowej  nie  nale¿y  zrzucaæ  z  wysokoœci  wiêkszej  ni¿  �,��  m  od
powierzchni, na któr¹ spada. W przypadku, gdy wysokoœæ ta jest wiêksza, nale¿y
mieszankê  podawaæ  za  pomoc¹  rynny  zsypowej  (do  wysokoœci  �,�  m)  lub  leja
zsypowego teleskopowego (do wysokoœci �,� m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  nale¿y  przestrzegaæ
wymogów  dokumentacji  technologicznej,  która  powinna  uwzglêdniaæ  nastêpuj¹ce
zalecenia:

– w  fundamentach,  œcianach  i  ramach  mieszankê  betonow¹  nale¿y  uk³adaæ
bezpoœrednio z pojemnika lub ruroci¹gu pompy b¹dŸ te¿ za poœrednictwem rynny
warstwami o gruboœci do �� cm, zagêszczaj¹c wibratorami wg³êbnymi,

– przy  wykonywaniu  p³yt  mieszankê  betonow¹  nale¿y  uk³adaæ  bezpoœrednio  z
pojemnika lub ruroci¹gu pompy,

– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref
przydylatacyjnych stosowaæ wibratory wg³êbne.

Przy zagêszczeniu mieszanki betonowej nale¿y spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

– wibratory  wg³êbne  stosowaæ  o  czêstotliwoœci  min.  ����  drgañ  na  minutê,  z
bu³awami  o  œrednicy  nie  wiêkszej  ni¿  �,��  odleg³oœci  miêdzy  prêtami
zbrojenia le¿¹cymi w p³aszczyŸnie poziomej,

– podczas  zagêszczania  wibratorami  wg³êbnymi  nie  wolno  dotykaæ  zbrojenia
bu³aw¹ wibratora,

– podczas  zagêszczania  wibratorami  wg³êbnymi  nale¿y  zag³êbiaæ  bu³awê  na
g³êbokoœæ  �÷� cm  w  warstwê  poprzedni¹  i  przytrzymywaæ  bu³awê  w  jednym
miejscu w czasie ��÷�� s., po czym wyjmowaæ powoli w stanie wibruj¹cym,

– kolejne miejsca zag³êbienia bu³awy powinny byæ od siebie oddalone o �,� R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzia³ania wibratora; odleg³oœæ ta zwykle
wynosi �,�÷�,� m,

– belki  (³awy)  wibracyjne  powinny  byæ  stosowane  do  wyrównania  powierzchni
betonu  p³yt  pomostów  i  charakteryzowaæ  siê  jednakowymi  drganiami  na  ca³ej
d³ugoœci;

– czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym lub belk¹ (³at¹) wibracyjn¹ w
jednym miejscu powinien wynosiæ od �� do �� s.,

– zasiêg  dzia³ania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  ��  do  ��  cm  w
kierunku g³êbokoœci i od �,� do �,� m w kierunku d³ugoœci elementu; rozstaw
wibratorów  nale¿y  ustaliæ  doœwiadczalnie  tak,  aby  nie  powstawa³y  martwe
pola.

Przerwy  w  betonowaniu  nale¿y  sytuowaæ  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Ukszta³towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byæ uzgodnione
w Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  mo¿na  siê  kierowaæ  zasad¹,  ¿e
powinna ona byæ prostopad³a do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  byæ  starannie
przygotowana  do  po³¹czenia  betonu  stwardnia³ego  ze  œwie¿ym  przez  usuniêcie  z
powierzchni betonu stwardnia³ego, luŸnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwil¿enie wod¹.
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Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaæ bezpoœrednio przed rozpoczêciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  uk³adaniu  betonu  zagêszczanym  przez  wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno siê odbyæ póŸniej ni¿ w ci¹gu � godzin lub
po ca³kowitym stwardnieniu betonu. Je¿eli temperatura powietrza jest wy¿sza ni¿
 ��ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaæ � godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  nale¿y  unikaæ  dotykania  wibratorem  deskowania,
zbrojenia i poprzednio u³o¿onego betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  tak¿e  w  nocy,
konieczne  jest  wczeœniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oœwietlenia,
zapewniaj¹cego  prawid³owe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki
bezpieczeñstwa pracy.

���� Warunki atmosferyczne przy uk³adaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie w temperaturach nie ni¿szych
ni¿  plus  �ºC,  zachowuj¹c  warunki  umo¿liwiaj¹ce  uzyskanie  przez  beton
wytrzyma³oœci  co  najmniej  ��  MPa  przed  pierwszym  zamarzniêciem.  Uzyskanie
wytrzyma³oœci �� MPa powinno byæ zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do –�ºC,
jednak  wymaga  to  zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury
mieszanki  betonowej  +��ºC  w  chwili  uk³adania  i  zabezpieczenia  uformowanego
elementu przed utrat¹ ciep³a w czasie co najmniej � dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opró¿niania betoniarki nie powinna byæ wy¿sza ni¿ ��ºC.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,
nale¿y zabezpieczyæ miejsce robót za pomoc¹ mat lub folii.

���� Pielêgnacja betonu

Bezpoœrednio  po  zakoñczeniu  betonowania  zaleca  siê  przykrycie  powierzchni
betonu  lekkimi  wodoszczelnymi  os³onami  zapobiegaj¹cymi  odparowaniu  wody  z
betonu i chroni¹cymi beton przed deszczem i nas³onecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wy¿szej  ni¿  +�ºC  nale¿y  nie  póŸniej  ni¿  po  ��
godz. od zakoñczenia betonowania rozpocz¹æ pielêgnacjê wilgotnoœciow¹ betonu i
prowadziæ  j¹  co  najmniej  przez  �  dni  (przez  polewanie  co  najmniej  �  razy  na
dobê).

Przy  temperaturze  otoczenia  +��ºC  i  wy¿szej  beton  nale¿y  polewaæ  w  ci¹gu
pierwszych � dni co � godziny w dzieñ i co najmniej � raz w nocy, a w nastêpne
dni co najmniej 3 razy na dobê.

Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spe³niaæ  wymagania  normy  PN-B-
�����.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byæ chronione przed uderzeniami
i drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego  wytrzyma³oœci  na
œciskanie co najmniej �� MPa.

���� Wykañczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  musz¹  byæ  g³adkie  i  równe,  bez  zag³êbieñ
miêdzy ziarnami kruszywa, prze³omami i wybrzuszeniami ponad powierzchniê,

– pêkniêcia i rysy s¹ niedopuszczalne,

– równoœæ  powierzchni  ustroju  noœnego  przeznaczonej  pod  izolacjê  powinna
odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-�����; wypuk³oœci i wg³êbienia nie powinny
byæ wiêksze ni¿ � mm.

Ostre  krawêdzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  byæ  oszlifowane.  Je¿eli
dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykoñczenia  powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezpoœrednio po rozebraniu deskowañ nale¿y wszystkie
wystaj¹ce nierównoœci wyrównaæ za pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza siê szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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���� Deskowania

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  noœnego,
podpór)  nale¿y  wykonaæ  wed³ug  projektu  technologicznego  deskowania,
opracowanego na podstawie obliczeñ statyczno-wytrzyma³oœciowych.

Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia  z
Projektantem.

Konstrukcja deskowañ powinna byæ sprawdzana na si³y wywo³ane parciem œwie¿ej
masy  betonowej  i  uderzeniami  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  oraz  powinna
uwzglêdniaæ:

– szybkoœæ betonowania,

– sposób zagêszczania,

– obci¹¿enia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

– zapewniaæ odpowiedni¹ sztywnoœæ i niezmiennoœæ kszta³tu konstrukcji,

– zapewniaæ jednorodn¹ powierzchniê betonu,

– zapewniaæ odpowiedni¹ szczelnoœæ,

– zapewniaæ ³atwy ich monta¿ i demonta¿ oraz wielokrotnoœæ u¿ycia,

– wykazywaæ odpornoœæ na deformacjê pod wp³ywem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca siê wykonywaæ ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na
czêœæ deskowañ mo¿na u¿yæ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna
gruboœæ desek wynosi �� mm.

Deski powinny byæ jednostronnie strugane i przygotowane do ³¹czenia na wpust
i pióro. Styki, gdzie nie mo¿na zastosowaæ po³¹czenia na pióro i wpust, nale¿y
uszczelniæ taœmami z tworzyw sztucznych albo piank¹. Nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê  na  uszczelnienie  styków  œcian  z  dnem  deskowania  oraz  styków  deskowañ
belek i poprzecznic.

Sfazowania nale¿y wykonywaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz¹ byæ
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk³adzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ³¹czniki nale¿y
wykonaæ wg wymagañ dokumentacji projektowej.

�� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt ��

���� Badania kontrolne betonu

Dla okreœlenia wytrzyma³oœci betonu wbudowanego w konstrukcjê nale¿y w trakcie
betonowania pobieraæ próbki kontrolne w postaci kostek szeœciennych o boku ��
cm w liczbie nie mniejszej ni¿:

– � próbka na ��� zarobów,

– � próbka na �� m� betonu,

– � próbki na dobê,

– � próbek na partiê betonu.

Próbki pobiera siê losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
nastêpnie przechowuje siê, przygotowuje i bada w okresie �� dni zgodnie z norm¹
PN-B-�����.

Je¿eli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wy¿ej  wyka¿¹  wytrzyma³oœæ  ni¿sz¹  od
przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  nale¿y  przeprowadziæ  badania  próbek
wyciêtych z konstrukcji.

Je¿eli  wyniki  tych  badañ  bêd¹  pozytywne,  to  beton  nale¿y  uznaæ  za
odpowiadaj¹cy wymaganej klasie betonu.

W  przypadku  niespe³nienia  warunków  wytrzyma³oœci  betonu  na  œciskanie  po  ��
dniach  dojrzewania,  dopuszcza  siê  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgod¹
Inspektora  nadzoru,  spe³nienie  tego  warunku  w  okresie  póŸniejszym,  lecz  nie
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d³u¿szym ni¿ �� dni.

Dopuszcza  siê  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzyma³oœci  betonu
na œciskanie w okresie krótszym ni¿ od �� dni.

Dla  okreœlenia  nasi¹kliwoœci  betonu  nale¿y  pobraæ  przy  stanowisku
betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz
ka¿dorazowo przy zmianie sk³adników betonu, sposobu uk³adania i zagêszczania po
 �  próbki  o  kszta³cie  regularnym  lub  po  �  próbek  o  kszta³cie  nieregularnym,
zgodnie z norm¹ PN-B-�����.

Próbki trzeba przechowywaæ w warunkach laboratoryjnych i badaæ w okresie ��
dni zgodnie z norm¹ PN-B-�����.

Nasi¹kliwoœæ zaleca siê równie¿ badaæ na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Dla  okreœlenia  mrozoodpornoœci  betonu  nale¿y  pobraæ  przy  stanowisku
betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz
ka¿dorazowo przy zmianie sk³adników i sposobu wykonywania betonu po �� próbek
regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  œrednicy  próbki  ���  mm.  Próbki
nale¿y  przechowywaæ  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badaæ  w  okresie  ��  dni
zgodnie z norm¹ PN-B-�����.

Zaleca siê badaæ mrozoodpornoœæ na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Przy  stosowaniu  metody  przyœpieszonej  wg  normy  PN-B-�����  liczba  próbek
reprezentuj¹cych dan¹ partiê betonu mo¿e byæ zmniejszona do �, a badanie nale¿y
przeprowadziæ w okresie �� dni.

Wymagany stopieñ wodoszczelnoœci sprawdza siê, pobieraj¹c co najmniej jeden
raz  w okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka¿dorazowo  przy  zmianie  sk³adników  i
sposobu wykonywania betonu po � próbek regularnych o gruboœci nie wiêkszej ni¿
��� mm i minimalnym wymiarze boku lub œrednicy ��� mm.

Próbki przechowywaæ nale¿y w warunkach laboratoryjnych i badaæ w okresie ��
dni wg normy PN-B-�����.

Dopuszcza siê badanie wodoszczelnoœci na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych
(przez w³asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm¹ PN-B-�����,
a tak¿e  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru
wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jakoœci betonu i stosowanych materia³ów.

Je¿eli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  nale¿y
opracowaæ  plan  kontroli  jakoœci  betonu  dostosowany  do  wymagañ  technologii
produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  byæ  uwzglêdnione  badania  przewidziane
aktualn¹ norm¹ i niniejsz¹ ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawid³owoœci zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmowaæ:

– badanie sk³adników betonu,

– badanie mieszanki betonowej,

– badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badañ wg PN-B-�"�!�:

Rodzaj badania Metoda badania
wed³ug

Termin lub czêstoœæ 
badania

Badania
sk³adników
betonu

��	Badanie cementu
	 czasu wi¹zania
	 sta³oœæ

objêtoœci
	 obecnoœci

grudek
	 wytrzyma³oœci

PN-EN ���-�
j.w.
PN-EN ���-�
PN-EN ���-�

Bezpoœrednio przed u¿yciem
ka¿dej dostarczonej partii

j.w. �� Badanie
kruszywa
	 sk³adu

ziarnowego
	 kszta³tu

ziaren
	 zawartoœci

py³ów
	 zawartoœci

zanieczyszczeñ
	 wilgotnoœci

PN-EN ���-�
PN-EN ���-�
PN-EN ���-�
PN-B-�����/��

PN-EN ����-�

j.w.

j.w. ��	Badanie wody PN-B-����� Przy rozpoczêciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

j.w. �� Badanie
dodatków 
i domieszek

PN-B-����� 
i Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialnoœæ PN-B-����� Przy rozpoczêciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty 
i � razy na zmianê robocz¹

j.w. Zawartoœæ
powietrza

j.w. j.w.

Badanie betonu �� Wytrzyma³oœæ
na œciskanie na
próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu ka¿dej partii
betonu

j.w. �� Wytrzyma³oœæ
na œciskanie –
badania
nieniszcz¹ce

PN-B-�����
PN-B-�����

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. �� Nasi¹kliwoœæ PN-B-����� Po ustaleniu recepty, � razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 
���� m� betonu

j.w. ��	Mrozoodpornoœæ j.w. j.w.

j.w. ��
Przepuszczalnoœ
æ wody

j.w. j.w.

���� Tolerancja wykonania

������ Wymagania ogólne

– Rozró¿nia  siê  tolerancje  normalne  klasy  N�  i  N�  oraz  specjalne.  Klasê
tolerancji  N�  zaleca  siê  w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie
istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodnoœci  konstrukcji  o  powa¿nych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

– Ustalenia  projektowe  powinny  okreœlaæ  wszelkie  wymagania  dotycz¹ce
tolerancji specjalnych z podaniem:


� zmian wartoœci odchyleñ dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

�� innych  typów  odchyleñ,  które  powinny  byæ  dodatkowo  kontrolowane,  poza



��������
�����	
��
����	���	�	����	����

��

wartoœciami  podanymi  w  normie,  ³¹cznie  z  okreœlonymi  parametrami  i
wartoœciami dopuszczalnymi,


� specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych
elementów konstrukcji.

– Dok³adnoœæ  pomiarów  odchy³ek  geometrycznych  powinna  byæ  okreœlona  w
ustaleniach projektowych.

– Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  byæ  mierzone  w
stosunku do osi pod³u¿nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj¹cych
siê z osiami œcian lub s³upów.

– Odchylenia  poziome  wzd³u¿  wysokoœci  budynku  powinny  przyjmowaæ  wartoœci
ró¿noimienne  w  stosunku  do  uk³adu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia
odchyleñ o charakterze systematycznym nale¿y podj¹æ dzia³ania koryguj¹ce.

������ System odniesienia

– Przed  przyst¹pieniem  do  robót  na  budowie  nale¿y  ustaliæ  punkty  pomiarowe
zgodne  z przyjêt¹  osnow¹  geodezyjn¹  stanowi¹ce  przestrzenny  uk³ad
odniesienia  do  okreœlania  usytuowania  elementów  konstrukcji  zgodnie  z
normami PN-��/N-����� i PN-��/N-�����.

– Punkty  pomiarowe  powinny  byæ  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem.

������ Fundamenty (³awy-stopy)

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno byæ
wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

������ S³upy i œciany

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  s³upów  i  œcian  w  planie  w  stosunku  do
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleg³oœci usytuowania s³upów i œcian
w planie  w  stosunku  do  s³upów  i  œcian  s¹siednich  nie  powinno  byæ  wiêksze
ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokoœci  lub  d³ugoœci  w
metrach) na ka¿dym poziomie nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy L • �� m,

± �,�� (L+��) przy �� m < L < ��� m,

± �,�� (L+���) przy L • ��� m.

– Dopuszczalne  odchylenie  s³upa  lub  œciany  od  pionu  pomiêdzy  poziomami
przyleg³ych kondygnacji o wysokoœci h nie powinny byæ wiêksze ni¿:

± h/��� przy klasie tolerancji N�,

± h/��� przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  wygiêcie  s³upa  lub  œciany  pomiêdzy  poziomami  przyleg³ych
kondygnacji nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm lub h/��� przy klasie tolerancji N�,

± � mm lub h/���� przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  s³upa  lub  œciany  na  poziomie  dowolnej
n-tej  kondygnacji  budynku  na  wysokoœci  •hi  w  stosunku  do  osi  pionowej  od
poziomu fundamentu nie powinna byæ wiêksza ni¿:
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n300/hi�  przy klasie tolerancji N�,

n400/hi�  przy klasie tolerancji N�.

������ Belki i p³yty

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  belki  w  stosunku  do  osi  s³upa  nie
powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p³yty o rozpiêtoœci L nie
powinno byæ wiêksze ni¿:

± L/��� lub �� mm przy klasie tolerancji N�,

± L/��� lub �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyleg³ych  belek  nie  powinno  byæ  wiêksze
ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu miêdzy belkami nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne wygiêcie belek i p³yt od poziomu nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyleg³ych  stropów  s¹siednich  kondygnacji
nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwy¿szej  kondygnacji  w
stosunku do poziomu podstawy nie powinno byæ wiêksze ni¿:

± �� mm przy Hi • �� m,

± �,� (Hi+��) przy �� m < Hi < ��� m,

± �,� (Hi+���) przy Hi > ��� m.

������ Przekroje

– Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  li  przekroju  poprzecznego  elementu  nie
powinno byæ wiêksze ni¿:

± �,�� li lub �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �,�� li lub � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie szerokoœci przekroju elementu na poziomach górnym i
dolnym oraz odchylenie p³aszczyzny bocznej od pionu nie powinno byæ wiêksze
ni¿:

± �,�� li lub �� mm przy klasie tolerancji N�,

± �,�� li lub � mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byæ wiêksze ni¿:

–�� mm przy klasie tolerancji N�,

–� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiêæ i po³¹czeñ prêtów nie powinno byæ
wiêksze ni¿:

–�� mm przy klasie tolerancji N�,

–� mm przy klasie tolerancji N��

������ Powierzchnie i krawêdzie
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– Dopuszczalne odchylenia od p³askiej formowanej  lub  wyg³adzonej  powierzchni
na odcinku � m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenia od p³askiej niewyg³adzonej powierzchni na odcinku �
m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

�� mm przy klasie tolerancji N�,

�� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  p³askiej  formowanej  lub  wyg³adzonej
powierzchni na odcinku �,� m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  p³askiej  niewyg³adzonej  powierzchni  na
odcinku �,� m nie powinny byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  d³ugoœci  L  (w  mm)  powoduj¹ce  jego
skoœnoœæ (odchylenie od obrysu) w p³aszczyŸnie nie powinno byæ wiêksze ni¿:

L/��� • �� mm przy klasie tolerancji N�,

L/��� • �� mm przy klasie tolerancji N�.

– Dopuszczalne odchylenia linii krawêdzi elementu na odcinku �,� m nie powinno
byæ wiêksze ni¿:

� mm przy klasie tolerancji N�,

� mm przy klasie tolerancji N�.

������ Otwory i wk³adki

– Dopuszczalne  odchylenia  w  usytuowaniu  otworów  i  wk³adek  nie  powinno  byæ
wiêksze ni¿:

± �� mm przy klasie tolerancji N�,

± � mm przy klasie tolerancji N�.

�� OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

���� Jednostka obmiarowa

Jednostk¹  obmiaru  jest  �  m�  (metr  szeœcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do
obliczenia iloœci przedmiarowej przyjmuje siê iloœæ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potr¹ca siê rowków, skosów o przekroju równym lub
mniejszym od � cm�.

�� ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt �.

���� Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST

Roboty powinny byæ wykonywane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹
techniczn¹ oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

���� Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu

Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu jest:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST,
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– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres  robót  zanikaj¹cych  lub  ulegaj¹cych  zakryciu  okreœlaj¹  pisemne
stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne  dokumenty  potwierdzone  przez
Inspektora nadzoru.

���� Odbiór koñcowy

Odbiór  koñcowy  odbywa  siê  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru
w dzienniku  budowy  zakoñczenia  robót  betonowych  i  spe³nieniu  innych  warunków
dotycz¹cych tych robót zawartych w umowie.

�� PODSTAWA P£ATNOŒCI

Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  p³atnoœci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt �.

���� Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglêdnia:

– zakup i dostarczenie niezbêdnych czynników produkcji,

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

– oczyszczenie deskowania,

– przygotowanie i transport mieszanki,

– u³o¿enie mieszanki betonowej z zagêszczeniem i pielêgnacj¹,

– wykonanie przerw dylatacyjnych,

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie¿
osadzenie potrzebnych zakotwieñ, marek, rur itp.,

– rozbiórkê deskowañ, rusztowañ i pomostów,

– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usuniêcie,  bêd¹cych  w³asnoœci¹  Wykonawcy,
materia³ów rozbiórkowych,

– wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

�����Normy

PN-B-����� Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-�����/�� Konstrukcje  z  drewna  i  materia³ów  drewnopodobnych.  Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materia³y.

PN-S-����� Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  ¿elbetowe  i  sprê¿one.
Wymagania i badania.

PN-S-����� Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  ¿elbetowe  i  sprê¿one.
Projektowanie.

PN-B-����� Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia³, nazwy i okreœlenia.

PN-EN ���-� Cement.  Sk³ad,  wymagania  i  kryteria  zgodnoœci  dla  cementu
powszechnego u¿ytku.

PN-EN ���-� Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma³oœci.

PN-EN ���-� Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN ���-� Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wi¹zania  i  sta³oœci
objêtoœci.

PN-EN ���-� Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-����� Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoœci.

PN-EN ���-� Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN ���-� Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badañ.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
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czasu wi¹zania.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
iloœci wody wydzielaj¹cej siê samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN ���-� Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Analiza
w podczerwieni.

PN-EN ���-� Domieszki do betonu. Metody badañ.  Oznaczanie  umownej  zawartoœci
suchej substancji.

PN-EN ���-�� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
zawartoœci chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ���-�� Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie
zawartoœci alkaliów w domieszkach.

PN-B-����� Beton zwyk³y.

PN-B-����� Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-����� Nieniszcz¹ce  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradŸwiêkowa
badania wytrzyma³oœci betonu na œciskanie.

PN-B-����� Nieniszcz¹ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania  wytrzyma³oœci  betonu  na  œciskanie  za  pomoc¹  m³otka
Schmidta typu N.

PN-B-����� Zaprawy budowlane zwyk³e.

PN-B-����� Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoœci.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoœci zanieczyszczeñ
obcych.

PN-B-�����/�� Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartoœci  py³ów
mineralnych.

PN-EN ���-� Badania  geometrycznych  w³aœciwoœci  kruszyw.  Oznaczanie  sk³adu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN ���-� Badania  geometrycznych  w³aœciwoœci  kruszyw.  Oznaczanie  kszta³tu
ziaren. WskaŸnik kszta³tu.

PN-EN ����-� Badania mechanicznych i fizycznych w³aœciwoœci kruszyw. Oznaczanie
gêstoœci ziaren i nasi¹kliwoœci.

PN-B-�����/�� Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoœci alkalicznej.

PN-B-����� Materia³y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-����� Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.

PN-C-����� Woda  i  œcieki.  Oznaczenie  suchej  pozosta³oœci,  pozosta³oœci  po
pra¿eniu,  straty  przy  pra¿eniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  twardoœci.  Oznaczanie  twardoœci  ogólnej
powy¿ej �,��� mval/dm� metod¹ wersenianow¹.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  siarki  i  jej  zwi¹zków.
Oznaczanie  siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metod¹
kolorymetryczn¹  z tiofluorescein¹  z  kwasem
o-hydroksyrtêciobenzoesowym.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  siarki  i  jej  zwi¹zków.
Oznaczanie  siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metod¹
tiomerkurymetryczn¹.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  chloru  i  jego  zwi¹zków  oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozosta³ego u¿ytecznego chloru
metod¹ miareczkow¹ jodometryczn¹.

PN-C-�����/�� Woda  i  œcieki.  Badania  zawartoœci  cukrów.  Oznaczanie  cukrów
ogólnych,  cukrów  rozpuszczonych  i  skrobi  nierozpuszczonej  metod¹
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kolorymetryczn¹ z antronem.

PN-D-����� Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-����� Tarcica liœciasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-����� Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne
wymagania i badania.

PN-N-����� Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-����� Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeñ. Podstawowe nazwy i okreœlenia.

PN-M-�����.�� Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okreœlenia, podzia³ i g³ówne
wymiary.

PN-M-�����.�� Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-�����.�� Rusztowania  stoj¹ce  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne
wymagania i badania.

PN-M-�����.�� Rusztowania  stoj¹ce  metalowe  robocze.  Z³¹cza.  Ogólne  wymagania
i badania.

PN-B-�����-� Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-�����-� Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-�����-� Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-���� (seria  ����,  ����,  ����  i  ����).  Normy  dotycz¹ce  zarz¹dzania
jakoœci¹ i zapewnienie jakoœci.

�����Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– ������ Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozj¹  konstrukcji  betonowych  i
¿elbetowych,

– ������ Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych,

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.


