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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr :  ST - 10

BEZSPOINOWE  OCIEPLANIE 
�CIAN BUDYNKÓW

Kod CPV:   45450000-6
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót –
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) �cian budynków. 

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci,  maj�cych  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewn�trznych  powierzchniach  �cian  (przegród)  budynków
nowobudowanych oraz istniej�cych, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  okre�lenie  wymaga�  odno�nie  wła�ciwo�ci  materiałów,  wymaga�  w
zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podło�y  i  wymaga�  dotycz�cych  wykonania  bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u�ywane s� nast�puj�ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  �cian  zewn�trznych  (BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów
produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i  składaj�cy  si�,  minimum,  z
nast�puj�cych składników:

– zaprawy klej�cej i ł�czników mechanicznych systemu,

– materiału do izolacji cieplnej,

– jednej lub wi�kszej liczby okre�lonych warstw systemu, w których co najmniej  jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

– warstwy wyko�czeniowej systemu.

Wszystkie składniki s� zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podło�a.

Systemy BSO mo�na podzieli� ze wzgl�du na:

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

– rodzaj  warstwy  wyko�czeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,  krzemianowy,
silikonowy),

– stopie�  rozprzestrzeniania  ognia  –  nierozprzestrzeniaj�ce,  słabo  rozprzestrzeniaj�ce,  silnie
rozprzestrzeniaj�ce. 

Podło�e  –  powierzchnia  nowej  lub  istniej�cej  �ciany  lub  stropu.  Mo�e  by�  w  stanie  surowym,  pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

�rodek gruntuj�cy – materiał nanoszony na podło�e lub › warstw� zbrojon�, celem regulacji (wyrównania,
redukcji) nasi�kliwo�ci lub zwi�kszenia przyczepno�ci. 

Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  warto�ci  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako  składnik  BSO
mocowany  w  formie  płyt  na  �cianach  (przegrodach)  zewn�trznych  i  nadaj�cy  im  wymagane  parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej�ca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podło�a.

Ł�czniki  mechaniczne  –  okre�lone  ł�czniki  do  mocowania  systemów  izolacji  cieplnej  do  podło�a,  na
przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  –  okre�lona  warstwa  systemu  stosowana  bezpo�rednio  na  powierzchni  materiału  do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi�kszy wpływ na wła�ciwo�ci mechaniczne
systemu.

Siatki  z  włókna  szklanego  –  okre�lone  tkaniny  systemu  składaj�ce  si�  z  prz�dzy  z  ci�głych  włókien
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szklanych w obu kierunkach w�tku i osnowy, z wyko�czeniem odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie  –  okre�lone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwi�kszenia  jej
wytrzymało�ci mechanicznej. Zbrojeniem s� zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa  wyko�czeniowa  –  okre�lony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu,
tworz�cy  jego  wierzchni�  warstw�.  Warstwa  wyko�czeniowa  w  poł�czeniu  z  warstw�  zbrojon�  stanowi
zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  równie�  systemowi  faktur�  i
barw�. 

Systemowe elementy uzupełniaj�ce – listwy (profile)  cokołowe (startowe),  k�towniki  naro�ne (ochronne),
profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  słu��  do  zapewnienia  funkcji
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych

Dokumentacj� robót ociepleniowych stanowi�:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj�cym  z  rozporz�dzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. zmianami),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie� publicznych),
sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u�ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072 z pó�n. zmianami),

– dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów,  dotycz�ce
stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcze�niej  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Roboty  dociepleniowe  nale�y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,  opracowanych  dla  konkretnego  przedmiotu
zamówienia.

Cz��� rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera� mi�dzy innymi:

– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili  dekoracyjnych,  linii  zmian
kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej  zło�onych  –  rozwini�cia  poszczególnych
elewacji, 

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

– rzut dachu, zawieraj�cy rozmieszczenie rur spustowych,

– rysunki  detali  architektonicznych  –  szczegółów  poł�cze�  ocieplenia  powierzchni  �cian  ze  stolark�,
podokiennikami,  okapem  dachu,  płytami  balkonu,  profilami  dylatacyjnymi  i  innymi  elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
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2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie�:

– oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm�
europejsk�,  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczaj�ce,  �e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  lub  aprobat�  techniczn�,
b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umo�liwia�  identyfikacj�  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie materiały do wykonania ocieple� powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.  �rodek  gruntuj�cy  –  materiał  wodorozcie�czalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór  szkła
wodnego)  stosowany,  zale�nie  od  rodzaju  i  stanu  podło�a,  do  jego  przygotowania  przed  klejeniem  płyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko�czeniowej. 

2.2.2.  Zaprawa (masa)  klej�ca –  gotowy lub wymagaj�cy zarobienia  z  wod�  materiał  (na bazie  cementu
modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem szklanym)  do
klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do  podło�a,  zró�nicowany  zale�nie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacj� palno�ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klej�ca stosowana jest tak�e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto�ek
pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:

– płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS  70-040  Fasada,  EPS  80-036
Fasada) maj� zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko�ci 25 m powy�ej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wł�cznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane s�, zale�nie od rodzaju podło�a, wysoko�ci budynku i poło�enia na �cianie –
metod�  klejenia,  za  pomoc�  ł�czników  mechanicznych  lub  metod�  ł�czon�.  Płyty  maj�  kraw�dzie
proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiaj�ce  szczelno��  poł�cze�.  Do  elewacji
boniowanych  produkowane  s�  gotowe,  frezowane  elementy  izolacji  lub  spoiny  frezowane  s�  na
powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu  ekspandowanego  okre�la
norma PN-EN 13163,

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  wzgl�du  na  ni�sz�  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym nasi�kliwo��,  maj�  zastosowanie w strefach o podwy�szonym oddziaływaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo� gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze
styropianu ekstrudowanego okre�la norma PN-EN 13164,

– płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  maj�  zastosowanie  na  całych  powierzchniach  �cian
budynków lub,  w poł�czeniu  ze styropianem,  tylko  na  cz��ci  powy�ej  25  m ponad poziomem terenu.
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagaj� w ka�dym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny
lamelowej mog� by�, zale�nie od wła�ciwo�ci podło�a, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt
z wełny mineralnej okre�la norma PN-EN 13162,

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Ł�czniki mechaniczne:

– kołki  rozporowe  –  wkr�cane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej,  z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa�one s�  w
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w kr��ki termoizolacyjne, zmniejszaj�ce efekt powstawania mostków
termicznych, 

– profile  mocuj�ce  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  słu��ce  do  mocowania  płyt
izolacji termicznej o frezowanych kraw�dziach.

2.2.5.  Zaprawa  zbroj�ca  –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja
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akrylowo-kopolimerowa), zawieraj�ca wypełniacze (tak�e włókna) masa, nanoszona na powierzchni�  płyt
izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbroj�ca.  W  niektórych  systemach  tworzy  samodzielnie
warstw� zbrojon�.

2.2.6.  Siatka  zbroj�ca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)  o  gramaturze

min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw� zbroj�c�. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  mo�liwo�ci  barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasi�kliwo�ci i odporno�ci na zanieczyszczenia wymagaj�
zwykle  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Zale�nie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  s�  w
ró�nych grubo�ciach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, �łobiony),

– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  gotowe
materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj�  malowania
farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem  �ywicy
akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie
wymagaj� malowania farbami elewacyjnymi. Zale�nie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w ró�nych
grubo�ciach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

– masy  silikonowe  –  oparte  na  bazie  �ywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiały  do  wykonywania
tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj�  malowania  farbami  elewacyjnymi.
Grubo�ci i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8.  Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane  systemowo
lub uzupełniaj�co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniaj�ce (akcesoria systemowe):

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  słu��ce  do  systemowego
ukształtowania  dolnej  kraw�dzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do  podło�a  za  pomoc�  kołków
rozporowych, 

– naro�niki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i  aluminiowej  (z
ramionami  z  siatki),  słu��ce  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  kraw�dzi  (naro�ników  budynków,
o�cie�y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy kraw�dziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słu��ce do wykonywania styków BSO
z innymi materiałami (np. o�cie�nicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  słu��ce  do  kształtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– ta�my  uszczelniaj�ce  –  rozpr��ne  ta�my  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do
wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  poł�cze�  BSO  z  o�cie�nicami,  obróbkami  blacharskimi  i  innymi
detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniaj�ca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  poł�cze�  mi�dzy  płytami  izolacji
termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m2),  do
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwy�szonym  oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysoko�ci 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka  do  detali  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  delikatnej  strukturze  (gramatura  ~50  g/m2)  do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile  (elementy)  dekoracyjne  –  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,  obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw� zbrojon� i
malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do monta�u z BSO.

Uwaga: W skład wi�kszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie cz��� wymienionych wy�ej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie  z  okre�leniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych
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bezspoinowe systemy ocieplania s� wyrobami budowlanymi i powinny by� stosowane zgodnie z wydanymi
im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczno�ci  wył�cznego  stosowania  składników  systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj�cym BSO do obrotu s� Europejskie
Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj�cia na budow� wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki:

– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny by�  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcj�  producenta  oraz  odpowiedni�  Aprobat�  Techniczn�  (pkt  4  –  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

– �rodki  gruntuj�ce,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywa�  w  szczelnie  zamkni�tych
opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpo�rednim  nasłonecznieniem  i  działaniem  mrozu,  przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywa�  w  szczelnie  zamkni�tych  opakowaniach,  w  warunkach  suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywa�  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki  zbroj�ce,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywa�  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000  –  7,
pkt. 3

3.2. Sprz�t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko�ci – wszystkie typy rusztowa�  i  urz�dze�  transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2.  Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3.  Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  du�e  pojemniki  (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprz�t i narz�dzia do nakładania r�cznego (pace, kielnie,
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszaj�ce,  agregaty,
pistolety natryskowe), tak�e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.2.5.  Do  ci�cia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  kraw�dzi  –  szlifierki  r�czne,  piły
r�czne i elektryczne, frezarki do kształtowania kraw�dzi i powierzchni płyt (boniowanie),

3.2.6.  Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprz�t  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
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(zagł�bianie talerzyków i kr��ków termoizolacyjnych), 

3.2.7.  Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narz�dzia  do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostały sprz�t – przyrz�dy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania  dotycz�ce transportu  podano w ST „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiałów

Materiały  wchodz�ce  w  skład  BSO  nale�y  transportowa�  zgodnie  z  wymaganiami  producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  eksploatacji
�rodków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mog�  by�  przewo�one  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) nale�y prowadzi� sprz�tem
mechanicznym, wyposa�onym w osprz�t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  si�  r�cznie.  R�czny  załadunek
zaleca  si�  prowadzi�  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprz�tu  i  narz�dzi  pomocniczych,  takich  jak:
kleszcze, chwytaki, wci�gniki, wózki.

Przy  załadunku  wyrobów  nale�y  przestrzega�  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowno�ci  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w
czasie transportu nale�y stosowa�: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  nale�y  wykorzysta�  materiały  wy�ciółkowe,
amortyzuj�ce, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót ociepleniowych

Przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem BSO nale�y:

– wykona�  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów  nowobudowanych,  jak  i  prac
renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzie�  zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie
powoduj�cy powstawania istotnych dla funkcjonalno�ci systemu mostków termicznych, 

– przygotowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni� odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

– wykona� wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa� i wypełni� przebicia, bruzdy i ubytki,

– wykona�  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  monta�u
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i  drzwiowej zewn�trznej, przej��  i  przył�czy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykona�  roboty,  maj�ce  wpływ  na  sytuacj�  wilgotno�ciow�  podło�a,  przede  wszystkim  tynki
wewn�trzne i jastrychy, 

– wykona� zabezpieczenia stolarki, �lusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz�ce podło�a pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpocz�ciem  robót  nale�y  wykona�  ocen�  podło�a,  polegaj�c�  na  kontroli  jego  czysto�ci,
wilgotno�ci, twardo�ci, nasi�kliwo�ci i równo�ci.

Próba odporno�ci na �cieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania si� powierzchni lub wyst�powania
pozostało�ci wykwitów i spieków za pomoc� dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno�ci  na skrobanie (zadrapanie)  – wykonanie krzy�owych naci��  i  zrywanie powierzchni  lub
ocena zwarto�ci i no�no�ci podło�a oraz przyczepno�ci istniej�cych powłok za pomoc� rylca.
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Próba  zwil�ania  –  ocena  chłonno�ci  (nasi�kliwo�ci)  podło�a  za  pomoc�  mokrej  szczotki,  p�dzla  lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie  równo�ci  i  gładko�ci  –  okre�lenie  wielko�ci  odchyłek  �ciany  (stropu)  od  płaszczyzny  i
kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  warto�ci  zale�ne  s�  od  rodzaju  podło�a  (konstrukcje
murowe,  �elbetowe  monolityczne,  �elbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Okre�lone  s�  one  w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. 

Ilo��  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umo�liwi�  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podło�a na obiekcie.

Kontroli  wymaga  tak�e  wytrzymało��  powierzchni  podło�y.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podło�y
istniej�cych –  zwietrzałych powierzchni  surowych,  tynkowanych i  malowanych.  W przypadku w�tpliwo�ci
dotycz�cych  wytrzymało�ci  nale�y  wykona�  jej  badanie  metod�  „pull  off”,  przy  zastosowaniu  urz�dzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mo�na tak�e wykona� prób� odrywania przyklejonych do podło�a próbek
materiału izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagaj�  podło�a  (warstwowe)  �cian  wykonanych  w  technologii  wielkopłytowej
(wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchni�,  ocenie  podlega  wytrzymało��  (stan  techniczny)
zakotwie� warstwy zewn�trznej,

5.4. Przygotowanie podło�a

Zale�nie od typu i stanu podło�a (wynik oceny) nale�y przygotowa� je do robót zasadniczych:

– oczy�ci�  podło�e  z  kurzu  i  pyłu,  usun��  zanieczyszczenia,  pozostało�ci  �rodków  antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu�ne cz�stki materiału podło�a,

– usun�� nierówno�ci i ubytki podło�a (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zapraw� wyrównawcz�),

– usun�� przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło�a; odczeka� do jego wyschni�cia,

– w  przypadku  istniej�cych  podło�y  usun��  warstw�  złuszcze�,  sp�ka�,  odspajaj�cych  si�  tynków  i
warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,  metoda
strumieniowa  (ró�ne  rodzaje  �cierniw),  ci�nieniowa)  nale�y  dostosowa�  do  rodzaju  i  wielko�ci
powierzchni podło�a, powstałe ubytki wypełni� zapraw� wyrównawcza,

– wykona� inne roboty przygotowawcze podło�a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz przez producenta systemu,

– wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple� (BSO)

Roboty  nale�y  wykonywa�  przy  spełnieniu  wymaga�  producenta  systemu,  dotycz�cych  dopuszczalnych
warunków  atmosferycznych  (najcz��ciej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego
nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotno�ci  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowa�
osłon, zabezpieczaj�cych przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i
wiatru.  Niektóre  systemy  zawieraj�  odmiany  materiałów,  umo�liwiaj�ce  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwy�szonej wilgotno�ci powietrza i obni�onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

5.5.1. Gruntowanie podło�a

Zale�nie od rodzaju i stanu podło�a oraz wymaga� producenta systemu nale�y nanie�� �rodek gruntuj�cy
na cał� jego powierzchni�. 

5.5.2. Monta� płyt izolacji termicznej

Przed rozpocz�ciem monta�u płyt  nale�y wyznaczy�  poło�enie  ich  dolnej  kraw�dzi  i  zamocowa�  wzdłu�
niej listw� cokołow� (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa�
tak�e profile i listwy w miejscach kraw�dzi BSO – zako�cze� lub styków z innymi elementami elewacji. Za
pomoc� sznurów wyznaczy� płaszczyzn� płyt izolacji termicznej.

Nanie��  zapraw�  klej�c�  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zale�nie  od  równo�ci  podło�a,  w
postaci placków i ci�głego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pac� z�bkowan�
na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  nale�y  zaszpachlowa�  wcze�niej  zapraw�  na  całej
powierzchni. Nie nale�y dopuszcza� do zanieczyszczenia kraw�dzi płyty zapraw�.

Płyty nakleja�  w kierunku poziomym (pierwszy rz�d na listwie cokołowej)  przy zastosowaniu wi�zania
(przesuni�cie min. 15 cm). Zapewni� szczelno�� warstwy izolacji termicznej poprzez �cisłe uło�enie płyt i
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – piank� uszczelniaj�c�.
Po  zwi�zaniu  zaprawy  klej�cej,  płaszczyzn�  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifowa�  do  uzyskania  równej
powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcze�niej,  ni�  24  godziny  po  zako�czeniu
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klejenia,  nale�y  wykona�  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie  ł�cznikami  mechanicznymi
(kołkami rozporowymi). Długo�� ł�czników zale�na jest od grubo�ci płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju

podło�a.  Ich  rozstaw  (min.  4  szt./m2)  –  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu
otworów umie�ci� w nich kołki rozporowe, a nast�pnie wkr�ci� lub wbi� trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W  nast�pnej  kolejno�ci  ukształtowa�  detale  BSO  –  o�cie�a,  kraw�dzie  naro�ników  budynku  i  o�cie�y,
szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  poł�czenia  –  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  płyt  izolacji  termicznej,
naro�ników, listew, profili, k�towników, ta�m i pasków siatki zbroj�cej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki  zbroj�cej  wykona�  zbrojenie  uko�ne przy naro�nikach otworów okiennych i  drzwiowych.
Na  powierzchni�  płyt  izolacji  termicznej  naci�gn��  pac�  warstw�  zaprawy  zbroj�cej  (klej�cej),  nało�y�  i
wtopi�  w  ni�  za  pomoc�  pacy  siatk�  zbroj�c�,  w  pierwszej  kolejno�ci  ewentualn�  siatk�  pancern�.
Powierzchni� warstwy zbrojonej wygładzi� - siatka zbroj�ca powinna by� całkowicie zakryta zapraw�.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale�nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�� �rodek gruntuj�cy.

5.5.6. Monta� elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa� (naklei�) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wyko�czeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstw�  wyko�czeniow�  wykona�  po zwi�zaniu (wyschni�ciu) zaprawy zbroj�cej – nie wcze�niej, ni�  po
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale�nie od wymaga� systemowych)
nanie��  mas�  tynku  cienkowarstwowego  i  podda�  jego  powierzchni�  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami
producenta  systemu  i  dokumentacj�  projektow�  oraz  specyfikacj�  techniczn�.  Sposób  wykonania  tynku
zale�ny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.  Powierzchni�  tynku
pomalowa�  wybranym  rodzajem  farby  –  zale�nie  od  wymaga�  projektu,  systemu,  warunków
�rodowiskowych.  Ze  wzgl�du  na  powstawanie  napr��e�  termicznych  na  elewacjach  południowych  i
zachodnich nale�y unika�  stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia  rozproszonego poni�ej
30.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót ociepleniowych

Przed  przyst�pieniem  do  robót  ociepleniowych  nale�y  przeprowadzi�  badania  materiałów,  które  b�d�
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona� oceny podło�a.

6.2.1. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza si� po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz�cych
przyj�cia materiałów na budow� oraz dokumentów towarzysz�cych wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzaj�cych  zgodno��  u�ytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podło�a

Badanie stanu podło�a nale�y przeprowadzi� według wymaga� okre�lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robót

Jako�� i funkcjonalno�� BSO zale�y od prawidłowo�ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
okre�lonych robót. Z tego wzgl�du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa�na jest bie��ca kontrola
robót zanikaj�cych (ulegaj�cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.  Kontroli  przygotowania  podło�a  –  no�no�ci,  czysto�ci,  wilgotno�ci,  nasi�kliwo�ci  (wykonania
warstwy gruntuj�cej), równo�ci powierzchni,

6.3.2.  Kontroli  jako�ci  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  monta�u  profili  cokołowych,  przyklejenia  płyt  na
powierzchni  i  kraw�dziach,  szczelno�ci  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czysto�ci  kraw�dzi  płyt,
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i poł�cze�,
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6.3.3.  Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego –  rozmieszczenia  i  rozstawu kołków rozporowych,
poło�enia talerzyków (kr��ków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczy�nie lub do 1 mm poza ni�),

6.3.4.  Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  uko�nego  otworów,  zabezpieczenia  kraw�dzi,
wielko�ci  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbroj�cej,  grubo�ci  warstwy  i  jako�ci  powierzchni  warstwy
zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodowa�
szkodliwych  p�kni��  w  warstwie  zbrojonej,  tzn.  p�kni��  na  poł�czeniach  płyt  i/lub  p�kni��  o  szeroko�ci
wi�kszej ni� 0,2 mm,

6.3.5.  Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu  wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wyko�czeniowej:

– tynku – pod wzgl�dem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 

– malowania – pod wzgl�dem jednolito�ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada�

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  si�  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymaga�,
dotycz�cych robót ociepleniowych, w szczególno�ci w zakresie:

– zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  i  specyfikacj�  techniczn�  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowo�ci przygotowania podło�a,

– prawidłowo�ci wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale�y  wykorzystywa�  wyniki  bada�  dokonanych  przed
przyst�pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst�pieniem do bada� przy odbiorze nale�y na wst�pie sprawdzi� na podstawie dokumentów
czy  zał�czone  wyniki  bada�  dokonanych  przed  przyst�pieniem  do  robót  potwierdzaj�,  �e  przygotowane
podło�a nadawały  si�  do  wykonania  robót  ociepleniowych,  a  u�yte  materiały  spełniały  wymagania  pkt.  2
niniejszej ST.

Do bada� odbiorowych nale�y przyst�pi� po całkowitym zako�czeniu robót.

6.4.2. Opis bada� odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  nale�y  dokona�  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  systemów  ocieplania  �cian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.
niniejszej  ST,  które powinny uwzgl�dnia�  wymagania  producenta  systemu docieplenia,  normy dotycz�ce
warunków odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10.1.,  a  tak�e  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewn�trznych  zespolonych  systemów  ocieplania  �cian”  –  wyd.  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple�, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  tre�ci�  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  dla
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale�y stosowa�
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie�ci� si� w nast�puj�cych
granicach:

Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i

odchylenie kraw�dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku
Odchylenie

przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego
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III nie wi�ksze ni� 3
mm i w liczbie nie
wi�kszej ni� 3 na
całej długo�ci łaty
kontrolnej 2 m 

nie wi�ksze ni� 2 mm
na 1 m i ogółem nie
wi�cej ni� 4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysoko�ci oraz
nie wi�cej ni� 6 mm w
pomieszczeniach
powy�ej 3,5 m
wysoko�ci

nie wi�ksze ni� 3 mm
na 1 m i ogółem nie
wi�cej ni� 6 mm na
całej powierzchni
mi�dzy przegrodami
pionowymi (�ciany,
belki itp.)

nie wi�ksze ni� 3 mm
na 1 m

Obowi�zuj� tak�e wymagania:

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn�k itp. od projektowanego promienia nie powinny
by� wi�ksze ni� 7 mm,

– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  kraw�dzi  zewn�trznych  tynków  nie  powinny  by�
wi�ksze ni� 10 mm na całej wysoko�ci kondygnacji i 30 mm na całej wysoko�ci budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna  posiada�
jednorodny  i  stały  kolor  i  faktur�.  Niedopuszczalne  jest  wyst�powanie  na  jej  powierzchni  lokalnych
wypukło�ci i wkl�sło�ci, mo�liwych do wykrycia w �wietle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni�  ocieplenia �cian budynku oblicza si�  w metrach kwadratowych, jako iloczyn długo�ci
�cian w stanie surowym w rozwini�ciu przez wysoko�� mierzon� od wierzchu cokołu (dolnej kraw�dzi) do
górnej kraw�dzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2.  Z  powierzchni  potr�ca  si�  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  wi�ksze  od  1  m2,
doliczaj�c  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchni�  o�cie�y,  obliczon�  w  metrach
kwadratowych,  jako  iloczyn  długo�ci  o�cie�y  mierzonych  w  �wietle  ich  kraw�dzi  i  szeroko�ci,  wraz  z
grubo�ci� ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Do robót zanikaj�cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale�y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podło�a,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej
gruntowanie.

Ich  odbiór  powinien  zosta�  wykonany  przed  rozpocz�ciem  nast�pnego  etapu.  Nale�y  przeprowadzi�
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  bada�  (zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  i  specyfikacj�
techniczn�) mo�na zezwoli� na rozpocz�cie wykonywania nast�pnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  bada�)  nale�y  okre�li�  zakres  prac  i  rodzaj  materiałów
koniecznych do usuni�cia nieprawidłowo�ci. Po ich wykonaniu badania nale�y powtórzy�.

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj�cych  zakryciu  nale�y  zapisa�  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje  si�  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.
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Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym.

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy.

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je�eli umowa
tak� form� przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn�  ocen�  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiaj�cego,  na  podstawie
przedło�onych dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa.

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty:

− dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u�ytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i odbiorów cz��ciowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi�zana jest  zapozna�  si�  z  przedło�onymi dokumentami,  przeprowadzi�
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna� je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokona�  oceny
wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny  by�  odebrane,  je�eli  wszystkie  wyniki  bada�  s�  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym.

Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta� odebrane.
W takim przypadku nale�y wybra� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

− je�eli  to  mo�liwe,  nale�y  ustali�  zakres  prac  koryguj�cych,  usun��  niezgodno�ci  wykonanego
ocieplenia  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  i
przedstawi� je ponownie do odbioru,

− je�eli  odchylenia  od  wymaga�  nie  zagra�aj�  bezpiecze�stwu  u�ytkownika,  trwało�ci  i  szczelno�ci
ocieplenia,  zamawiaj�cy  mo�e  wyrazi�  zgod�  na  dokonanie  odbioru  ko�cowego  z  jednoczesnym
obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych,

− w  przypadku,  gdy  nie  s�  mo�liwe  podane  wy�ej  rozwi�zania,  wykonawca  zobowi�zany  jest  do
usuni�cia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykona�  je  ponownie  i  powtórnie  zgłosi�  do
odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz�dza  si�  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj�cego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawiera�:

− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,

− ocen� wyników bada�,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia,

− stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokół  odbioru
ko�cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia  ko�cowego  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a
wykonawc�.
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8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r�kojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu ocieplenia po u�ytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena wykonywanych w tym okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  zwi�zanych z  usuwaniem
zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  r�kojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej
ocieplenia, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko�cowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw�  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny
do ewentualnego dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj�cy  powinien  zgłosi�  wykonawcy  wszystkie
zauwa�one wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia  stanowi  warto��  tych
robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  zaakceptowanych
przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  ociepleniowe
uwzgl�dniaj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko�ci do 4 m,

– ocen� i przygotowanie podło�a,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

– wyznaczenie kraw�dzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych,
kraw�dzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,

– gruntowanie podło�a,

– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podło�a  lub  mocowanie  za  pomoc�  profili  mocuj�cych,
wypełnienie ewentualnych nieszczelno�ci,

– szlifowanie powierzchni płyt,

– mocowanie mechaniczne płyt  za pomoc�  kołków rozporowych – zale�nie od systemu i  projektu robót
ociepleniowych,

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw� zaprawy i wyrównanie jej,

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów,

– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  zwi�zaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.  elementów
dekoracyjnych (profili),

– wyznaczenie przebiegu i monta� profili, listew naro�nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z doci�ciem poł�cze�  na naro�nikach wkl�słych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj�cej itp.,

– wyznaczenie  przebiegu  i  monta�  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem poł�cze�  w
naro�nikach  wkl�słych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed
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zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie  warstwy  wyko�czeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –  tynki,
okładziny, ewent. malowanie,

– usuni�cie  zabezpiecze�  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszcze�,

– uporz�dkowanie terenu wykonywania prac,

– usuni�cie  pozostało�ci,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawc�  i
zgodnie z zaleceniami producenta,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty  niezb�dnych
rusztowa�  mog�  by�  uwzgl�dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi�  podstaw�  oddzielnej  płatno�ci.  Sposób
rozliczenia  kosztów  monta�u,  demonta�u  i  pracy  rusztowa�,  koniecznych  do  wykonywania  robót  na
wysoko�ci powy�ej 4 m, nale�y ustali� w postanowieniach pkt 9 niniejszej specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 

Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewn�trzne  zespolone  systemy  ocieplania  (ETICS)  ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewn�trzne  zespolone systemy ocieplania  (ETICS)  z  wełn�
mineraln�. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  �elbetowych.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

�ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
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PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-�elbetowe  wykonywane  na  budowie.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów  komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 

Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków  mieszkalnych  i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania  ciepła.  Metoda
obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pó�niejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówie�  publicznych (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  19,  poz.  177 z
pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,
jakimi  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  pó�n.
zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  109,  poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewn�trznych
zespolonych  systemów ocieplania  �cian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ocieple�,  Warszawa
2004 r.

– Instrukcja ITB nr  334/2002 Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych budynków Warszawa
2002 r.

– ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ocieple�  z  zastosowaniem  styropianu  jako
materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ocieple�  z  zastosowaniem  wełny  mineralnej
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  –  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  ł�czniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT  15/V.07/2003  Ł�czniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej�ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Zło�one  systemy  izolacji  cieplnej  z
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wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  Ł�czniki  tworzywowe  do  mocowania
warstwy izolacyjnej ocieple� �cian zewn�trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  cz���  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz��� B – Roboty wyko�czeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci,  wymaga�,  jakie  powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki  uczestnicz�ce  w  ocenie
zgodno�ci,  oraz  sposobu oznaczania  wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.  U.  Nr  195,  poz.
2011).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotycz�cej
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbli�enia  przepisów
ustawowych Pa�stw Członkowskich odnosz�cych si� do wyrobów budowlanych.


