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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr: ST-13

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV:  45421100-5



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

147

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i odbioru
monta�u stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  umo�liwiaj�ce  i  maj�ce  na  celu
wykonanie monta�u stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  podano w  ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót monta�u stolarki okiennej i  drzwiowej powinny mie�
m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpiecze�stwa,

– Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  by�  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowi�zany  jest  posiada�  na  budowie  pełn�  dokumentacj�  dotycz�c�  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót monta�u stolarki okiennej i  drzwiowej powinny odpowiada�
wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj�cych
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Okna nale�y montowa� jako kompletne z okuciami obwiedniowymi i szyb� termoizolacyjuna Uk =1,1

Wszystkie  materiały  do  monta�u  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  powinny  by�  przechowywane  i
magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprz�t do wykonywania robót
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− Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi.

− Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego wpływu
na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu materiałów i urz�dze� stosowa� nast�puj�ce sprawne technicznie �rodki transportu:

− samochód skrzyniowy o ładowno�ci 5-10 ton,

− samochód dostawczy o ładowno�ci 0,9 ton,

− ci�gnik kołowy z przyczep�.

Okna i drzwi mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu.

Materiały nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu.

Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  �rodkach  transportowych  nale�y  przestrzega�  przepisów
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które wpłyn� niekorzystnie
na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

4.2.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  �rodki  transportowe  musz�  spełnia�  wymagania  przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie o�cie�y

Przed  osadzeniem  stolarki  nale�y  sprawdzi�  dokładno��  wykonania  o�cie�a,  do  którego  ma  przylega�
o�cie�nica.  W  przypadku  wyst�puj�cych  wad  w  wykonaniu  o�cie�a  lub  zabrudzenia  jego  powierzchni
o�cie�e nale�y poprawi� a jego powierzchni� oczy�ci�. 

Stolarke  okienn�  oraz  drzwiow�  nale�y  mocowa�  w  punktach  rozmieszczonych  w  o�cie�u  zgodnie  z
poni�szymi wymaganiami:

- stolarke mocowa� do o�cie�a w słuipkach, progach i nadprozu,

- odległo�� punktów mocowania przy narozniku nie mo�e by� wi�ksza jak 15 cm

- odległo�c mocowania przy słupku �rodkowym nie mo�e byc wi�ksza jak 15 cm

- rozstaw mocowania punktów nie mo�e byc wi�kszy jak 70 cm

Minimalny wymiar szczeliny przy uszczelnianiu piank� PU wynosi:

- dla elementów o długo�ci do 1,5 m - 10 mm

- dla elementów o długo�ci od 1,5 do 2,5 m - 15 mm

- dla elementów o długo�ci od 2,5 do 3,5 m - 20 mm

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

 - w sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach

- elementy kotwi�ce osadzi� w o�cie�ach

- uszczelnic o�cie�a piank� poliuretanow�

- styk stolarki okiennej z parapetem wewn�trznym obrobi� silikonem.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byc nie mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci okan i nie wi�cej
jak 3 mm dla całego okna.

5.3. Parapet zewn�trzny

Parapet  zewn�trzny  wykona�  z  blachy  stalowej  powlekanej  o  grubo�ci   0,5  mm  mo�na  wykonywa�  o
ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie

 ni�szej  od  –15°C.  Robót  nie  mo�na  wykonywa�  na  oblodzonych  podło�ach.  Na  brzegach  podokiennika



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

149

zamontow�  za�lepki  z  profilii  PCW.  Parapet  montowa�  na  wykonanym  spadku  z  zaprawy
cementowej  zatartej  na  ostro  i  poło�onej  warstwie  foli  PE.  Do  zamocowania  parapetu  u�ywa�
kołków rozporowych z kołpakiem - rozstaw punktów mocowania nie wi�kszy jak 40 cm.

5.4 . O�cie�a wewn�trzne i  zewn�trzne obrobi�  z gotowej masy tynkarskiej.  Obrobione o�cie�a malowac
dwukrotnie farba emulsyjn�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

. Kontrola  wykonania  monta�u  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich
wykonania  z  powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) – podczas wykonania robót,

b) w odniesieniu do wła�ciwo�ci całego pokrycia (kontrola ko�cowa) – po zako�czeniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk�  obmiarow�  robót  jest  1  szt.  zamontowanego  elementu  stolarki  okiennej  i
drzwiowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstaw�  do  odbioru  wykonania  robót  –  montaz  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  stanowi
stwierdzenie  zgodno�ci  ich  wykonania  z  dokumentacj�  projektow�  i  zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót 

8.2.1. Roboty ulegaj�ce zakryciu wymagaj� odbiorów cz��ciowych.

8.2.2.  Odbiór  ko�cowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  zamontowanej  stolarki  i  parapetów
zewn�trznych z pomiarem szeroko�ci, wysoko�ci oraz odchylenia od pionu i poziomu.

8.2.3.  Roboty  uznaje  si�  za  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.

Je�eli  chocia�  jeden wynik badania daje wynik negatywny, zamontowana stolarka okienna i  drzwiowa
nie powinna by� odebrana.

W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:

– poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru,

– je�eli  odchylenia  od  wymaga�  nie  zagra�aj�  bezpiecze�stwu  u�ytkowania  i  trwało�ci  stolarki  i
parapetów, obni�y� cen�

– w  przypadku  gdy  nie  s�  mo�liwe  podane  rozwi�zania  –  zdemontowa�  zamontowan�  stolark�  lub
parapety (w miejsach nie odpowiadaj�cych ST) i ponownie wykona� roboty.

8.3. Zako�czenie odbioru

8.6.1. Odbioru monta�u zaworów potwierdza si�: protokołem, który powinien zawiera�:

– ocen� wyników bada�,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia,

– stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

Płaci si� za ustalon� ilo�� szt zamontowanych elementów stolarki okiennej i drzwiowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórk� rusztowa� o wysoko�ci do 4 m,

– oczyszczenie i wyrównanie o�cie�y,
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– zamontowanie okna, fartucha podokiennego, parapetu

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.Normy

PN-EN 13115:2002 Okna  -  Klasyfikacja  wła�ciwo�ci  mechanicznych  -  Obci��enia  pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne

PN-EN ISO 12567-1:2002 Wła�ciwo�ci cieplne okien i drzwi - Okre�lenie współczynnika przenikania
ciepła metoda skrzynki grzejnej - Cz��� 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wpływ klimatu-Wymagania i klasyfikacje.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwało�� mechaniczna. Wymagania i klasyfikacje.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-monta�owych -  Tom I  cz���  4 -  Wydawnictwo
Arkady 1990 r.


