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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr : ST - 16

INSTALACJE KANALIZACYJNE 
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV:   45332300-6
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego
"Budowa oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Piwonin".

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, u�yteczno�ci publicznej
oraz przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy,  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  podstawowe  wyst�puj�ce  przy
monta�u instalacji  kanalizacyjnych z  rur  z  tworzyw sztucznych,  ich uzbrojenia oraz  monta�u przyborów i
urz�dze�,  a  tak�e  niezb�dne  dla  wła�ciwego  wykonania  tej  instalacji  roboty  tymczasowe  oraz  prace
towarzysz�ce.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia podstawowe przyj�te w niniejszej specyfikacji technicznej s� zgodne z okre�leniami przyj�tymi
w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiada� budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Instalacj�  kanalizacyjn�  stanowi  układ  poł�czonych  przewodów  wraz  z  urz�dzeniami,  przyborami  i
wpustami odprowadzaj�cymi �cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybór  sanitarny  –  urz�dzenie  słu��ce  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszcze�  płynnych
powstałych w wyniku działalno�ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej�cie – przewód ł�cz�cy przybór sanitarny lub urz�dzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odpływowym.
Przewód spustowy (pion) – przewód słu��cy do odprowadzania �cieków z podej�� kanalizacyjnych, rynien
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód słu��cy do odprowadzania �cieków z pionów do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust  –  urz�dzenie  słu��ce  do  zbierania  �cieków z  powierzchni  odwadnianych  i  odprowadzania  ich  do
instalacji kanalizacyjnej.
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonania  robót  oraz  za  zgodno��  z  dokumentacj�
projektow�,  postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji  kanalizacyjnych, specyfikacj�  techniczn�
(szczegółow�) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk� budowlan�. Ogólne wymagania dotycz�ce
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta�owych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacj� robót monta�owych instalacji kanalizacyjnych stanowi�:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow�,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 wraz z pó�niejszymi zmianami),

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie�
publicznych),  sporz�dzona  zgodnie  z  rozporz�dzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 wraz z pó�niejszymi zmianami),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
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zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada�
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wy�ej  wymienione  cz��ci  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z  pó�niejszymi
zmianami).
Roboty  nale�y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do monta�u instalacji kanalizacyjnych powinny mie�:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan�  norm�

europejsk�  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�
specyfikacj�  techniczn�  pa�stwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, lub

– deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, je�eli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, lub

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  �e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce  obowi�zkowemu
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  lub  aprobat�  techniczn�,
b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musz� spełnia� wymagania okre�lone w odpowiednich normach:
– z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.2.2. Przybory i urz�dzenia
Przybory i urz�dzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musz� spełnia�  wymagania okre�lone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 3
Do wykonania robót nale�y stosowa�  jedynie taki  sprz�t,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jako��  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  te�  przy  wykonywaniu  czynno�ci  pomocniczych
oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprz�t  u�ywany  do  robót  powinien  by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale� w
takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca  powinien  dostarczy�  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  sprz�tu  do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 4

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl�du na specyficzne cechy rur nale�y spełni� nast�puj�ce dodatkowe wymagania:



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

184

– rury  nale�y  przewozi�  wył�cznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadaj�cymi  boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj�ce poza pojazd ko�ce rur nie mog� by� dłu�sze ni� 1
m,

– je�eli  przewo�one  s�  lu�no  uło�one  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysoko��
ładunku nie powinna przekracza� 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  cz��ci
�rodków  transportu  jak  �ruby,  ła�cuchy,  itp.  Lu�no  układane  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed
zarysowaniem przez  podło�enie  tektury  falistej  i  desek  pod  ła�cuch  spinaj�cy  boczne  �ciany  skrzyni
samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  zmian�  poło�enia.  Platforma  samochodu
powinna by� ustawiona w poziomie.
Według  zalece�  producentów  przewóz  powinien  odbywa�  si�  przy  temperaturze  otoczenia  0°C  do

+30°C.

4.3. Wymagania dotycz�ce przewozu przyborów i urz�dze�
Przybory  i  urz�dzenia  nale�y  przewozi�  w  sposób  zabezpieczaj�cy  przed  ich  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem
Rury i kształtki nale�y w okresie przechowywania chroni� przed bezpo�rednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperatur� ni�sz� ni� 0°C lub przekraczaj�c� 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu�ej) rury powinny by� chronione przed działaniem
�wiatła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  foli�
nieprze�roczyst�  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Nale�y  zapewni�  cyrkulacj�  powietrza  pod
powłok� ochronn� aby rury nie nagrzewały si� i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie  zapakowane  wi�zki  rur  mo�na  składowa�  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysoko�ci
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wi�zek  winny  spoczywa�  na  sobie,  lu�ne  rury  lub  niepełne  wi�zki
mo�na składowa� w stosach na równym podło�u, na podkładkach drewnianych o szeroko�ci min. 10 cm,
grubo�ci  min.  2,5  cm  i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  by�  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane
wsporniki, zamocowane w odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania rur w stosy nie powinna przekracza�
7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci. Rury o ró�nych �rednicach winny by� składowane odr�bnie.

Rury  kielichowe  układa�  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddziela�  przekładkami
drewnianymi.
4.4.2. Składowanie przyborów i urz�dze�
Urz�dzenia sanitarne �eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składowa� nale�y 
w  magazynach  zamkni�tych  lub  pod  wiatami.  Urz�dzenia  sanitarne  z  tworzyw  sztucznych  nale�y
przechowywa� w magazynach zamkni�tych, w których temperatura nie spada poni�ej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt

5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Przed przyst�pieniem do monta�u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale�y:
– wyznaczy� miejsca układania (monta�u) rur i kształtek,
– wykona� otwory i obsadzi� uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykona� bruzdy w �cianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,
– wykona� otwory w �cianach i stropach dla przej�� przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Monta� ruroci�gów
Po wykonaniu czynno�ci pomocniczych okre�lonych w pkt. 5.2. nale�y przyst�pi� do wła�ciwego monta�u
rur i kształtek.

Ruroci�gi  kanalizacyjne  nale�y  mocowa�  za  pomoc�  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób
zapewniaj�cy  odizolowanie  ich  od  przegród  budowlanych,  celem  ograniczenia  rozprzestrzeniania  si�
drga� i hałasów.
Przewody pod podłog� w ziemi nale�y układa� na podsypce piaskowej.
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5.4. Poł�czenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przyst�pieniem  do  monta�u  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  nale�y  dokona�  ogl�dzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musz� by� czyste, gładkie, pozbawione porów, wgł�bie� i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemo�liwiaj�cym spełnienie wymaga� odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.
5.4.1. Poł�czenia zgrzewane
Poł�czenia zgrzewane mog� by� doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie  doczołowe,  które  polega  na  ł�czeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  ko�cówek  do

wła�ciwej temperatury i doci�ni�cie, bez stosowania dodatkowego materiału,
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj�ce si�  tym, �e kształtki  polietylenowe (PE)  zawieraj�  jeden

lub wi�cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło,
w celu uzyskania poł�czenia zgrzewanego z bosym ko�cem lub rur�.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewn�trznych i zewn�trznych nie powinny wyst�pi�

wypływki  stopionego  materiału  poza  obr�bem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  �adna
wypływka  nie  powinna  powodowa�  przemieszczenia  drutu  w  kształtkach  elektrooporowych  co  mogłoby
spowodowa�  zwarcie  podczas  ł�czenia.  Na  wewn�trznej  powierzchni  rur  nie  powinno  wyst�pi�
pofałdowanie.
5.4.2. Poł�czenia kielichowe na wcisk
Monta�  poł�cze�  kielichowych  polega  na  wsuni�ciu  (wci�ni�ciu)  ko�ca  rury  w  kielich,  z  osadzon�
uszczelk� (pier�cieniem elastomerowym), do okre�lonej gł�boko�ci. Dopuszczalne jest stosowanie �rodka
smaruj�cego ułatwiaj�cego wsuwanie. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na osiowe wprowadzenie ko�ca
rury w kielich.
5.4.3. Poł�czenia klejone
Poł�czenia  klejone  w  monta�u  instalacji  kanalizacyjnych  stosowane  s�  dla  rur  i  kształtek  z  PVC-U.
Powierzchnie  elementów  ł�czonych  za  pomoc�  kleju  agresywnego  musz�  by�  czyste  i  odtłuszczone.
Nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie,  w  którym odbywa si�  klejenie  musi  by�  dobrze  wietrzone  oraz  zabezpieczone  przed
otwartym ogniem z powodu tworz�cych si� par rozpuszczalników.

Rodzaj zastosowanych poł�cze�  rur i  kształtek powinien by�  zgodny z instrukcjami producentów tych
materiałów.

5.5. Poł�czenia z przyborami i urz�dzeniami
Przed przyst�pieniem do monta�u przyborów i urz�dze� nale�y dokona� ogl�dzin ich powierzchni.

Powierzchnie  powinny by�  gładkie,  czyste,  bez  uszkodze�  i  innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemo�liwiaj�cym spełnienie wymaga� norm okre�lonych w pkt. 2.2.2.

Monta�  przyborów  i  urz�dze�  nale�y  wykona�  zgodnie  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  WTWiO  cz.  II
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez
producentów okre�lonych przyborów i urz�dze�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt 6

6.2. Kontrol� wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nale�y przeprowadzi� zgodnie z
zaleceniami  okre�lonymi  w  WTWiO  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  oraz  w
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelno�ci instalacji powinno by� wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Pionowe wewn�trzne przewody deszczowe nale�y poddawa�  próbie  na szczelno��  przez  zalanie  ich

wod� na całej wysoko�ci.
Poziome  przewody  kanalizacyjne  nale�y  podda�  próbie  przez  zalanie  ich  wod�  o  ci�nieniu  nie

wy�szym ni� 2 m słupa wody. Podej�cia i piony (przewody spustowe) nale�y sprawdzi�  na szczelno��  w
czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

Je�eli przewody kanalizacyjne i ich poł�czenia nie wykazuj� przecieków to wynik badania szczelno�ci
nale�y uzna� za pozytywny.
Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół badania szczelno�ci (Zał�cznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
– Długo�� ruroci�gów kanalizacyjnych nale�y oblicza� w m, wyodr�bniaj�c ilo�ci ruroci�gów w zale�no�ci

od rodzajów rur, ich �rednic oraz rodzajów poł�cze�, bez odliczania kształtek, Do długo�ci ruroci�gów
nie wlicza si� zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.

– Zw��ki wlicza si� do ruroci�gów o wi�kszej �rednicy.
– Liczba podej�� odpływowych od urz�dze� (przyborów) kanalizacyjnych oblicza si� w sztukach według

rodzajów podej�� i �rednic odpływu z danego urz�dzenia. Długo�� ruroci�gów w podej�ciach wlicza si�
do  ogólnej  długo�ci  ruroci�gów.  Nie  uwzgl�dnia  si�  natomiast  podej��  do  urz�dze�  (przyborów),
stanowi�cych komplet urz�dze� ł�czonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

– Uzbrojenie  ruroci�gów  –  wpusty,  syfony,  czyszczaki,  tłuszczowniki,  zasuwy  oblicza  si�  w  sztukach  z
podaniem rodzaju materiału i �rednicy.

– Przybory  –  zlewy,  umywalki,  wanny,  brodziki,  ust�py  itp.  –  oblicza  si�  w  sztukach  lub  kompletach  z
podaniem rodzaju i typu urz�dzenia.

– Rury  wywiewne,  rury  deszczowe,  osadniki,  piaskowniki  oblicza  si�  w  sztukach  z  podaniem  rodzaju
materiału i �rednicy.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Zakres bada� odbiorczych
Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  nale�y  przeprowadzi�  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w
PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO
Ruroci�gów z tworzyw sztucznych.
8.2.1. Odbiory mi�dzyoperacyjne
Odbiorowi mi�dzyoperacyjnemu podlegaj�:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelno�� poł�cze�,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urz�dze�.

Z przeprowadzonego odbioru mi�dzyoperacyjnego nale�y sporz�dzi� protokół odbioru technicznego –
cz��ciowego (Zał�cznik 2).
8.2.2. Odbiór cz��ciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te elementy urz�dze�, które zanikaj� w wyniku post�pu robót, jak
np. wykonanie bruzd, przebi�, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione b�d� niemo�liwe w
fazie odbioru ko�cowego.

Z  przeprowadzonego  odbioru  cz��ciowego  nale�y  sporz�dzi�  protokół  odbioru  technicznego  –
cz��ciowego  (Zał�cznik  3)  oraz  doł�czy�  wyniki  bada�  odbiorczych.  W  protokole  nale�y  jednoznacznie
zidentyfikowa� lokalizacj� odcinków instalacji, które były obj�te odbiorem cz��ciowym.
8.2.3. Odbiór ko�cowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja  powinna  by�  przedstawiona  do  odbioru  ko�cowego  po  zako�czeniu  wszystkich  robót
monta�owych  oraz  dokonaniu  bada�  odbiorczych  cz��ciowych,  z  których  wszystkie  zako�czyły  si�
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru ko�cowego nale�y sprawdzi� w szczególno�ci:
– u�ycie wła�ciwych materiałów i elementów urz�dze�,
– prawidłowo�� wykonania poł�cze�,
– wielko�� spadków przewodów,
– odległo�ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowo��  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległo�ci  mi�dzy  uchwytami

(podporami),
– prawidłowo�� zainstalowania przyborów i urz�dze�,
– protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych i cz��ciowych,
– protokoły zawieraj�ce wyniki bada� odbiorczych,
– zgodno��  wykonanej  instalacji  z  dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi

(szczegółowymi),  WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów  materiałów,
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przyborów i urz�dze�.
Z odbioru ko�cowego nale�y sporz�dzi� protokół odbioru technicznego – ko�cowego (Zał�cznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  robót  monta�owych  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  mo�e  by�  dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko�cowym odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w
umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru
ko�cowego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  warto��  tych
robót obliczona na podstawie:
– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót  potwierdzonych

przez zamawiaj�cego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj�ce  roboty  monta�owe  instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl�dniaj�:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
– obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi,
– przenoszenie podr�cznych urz�dze� i sprz�tu w miar� post�pu robót,
– wykonanie wyst�puj�cych ewentualnie robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych okre�lonych w pkt. 5.2.,
– monta� ruroci�gów przyborów i urz�dze�,
– wykonanie prób szczelno�ci,
– usuni�cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-81/B-10700/00
Instalacje  wewn�trzne  wodoci�gowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Wspólne
wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje  wewn�trzne  wodoci�gowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Instalacje
kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i wysokiej
temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Niezmi�kczony  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Cz���  1:
Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).
Cz��� 2: Zalecenia dotycz�ce oceny zgodno�ci.
PN-EN 1519-1:2002
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewn�trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce rur,
kształtek i systemu.
PN-ENV 1519-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Polietylen  (PE).  Cz���  2:  Zalecenia  dotycz�ce
oceny zgodno�ci.
PN-EN 1451-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i wysokiej
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temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).  Cz���  1:  Wymagania  dotycz�ce  rur,
kształtek i systemu.
PN-ENV 1451-2:2002(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).  Cz���  2:  Zalecenia  dotycz�ce
oceny zgodno�ci.
PN-85/M-75178.00
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust�powe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przył�czeniowe.
PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przył�czeniowe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 32:2000
Umywalki wisz�ce. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 111:2004
Wisz�ce umywalki do mycia r�k. Wymiary przył�czeniowe.
PN-75/H-75301
Umywalki �eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005
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Wanny k�pielowe. Wymiary przył�czeniowe.
PN-82/H-75070
Wanny k�pielowe �eliwne emaliowane.
PN-91/M-77560
Wanny k�pielowe z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 35:2001
Bidety stoj�ce zasilane od góry. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 36:2000
Bidety wisz�ce zasilane od góry. Wymiary przył�czeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wisz�ce zasilane od góry. Wymiary przył�czeniowe.
PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust�powych standardowych. Główne
wymiary.
PN-88/B-75704.03
Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek  ust�powych  kompakt.  Główne
wymiary.
PN-88/B-75704.04
Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek  ust�powych  dzieci�cych.  Główne
wymiary.
PN-EN 997:2001
Miski ust�powe z integralnym zamkni�ciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U)
Urz�dzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasa�em.
PN-EN 1253-5:2002
Wypusty �ciekowe w budynkach. Cz��� 5: Wypusty �ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotycz�ce uszczelek zł�czy rur  wodoci�gowych i
odwadniaj�cych. Cz��� 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350
Kleje do monta�u ruroci�gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Ruroci�gów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Monta�u i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pó�n. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod�  i  zbiorowym  odprowadzeniu
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�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmian� opublikowan� w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporz�dzenia
– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  okre�lenia  polskich
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  –  w  sprawie  bezpiecze�stwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotycz�cej
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniaj�ce  rozporz�dzenie  w
sprawie  dziennika  budowy,  monta�u i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiaj�cego
dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmian� opublikowan� w Dz. U.
Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiada�  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690  wraz  ze  zmian�
opublikowan� w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

191

Zał�cznik 1

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ BADANIA SZCZELNO�CI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)

zaprojektowana przez ...............................................................................................
2. Przedmiot badania
Badaniem obj�to: ......................................................................................................
...................................................................................................................................

                      (opis jednoznacznie identyfikuj�cy zakres instalacji obj�ty badaniem)
3. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

4. Opis badania:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

6. Komisja stwierdza, �e badanie:
6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2. poniewa�  wynik  badania  był  negatywny,  instalacja  powinna  zosta�  przedstawiona  do  badania  w

terminie do dnia ............................*
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane inne ustalenia Komisji dotycz�ce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.

  ....................   ...................      ..................   ....................  
* niepotrzebne skre�li�
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 Zał�cznik 2

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MI�DZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)
zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Przedmiot i zakres odbioru mi�dzyoperacyjnego
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, �e roboty poprzedzaj�ce wykonanie instalacji i b�d�ce przedmiotem odbioru
mi�dzyoperacyjnego:
5.1. zostały  zrealizowane  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  przedstawion�  dokumentacj�  i  w  sposób

(umo�liwiaj�cy)* (nie umo�liwiaj�cy)* prawidłowe wykonanie instalacji;
5.2. poniewa�  wynik  odbioru  mi�dzyoperacyjnego jest  negatywny,  roboty  powinny zosta�  przedstawiona

do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................*
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane pozostałe ustalenia Komisji.

6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.

  ....................   ...................    . .................     .................... 
* niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik 3

..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZ��CIOWEGO  INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)
zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................
2. Zakres odbioru cz��ciowego:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikuj�cy zakres instalacji obj�ty odbiorem cz��ciowym)
3. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych  

4. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:
a) umow� ..................................................................................................................
b) pozwolenie na budow� i dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych,
d) ...............................................................................................................................
e) ...............................................................................................................................
5.  Komisja  stwierdza,  �e  cz��	  instalacji  b�d�ca  przedmiotem  odbioru  została  zrealizowana
(zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umow�,  przedstawion�  dokumentacj�  oraz  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru, wobec tego (mo�e)* (nie mo�e)* zosta	 odebrana.
6. (Ustala si�, �e odebrana cz��	 instalacji b�dzie konserwowana przez)* ......
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i
podpisane pozostałe ustalenia, a tak �e uwagi Komisji, w tym dotycz�ce terminu i zgodno�ci wykonania z
umow�, stwierdzonych wad i terminu ich usuni�cia itp.

8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.
  ....................   ...................     ..................      ....................  
* niepotrzebne skre�li�
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Zał�cznik 4
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO
COWEGO  INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ................................................................

           (nazwa miejscowo�ci)
zaprojektowana przez ...............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

2. Skład Komisji

Poz. – Imi� i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzór

4. U�ytkownik

1) dla osób pełni�cych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnie� budowlanych

3. Wykonawca przedstawił nast�puj�ce dokumenty:
a) umow� ..................................................................................................................
b) pozwolenie na budow� i dziennik budowy,
c) ...............................................................................................................................
d) ...............................................................................................................................

4. Wykonawca zał�czył do protokołu nast�puj�ce dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych – cz��ciowych instalacji,
b) dokumenty dotycz�ce podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczn� powykonawcz�,
d) protokół potwierdzaj�cy kompletno�� wykonanych prac,
e) ...............................................................................................................................
f) ................................................................................................................................
g) ...............................................................................................................................

5.  Komisja  stwierdza,  �e  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umow�,
przedstawion�  dokumentacj�  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru.  Instalacja
(mo�e)* (nie mo�e)* by	 odebrana i u�ytkowana.

6. (Ustala si�, �e po odbiorze instalacja zostaje przej�ta do eksploatacji przez) . . . . . . *
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokołu  (nie  zostały  zamieszczone)*  (zostały  zamieszczone)*  i
podpisane pozostałe ustalenia, a tak �e uwagi Komisji, w tym dotycz�ce terminu i zgodno�ci wykonania z
umow�, stwierdzonych wad i terminu ich usuni�cia itp.

8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór U�ytkownik

1. 2. 3. 4.
  ....................     ...................    ..................      ....................  
* niepotrzebne skre�li�


