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�� WSTÊP�

���� Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru pod³o¿y posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

���� Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. �.�.

���� Zakres robót objêtych ST

– Wykonywanie podsypki z materia³ów sypkich,

– wykonywanie pod³o¿y betonowych pod posadzki,

– wykonywanie wartstw wyrównawczych i posadzek z zaprawy cementowej.

–

���� Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  normami  oraz
przepisami i oznaczaj¹:

– roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  zwi¹zane  z  wykonaniem  tynków
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie dzia³ania przeprowadzane w celu wykonania robót,

– procedura – dokument zapewniaj¹cy jakoœæ; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byæ
zast¹piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

– ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  projektowej
zawieraj¹ce dane opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okreœlonego obiektu lub
roboty oraz niezbêdne do jego wykonania.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoœæ  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
 �.�.

�� MATERIA£Y

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materia³ów,  ich  pozyskiwania  i  sk³adowania
podano w ST Kod CPV #$�������� „Wymagania ogólne” pkt %)

���� Beton

2.3.1 Posadzki z betonu powinny byæ wykonane z betonu zwyk³aego odpowiadaj¹cego
wymaganiom ustalonym w PN-B-06250. 

2.3.  Zaprawy  do  wykonania  wartsw  wyrónawczych  i  posadzki  cementowej  powinny
odpowiadaæ  wymaganiom  normy  PN-*�/B-(#$�(  „Zaprawy  budowlane  zwyk³e”  lub
aprobatom technicznym.

���� Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod³o¿a stosowaæ mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹
wymaganiom normy PN-��/B-����� „Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  œciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz
wód zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³.

���� Piasek

������ Piasek  powinien  spe³niaæ  wymagania  normy  PN-��/B-�����  „Kru-szywa
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mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególnoœci:

– nie zawieraæ domieszek organicznych,

– mieæ frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty �,
��-�,�	mm, piasek œrednioziarnisty �,�-�,� mm, piasek gruboziarnisty �,�-
�,� mm.

���� SPRZÊT

       Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podane  w  ST  Kod  CPV  #$��������
„Wymagania ogólne” pkt ')

���� Sprzêt do wykonywania posadzek betonowych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania posadzek betonowych powinien wykazaæ siê
mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

– mieszarki do zapraw,

– agregatu tynkarskiego,

– betoniarki wolnospadowej,

– pompy do zapraw i betonów,

– przenoœnych zbiorników na wodê.

�� TRANSPORT

���� Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  #$��������
„Wymagania ogólne” pkt #)

���� Transport materia³ów

– Transport cementu powinien odbywaæ siê zgodnie z norm¹ BN-��/����-��. Cement
luzem  nale¿y  przewoziæ  cementowozem,  natomiast  cement  workowany  mo¿na
przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

– Kruszywa  mo¿na  przewoziæ  dowolnymi  œrodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj¹cych  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

�� WYKONANIE ROBÓT

���� Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  #$��������  „Wymagania
ogólne” pkt $)

���� Warunki przyst¹pienia do robót

– Przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  posadzek  betonowych  powinny  byæ
zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego.

– Podk³ady  pod  pod³o¿a  i  posadzki  powinny  byæ  trwa³e,  nieodkszta³calne
wypoziomowane lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

– Roboty bez stosowania do zapraw i betonów dodatków przeciwmrozowych nale¿y
wykonywaæ w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +�°C pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby
nie nast¹pi spadek poni¿ej �°C.

– W  ni¿szych  temperaturach  mo¿na  wykonywaæ  roboty  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich  œrodków  zabezpieczaj¹cych,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania
robót budowlano-monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur”.

���� Wykonywanie robót 

������ Przy  wykonywaniu  robót  nale¿y  przestrzegaæ  zasad  podanych  w  normie
PN-62/B-����� p. �.

������ Posadzka powinna mieæ jednolit¹ barwê, powierzchnia powinna byæ zatarta
wg wymagañ projektu
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������ Niedopuszczalne sa pêkniêcia i rysy w³oskowate.

������ Powierzchnia  posadzki  powinna  byc  równa,  dopuszczalne  odchylenia
sprawdzane  ³ata  o  d³ugoœci  2  m  nie  powinno  przekraczaæ  3  mm  (przeœwit
miêdzy ³ata a powierzchnia posadzki).

������ Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych spadków mierzone ³ata
nie  powinno  byæ  wiêksze  ni¿  5  mm  na  ca³ej  d³ugoœci  lub  szerokoœci
pomieszczenia  i  nie  powinno  powodowaæ  zaniku  za³o¿onego  w  projekcie
spadku

������ KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

���� Ogólne  zasady  kontroli  jakoœci  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  #$��������
„Wymagania ogólne” pkt &.

 

���� Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przed³o¿yæ  wymagane  normami
badania materia³ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych
badañ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania  te  powinny  obejmowaæ  wszystkie  w³aœciwoœci  betonu,  cementu,  wody
oraz kruszywa okreœlone w pkt. � niniejszej specyfikacji.

���� Badania w czasie robót

������ Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ powinny wynikaæ z normy PN-62/B-�����

������ Wyniki  badañ  materia³ów  powinny  byæ  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

���� Badania w czasie odbioru robót

������ Badania wykonanych pod³o¿y i posadzek powinny byæ przeprowadzane w sposób
podany w normie PN-62/B-����� p. �. i powinny umo¿liwiæ ocenê wszystkich
wymagañ, a w szczególnoœci:

– zgodnoœci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  zmianami  w  dokumentacji
powykonawczej,

– jakoœci zastosowanych materia³ów i wyrobów,

– wygl¹d zewnêtrzny i wykoñczenie posadzki

– równoœc i spoziomowanie powierzchni

– gruboœc pod³o¿a, posadzki,

– sprawdzenie przylegania do podk³adu

– sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

�� OBMIAR ROBÓT

���� Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV #$���������„Wymagania ogólne”
pkt �)

���� Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchniê pod³o¿y i posadzek oblicza siê w metrach kwadratowych.

Iloœæ  pod³o¿y  i  posadzek  w  m�  okreœla  siê  na  podstawie  projektu  z
uwzglêdnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

�� ODBIÓR ROBÓT

���� Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV #$���������„Wymagania ogólne”
pkt. +)

���� Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wymaganiami
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Inspektora  nadzoru,  je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  &,
da³y pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byæ
odebrany.

W takim przypadku nale¿y przyj¹æ jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

– pod³o¿e, posadzkê poprawiæ i przedstawiæ do ponownego odbioru,

– je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i
trwa³oœci pod³o¿a lub posadzki, obni¿yæ wynagrodzenie,

– w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, rozebraæ wykonane
pod³o¿a i posadzki i ponownie wykonaæ roboty.

�� PODSTAWA P£ATNOŒCI

���� Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST Kod CPV #$��������
 „Wymagania ogólne” pkt *)

���� P³aci  siê  za  wykonan¹  i  odebran¹  iloœæ  m%  powierzchni  pod³o¿y  i  posadzki
wed³ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materia³ów i sprzêtu,

– obs³ugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obs³ugi,

– ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przenoœnych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót
na wysokoœci do � m,

– wykonanie robót posadzkowych,

– obsadzenie drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia³ów,

– likwidacjê stanowiska roboczego.

	� PRZEPISY ZWI¥ZANE

	��� Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-��/B-����� Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych.

PN-��/B-����� Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-��/B-����� Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-��/B-����� Zaprawy budowlane zwyk³e.

PN-B-�����;���� Cementy powszechnego u¿ytku.

PN-ISO-���� (Seria  ����,  ����,  ����,  ����  i  ����)  Normy  dotycz¹ce  systemów
zapewnienia jakoœci i zarz¹dzanie systemami zapewnienia jakoœci.

	��� Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Posadzki,  wydanie
ITB – 2003 rok.


