SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-04

IZOLACJE I POWLOKI OCHRONNE BITUMICZNE

Kod CPV: 45442000
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s! wymagania dotyczlce
wykonania i odbioru izolacji i1 pow3ok ochronnych Dbitumicznych elementdw
budynkdéw 1 budowli.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objétych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacija, obejmuj? wszystkie czynnoceci
umo¢liwiajlce 1 majlce na celu wykonanie izolacji 1 pow3ok ochronnych
bitumicznych elementdéw budynkdéw i budowli.

1.4. Okreclenia podstawowe

Okrerlenia podane w niniejszej ST s! =zgodne 2z obowilzujlcymi odpowiednimi
normami oraz okrewrleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczlce robdt

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za jakoee ich wykonania oraz za zgodnorke z
dokumentacij! projektow!, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczlce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczlce materia3éw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materia’y stosowane do wykonywania izolacji bitumicznych powinny miea:

— Aprobaty Techniczne lub bye produkowane zgodnie z obowilzujlcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracijé Zgodnoeci z Aprobat! Techniczn! lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

— Certyfikat =zgodnowci ze zharmonizowan! norm! europejsk! wprowadzon! do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowae sié termin przydatnocecci do stosowania.

Sposdéb transportu 1 sk3adowania powinien bya zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowi!zany jest posiadaz na budowie pe3n! dokumentacjé dotyczlc?
sk?adowanych na budowie materia3déw przeznaczonych do wykonania izolacji 1
pow3ok ochronnych bitumicznych.

2.2. Rodzaje materia3éw

2.2.1... Wszelkie material®y do wykonania izolacji 1 pow3ok bitumicznych powinny
odpowiadas  wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajlcych dany materia® do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2.Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sk3ada sié z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i
posypki mineralne’j. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnowci dotycz!:

1) Wstéga papy powinna byae bez dziur i za3amafi, o rdéwnych krawédziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna miea widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s! uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia sié papy;
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4) Dopuszcza sié naderwanie na krawé&dziach wstégi papy w kierunku poprzecznym
nie d3ugsza nig 30 mm, nie wiécej ni¢; w 3 miejscach na kagde 10 m d3ugoceci
papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miea jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:
- d3ugoceze: 20 m (+ 0,20 mm),
40 m (£ 0,40 mm),
60m (+ 0,60 mm),
— szerokocees: 90, 95,100, 105,110 cm (= 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

+

1) Rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kagde] rolce papy powinna bye umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreclonymi w normie lub cewiadectwie.

3) Rolki papy nalegy przechowywaz w pomieszczeniach krytych, chronilcych przed
zawilgoceniem 1 dzia’aniem promieni s3*onecznych, w odleg®oecci co najmniej
120 cm od grzejnikéw.

4) Rolki papy nale;y uk®adaz w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojlcej, w Jjednej
warstwie.

Odlegloeze miédzy stosami - 80 cm.

224. Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy =z wype3niaczami stosowany na
gortlco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
- temperatura miéknienia60-80°cC,

- temperatura zap3onu 200°cC,

zawartoee wody — nie wiécej nig 0,5%,
- sp®ywnoee - lepik nie powinien sp3ywaa w temperaturze 50°C w cilgu 5
godzin z warstwy sklejajlcej dwie warstwy papy nachylon! pod kltem 45°,
- zdolnoeae klejenia - lepik nie powinien sié rozdzielia przy odrywaniu
paskdédw papy sklejonych ze sob?! i przyklejonych do betonu w temperaturze
18°cC.

2.2.5.Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.6.Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Materia®y izolacyjne mog! bye przyjéte na budowé, Jjegeli spe®niaj! nastépujlce
warunki:

— odpowiadaj! wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe],
— s! wlaerciwie opakowane 1 oznakowane,
— spe’niaj! wymagane wilacecciwoeci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— maj! deklaracjé zgodnoceci i certyfikat zgodnoceci.

Wszystkie materia’®y powinny Dbyae przechowywane 1 magazynowane zgodnie =z
instrukcj! producenta oraz wed3®ug odpowiednich norm wyrobu.

PrzyJjécie materia’®déw 1 wyrobdédw na budowé powinno byz potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczlce sprzétu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 3

3.2. Sprzét do wykonywania robdt
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Roboty mogna wykonaa récznie lub przy ugyciu innych specjalistycznych narzédzi.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczlce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materia3éw:

42.1. Lepik asfaltowy 1 materialy wilglce powinny bya pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdéb wskazany w normach polskich.

42.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny bye po ®erodku owiniéte paskiem papieru szerokoeci co
najmniej 20 cm i zwilzane drutem lub sznurkiem grubocci co najmnie’j 0,5 mm;

2) na kagdej rolce papy powinna bye umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreerlonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nale;y przechowywae w pomieszczeniach krytych, chronitcych przed
zawilgoceniem 1 dzia®aniem promieni s3onecznych 1 w odleg®oeci co najmniej
120 cm od grzejnikdw;

4) rolki papy nalegy uk®adaz w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojlcej, w Jjednej
warstwie.

Odlegloez miédzy warstwami - 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dla pod3o.;y

Pod3o¢ga pod izolacje 1 pow3?oki ochronne bitumiczne ©powinny odpowiadas
wymaganiom podanym w PN-69/B-10260, w przypadku =zae pod3o;y nie ujétych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia pod3oga powinna bye rdwna, przecwit pomiédzy powierzchni?
pod3oga a 32at! kontroln! o d3ugoeci 2 m nie moge bya wiékszy nig 5 mm.
Krawédzie, naroga oraz styki pod3o¢a =z prostopad3ymi elementami p?3aszczyzn
nale;y zaokrlglie 3ukiem o promieniu nie mniejszym nig; 3 cm lub z%agodzia =za
pomoc?! odkosu albo listwy o przekroju trdjkltnym.

Uwaga Wymagania ogdlne - dla wykonania pod3ogy np.:
- z p3yt ¢elbetowych,

— z p3yt styropianowych,

— z gadzi cementowe],

— z p3yt twardych z wedny mineralnej,

— z desek oraz

dylatacji w pod3ogach 1 okreeleniach wytrzymas3oeci 1 sztywnoeci pod3oga -
podane st w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow
konstrukcyjnych obiektdw.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonania pokryae dachowych mogna przystipie:

— po sprawdzeniu zgodnoeci wykonania pod3oga 1 podk3adu =z dokumentacj!?
projektow! oraz wymaganiami szczegdiowymi dla danego rodzaju pod3og¢a,

— po zakoficzeniu robdét Dbudowlanych wykonanych na powierzchni izolowanego
elementu z wyJj'tkiem robdét, ktdére ze wzgléddw technologicznych powinny Dbya
wykonane w trakcie uk3adania pokrycia papowego lub po Jjego calkowitym
zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnoeci z dokumentacj! projektow! materia3éw izolacyjnych 1
sprzétu do wykonywania robdt

Roboty izolacyjne powinny bys wykonywane w sposdéb 1 zgodnie 2z wymaganiami
podanymi w normie PN-69/B10260, z tym ;e:
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— Izolacje nale;y wykonywaz w porze suche]j, przy temperaturze powysej 5°C.

— Poziom wody gruntowe]j powinien bye obnizony o co najmniej 30 cm ponige]
najnigsego poziomu uk3adanej izolacji.

5.3. Izolacje warstwowe z materia3éw rolowych (papy)

— Szerokorae zakladdédw arkuszy papy w kagdej warstwie powinna wynosiae co najmnie’

10 cm;

— Zak3lady ka¢gdej nastépnej warstwy papy powinny bya przesuniéte wzglédem
zak3adéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o Y,
szerokoweci arkusza, przy trzywarstwowym - o ', szerokoeci arkusza.

— W miejscach za’amania powierzchni izolowanej naleg;y Je wzmocnie, uk3*adajlc
pod pierwsz! warstwé pokrycia dodatkow! warstwé papy.

— W przypadku przyklejania pap do pod3o¢a z pdyt izolacji termiczne]j nale;y
stosowae wy3lcznie lepik asfaltowy bez wypedniaczy na gorlco. W izolacjach
papowych wielowarstwowych przyklejanych do pod®o¢a betonowego mogna stosowas do
klejenia warstw gdrnych lepik na zimno. Stosowanie lepikdédw w odwrotne]
kolejnorci jest niedopuszczalne.

— Temperatura lepiku stosowanego na gorlco w chwili ugycia powinna wynosiea:
= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

= od 120°C do 130°C dla lepiku Jjak wy¢ej, lecz stosowanego na pod3oge ze
styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalegy przestrzegaa
odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres
odparowywania rozpuszczalnikdw zalegy od warunkdédw atmosferycznych i wynosi od ~
30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiécej w okresach, gdy
temperatura zewnétrzna osilga ~10°C. Przy temperaturze ponigej 10°C =zabrania
sié wykonywania pokrye dachowych z zastosowaniem lepikdéw asfaltowych na zimno.

— Izolacje powinny bya dylatowane w tych samych miejscach i p?laszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji Dbudynku 1lub dylatacje =z st'siednim
budynkiem.

— Papa przed u¢yciem powinna bya przez 24 godz. przechowywane w temperaturze
nie nig¢szej nig¢ 18°C, a nastépnie rozwiniéta 2z rolki i u3®o¢ona na plaskim
podiogu w celu rozprostowania, aby unikn'lae tworzenia sié garbdéw po Jej
ulogeniu. Bezpowrednio przed ulogeniem papa mo¢e bya luYna zwiniéta w rolké i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkdéw, gdy musz?
bye smarowane lepikiem zardéwno podioge, Jjak 1 spodnia warstwa przyklejanej
papy.

— 1Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mog! bye
wykonywane tylko na pod3ogach Dbetonowych lub 2z =zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza sié klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na pod3ogach z p3yt
izolacji termicznej, styropianu, we’ny mineralnej itp. Odstépstwo od tego
wymagania Jest mog¢liwe Jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno Jjako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

— Na pod3ogach z p3yt izolacji termicznej na pierwsz! warstwé izolacji nale;y
zastosowaz papé o zwiékszone]j wytrzymasdoeci na rozrywanie i przedziurawienie -
odpowiadajlc?! wymaganiom dla papy asfaltowe] na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa zgrzewalna Jjest przeznaczona do przyklejania do pod3oga oraz
sklejania dwdéch jej warstw metod! zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy pdomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
pow?3okowe7.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoc! palnika na gaz propan-butan
nale;y przestrzegaa nastépujlcych zasad:

a) palnik powinien bye ustawiony w taki sposdb, aby jednoczewrnie podgrzewa?
pod3ose 1 wstégé papy od strony przekiadki antyadhezyijnej. Jedynym wyJjltkiem
jest klejenie papy na powierzchni p3yty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza sié ogrzewania pod3o¢a,

b) w celu wunikniécia zniszczenia papy dzialanie p3omienia powinno Dbye
krétkotrwade, a plomief palnika powinien bye cilgle przemieszczany w miaré
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nadtapiania masy pow?3okowe7,

c) niedopuszczalne Jjest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz!ce do nadmiernego
spiywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstégili papy =z nadtopion! pow3ok! asfaltow! nale¢gy natychmiast
docisn'a do ogrzewanego pod3oga walkiem o d3ugoeci rdéwnej szerokoeci pasma
papy.

5.4. Pow3oki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
54.1. Pow3oki bezspoinowe nale;y wykonywaa zgodnie z norm! PN-69/B-10260.

5.4.2. Pow3oki bezspoinowe wykonuje sié z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych.

5.4.3 Liczba uk3adanych warstw winna byc zgodna z projektem budowlanym lecz nie
mniejsza Jjak dwie warstwy.

KONTROLA JAKOECI ROBOT

6.1. Kontrola Jjakowmci robdét polega na sprawdzeniu zgodnowmci ich wykonania =z
wymaganiami niniejsze]j specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podk3adéw pod pokrycia z blachy powinna Dbya
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst!pieniem do wykonania
izolacji bitumicznych zgodnie z wymaganiami normy PN-69/B-10260 p. 4.3.3.

6.3. Kontrola wykonania izolacji

6.3.1. Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnoecci ich wykonania
z powo?anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana Jjest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajlcych (kontrola miédzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac izolacyjnych,

b) w odniesieniu do w?3acciwoceci calej izolacji (kontrola koficowa) - po
zakoficzeniu prac izolacyjnych.

6.3.2. Izolacje papowe

a) Kontrola miédzyoperacyjna izolacji papowych polega na bieglcym
sprawdzeniu zgodnoeci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
techniczne’.

b) Kontrola koficowa wykonania 1izolacji papowych polega na sprawdzaniu
zgodnoeci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolé
przeprowadza sié w sposdb podany w normie PN-69/B-10260 pkt 4.

c) Uznaje sié, ¢e badania da’y wynik pozytywny gdy wszystkie w?3acecciwoceci
materias3déw 1 izolacji Dbitumicznej s! zgodne z wymaganiami niniejsze]
specyfikacji technicznej 1lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostk! obmiarow! robdét jest:

- dla robdét — Izolacji 1 pow3ok ochronnych bitumicznych - m? zaizolowane]
powierzchni,

7.2. Iloee® robdét okrewela sié& na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglédnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7 powierzchni izolacji nie potrlca sié urztdzefl obcych, o ile powierzchnia
kasdego z nich nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawé do odbioru wykonania robét izolacji i pow3ok ochronnych stanowi
stwierdzenie zgodnoceci ich wykonania z dokumentacij? projektow? i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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8.2. 0dbidér pod3oga
8.2.1. Badania pod3®oga nalegy przeprowadzia w trakcie odbioru czérciowego,
podczas suchej pogody, przed przystlpieniem do robdét izolacyjnych.

8.2.2. Sprawdzenie rdéwnoeci powierzchni pod3oga nalegy przeprowadzaa za pomoc?
3aty kontrolnej o d3ugoeci 2 m lub =za pomoc! szablonu =z podzialk!?
milimetrow?!. Przeecwit miédzy sprawdzan! powierzchnit! a 32at! nie powinien
przekroczya 5 mm.

8.3. Ogélne wymagania odbioru robét izolacyjnych

8.3.1. Roboty izolacyjne, Jjako roboty zanikajlce, wymagaj! odbiordéw czérciowych.
Badania w czaslie odbioru czérciowego nale;y przeprowadzaz dla tych robdt,
do ktérych dostép pd¥niej jest niemo¢gliwy lub utrudniony.

8.3.2. 0dbidér czémrciowy powinien obejmowaa sprawdzenie:

a) pod3o¢a ,
b) jakoceci zastosowanych materia?sodw,
c) dok3adnoceci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji,

8.3.3. Dokonanie odbioru czérciowego powinno bya potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koficowe izolacji nale;y przeprowadziae po zakoficzeniu robdt.
8.3.5. Podstawé do odbioru robdt pokrywczych stanowi! nastépujlce dokumenty:
a) dokumentacija projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik Dbudowy =z =zapisem stwierdzajlcym odbidér czéerciowy pod3oga oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw izolaciji,

c) zapisy dotyczlce wykonywania robdét pokrywczych 1 rodzaju =zastosowanych
materia3dw,

d) protokody odbioru materia3éw 1 wyrobdw, ktdre powinny zawierae:
- zestawienie wynikdéw badaf miédzyoperacyjnych i koficowych,
- stwierdzenie zgodnoeci lub niezgodnoeci wykonania robdét izolacyijnych =z
dokumentacij?,
- spis dokumentacji przekazywane]j inwestorowi.

8.3.6. Odbidr koficowy polega na dok3?adnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji 1
pow3ok ochronnych bitumicznych.

8.3.7. Roboty uznaje sié za =zgodne =z dokumentac]j! projektow!, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, Jje¢eli wszystkie pomiary 1 Dbadania =z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 ST da’y pozytywne wyniki.

Jegeli chociag Jjeden wynik Dbadania daje wynik negatywny, izolacja nie
powinna bya odebrana.

W takim przypadku nalegy przyjle jedno z nastépujlcych rozwilzafi:
- poprawie i1 przedstawie do ponownego odbioru,

— Jje¢eli odchylenia od wymagafl nie zagragaj! Dbezpieczefistwu ugytkowania i
trwa3oeci izolacji, obnigye cené izolaciji,

- w przypadku gdy nie s! mogliwe podane rozwilzania - rozebraz izolacjé
(miejsc nie odpowiadajtlcych ST) 1 ponownie wykonaz roboty izolacyjne.

8.4. Odbidér izolacji z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do pod3oga oraz papy do papy nalegy
przeprowadzie przez naciécie i1 odrywanie paska papy szerokoecci nie wiéksze]
ni; 5 cm, z tym ;e pasek papy nale;y nacila nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokoeci zak3laddw papy nalegy dokonaa w trakcie odbiordw
czéeciowych i1 koficowych przez pomiar szerokoeci zak3addw w trzech dowolnych
miejscach na kagde 100 m2.
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8.5. Zakoniczenie odbioru

8.5.1.0dbioru izolacji pap! potwierdza sié: protoko3em, ktdéry powinien zawierae:

- ocené wynikdéw badafi,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¢liwoceci ich usuniécia,

— stwierdzenie zgodnoeci lub niezgodnoceci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Izolacja i pow3oki ochronne

P3aci sié za ustalon! ilowe m? izoalcji z wykonaniem warstwy dolnej 1 warstwy

wierzchniej, ktdéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia’éw i sprzétu,

- przygotowanie lepiku,

- obs?®ugé sprzétu nieposiadajlcego etatowej obs3ugi,

- ustawienie i rozbidrké rusztowan o wysokoeci do 4 m,

- oczyszczenie 1 zagruntowanie pod3o¢a,

— wykonanie izolacji o uk3adzie warstw zgodnie z projektem budowlanym,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiasdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIY¥ZANE

10.1.Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype3®niaczami

stosowanymi na gorltco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej =z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taemie aluminiowed.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk3adowa na w3dkninie przeszywane’.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdét Dbudowlanych - czéez
zabezpieczenie i1 izolacje, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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