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1. DANE I WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zakres zalacznika

Niniejszy zatacznik stanowi integralng czg$¢ specyfikacji technicznej i zawiera
niezbedne dane, parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowiacych wyposazenie
technologiczne pompowni $ciekow 1 obiektow technologicznych oczyszczalni Sciekow.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunku obiektow, w ktorych urzadzenia maja by¢
zamontowane w zakresie umozliwiajacym ustalenie warunk6w instalacji 1 pracy oraz
montazu konkretnych urzadzen przyjetych przez oferenta.

1.2.  Zakres prac i czynnosci zwigzanych z instalacja urzadzen technologicznych

W zakres zaméOwienia w czgSci obejmujacej wyposazenie pompowni $ciekow,
obiektow oczyszczalni i urzadzenia technologiczne wchodza:
dostawa maszyn 1 urzadzen odpowiadajacych w pelni wymaganiom i parametrom
okreslonym
w niniejszym zalaczniku oraz Dokumentacji Projektowe] wraz z czg¢Sciami zamiennymi,
materialami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbednymi do ich eksploatacji w okresie
gwarancyjnym
montaz urzadzen i1 wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych
obiektow
do montazu tych urzadzen o ile przyjgte urzadzenie bedzie sig roznito od przyjetego w
zalozeniach do projektowania
- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzemem prob odbiorczych i montazowych
- dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia
- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnos$ci konserwacyjnych.

1.3. Ogodlne wymagania techniczne

Zaproponowane urzadzenia* wchodzace w zakres zamowienia i1 przewidziane do
wbudowania materiaty powinny:
- by¢ wysokiej jakosci, fabrycznie nowe
by¢ dostosowane do warunkow $rodowiskowych, a w szczegolnosci powinny odpowiadaé
warunkom korozyjnym w kontakcie ze $ciekami i nie powinny by¢ podatne na
biodegradacje¢
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty $wiadczace, ze urzadzenia zostaly
dopuszczone
do stosowanie w Polsce /jezeli sa wymagane/ 1 spelniaja wymagania Polskich Norm
- spelnia¢ wymagania polskich przepisow BHP
- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow
spetnia¢ doktadnie wymagania szczegdtowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia i
instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;.

Nie dopuszcza sig zastgpowania urzadzen kompaktowych zespolem urzadzen
wspotpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja 1 parametry techniczne takiego zespotu sa
zgodne z wymaganymi w specyfikacji.

1.4. Dokumentacja i informacje

1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien poda¢ wyszczegolnione nizej informacje o urzadzeniach i
wyposazeniu, ktore ma zamiar zastosowac:
- nazwa i adres producenta
informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji i
zakres
stosowania
- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Na etapie realizacji zamowienia bedzie wymagane przez Zamawiajacego
uzgodnienie wlasciwosci przyjetych przez Wykonawceg urzadzen i wyposazenia w zakresie
szczegdtowym w tym rowniez jako$ciowym.
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1.4.2. Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajacemu w trakcie realizacji
kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi urzadzeniami

- dokumentacja techniczno-ruchowa

- kopie certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng
- protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta
powinna zawierac:

- opis dziatania i schematy ideowe

opis czynnosci obslugowych 1 sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury wymiany elementow i materiatow eksploatacyjnych

listg czgsci zamlennych zgodna z rysunkami zestawieniowymi poszczegolnych urzadzen, z
podaniem numeréw katalogowych

- zalecane materialy eksploatacyjne

- zasady dziatania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamoéwienia - odbiorem koncowym
dokumentacjg powykonawcza w 3 egz. obejmuj aca:

- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

zbiorczy rysunek catej instalacji przedstawiajacy catos$¢ instalacji, wszystkie urzadzenia 1
wyposazenie, rurociagi, okablowanie i ztacza

- szczegotowy schemat podstawowych obwodow

- inwentaryzacj¢ instalacji zakrytych w elementach budowli

schemat pofaczeni pomigdzy wszystkimi elementami wyposazenia z odpowiednio
zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniong specyfikacj¢ techniczna wg rzeczywistego wykonania

1.5. Szkolenie

Wykonawca jest zobowiazany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstugi
calej instalacji, jak i poszczegolnych jej zespotow, pracownikow obstugi na stanowiskach
wykonawczych 1 nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowaé¢ nabycie przez
szkolonych wystarczajacych umiejgtnosci obstugi urzadzen w sposob wykluczajacy
wystapienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno odbywaé si¢ w miejscu
wbudowania urzadzen z demonstracja poszczegolnych czynnosci obstugowych.

1.6. Warunki ogolne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz¢s¢ V - instalacje
elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,,Elektromontaz" w 1988 r. Aparaty i
osprz¢t powinny posiada¢ wymagane atesty. System dodatkowej ochrony przed
niebezpiecznym napigciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-91/E-05009/03 | Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoélnych charakterystyk". Sposéb
wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie PN-92/E-05009/41
,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny speinia¢ wymagania zawarte w zalaczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Przemyshu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. poz. 473).
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2. WYKAZ URZADZEN | ICH SPECYFIKACJA DLA | ETAPU.

Typ urzadzenia lub
Lp. Charakterystyka techniczna Ilosé réwnowazny /
Przykladowy dostawca
1 PUNKT ZLEWNY - $cieki dowozone 1 kpl.
1 Separator zanieczyszczen statych SZ-01, Q = 20 m*/h, ¢ = 16 mm, KO 1 BT-HD100 / BIO-TECH
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do separatora 1 ZM-HD-0 / BIO-TECH
2 ZBIORNIK USREDNIAJACY - $cieki dowozone 1 kpl.
| Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-02, Q = ) BT-EMR10 / BIO-
10 m*h, L =1,0 m, y =20 gO»/m*'m TECH
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-02 1 ZM-DR02 / BIO-TECH
3 Zestaw pomiaru ilosciowego $ciekéw dowozonych BT-11, Q = 0 - 40 m*/h 1 BT-11/BIO-TECH
4 Zestaw montazowy i instalacyjny do BT-11 1 ZM-BT-11/BIO-TECH
. R . — 3 = =
5 Il’c;rrll{[@ zatapialna $ciekow dowozonych PS-03, Q=10 m’/h, H=5m, P 1 AmaPorter 601D / KSB
6 Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociagi technologiczne 1 ZM-PS-03 / BIO-TECH
3 | POMPOWNIA GLOWNA 1 kpl
1 Krata koszowa z podnosénikiem recznym KK-01, Q = 40 m*/h, ¢ =2 cm, KO 1 BT-600 /BIO-TECH
Zestaw montazowy i instalacyjny do KK-01 1 ZM-KKO01 / BIO-TECH
Pompa zatapialna PS-01, PS-02, Q =16 m*h, H=9,5m, P =2,05 kW 2 AmaPorter 603D / KSB
4 Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, PS-02, rurociagi technologiczne 2 %E/IC-ES_OI’ 02 /BIO-
4 ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania Sciekéw 1 kpl
1 Sito skratkowe SI-01, Q = 20 m?/h, ¢ =3 mm, P = 0,06 kW, wykonanie KO 1 Contec B4/ ABT
2 Wanna dolna sita SI-01, Q =20 m’/h, wykonanie KO 1 Contec B4 / ABT
3 Zestaw montazowy i instalacyjny do sita, rurociagi technologiczne 1 ZM-SI1-01 / BIO-TECH
4 Uktad odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 1001, 1 Otto100 / BIO-TECH
tworzywo sztuczne
5 REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik 1 kpl
Piaskownik pionowy PP-01, System przeptyw/mieszanie BT-flowmix, Q = b !
! 10 m*h, Ukierunkowanie przeptywu PVC DN250 ! BT-PP-01/BIO-TECH
2 | Pompa powietrzna piasku PM-04, PVC DN100, Q = 5 m*/h, p = 0,6 bar, 1 ?E_CI\I/I{AIOO / BIO-
3 Zestaw montazowy i instalacyjny do piaskownika pionowego 1 ZM-PP-01 / BIO-TECH
6 REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 1 kpl
Selekt(.)r bez.tlenovs./y SE-QI, SE-02, systené przepk.yw/mleszan.le BT- BT-SE-01-02 / BIO-
1 flowmix, Mieszanie powietrzem Q = 10 m’/h, Ukierunkowanie przeptywu 2 TECH
PVC DN160, g=15 m3
2 | Zestaw montazowy i instalacyjny do selektora 2 ZM-SE-01+02/ BIO-
TECH
7 REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denitryfikacji/nitryfikacji 1 kpl
Uktad dystrybucji powietrza UD-02, system napowietrzanie/mieszanie BT-
1 airmix, PVC, Q = 600 m’/h, P =10 bar, Zawory odcinajace PVC-U, Weze 1 BT-UD800 / BIO-TECH
elastyczne PVC/DN32
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 1 ZM-UD800 / BIO-
TECH
- _ 3 _
3 Dyfuzory mpmbranowe DPTQI do DP-08, L = 2,0 m, ¢ =23 kgOy/m'm, H 3 T2,0 / HAFI
2 c¢m, materiat elastomer/silikon
- _ 3
4 ?yfuzory merpbranowe DP-Q_9 do DP-16, L = 3,5 m, c[ =23 kgO,/m’m, H 3 T3.5 / HAFI
=2 cm, materiat elastomer/silikon
5 | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 do DP-016 1 ZM-DP-01-16 / BIO-
TECH
6 Zestaw tlenomierza SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, wyjscie cyfrowe i | COS4 / E+H

analogowe
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7 Zestaw montazowy i instalacyjny do SO-01 1 ZM-S0O-01 / BIO-TECH
. , . _ _ 2 _ 3 . .
Osa}dmk wtorny pionowy OW-OI, D=58m, A=26 m’, V=35m’, zywica BT-KBA-L1000 / BIO-
8 poliestrowa wzmocniona wioknem szklanym, wyposazony w system BT- 1 TECH
flow1/DN100, Q1 =40 m*/h, Q2 =40 m*/h, H= 10 cm
9 Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, PVC/DN100, Q =0 - 40 1 BT-MA-100 / BIO-
m’/h, p=0,5 bar TECH
10 Pompa powietrzna osadu nadmiernego MA-02, PVC/DN100, Q =0 - 20 1 BT-MA-100 / BIO-
m3/h, p =0,5 bar TECH
1 Uktad odprowadzania czg¢$ci ptywajacych BT-flow1 z pompa powietrzna | BT-MA-010 / BIO-
MA-03, PVC/DN100, Q =0 - 20 m*h, p = 0,5 bar TECH
12 | Zestaw montazowy i instalacyjny do osadnika wtérnego 1 %g[égw_m / BIO-
13 Pomost reaktora, Barierki, Przykrycie reaktora - komplet TE-31, D = 11 m, 16 BT-TE1000 / BIO-
I =16 szt. (stal ocynkowana ogniowo, zywica poliestrowa) TECH
14 | Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1 ZM-TE31 / BIO-TECH
8 POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 1 kpl.
PODSTAWOWA WERSIJA - Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 dla
| urzadzen technologl.cznych wraz ze ster(?vyn1l<'1e.rn przemys%gwym oraz 1 BT-RT-01 / BIO-TECH
systemem sterowania BT-autoeco z mozliwoS$cia przesytania systemow
alarmowych poprzez SMS wg. schematu strukturalnego
) Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen technologicznych, kable 1 N
zasilajace 1 sterownicze, mocowanie u utozenie kabli
Dmuchawy rotacyjne DM-01, DM-02, DM-03, Q = 140 m’/h, p=1,1bar, P
3 — 5.5 kW, T =60 °C 3 DTB 140 / RIECLE
.. . _ 3 . . .
4 Uktad dystryb}lql'powmtrza UD-01, Q =600 m’/h z zaworami sterujacymi | BT-KDT03 / BIO-TECH
systemu BT-airmix
Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 3 ZM-UDO1 / BIO-TECH
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.
System do zageszczania osadu nadmiernego ZO-01, Q = 10 m*/h, L =2 m,
1 PVC DN200 1 BT-Z0250 / BIO-TECH
) Uktad dystrybucji powietrza PVC/DN32 z dyfuzorem membranowym DR- | BT-EMR10 / BIO-
01 TECH
3 Zestaw montazowy i instalacyjny do zbiornika osadu, rurociagi | ZM-DR-01 / BIO-TECH
technologiczne
10 | STUDZIENKA POMIAROWA 1 kpl.
. —0. 3 e . .
1 Zestaw przeptywomierza PM-01, Q = 0 - 40 m’/h, wyjscie impulsowe i 1 PromagDN80 / E+H
analogowe
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 1 ZM-PMO1 /BIO-TECH
11 | MECHANICZNE ODWADNIANIA OSADU 1 kpl.
1 Prasa komorowa do odwadniania osadu PK-01, Q = 80 kg/d, S = 630 mm, | 1 BT-K-630-30 / BIO-
=30 ptyt, V=10,190 m?>, Docisk elektrohydrauliczny, P = 1,5 kW TECH
Uktad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa membranowa PD-
2 02, Q = 2,0 m¥h, P = 10 bar 1 BT-UP630 / BIO-TECH
3 Zestaw montazowy i instalacyjny do PK-01 1 BT-PK-01 / BIO-TECH
4 Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-01 z pompa membranowa | BT-FL-1000 / BIO-
PD-01, Q = 0,5 m*/h, P =10 bar, V=1 m’, PP TECH
5 Zestaw montazowy i instalacyjny do PD-01 1 BT-PD-01 / BIO-TECH
6 Kompresor zasilajacy uktad hydrauliczny KO-01, Q = 300 1/min, P = 10 1 PS350-10-100 CT /
bar, P =3,0 KW DELTAT.
7 Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urzadzen technologicznych 1 BT-RT-02 / BIO-TECH

gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem
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