SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST - 07

PODLOZA | POSADZKI Z BETONU |
ZAPRAWY CEMENTOWEJ

Kod CPV : 45262321-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s! wymagania dotyczlce
wykonania i odbioru pod3o¢y posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizaciji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objétych ST

- Wykonywanie podsypki z materiaddéw sypkich,

- wykonywanie podlo;y betonowych pod posadzki,

- wykonywanie wartstw wyrdéwnawczych i posadzek z zaprawy cementowej.
1.4. Okreclenia podstawowe

Okrerlenia podane w niniejszej ST s!' zgodne =z obowiltzujlcymi normami oraz
przepisami i oznaczajl:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwilzane z wykonaniem tynkdw
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe],

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujlca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dzia®ania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

— procedura - dokument =zapewniajlcy Jjakoez; definiujlcy, Jjak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moge bye
zast!piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe]
zawierajlce dane opisujlce przedmiot 1 wymagania dla okrewclonego obiektu lub
roboty oraz niezbédne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczlce robdt

Wykonawca robdét Jest odpowiedzialny za Jakowe ich wykonania oraz =za ich
zgodnoe® z dokumentacj! projektow?!, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczlce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIAfLY

2.1. Ogélne wymagania dotyczlce materia3éw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Beton

2.3.1 Posadzki z betonu powinny bys wykonane z betonu zwyk3aego odpowiadajlcego
wymaganiom ustalonym w PN-B-06250.

2.3. Zaprawy do wykonania wartsw wyrdnawczych i posadzki cementowej powinny
odpowiadaa wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwyk3e” 1lub
aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod®oga stosowaz mogna wodé odpowiadajlc?
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materia®y budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badafl laboratoryijnych mogna stosowaa wodocilgow?! wodé pitn?t.

Niedozwolone Jest ugycie wdéd wciekowych, kanalizacyijnych, bagiennych oraz
wdéd zawierajlcych t3uszcze organiczne, oleje i mu?d.

24. Piasek

24.1. Piasek powinien spe3niaa wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa
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mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnoceci:
- nie zawieraa domieszek organicznych,

- mieae frakcije ré¢nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty O,
25-0,5mm, piasek cerednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.

2.5. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczlce sprzétu podane w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne” pkt 3

2.6. Sprzét do wykonywania posadzek betonowych

Wykonawca przystépujlcy do wykonania posadzek betonowych powinien wykazaz sié
mo¢liwoeci! korzystania z nastépujlcego sprzétu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

— Dbetoniarki wolnospadowe],
- pompy do zapraw i betondw,

- przenoenych zbiornikdéw na wodé.

3. TRANSPORT

3.1. ogélne wymagania dotyczlce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 4.

3.2. Transport materia3éw

- Transport cementu powinien odbywaz sié zgodnie z norm! BN-88/6731-08. Cement
luzem nale¢y ©przewozie cementowozem, natomiast cement workowany mogna
przewozie dowolnymi cerodkami transportu i w odpowiedni sposdéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

- Kruszywa mo¢na przewozie dowolnymi  cerodkami  transportu w  warunkach
zabezpieczajlcych Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne =zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

4.2. Warunki przystlpienia do robét

- Przed przystlpieniem do wykonywania posadzek betonowych powinny Dbye
zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego.

- Podk3ady pod podloga 1 posadzki powinny bys trwade, nieodkszta3calne
wypoziomowane lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

- Roboty bez stosowania do zapraw i betondéw dodatkdw przeciwmrozowych nalegy
wykonywae w temperaturze nie nigszej nig +5°C pod warunkiem, e w cilgu doby
nie nastlpi spadek ponigej 0°cC.

- W nigszych temperaturach mogna wykonywas roboty Jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich cerodkdéw zabezpieczajlcych, zgodnie =z ,Wytycznymi wykonywania
robdét budowlano-montagowych w okresie obnigonych temperatur”.

4.3. Wykonywanie robét

43.1. Przy wykonywaniu robdt nalegy przestrzegaz =zasad podanych w normie
PN-62/B-10144 p. 2.

43.2. Posadzka powinna miea Jjednolit! barwé&, powierzchnia powinna bya zatarta
wg wymagah projektu
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43.3. Niedopuszczalne sa pékniécia i1 rysy w3oskowate.

43.4. Powierzchnia posadzki powinna byc rdwna, dopuszczalne odchylenia
sprawdzane 3*ata o d3ugowrci 2 m nie powinno przekraczaz 3 mm (przeecwit
miédzy 3%ata a powierzchnia posadzki).

43.5. Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub ustalonych spadkédw mierzone 3ata
nie powinno byae wiéksze ni¢g 5 mm na ca’e]j d3ugoeci lub szerokoceci
pomieszczenia 1 nie powinno powodowaz zaniku za3ogonego w projekcie
spadku

43.6. KONTROLA JAKOECI ROBOT

44. Ogélne zasady kontroli jakowci robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 6.

4.5. Badania przed przystlpieniem do robét tynkowych

Przed przystlpieniem do robdét Wykonawca powinien przed3o¢ys wymagane normami
badania materia®déw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawie wyniki tych
badafl Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaa wszystkie w?3aeciwoeci betonu, cementu, wody
oraz kruszywa okrewlone w pkt. 2 niniejsze’j specyfikacii.

4.6. Badania w czasie robét
4.6.1. Czéstotliwowze oraz zakres badaf powinny wynikaz z normy PN-62/B-10144

4.6.2. Wyniki badafi materia3déw powinny Dbys wpisywane do dziennika Dbudowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

47. Badania w czasie odbioru robét

4.7.1. Badania wykonanych pod3o¢y i posadzek powinny bya przeprowadzane w sposdb
podany w normie PN-62/B-10144 p. 3. i powinny umo¢liwie ocené wszystkich
wymagafl, a w szczegdlnoeci:

- zgodnoceci z dokumentacij? projektow? i zmianami W dokumentaciji
powykonawczej,

- jakoceci zastosowanych materia’®éw i wyrobdw,
- wygl!'d zewnétrzny 1 wykoficzenie posadzki

— réwnoec 1 spoziomowanie powierzchni

- gruboec podio¢ga, posadzki,

— sprawdzenie przylegania do podk3adu

- sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

5.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnié pod3o;y 1 posadzek oblicza sié w metrach kwadratowych.

Iloexe pod3ogy 1 posadzek w m? okreerla sié na podstawie projektu =z
uwzglédnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt. 8.

6.2. Roboty uznaje sié& za zgodne 2z dokumentacj! projektow!, ST i wymaganiami
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Inspektora nadzoru, Jjegeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6,
da3y pozytywne wyniki.

Je¢eli chociag jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byea
odebrany.

W takim przypadku nalegy przyjle jedno z nastépujlcych rozwilzafi:
- podio¢ge, posadzké poprawie i przedstawie do ponownego odbioru,

- Jje¢eli odchylenia od wymagail nie =zagragaj! bezpieczefistwu ugytkowania 1
trwa3oeci pod3oga lub posadzki, obni;yae wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy nie s! mogliwe podane wyge] rozwilzania, rozebraa wykonane
pod3o¢a 1 posadzki i ponownie wykonaa roboty.

7. PODSTAWA P£ATNOECI

7.1. Ogélne ustalenia dotyczlce podstawy p3atnoeci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne” pkt 9

7.2. P3aci sié za wykonan! i odebran! iloez m? powierzchni pod3og;y i posadzki
wed3ug ceny Jjednostkowe]j, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialdéw i sprzétu,

- obs?ugé sprzétu nieposiadajlcego etatowe]j obs3ugi,

- ustawienie i rozbidrké rusztowafl przenoenych umo¢liwiajlcych wykonanie robdt
na wysokoeci do 4 m,

- wykonanie robdét posadzkowych,
— obsadzenie drobnych elementdw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiasdw,

- likwidacjé stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIYZANE
8.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma3ocecciowych.
PN-88/B-32250 Materia®y budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwyk3e.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego ugytku.

PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczlce systemdw

zapewnienia Jjakoceci i zarz'dzanie systemami zapewnienia jakoceci.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych - Posadzki, wydanie
ITB - 2003 rok.
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