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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s! wymagania dotyczlce
wykonania 1 odbioru pokrye dachowych blach! wraz z obrdébkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objétych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacija, obejmuj? wszystkie czynnoceci
umo¢liwiajlce 1 majlce na celu wykonanie pokrye dachowych blach! wraz =z
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajlcymi
ponad dach budynku:

1.4. Okrerlenia podstawowe

Okrerlenia podane w niniejszej ST s! zgodne 2z obowilzujlcymi odpowiednimi
normami oraz okrecleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1
4.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczlce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoez ich wykonania oraz za zgodnorke z
dokumentacj! projektow!, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczlce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAfY

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczlce materia3éw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 2

Ponadto materiady stosowane do wykonywania pokrye dachowych powinny miez m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub bya produkowane zgodnie z obowilzujlcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracijé Zgodnoeci z Aprobat! Techniczn!' lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

— Certyfikat zgodnoeci =ze =zharmonizowan! norm! europejsk! wprowadzon! do
zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowaa sié termin przydatnoeci do stosowania.

Sposéb  transportu i sk?adowania powinien bys zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowilzany Jjest posiadae na budowie pe®*n! dokumentacjé dotycztc?
sk3adowanych na budowie materia3®éw przeznaczonych do wykonania  pokryea
dachowych.

2.2. Rodzaje materia3éw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryae dachowych powinny odpowiadaa&
wymaganiom =zawartym w normach polskich 1lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajlcych dany materia® do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana p3aska powinna odpowiadaa normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubowz blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane
metod! ogniow! - rdéwn! warstw! cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstw!?
pasywacyjn! majlc! dzialanie antykorozyijne 1 zabezpieczajlce.

Wystépuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy p?3laskie:

a) blacha stalowa powlekana pow3okami poliestrowymi, gruboeci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, gruboeci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm.

¢) blacha miedziana, grubocci 0,5-0,55 mm, taema szerokoeci 670 mm.
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2.2.4. Blachy profilowe, gruboeci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej
pow®okami poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrdédw, na stronie
spodniej pow?ok! epoksydow! 10 mikrometrdw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, gruboeci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachdéwkowe, gruboeci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metod!?
ogniow?!, pokryte pow3okami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte
warstw! pasywacyjn?t.

Szerokoeci arkuszy 1185 mm, a d3ugoez od 860-7200 mm.
2.27. P3yty z tworzyw sztucznych:
— p3yty pleksi bezbarwne i kolorowe,

— piyty poliwéglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokrye dachowych powinny Dbye przechowywane 1
magazynowane zgodnie 2z instrukcj! producenta oraz wed3ug odpowiednich norm
wyrobu.

Przyjécie materia’déw i wyrobdédw na budowé powinno bye potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczlce sprzétu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 3

3.2. Sprzét do wykonywania robdt

— Roboty mogna wykonae récznie lub przy ugyciu innych specjalistycznych
narzédzi.

— Wykonawca Jjest zobowilzany do ugywania takich narzédzi, ktdére nie spowoduj?
niekorzystnego wp3ywu na Jjakoee materia®éw 1 wykonywanych robdét oraz béd!?
przyjazne dla crodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. ogélne wymagania dotyczlce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materia3éw:

42.1. Do transportu materia3déw i urzldzefi stosowaz nastépujlce sprawne
technicznie ®erodki transportu:

— samochdéd skrzyniowy o 2adownoceeci 5-10 ton,

— samochdéd dostawczy o 3*adownoceci 0,9 ton,

— ci'gnik ko3owy z przyczep?.

Blachy do pokrye dachowych mog?! bys przewogone dowolnymi cerodkami transportu.

Materiady naleg;y uk3adaz rdéwnomiernie na cadej powierzchni 3adunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczya przed mogliworci! przesuwania sié podczas transportu.

Blachy powinny bye uk3®adane w pozycji poziomej wzd3u; werodka transportu.

Je¢ell d3ugoeae elementdw z blachy dachdéwkowej Jest wiéksza nig diugoee pojazdu,
wielkoea nawisu nie moge przekroczya 1 m.

Przy =za- 1 wy?adunku oraz przewozie na c®erodkach transportowych nale¢y
przestrzegaz przepisdéw obowilzujlcych w transporcie drogowym.

42.2. Wykonawca Jest zobowilzany do stosowania takich erodkdéw transportu, ktdre
wp3ynt niekorzystnie na Jjakoceae robot i wiaeciwoeci przewo¢onych
materia3oéw.

423. Przy ruchu po drogach publicznych erodki transportowe musz! speiniaz
wymagania przepisdédw ruchu drogowego.
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne dla podk3addéw

Ka¢dy podk3ad pod pokrycie powinien spe®niaz nastépujlce wymagania ogdlne:

pochylenie plaszczyzny podaci dachowych z desek, 32at lub platwi powinno byea
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

réwnoee powierzchni deskowania powinna bys taka, aby przeewit pomiédzy
powierzchni! deskowania a 2at! kontroln! o d3ugoeci 3 m by? nie wiékszy nig
5 mm w kierunku prostopad3ym do spadku i nie wiékszy nig; 10 mm w kierunku
réwnolegiym do spadku (pochylenia po3aci dachowej),

réownoee plaszczyzny podaci z 3at lub platwi powinna bye analogiczna, jak
podano powy¢ie] na co najmniej 3 krokwiach (przy podk3adzie z 3at) lub 3
platwiach (przy podk3adzie z p3atwi),

podk3*ad powinien bye zdylatowany w miejscach dylataciji konstrukcyjnych oraz
powinien miea odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajlcymi ponad
powierzchnié pokrycia. Szerokowe szczelin dylatacyjnych powinna wynosie od
20 do 40 mm a szczelin obwodowych oko%o 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byae wypednione materia’em elastycznym lub kitem
asfaltowym,

w podkiadzie powinny bys osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe]j oraz
powinny bys usztywnione krawédzie zewnétrzne.

5.2. Podk3ady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Ka¢;dy podk3ad =z desek 1 papy pod pokrycie =z Dblachy powinien spe’niae
nastépujlce wymagania:

w przypadku pokrye z blachy podk®ad z desek 1 jednej warstwy papy powinien
by® zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

deski powinny bys zabezpieczane pod =zagrzybieniem (impregnowane) i u3ogone
stron! dordzeniow! ku gdrze. Kagda deska powinna bye przybita do krokwi
dwoma gwoYdziami. Wilgotnowz desek nie powinna bya wiéksza do 21%, a
maksymalna szerokocae 15 cm. Czo®a desek powinny stykaz sié na krokwiach.
Deski nalegy uk®adaz ,na pidéro” i ,wpust” lub na przylgé. Szczeliny miédzy
deskami nie powinny bya wiéksze nig; 2 mm. Nie dopuszcza sié w deskach
otwordéw po sékach o cerednicy wiékszej Jjak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawaa poza czo3o krokwi od 3 do 5 cm.

papa asfaltowa podk*adowa lub wierzchniego krycia powinna bye umocowana do
podk3adu gwoYdziami,

podk3*ad z papy, o ktdédrym mowa powy¢cej, nalegy wykonywae obowilzkowo w
przypadku pokrye z blachy wykonanych w korytach odwadniaj'cych lub koszach
dachowych oraz przy okapie. Na pozosta®ych fragmentach po?*aci dachowych
stosowanie papy nie jest obowi'!zkowe.

5.3. Podk3ad z desek pod pokrycie blach!?

Podk?3®*ad z desek pod pokrycie blach! powinien spe’niaa nastépujlce wymagania:

podk3ad z drewna pod pokrycie blach?! ocynkowan?! 1lub cynkow! powinien bya
wykonany z desek obrzynanych gruboceci 25 mm i szerokoeci od 12 cm do 15 cm.
Szerokowra deski okapowej powinna bya wiéksza i wynosia nie mniej nig 30 cm,

odstépy pomiédzy deskami powinny wynosie nie wiécej nig; 5 cm przy kryciu
blach! ocynkowan! i nie wiécej nig 4 cm przy kryciu blach! cynkow!?,

podk3*ad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien bye wykonany z desek, jak
w pkt. 5.1, 3lczonych na wpust lub przylgé. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnoeci podk3adu dopuszcza sié uk3adanie desek na styk,

gwo¥Ydzie powinny bye g3éboko wbite w deski, aby ich 2ebki nie stykaly sié z
blach!. Przy kryciu blach! cynkow! lub ocynkowan! zaleca sié stosowaa do
przybijania desek gwoYdzie ocynkowane, a przy kryciu blach! miedzian! -
gwoYdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokoeci ~30 cm, przy oknach,
wokd? komindw itp. podk3ad powinien bye pedny, z desek uk3dadanych na styk,
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— podk3®*ad powinien spelniaz wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podk3ad z 3at pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podk3adu =z 32at pod pokrycia =z Dblach dachdéwkowych nalegy
przestrzegaz nastépujlce zaleceii:

— *aty nalegy przybija®z na kontr3atach, roéwnolegle do linii okapu, za pomoc!
gwoYdzi ocynkowanych,

— pierwsz! 3até umieszcza sié w linii okapu, pozostadle rdéwnolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajlcym wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki.

5.5. Podk3ad z 3at pod pokrycie z p3yt falistych z tworzyw sztucznych

Podk3ad z 3at pod pokrycie =z p3yt falistych 2z tworzyw sztucznych powinien
spe®niae nastépujlcych wymagania:

— podk3®*ad z 2%at moge bya wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
— przekrdéj 3at powinien wynosia co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
— rozstaw *at powinien wynosiz 0,4 d3ugoeci p3yty, lecz nie wiécej nig 55 cm,

— przy kryciu kalenicy g'siorami korytkowymi odleg3oez pierwsze]j 3aty od
kalenicy powinna wynosiae 5 cm; wzd3u; kalenicy powinna bya przybita deska
stanowilca 2*até do mocowania gl'siordéw. Wysokoez deski kalenicowe]j powinna
bye dostosowana do rozwartoeci glsiora i pochylenia po3?aci dachowych,

— przy kryciu kalenicy gtsiorami zawiasowymi odleg3oee 3*aty od kalenicy
powinna wynosie:

a) 15 cm przy zak3adach p3yt poprzecznych wynosz!cych 20 cm,

b) 20 cm przy zak3adach p3yt poprzecznych wynoszlcych 15 cm.
— wzd3u; okapu powinna bya przybita deska o gruboeci rdéwnej gruboeci 3at,
— B%aty 1 deski powinny bys zabezpieczone przed zagrzybieniem,

— podk3®*ad z 3%at powinien spedniaz wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podk3ad z p3atwi pod pokrycia z p3yt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podk3iadu =z platwi pod pokrycie =z p3yt falistych =z tworzyw
sztucznych nale¢y przestrzegaa nastépujlcych wymagaf:

— przekrdj 1 rozstaw p?3atwi powinien bya ustalony na podstawie obliczefl
statycznych 1 dostosowany do rodzaju p3yt, ich d3ugoeci 1 szerokoceci
zak3addédw poprzecznych, w zalegnoerci od pochylenia polaci dachowych,

- p’atwie powinny bya usytuowane roéwnolegle do okapu 1 przymocowane do
witzardw lub dYwigardéw dachowych. Gérne pd3ki (powierzchnie) platwi powinny
bye usytuowane w p3®aszczyYnie po®aci dachowej,

— przy okapach p?3atwie powinny bye umieszczone w takiej odleg®oeci od lica
ceciany, aby plyty pokrycia dachowego nie wystawa®y poza platwie wiécej nig¢:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzd3ug okapu powinna by przybita do platwi
deska, do ktdérej przymocuje sié uchwyty (haki) rynnowe,

— na p’atwie mog! bya zastosowane:
a) d¥wigary lub rury stalowe,
b) d¥wigary ¢elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,

¢) brusy drewniane o boku dlugszym, ulogonym prostopadle do gdbrnej
powierzchni wilzara (lub dYwigara) dachowego.

— platwie drewniane powinny bya zabezpieczone przed =zagrzybieniem, a p?3atwie
stalowe przed korozij?,

— podkiad z platwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji po®aci dachowych
powinien odpowiadaz wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw pdatwi pod pokrycie =z p3yt falistych poliestrowych wzmocnionych
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w3déknem szklanym powinien wynosie od 50 cm do 105 cm w =zalegnomci od
obciti;enia pokrycia, rodzaju pdyt i gramatury w3dékna szklanego zastosowanego
do wzmocnienia p3yt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nale¢y wykonywaa zgodnie 2z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz norm! PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach p?2askich
5.7.1.1. Wymagania ogdle dotyczlce pokrya z blach p?askich

W przypadku pokrye =z Dblach p?3askich nale;y stosowaz sié do nastépujlcych
zalecef:

— podk3®*ad pod pokrycie powinien spe®niaz wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,

i 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog! bye wykonywane o kagdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nigszej od -15°C, a w przypadku blach
cynkowanych w temperaturze nie nigszej nig; 5°C. Robdt nie wolno wykonywaa na
oblodzonych pod3o¢ach,

— blachy nie nalegy uk3adaz Dbezpoerrednio na pod®ogach =z Dbetonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, =z g3adzi cementowe]j oraz na pod3ogu
zawierajlcym zwilzki siarki. Pod3o¢ga te nale¢gy najpierw =zagruntowae
roztworem asfaltowym 1 pologye na nich papé asfaltow!. Wymaganie to dotyczy
szczegbdlnie miejsc wykonywania obrdbek blacharskich,

— wszystkie wygiécia blach powinny bye wykonane w taki sposdb, aby nie
nastlpi’o pékniécie blachy lub odpryeniécie pow3oki zabezpieczajlcej blaché.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie podaci dachowej blach! p3ask?! stalow! ocynkowan! nalegy rozpoczlae od
zamocowania pasa usztywniajlcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajlcy powinien byae wykonany 2z blachy ocynkowanej przeznaczone]
do krycia podaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwoYdziami ocynkowanymi w dwéch rzédach mijankowo.

Pas okapowy naleg;y wykonaz z Dblachy przeznaczonej do krycia po?3aci
dachowych, 3!'czonej w zalegnoeci od spadku na r!bki leglce pojedyncze 1lub
podwéine i mocuijlc go do deskowania ¢abkami oraz gwoYdziami ocynkowanymi.
Po3'czenia na r'bki dotycz?! podtlczefl réwnoleg3ych i prostopadiych do okapu.

Na polaciach dachowych arkusze blach powinny bye uk3®adane krdétszymi bokami
réownolegle do okapu. Jegeli gbrny brzeg arkuszu wypada nad szczelin! w
deskowaniu, to powinien bye c®cciéty réwno z gdrnym brzegiem deski 1 ponownie
zagiéty.

Slsiadujlce ze sob! arkusze blachy pokrycia powinny bye przesuniéte wzglédem
siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny bye 3!'czone:

a) w z3lczach prostopad3ych do okapu - na rlbki stojlce podwéjne o wysokoceci
od 25mm do 45 mm,

b) w =z3*lczach rdéwnolegi®ych do okapu - na rlbki le¢glce pojedyncze przy
pochyleniu polaci powygcej 20°, lub na rlbki leglce podwdjne, przy
pochyleniu po®aci mniejszym nig 20°,

¢) w kalenicy i w narogach - na podwdijne rlbki stojlce o wysokorci od 25 mm
do 45 mm.

Arkusze blach powinny bys mocowane do podk3®*adu za pomoc! 3apek 1 abek.
Rozstaw 32apek w rlbkach stojlcych nie powinien przekraczaz 50 cm i 20 cm od
kofica arkusza. W rlbkach leglcych rozstaw gabek powinien wynosie nie wiécej nig

45 cm.

Ribki leglce stsiednich pasdéw powinny bye przesuniéte wzglédem siebie co
najmniej o 10 cm. R!bki stojlce obu polaci powinny bya przesuniéte wzglé&dem

siebie o ', arkusza. Z obu stron kalenicy r'bki stojlce powinny bye zagiéte i

2
po®osone na diugoeci oko®*o 10 cm, a blachy obu po2aci po3lczone wzd3ug kalenicy
na rlbek stojlcy.
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Zlewnie odwadniajlce nalegy wykonywae 2z Jjednoczesnym kryciem podaci pasem
blachy wzd3u; zlewni. Arkusze blachy nalegy 3!'czyz z pasem zlewni na podwdijny
ribek leglcy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy p?laskiej cynkowe]

Krycie polaci dachowej blach?! cynkow! wykonuje sié podobnie, jak krycie blach?
ocynkowan?!, nie nale;y jednak stosowaz po3lczefnl na rlbki (z wyjltkiem kalenic i
narogy), lecz na zwoje 1 zak3ady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sié cila w poprzek na 2 lub 3 rdéwne czéeci.

Arkusze blachy cynkowej powinny bye 3'czone:

a) w z3!'czach prostopad3ych do okapu - na zwoje o crednicy od 15 mm do 20
mm,
b) w z3lczach réwnoleglych do okapu - na =zak?ady lu¥ne o szerokoeci nie

mniejszej nig 100 mm; dolne brzegi gdérnych arkuszy powinny bya zagiéte ku
do®*owi tak, aby arkusze nie stykaly sié ze sob! powierzchni!, lecz tylko
krawédzi' =zgiécia na ca’e]j swe]j d3ugoeci; Jjézyki blaszane powinny bya
przylutowane na ca®ej szerokoeci do arkuszy 1 powinny opieraz sié o
deskowanie; rozstaw Jjézykdéw nie powinien bya wiékszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narogach - na podwdjne rlbki stojlce, z zastrzegeniem, aby
ich nie sklepywaz na ostro; arkusze przykalenicowe o d3ugoeci mniejsze]
ni; 500 mm nalegy 3*!czyae z pokryciem po3aci na zak3ady o szerokoeci nie
mniejszej ni¢ 100 mm, bez Jézykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich
arkuszy na spawy przerywane; d3ugoez spawdw powinna wynosie od 40 mm do
50 mm, a odstépy miédzy nimi nie powinny bya wiéksze ni; 180 mm.

Arkusze Dblach powinny byae mocowane do deskowania :abkami w odstépach nie
wiékszych ni¢ 30 cm. GwoYdzie powinny by ocynkowane, a ¢abki powinny byea
wykonane z blachy grubszej ni; blacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy plaskiej miedzianej

Pokrycie blach! miedzian! o gruboeci 0,5 mm wykonuje sié wed3ug zasad podanych
dla pokrycia blach! ocynkowan! o gruboeciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wed3ug
wymagafi normy PN-EN 504:2002 dla blach uk3®adanych na cilg3ym pod3osu i zalecen
producenta.

Z3'cza prostopadie do okapu nale;y wykonywaa na r'bki stojlce, a =z3!cza
réwnolegle do okapu - na r'bki leglce.

GwoY¥dzie i ¢abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny bye
miedziane.
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny bya mocowane do pl3atwi stalowych za pomoc!?
przynitowanych zaczepdw gruboeci od 3 mm do 5 mm, a do platwi drewnianych za
pomoc! wspornika kltowego. Zamiast nitowania zaczep mo¢e bya przylutowany do
spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny bya zamocowane w trzeciej fali, licz'c od krawédzi
pod3usnych, w ten sposdb, aby kagdy arkusz blachy falistej by?® mocowany dwoma
zaczepami. W obszarach o intensywnym dzia®aniu wiatru nalegy blaché mocowae
trzema zaczepami na szerokoeci blachy.

Arkusze blachy powinny bya 3*'czone:

a) w z3'czach prostopad3ych do okapu - na zak?ady o szerokomrci jednej lub
dwéch fal i mocowane nitami o crednicy 3 mm w odstépach nie wiékszych nig
40 cm - 50 cm; nitowanie powinno bya wykonane na grzbiecie skrajnej fali

blachy przykrywajlcej bla-ché doln?,

b) w z3lczach réwnoleg3ych do okapu — na zak3ady o szerokoeci od 12 cm do 18
cm, w zalegnoeci od nachylenia polaci dachowej.

Okap powinien byae przykryty przez wysuniécie arkuszy blachy poza linie
okapu, a kalenica powinna bye pokryta glsiorami Dblaszanymi dostosowanymi do
profilu blach lub blach?! kalenicow! dopasowan! indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznoceci uszczelnienia styku pod3ugnego nale;y stosowaz kit
elastoplastyczny.
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5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fa3dowej)

Krycie Dblach?! trapezow! moge byz wykonywane na dachach o pochyleniu po3daci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny bye ulogone na podaci w ten sposdb, aby
szersze dno bruzdy by3o na spodzie.

Zak3ady pod3iugne blach trapezowych mog! bysz pojedyncze lub podwdjne, zgodnie
z kierunkiem przewagajlcych wiatréw. Zak3ad podwdjny nale;y stosowaz wyjltkowo,
w miejscach naragonych na splyw dodatkowych iloeci wdéd opadowych 1 moge on
obejmowaa pas o szerokoeci nie wiékszej nig 3 m.

Uszczelki na stykach pod3ugnych Dblach trapezowych nalegy stosowaz przy
pochyleniach mniejszych ni; 55%.

Szerokoere szczelin na zak3ladach podiugnych powinna bye minimalna. W
przypadku braku mo¢liwoeci spe’nienia tego wymagania, na przvk3iad ze wzglédu na
falistoee krawédzi pod3ugnych blachy, zamiast uszczelek nale;y stosowaz kit
trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

D3ugoeze stosowanych blach powinna bye nieco wiéksza od szerokoerci polaci.
Je¢ell nie jest to mo¢liwe, nalegy wykonaz zak3®ady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad p?3atwiami. W przypadku pochylenia po®aci wiékszych 1lub
réwnych 55% nie wymaga sié dodatkowego uszczelnienia zak?®adu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym 55% w zak3adach poprzecznych nale;y stosowaz uszczelki.

W przypadku koniecznoeci dylatowania blach trapezowych na po®aci dachowej do
platwi mogna mocowaz tylko blach! gdrnt.

D3ugoese zak3®adu poprzecznego blach powinna wynosie nie mniej nig 150 mm w
przypadku pochylenia po®aci wiékszego lub rdéwnego 55% i nie mniej ni; 200 mm -
przy pochyleniu mniejszym nig; 55%.

Do mocowania blach trapezowych do p3latwi stalowych nalegy stosowaa 3!'czniki
samogwintujlce (lub cerubé z nakrétk?!) z podk3adk?! stalow! i podk3adk?! gumow! o
odpowiedniej jakoceci. £lczniki nalegy mocowaz w kagdej Dbru¥dzie blachy
trapezowej, a na platwiach poerednich w co drugiej bruYdzie - w przypadku gdy
blachy trapezowe maj! stanowie element usztywniajlcy p3atwie przed utrat?
statecznoeci giétno-skrétnej. Jegeli nie Jest wymagane takie wusztywnienie,
blachy nale;y mocowae do p?3atwi za pomoc! 3'cznikdédw przechodzlcych przez
grzbiety fa3dy, =z zastosowaniem dodatkowych elementdéw podtrzymujlcych, o
wymiarach dostosowanych do wymiardw fa3dy. £lcznikami naleg;y mocowae kagdy
grzbiet blachy trapezowej, a na platwiach poerednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nale;y ©prowadzie za  pomoc? rynien odwadniajtcych
dylatowanych co 12m. Nie nale;y stosowaz odwodnienia typu wewnétrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonoenych wyrobdw
do pokrya dachowych stosuje sié ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonoene z blachy miedzianej s! produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachdéwkowym.

Arkusze Dblachy powinny bya 3!czone na rlbek stojlcy 1 zak3ad, a mocowanie
powinno bye schowane w obrébie konstrukcji blachy, aby nie by2o naragone na
dzia®anie czynnikdéw atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedY-tytan

W przypadku blachy cynk-miedY-tytan, przewidzianej do uk®adania na pod3ogu
cilg3ym, elementy wykonane =zgodnie z norm! PN-EN 501:1999, w formie arkuszy,
arkuszy ciétych, rulondéw i rulondw ciétych mog! by odcinane, 3'czone na r'bek,
kszta’towane i lutowane Dbez trudnoeci w okrerlonych granicach w?3acciwoceci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materia’owych. Wymagania dotyczlce
materia3déw s! okrewlone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna gruboese wyrobdw (blacha cynk-miedY¥-tytan) do pokrya
dachowych uk3adanych na cilg®ym pod3o;u wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel! sié na dwie kategorie:
a) 3lczone w wyniku zginania w procesie montagu na budowie,
b) 3'czone bez zginania w procesie montagu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedY-tytan przewidzianej do wykonywania samonocenych
wyrobéw do pokrya dachowych stosuje sié ustalenia normy PN-EN 506:2002.
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Wyroby samonoene z blachy cynk-miedY-tytan s! produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachdéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mogliwe Jest 3!czenie na r'bek stojlcy 1
zak3ad, a mocowanie powinno by schowane w obrébie konstrukcji blachy, aby nie
by?®o naragone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowe]

Samonocene profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokrye
dachowych powinny bya stosowane zgodnie z norm! PN-EN 508-2:2002.

Wyroby  samonoene z Dblachy aluminiowej st produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachdéwkowym.

flczenie blachy wykonuje sié na zak3®*ad lub na r'bek stojlcy, a mocowanie
powinno bye schowane w obrébie konstrukcji blachy, aby nie by3?o naragone na
dzia3anie czynnikdéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryae dachowych uk3®adanych na
cilg3ym pod?osu powinny bya zgodne z norm! PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowe] z pow?3okami metalicznymi:
cynkowo—-aluminiow?!, aluminiowo-cynkow!, aluminiow!, organiczn?!, wielowarstwow?
uk3adane na citg3ym pod3ogu powinny spedniaz wymagania podane w instrukcii
producenta wyrobu. Warunki montagu powinny byse takie, Dby ni¢gsze, p?iaskie
fragmenty wyrobu by?y podparte na cil'g®*ej konstrukciji.

Wyroby z Dblachy stalowej 2z pow3okami Jjw., uk3adane na cil'g3ym pod3o¢u,
powinny spe’niaa wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zak3ady wyrobdéw =z Dblachy stalowej =z pow3okami Jw., uk3adane na cilg3ym
podiogsu, mogna wykonywae na ribek stojlcy.

Pokrycia dachowe z Dblachy ze stali odpornej na korozjé z pow3okami
metalicznymi: o®*owiano-cynow!, cynow!, organiczn?!, uk3®adane na cil'g3ym pod3ogu,
powinny spe’nias wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki
montasu powinny bye takie, aby nigsze, plaskie fragmenty wyrobu by?3y podparte
na ci'g3ej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjé z powlokami Jjw., uk3adane na
cilg3ym pod®osu, powinny spe®niaz wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zak3ady wyrobdéw =z blachy stalowej 2z pow3okami Jjw., uk3adane na cilg3ym
podiogu, mogna wykonywaa na rlbek stojlcy i na zwoje.

Wyroby samonoecne z blachy stalowej 1 =ze stali odpornej na korozijé st
produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonocecne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i1 stalowej odporne]
na korozjé z pow3okami metalicznymi: cynkowo-aluminiow?!, aluminiowo-cynkow?,
aluminiow?!, organiczn?!, wielowarstwow! powinny spe’niaa wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonocene profilowane wyroby =z Dblachy stalowej 2z pow3okami Jw. powinny
spe3niae wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

flczenie samonoecnych profilowanych wyrobdédw z blachy stalowej z powdokami Jw.
wykonuje sié na zak3ad lub na r'bek stojlcy. Mocowanie powinno by schowane w
obrébie konstrukcji blachy, aby nie by?o naragone na dzia®anie czynnikdw
atmosferycznych.

W przypadku montagu profili dachdéwkowych nale¢gy przestrzegaa nastépujlcych
zasad:

— blachy przycina sié za pomoc! nogyc wibracyjnych, a w przypadku malego
zakresu ciécia za pomoc! pidy lub nogyc do blach. Nie wolno do ciécia ugywae
szlifierek k'towych lub innych narzédzi wytwarzajlcych podczas ciécia wysok!?
temperaturé - ze wzglédu na korozjé miejsc ciétych,

— po ciéciu 1 wierceniu nale¢gy usunta wszystkie metalowe odpady moglce
spowodowaae odbarwienie powierzchni blach,

— blachodachéwki nalegy ukadaa i mocowaea Jje za pomoc!? wkrétow
samonawiercajlcych do 32at drewnianych lub metalowych. Wkréty nale;y wkrécas
za pomoc! wiertarek ze sprzéglem, zwracajlc uwagé, aby nie uszkodziz przy
tym nak3adek =z EPDM. Podk3adka powinna nieznacznie wystawas poza brzeg
gérnej podk3adki stalowej. Wkréty powinny bye umieszczone w ccrodku
wg3ébienia, w dolnej fali. Powinny bya mocowane w co drugiej fali, w co

SEKOSspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 8



drugim rzédzie dachdéwek, zace przy okapie i w kalenicy - w kagdej fali oraz w
kasdym szeregu dachdéwek na bocznej nak3®adajlcej sié krawédzi,

— przed montagem blach dachdédwkowych nale;y zmontowae haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe 1 nastépnie przystlpie do uk?adania profili rzédami od okapu do
kalenicy, rozpoczynajlc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi byz ulogony pod prawid3lowym kltem =ze wzglédu na niebezpieczefstwo
skrécania arkusza. Pomocne Jjest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidlowy k!t montagu. Po zamocowaniu deski mo¢na kilka
pierwszych arkuszy udogyae bez przykrécania, w celu znalezienia prawid3owego
sposobu udo¢enia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny bye wentylowane, tak aby
powietrze mog®o swobodnie przep3lywae od okapu do kalenicy pod warstw!?
pokrycia z blachy,

— niezbédne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoc?
specjalnych uszczelek, w celu uniemo¢liwienia przedostawania sié ceniegu i
kurzu. W przypadku dachéw p3askich o pochyleniu polaci do 30° zaleca sié
stosowanie wuszczelek wzd3ug; ca®ej kalenicy 1 okapu, zapewniajlc dostép
powietrza ©przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicé dachdéw o klcie
nachylenia po2aci dachowej powy¢ej 30° mogna pozostawia bez uszczelek,
zaginajlc do géry dolne czéeci fal,

— wszystkie uszkodzenia pow3?ok powstale w czasie transportu i1 montagu nalegy
zamalowae farb! zaprawow!.

5.7.6. Pokrycia z p3yt z tworzyw sztucznych

Podk3*ad pod pokrycie z piyt z tworzyw sztucznych powinien spe’niae wymagania
podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw p3ytami z tworzyw sztucznych obowilzuj! zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyk3ad aprobatach
technicznych.

Przed rozpoczéciem uk3adania p3lyt powinny byae wykonane niezbédne obrdbki
blacharskie.

Z uwagl na to, ¢e rozszerzalnowre termiczna p3yt z tworzyw sztucznych Jest
znacznie wiéksza ni; odkszta’calnoee materiaddéw stanowilcych podk3ad, p3yty
nale;y mocowaa do podkladu w sposdb umo¢liwiajlcy swobodé wyd3ugania sié ich w
stosunku do podk3*adu. Erednice otwordéw na wkréty 1lub haki mocujlce p3yty
powinny byae od 2 mm do 4 mm wiéksze od wrednicy tych 3!lcznikdéw. Pod g3dwki
wkrétdéw lub nakrétek hakdéw nalegy stosowaz podk3*adki metalowe lub elastyczne z
tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopad3ymi do okapu powinien bye przykryty blach?
zachodz!c! na p3yty na szerokoee co najmniej jednej fali.

Zabrania sié podpierania p3yt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na
ostrych krawédziach 3at lub p3atwi.

5.8. Obrdébki blacharskie
5.8.1. Obrébki blacharskie powinny bye dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboeci od
0,5 mm do 0,6 mm mosna wykonywaa o kasdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nigszej od -15°C. Robét nie mogna wykonywaz na oblodzonych podlogach.

5.83. Przy wykonywaniu obrébek Dblacharskich nale;y pamiétae o koniecznoeci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny bya zabezpieczone w
sposdéb umo¢liwiajlcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposdb, aby nastépowa® szybki odpdyw wody z obszaru dylataciji.

5.9. Urzldzenia do odprowadzania wdéd opadowych

59.1. w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnétrznym w warstwach
przekrycia powinny bys osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku pod3ugnym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnétrznym w pod3osu powinny bya
wyrobione koryta odwadniajlce o przekroju trdjkltnym lub trapezowym. Nie
nale;y stosowae koryt o przekroju prostokltnym. Niedopuszczalne Jjest
sytuowanie koryt wzd3ug; c®cian attykowych, c«ecian budynkéw wy¢gszych w
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5.9.3.

5.94.

5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

5.9.8.

5.9.9.

5.9.10.

a)
b)

¢)
d)

5.9.11.

a)

b)

©)

d)

odlegloeci mniejszej ni¢ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny bys mniejsze nig; 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczaz 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny bys osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkltnym i trapezowym pod3ose wokd? wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno bya poziome - w celu osadzenia ko3’nierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny bya usytuowane w najnigszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne Jjest sytuowanie wpustdw dachowych w odleg®oeci mniejsze]
ni; 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustdé4w dachowych powinny bye zabezpieczone specjalnymi ko3pakami
ochronnymi na3®ogonymi na wpust przed mo¢gliwoeci! zanieczyszczenia liceemi
lub innymi elementami moglcymi staz sié przyczyn! niedrognoeci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdédw dachowych
powinny bye dostosowane do wielkoeci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu) .

Rynny 1 rury spustowe z Dblachy powinny odpowiadaz wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zae do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe 1 elementy wyposagenia z PVC-U powinny odpowiadaz wymaganiom

w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowe]j ocynkowanej powinny bye:

wykonane z pojedynczych cz3ondédw odpowiadajlcych d3ugoeci arkusza blachy i
sk?adane w elementy wielocz3onowe,

31czone w z3lczach poziomych na zak3ad szerokoeci 40 mm; z3!cza powinny
byae lutowane na ca?®ej d3ugoceeci,

mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstépach nie wiékszych nig; 50 cm,
rynny powinny miea wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane]j powinny bye:

wykonane z pojedynczych cz3ondéw odpowiadajlcych d3ugoeci arkusza blachy 1
sk®*adane w elementy wielocz3onowe,

3lczone w z3'czach pionowych na rlbek pojedynczy le¢glcy, a w z3lczach
poziomych na =zak3®ad szerokoeci 40 mm; =z3®lcza powinny bya lutowane na
ca®ej diugoceeci,

mocowane do cecian uchwytami, rozstawionymi w odstépach nie wiékszych nig

3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajlce wodé do kanalizacji powinny bya wpuszczone
do rury ¢eliwnej na g3ébokorz kielicha.

6. KONTROLA JAKOECI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

Kontrola jakowci robdét polega na sprawdzeniu zgodnoeci ich wykonania
z wymaganiami niniejsze]j specyfikacji

Kontrola wykonania podk3adéw pod pokrycia z blachy powinna Dbya
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystlpieniem do wykonania
pokrya zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokrya

Kontrola wykonania pokrye polega na sprawdzeniu zgodnoeci ich wykonania =z
powo?®anymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana Jjest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajlcych (kontrola miédzyoperacyjna) -
podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do w3arciworci cadego pokrycia (kontrola koficowa) - po
zakoficzeniu prac pokrywczych.
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6.3.

2. Pokrycia z blachy

a) Kontrol! miédzyoperacyjn® 1 kofcow! dotyczlca pokrye z Dblachy
przeprowadza sié sprawdzajlc zgodnoocez wykonanych robét zZ
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN

508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz =z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sié, ce badania da’y wynik pozytywny gdy wszystkie
w3aeciwoeci materia3éw i pokrycia dachowego s! zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

8.2.
8.1.

8.2.

8.3.
8.3.

8.3.

8.3.

8.3.

8.3.

. Jednostk! obmiarow! robdét jest:

dla robdét - Krycie dachu Dblach! i Obrdébki blacharskie - m? pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potrlca sié urzldzeinl obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,

dla robét - Rynny 1 rury spustowe - 1 m wykonanych rynien 1lub rur
spustowych.
Iloe® robdt okrewla sié na podstawie dokumentacji projektowej =z

uwzglédnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawé do odbioru wykonania robdét - pokrycie dachu blach! stanowi
stwierdzenie zgodnoeci ich wykonania 2z dokumentacj? projektow? i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbidér podk3adu

1. Badania podk3adu naleg;y przeprowadzie w trakcie odbioru czérciowego,
podczas suche]j pogody, przed przystlpieniem do pokrycia podaci dachowych.

2. Sprawdzenie rdéwnowci powierzchni podk3adu nale;y przeprowadzaz za pomoc?
3aty kontrolnej o d3ugoeci 3 m lub za pomoc! szablonu =z podzia3k!?
milimetrow?!. Przecewit miédzy sprawdzan! powierzchni! a 3at! nie powinien
przekroczye 5 mm, w kierunku prostopad?ym do spodku i 10 mm w kierunku
réwnolegiym do spadku.

Ogbélne wymagania odbioru robdét pokrywczych

1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajlce, wymagaj! odbiordéw czérciowych.
Badania w czasie odbioru czéwmciowego nale;y przeprowadzaz dla tych robdt,
do ktoérych dostép pd¥Yniej jest niemogliwy lub utrudniony.

2. O0dbidér czémciowy powinien obejmowaa sprawdzenie:
a) podk3adu,
b) jakowci zastosowanych materia3dw,
¢) dok3*adnoeci wykonania pokrycia,

d) dok3*adnowrci wykonania obrdébek blacharskich i ich po3lczenia =z
pokryciem.

3. Dokonanie odbioru czéwrciowego powinno bya potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

4. Badania koficowe pokrycia nale;y przeprowadzia po zakoficzeniu robdt, po
deszczu.

5. Podstawé do odbioru robdét pokrywczych stanowi! nastépujlce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajlcym odbidr czéwciowy pod3oga oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
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¢) zapisy dotyczlce wykonywania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materia3odw,

d) protoko3y odbioru materia3déw i wyrobdw, ktdére powinny zawieraa:
- zestawienie wynikéw badafn miédzyoperacyijnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnoeci lub niezgodnoeci wykonania robdét pokrywczych =z
dokumentacij?,

- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W sk3ad tej dokumentaciji
powinien wchodzie program utrzymania pokrycia.

8.3.6. 0dbidér koficowy polega na dok3adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrdébek Dblacharskich i pollczenia ich z urz!dzeniami odwadniajlcymi, a
takse wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczefn eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty wuznaje sié za zgodne z dokumentacj! projektow!, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, Jje¢eli wszystkie pomiary 1 badania 2z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 ST da’y pozytywne wyniki.

Je¢eli chocia¢ Jjeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno bya odebrane.

W takim przypadku nale;gy przyjle jedno z nastépujlcych rozwilzafi:
- poprawie i przedstawie do ponownego odbioru,

— Jje¢eli odchylenia od wymagafli nie zagragaj! Dbezpieczefistwu u¢gytkowania i
trwa3oeci pokrycia, obnigyse cené pokrycia,

— w przypadku gdy nie s! mogliwe podane rozwilzania - rozebraz pokrycie
(miejsc nie odpowiadajlcych ST) 1 ponownie wykonaz roboty pokrywcze.

8.4. Odbidér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglldu =zewnétrznego pokrycia (nie ma dziur, pékniée,
odchylenia r'bkéw lub zwojéw od 1linii prostej, z3lcza s! prostopadie do
okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania 1 rozstawienia ¢abek i 3apek.
8.4.3. Sprawdzenie 3!czenia 1 umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajlcych.

8.5. Odbidér obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaa:
8.5.1. Sprawdzenie prawid3owoeci po3lczef poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, ecian, komindw,
wietrznikdéw, w3azdw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawid3owoeci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnocecci po3lczen rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mog! byae montowane po sprawdzeniu drognoceci
przewoddéw kanalizacyijnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia Dblach! potwierdza sié: protoko3em, ktdéry powinien
zawleras:

- ocené wynikéw badafi,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¢liwoceci ich usuniécia,

— stwierdzenie zgodnoeci lub niezgodnoceci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA P£ATNOGECI

9.1. Pokrycie dachu blach!?

P3aci sié za ustalon?! ilowe m? krycia, ktdéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia3déw i sprzétu,

- obs?ugé sprzétu nieposiadajlcego etatowej obs3ugi,
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ustawienie i rozbidérké rusztowai o wysokoceci do 4 m,
oczyszczenie podk3adu,

pokrycie dachu blach! p32ask! 3!'czne 2z przygotowaniem 3apek 1 ¢abek oraz
obrobienie komindéw, kalenic, koszy, narognikdédw 3lcznie z pokitowaniem lub

(pokrycie dachu Dblach! trapezow! 1 dachdéwkow?! Ilub pl3ytami 2z tworzyw
sztucznych 3!'cznie z przyciéciem p3yt i obrdbek na ¢l'dany wymiar, umocowanie
za pomoc! wkrétdw samogwintujlcych p3yt dachowych, glsiordéw 1 obrdbek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia3dw,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdébki blacharskie

P3aci sié za ustalon?! ilome m? obrdbki wg ceny Jjednostkowe]j, ktdéra obejmuje:

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrdébek w pod3ogu, zalutowanie po3lczef,

uporz'dkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

P3aci sié za ustalon! ilowcs ,m

10.

”

rynien wg ceny jednostkowe]j, ktdéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i1 rur spustowych oraz zalutowanie po3lczen,

uporzldkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 wWyroby do pokrya dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z

cynku do pokrye dachowych uk3adanych na cil'g3ym pod3osu.

PN-EN *506:2002Wyroby do pokrya dachowych =z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

samonocenych z blachy miedziane]j lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 wyroby do pokrya dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z

blachy miedziane]j uk3adanych na citg3ym pod3ogu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokrya dachowych =z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

piytowych ze stali uk3adanych na cilg3ym pod3ogu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrye dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

samonocecenych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne]
na korozjé. Czéea 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrya dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw

samonocenych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne]
na korozjé. Czéese 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrya dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw

samonocenych z blachy stalowej, aluminiowe]j lub ze stali odporne]
na korozjé. Czéwe 3: Stal odporna na korozijé.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokrya dachowych =z metalu. Charakterystyka wyrobdw

samonocecenych z blachy ze stali odpornej na korozjé, uk3adanych na
cilg3ym pod3o¢gu.

PN-EN 507:2002 wWyroby do pokrye dachowych =z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

samonocenych z blachy aluminiowe]j, uk?®adanych na cil'g3ym pod3ogu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty  stalowe ocynkowane do rur spustowych

okrtg3ych.

PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z Dblachy. Definicje, podzia?® 1
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pd3okrlg3ych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposagenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét Dbudowlanych - czéee C:

zabezpieczenie i izolacje, =zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -
Warszawa 2004 r.
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