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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr : ST - 25

NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

KOD CPV :  45233220-7
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfika���� �������	���� 
��
� ��� ���������� �����	���� ���������� �� �������
������	���	������	������������������	�����	���������������������������

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
lokalnych drogach, placach i chodnikach.

��	��
��
���
����������������

���������� 	������� �� �������	��� ����� ������� �����	�� 	����� ������	����� ������ 	���	������ 	� ����������� �
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

!�������������"�������������������"����������	����#
− ������
����
�����������������	������$�	�%��	�	�������� ���	�����	�����$
− ��	���������������������$����������������������	�&��	�����$
− �����������	����$����������$�����	������������������'�$��������	���������$
− ���������$�����������������$�(���'��$�����'�$
− (���'�������������$
���	��������������������$��������	�������������$�(������$������$��������$���%������������������������$����������
����������%���������'���������

�������
���������� ���!�!�

1.4.1. !�����������������������&���� ����������������������������$���	�	���	����������������������(���������
������	����$�����������������wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
��������������$�����������	��������"���	��%���$����������'�������	���������	��������������������

1.4.2. )���"'����&������������%���������������������������	�����������	���"������������$�����������	��������"����%��
����	����������	������������	��	�������%���(����������"��	����'�*$+���

1.4.3. ,�����&�����������	��%"������$�����'�������"�	����	���$�	��������������������	���������"�

1.4.4. -��	�'�� &� �������� ���������$� ���	��������� ������	������ ���������� �� ������� ����	���� ��� �������� ���
przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5. ������� &� ����"�� ����"�	�� ��	������������ ����������� 
��������
� ����%������ ����(������� �������%���
����%����������

1.4.6. �	�	������������������&�����"���	���������'�� �������� ������	����� ��� ��������� ��������'��������� ����	��%��.
���������������$�����%����������(��������������%��������%����������

1.4.7. /�	����%������(��������������������	������	�������	�������$���������������������������������	��� ��������
podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.

��"���#�����!�$�#����� ����%&���
����

-���������������������	������������������ ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.

'��()�*+,)-.

'�����#�����!�$�#����� ����%&���$���
��/�!

-���������������� �����	�����������%��$� ������	���������� �� ��%��������$����������ST - 00 „Wymagania
ogólne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

!�������������������������'�����0�����"���������������������������	��$�����(��������������������������#
1.  odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle
���������������(��������1��$

2. �������$��� 	���'��(��� ��� �������� 	���"��	����$� ���� ��� ���	���$����	��� �� ������(��� ����������	����$� ����"�	�� �
����'�#��
���������*$��
���������2$

3. klasa:
a) ������34+5$�������	���%�(������(�������������������	�����'�4+�MPa,
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b) ������3645$�������	���%�(������(�������������������	�����'�64�MPa,
4.  barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. �	���
��	��%�
�������#�	������	���	��%���������(���������	�	������������
��	��%�������������	�%��	�����*
$
6. �������$�	������	���������������(���������	�	�����������$���	����	��#

a) �%���(0#����*1+�������27+���$
b) �	�����(0#����+$4����*$+����������%���(��$����	�������������'�*++���$
c) �����(0#����44�������*1+���$���	���	���	���������������(��������#�8+���$���������7+������*++�mm.

 /�'������ ����$� ���� �������� ������� ��%�� ������������ ��� �������� ��%������� �� ������� ������ ���	� ���'�����%�
���������� �������� �� �	�����(��� *$+� �� ���� *$4� �� ��	� ������	��(��� ��	��������� ���������� �� �������� ���
���������������������	����"�

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

!�������� ������� �������� �������� �������0� �������"� �������	��$� ������� ��	�	� ����������� ��������"
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

!�������� ������� �������� �������� ���������0� ����������� ����(������ �� ���������� �������	���$� �� �
��	������� ������ �������	�������� ������.$� �������� ���0� ���������������� ����(����� ��	�	� ������������ ���������
badawcze 9!:�;$�	������	�����'�	��������	������#
1) ��	��%�� �� �������� �������� ��0� 	������ 	� �������������� ��	�	� ����������$� 	� �����	�	������� �����%����� ��

wymiarów:
− �%���(0����	�����(0 ± 3,0 mm,
− �����(0 ± 5,0 mm,

2) ����	���%�(0����(�������������������0�����������	����'#
− 50 MPa, dla klasy „50”,
− 35 MPa, dla klasy „35”,

3) ���	��������(0#����6+���������	����'���������	���'��������������6<���	����	��=�>������*4+���������	����'����
����	���'������������	���%�$�����������0����%������������	�(��������"��������������#
− �����������������������	���0��"���"0���	�������.�������	�������������$
− %��	��� ����� �������� ������� �� �������� 	���	�	������ ����'������ �� ����"�	�$� ���������� ����	���� ����� ���
����������	�����	�0�4<�����������������	����'�����$

− ����'���������	���%�(������(����������������������������������	����'��������������������0���"��	����'�2+<$
4) ����������(0$���������������	�����	�0�4<$
5) (��������(0$�������	�����������	��!�������$�����(������������������(��$���������������	�����	�0������(��#

− 3,5 mm, dla klasy „50”,
− 4,5 mm, dla klasy „35”,

6) �	������(0$� ����(����� ����?������� �	������(��� �@�� 
Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej,
������	���������%�������������$���������������0�������������'�4+������������@�$

7) ������� 	���"��	��#� ������	������ ���������� ���� �������� ���0� ���$� �"���"0� �� �������� ������$� ����"�	��
��������������������0������$��������������������������	�����������������������0�������������:����	�	���������
��������	���"��	���������	���	�����������	�������������������	�����	�0������(����������������������*�
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity� �� �������� ���%���� ����� &� ��������� �� ������� ������������ ��������
 �	���������	����� ����"��������� �� �������� ����	��� ����� ���	����� �� �����������A� ������� ��� ������� 	������� �
okresie do 2 lat).
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��������*��:����	�	������������������	���"��	������������������������������

Lp. B%�(����(�� Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:
− tekstura
 
− ���������"�����
− ���������%�����������

producenta
 
− przebarwienia
 
 
 
− plamy, zabrudzenia
���	��&����������

− naloty wapienne

 
 jednorodna w danej
partii
 niedopuszczalne
 jednolity dla danej partii
 
 
 dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce
 
 niedopuszczalne
 
 dopuszczalne

 
 jednorodna w danej
partii
 niedopuszczalne
 �����	�	�������'������
odcieniu tego samego
koloru
 dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego
samego koloru na poje-
dynczej kostce
 niedopuszczalne
 
 dopuszczalne

 2  Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
− dopuszczalna liczba w

1 kostce
− �����	�	�����������(0

�%���(0����	�����(0


 
 
 

 2
 

 30 mm x 10 mm

 
 
 
 2
 

 50 mm x 20 mm
 3  Szczerby i uszkodzenia ����"&

�	��������'����	���������
 niedopuszczalne  niedopuszczalne

 4  ��	���	���������"�	�
pionowych
− dopuszczalna liczba w

1 kostce
− �����	�	�����������(0

�%���(0����%"����(0


2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm

2.2.3. ��%���������������

 )����"� 	������ ��"�������0� �������������/������ 	� ������������ ��0� ��%�������� ��� �����������	����	���$���	�
�	������%�'������������0������������������������

 '�	��(���
��/������� �������� ��!���/��������������
�%��%�%�����!���!��
%����

C�(�������������������������������������������������	��$��������'���������0�����"��������������%�#
a) ����������"��������������������	����"

− ��������������������/=&!&****6#*DD8�E2F$��������������������������������������2�����6$
− �������%������
+$+G4÷2
���$�����	���"��������������������
+$+G4÷1
������������%�
+÷1
���$��������������

wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) ����������"����������&�������������������	����"

− ����	���"�����������������������������*#1�	�����������������������%��������������������������������*����/=&
!&****6#*DD8� E2F$� �������� ����	�������� �'����� ���%���������� ���������� /=&!&*DG+*#*DDG� E1F� �� ����
��������*���������������������������/=&!&6224+#*D77�
/=&77H!&6224+
�E4F$

c) �������%���������������������	��������������������������
− ��������������������%������������������/=&!&****6#*DD8�E2F���������2�����6$
− �������%������
+$+G4÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) �������%���������������������	��������������������������&���������
− 	�����"����������&���������*#1����%���������������������2�6��
$

e) �������%��������	�	���������������������������	��������������������������&���������
− �������%���������������	"(����	�	�����������������������'���������0���������	������kauczukowo-asfaltowe lub
��������	����������	�	����������
�����������������$������������������
$����%����������������������������������
�������	����$� �	��"����� ���������������� ����������� ��� :&+4�+6�+1�� 3B���%������� �	�	����� �
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

− �������%�������������� �	"(��� �	�	�����������������������'���������0��������������	���"����������&��������
*#7�	��������%������%�����������������������2�6��
�����������������%�	���������������	�	�9�'�������
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��%��������� ����	���$� ���� ��	�	���	������ ��� ��	��(��������� ����������� ��� �������	����� ��� �����"$
��������������0���"�������%�'��������$�������	�����������	�������������$���	��	���	����	���������	������	��
	�����	��	�	��������	����	������	���������������%���������������

/�	������������������������������0�	������	�!=&77H8G6*&+7�E8F�

'����0
�!�1����2���
%�1����������

C�(��� �����������������������$��������9�'������ ���� ������� ����	��$� ��� ��� ������������ ������	����� 	� ������
��'����������0#
a) ����"'����� �����	�'��������������!=&7+H8GG4&+6H+1�EGF�����	����������������������������������������������"
�������	��$

b) ����"'�����������������/=&!&**2*6#*DDG�E6F�
/�	������"'����������������"����0�(������������:&+7�+4�++�3,�����5�
)���"'����$����	�'����(�������������0�������������#

a) ��������������������������������&���������$����%�����������������������2�6���������2�6��$
b) %������'��������$��%��	����������������������$����%����������������������������3)���"'����5�

)���"'����� �����	�'���������0���	����������������%��������������������$������������������%��� �����$
���	����$����������������(����=���'����%���0����	�	�����������������%���������	��%�����������������

)���	�����������������������0���%������������	��������������2�6�

'�"��(���
��/�� ���� �3 �!��3/�1������� ���!��
%����&�%�������!�����������
3��!��

;������%��������������$�������������������������������������$������������������0�������������%�(�����
������������������������	����������������	�	�9�'�������

	����+
��

	�����#�����!�$�#����� ����%&�����
%��3

-���������������������	�������	"������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.

	�'����
%��� ��!�����������!��
%����

�����%�����������������������������������'��������0���"#
a) �"�	���$�	�%��	�	�������%����������	�������$
b) ��������	���� ��	�� 	������������ ��	��	�.� ��%���������� 
��%������
$� ��%���������� ��"� 	� ��	��� �� ��������
���������������������	���$��%�'�����������	����	�����	���������������������������������������%�'����A���	��	����
��$� ��� ���.�	����� ��%������� ������$� ��'��� �����	����0� ��� ���������� ������� �� �	�	�����$� 	������������ ��
chwytaka szczotkami.

Do ��	������������������'����������0��������������	"�	���������
������	��������$��	�� ������	�����	�
�
:�� 	��"�	�	����� ������	����� 	� ������� ����'�� �������0� 	��"�	�	����� ����������� 
�%�����
� 	� ���%��	���

������������$��������������������	���(������������������	����������'��
���	"�� ��� ���������� ������$� ���������� �� ��������� ��������� ���������0� ����������� �%�(������� ��$

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym 9!:�;
��	��"�������������������
	����������������	�	�9�'�������

Do wyt���	�����������������������&������������	����������'���������0������������

4. TRANSPORT

������#�����!�$�#����� ����%&����
�����
�3

-���������������������	������������������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.

��'���
�����
��$���
��/�!� ��!�����������!��
%����

!�������� ������� �������� ����� ��0� ��	���'���� ��� ��������� &� ���������� (�������� ��������������� ��
�������"���� ��	�	� ������ ����	���%�(��� ��� (��������� ��� ��������� *4� ;/��� )������ �� �������� ����������� �������� ��0
	���	����	������	�����	�����	�	��������"�����	���	������

C����(������ ����������� �������		��%�������� ������� ��� (������ ����������� 	���"��	���������� �%�'�0���	��
���%���$� �������� ��'��� ������0� 	�%������� ������� :�� 	�%������� ������ ��� (������ ����������� ��'��� �����	������0
������'��?�����������������

/������ ������������� �������� ��0� �������� ��(����� ���������� ���� ������������$� 	���	����	�������� ������
��	�����	���	���������	�����������������=�����������������	��������"���%���0����*+���������������
	���'������������(��
����	��%��
$���������������������	����������������%�����*2++�������*G++�����/�'����������$������������	������������%�
����%����������������(���������������������������������������'��������?�������	�&�����	%�������

)���"'����� �� ���	�'�� ����� ��0� ��	���'���� ���������� (�������� ���������������� )���"'����� ��������
����'�� ��%���0� �� ��	����� ��������� 	� ������������ �� ��������� ��	���� )���"'����� ��������� ����'�� ��%���0� ��
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����%������� �����������$� �%���(���� �� ��������� ��	���� )���"'����� �� ���	�'�� �������� ��0� 	���	����	���� ��	��
��	�����	�	��������"�����	���	���������	����������������

)���	���� ��'��� ��	���	�0� ��������� (�������� ����������$� �� ���������� 	���	����	�������� ��� ��	��
	�����	��	�	��������	����	������	���������������%�����/���	������������������	��������������0�	���	����	������	��
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

>�����������������0���	���'�����������kach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
I����"� ���� ����� ��	�	���������� ��� �	�	����� �������������� ��'��� ������������0� ���������� (�������

������������� �����	����	�����"���������������������������������$������������������	���	�����	��	�	������
;������%�������������������������0���	���'���������������������������������������%�(������-���

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.

"�'���� /�1������
���

J������ ���%�'�� �������� ��0� ��������	�����$� ����������� �� ��(��� ���	� 	���	����	���� ��	��� ����������
	�����������������������������������	����	����$�	�������	�������������������������

)������������������"����� ������	����"��������� ��0������ �������� 	������� 	��������������� spadkami
oraz przygotowane zgodnie z Projektem Budowlanym.

)��������������0�������	��������������$�	������	������������������������

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powi���� ��0� 	������ 	� ������������� ����������� ���� ��� 
��	��%���� �����������
������	������������	�%��	����2
�

)�����������������	�������'����������0��%�'�������������(����������	�����������������������������#
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) ���������������������	(�����������	��(�������������%�'��	������������	�	�������������?���������������B/�≥ 35

wg [8].
/�����������	����(�����	��������������������	����$�	�����"������������������$�������������������&

����������������%��������������	����������������&��������$���������#
1. wykonanie podbudowy,
2. ����������������������������	�����
	�����"'�����$����	�'��������(������
$
3. ��	���������������	(���������������������������&���������$
4. �%�'������������	��������$
5. ��	�����������	����������������&����������������%������������	�	����$
6. ����%��������	�	������������������$
7. ����"�����"�������	����������������������������

/�	�� ������������ ������	����� ��� ��������� ���������$� ������������� �	����(��� ����� �����$� ���'� ���
����"�����	��������	��*$�8���G$�����	��6������	��������������������$�	�(���	��4�&�����%��������	�	��������������

5.4. Podbudowa

@��	���������������	����	��������������������������������������������������������������������0�	�����
	�������������������������

5.5. Obramowanie nawierzchni

@��	���������������������	����������������0�	������	��������������������������������
C�(��� ������������� ����������� ���� ��� ���� ������� ����	��$� ��� �������%�� ��� ���������� ��������.� �������

���������0����������������(��������pkcie 2.4.
����������� ����"'�����$� ���	�'�� �� ���� ���������� (������� ��	�����"'��������� �������� ��0� 	������ 	

������������	��������������3)���"'����5�
)���"'����� �� ���	�'��	������ ��"��������0���	�����	�����������������%�������������	����� 	���������/�	��� ���

�����������$���'������������%�'�������������	�����	"����������������������������	�����(���������	�������������%����
������	���������"'�������������	�'��

5.6. Podsypka

@��	�����������������������(0�����������0�	������	��������������������������������
C�(�������������������������������������������������	�����������(0������������������������0����	��"�	�	����

3÷4� ��$� �� ���������� ���� �������%��� ��� �������"� �������� ��0� 	������ 	� ������ 2�6�� :����	�	����� �����%��� ��
	��������������������(��������������������������	�����	�0�± 1 cm.

/������"��������������'��	���'�0�����$����������������	(�����0���	��"(��0�����������������
�����"�	����

����	��"�	�	�������������������������������������(��������������
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/������"����������&�������������������"�	�	��������	������"����������������������������	������	��������
/������"� ���������&��������� ��	���������� ��"� �� ������������$� �� ����"����� ��	(������ ��"� ��� ���	������ 	���'����
podbudowie, przy zachowaniu:
− ����%�	�������wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− ����	���%�(������(�������������������	�����'�@7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

B ���������$���������(0���%��������������������������0�����$��������(��(��"����������������%����������������
��	������%�� ��"� �� ���� ��%�� ��� �%����(����������$� ����� ����(��"��������������������� ��	������%�� ��"��@�	(��������
��������� ���������&���������� �������� ����	��	�0� ��%������� ������	����� 	� ������� ��� 6� ��� 1� ��� @�	(�������
��������� �������� ��0� ����� �������� �� 	��"�	�	���� �� ������� ���������$� ������ �������� 
���� �"�	����
� ���
	��"�	�	��������������������

C�(��������������������������	��������	����������������&����������������	���%�������������	���������'����
����0�������� ������� ���(��$���������� 	���'�%����%�������(0�����������@�	(������������������ 	� ������� 	���������'�
����	��	�0���%�������������	�����	�������������%��2+���

>�%��������������������	�����������%�������������	��������������0�	���.�	������	�����	���	"��������	����
cementu w podsypce.

"�4��5�/� �������!��
%�����%�������!������������
3��!���

5.7.1.  ������������	��%��$����������������������������	���������������%������

)�	��%�$� �������$� ����"� �� ����� ������ ��������������	��� ������� ��� ����� 2�2�*� ���	� ����.� ���� ��%������

��	��%���� ������� �� 	�%�� 6
� �������� ��0� 	������ 	� ������������� ����������� ���� ��$� �� �� ��	������� �����
�������	�������� ������.� B ��������� ��	���%���� ������������ �����	����� ��� 	�������������� 9�'���������� /�	��
�������	���� 	��������������� ��	��%��$� ������$� �������� ��%������� �� ��������� ������$� 9�'������ ��'�� ������0
B����������%�'��������*��2����"���������������������$���%��	��������������������������

5.7.2.  Warunki atmosferyczne

�%�'����� ������	����� 	� ������� ������������ ���������&���������� 	������ ��"� ��������0���	�� ����������	�
����	�����������'�	�����'�K4o>��:����	�	����"�����������������	����� ��(���������������� ���������������	��������"��
granicach od 0oC do +5o>$���	���	�����(��������������	������������	����	��������"�����'��	���	����	�0��������%�����
	%�����	����������������%��
�����������	���%���$����������
�

=�����	����"�����������������������	��������"���������0�������������������������������	�����

5.7.3.  �%�'�����������	�����	�������

B ������� ������	����� 	� ������� �������� ��0� ��������� 	� ���������� �� ����������� �����(���� =�� ��"��	��
 ����������������	��������"��������0���������������	������������������������������%�$������������������	�	����������'��
odcienie wybranego koloru kostki.

��%����������������'�����������0��"�	����������������	����
��%������� �"�	��� 	������ ��"� ��������0� ��� ������	���� ������	�������$� 	�%��	�	�� ���������������� ���

�	��"������	��%�������������������������	���������������	������%������������������	���'������������������	��%���
����������%������������������������������0���	���	����������	��

��%������� ��������	��� 	������ ��"� ��������0� ��� ��'���� ������	�������� �� �������� ��	��%���$� ���� ���
��%����������%����	�����0� 	��������������"���	��%���� ����������� ���� �%�'����� 	���������� ���%����(�����)������ ��
��%���������������	�����������'�����0���'���������%������������������������0���������������	������������	�	
����������$������%�'�����������������������������	��$���	���%�'�������%��������	��������$���	���	�����'�������������
�������� ����� ��0� ����	�� ��	�������� ����	�� �������� ��������$� ��� ������� ���� ��	������%�� ��� �������� ��%������
��������	���	���	���������0���������������������	�$�����	���	���%��������	����$�����������%���$����%��������������
��������������	������������"'������

)����"� ��%���� ��"� ���%��*$4� �����'��� ����������������� ��������$��������'������������� �����������������
	��"�	�	����"�

/�����	������ ������� ��%�'������ ����� ��	��	�.� �� ������������ �������	���� 
���� ����	�����$� �%�	��� ����

�������� ��������������0����6�������4��������'���������	����� �������	��	�.����	����6�������*+��������'��
��������(����������
(������
�

:���	���%���������	����	������	������"'������$����	�'���� �� ����	����������'����'���0������������������
����.�	������������������	�����%��������	��������$������������	�����������"�	����������������������� �	�������B
��	�����������	���� ��	��%���� �� ���������������������$���������	����	�.� �	���%���� ��"� ������� ��"��$���	�������� ��
�����������������������	"�	�������������
��	����������$��	�� ��������	�����	������
�

:	�������	��%�"������	��������	��������������������������&����������	��������"�	���.�	�0������	����	���
���%����%���������������������	����������������������������������������	������������������������������%�'�������
���%���/�	�������	����	���������������$������	����	�����%�'����������	����"���������������������������'����	����0
�������0����	�	����������

5.7.4.  Ubicie nawierzchni z kostek

�������������	���������'����	�������	�0�	���������	��"�	�	�����������������
�%������
�	���%����	�����	���
�	���	������:���������������	����������������'���0�������
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Ubijanie nawierzchni nal�'�� ������	�0� ��� ����"�	�� ������	����� �� ��������� ���� (������ �� ������	�(���� �
�������������	��	������	��%�����L���������� ��������(���������	������������� ��0� 	��������������	�	� ����������
����������	�%�'�����������

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki usz���	����
�����"���"��
�����'���������0�������������%��

5.7.5.  Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.  Spoiny

�	�����(0�����������"�	����������������������������������������������0����6�������4�mm.
B � ��	������� ����������� ���������%�(��������� ������� ���������� 	������ ��"� ���� ����� ������ ����"�	�

�%�'�	���� ������� ����� ������� ����	�%�� 	� ����� ������ ���� 14o$� �� ����	���%��� �����	������ ����� ��������� ����"�	�
������������%�����������������������������������������%�'�����������	�����

/���%�'�����������$������������'������%��0#
a) ��������$����%������������������������2�6��
$���(���������	��������������������������������$
b) 	����������������&��������$����%�����������������������2�6��
$���(���������	��������������������������������&

piaskowej.
B���%����������������������������������	������u warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po

�� ������������������&����������������������������	�	��������	��"�����rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
I�����"����������&���������	��������"���	�������0�������������$����������	�����������������������	�����

�%����(0�����������'�������%��0���	�	���	������	����������������	����"����������������������	�	�������	�	����������
��	�������	����� 	� �������� ���������� /�	��� ��	���	"����� 	��������� ������� �������� ��0� ��	��	�	���� �� ����	�
	���'����������I����������������%������������%��0��������������	�0���������	����������

/�	�� ����%������� ������ 	������� ���������&��������� ����'�� 	���	����	�0� ��	��� 	�������� ���� �	�	�����
�����������$���%�������	����"�������������$�	������	������������������������

/�� ����%������� ������ 	������� ���������&��������� ������	����"� ����'�� ���������� ��	�(��0A� �	�	�������
�����	�����������	�����	���������������������	���'�����������������%�������

5.7.5.2.  Szczeliny dylatacyjne

B ���	���������%�����������������������������������&���������� ������%������� ������	����������������&
��������$�����'����	����	��0������������	�	��������������������������%�(������	��������	������������������������
��������	��"�����������"��	������'����7�����	�����(0��	�	������������������������������'�����0���	��"������	�	����
��	�����	�	�.�����%�����������������������������������	���������������������$����	���������������0�������	����'�7
�����	�	�������������������0�����%�������������	���������������������(���������������2�6��
�������������%������
�	�	����� ��������� ���������0� ����������� ��� :&+4�+6�+1�� 3B���%������� �	�	����� �� ������	�������� 	� ������
cementowego” [16].

�	�	������ ������������ ����	��	��� ����'�� �������0� ���������� �� ���������$� �� �������� ����"����� 	�����
�	�����(������%�'��
����������	��������$���	����	��	�%��������������$������	�	����������������������������������
����
��I��������"���������0��	�	���������%�'�����	��(���������	�%�'���	����

"�6�������#��������!��
%��������  ��������� ���
3��3

=�����	����"� ��� ��������� ���������� 	�� ��������� ����%�������� ��������� ��'��� ����0� ��� �'����
��	��(������������������������

=�����	����"� ������������ ���������&���������� 	�� �������������%�������� 	������� ���������&��������$
��� ������������������'����	����0����������������������������������(������6$+����1$+���� �����	�����0� �����������
������������	�	�G����*+������/����%��������2���������
��	������������	��(������������	�����������'�	�����'�*4oC) do
6���������
�����	����%�������	��
�������	����"�����'����	�(��0�	������������'�������0�����'�����

�7��0�8�+�9)�:)0�;<,�+�=>�

7�����#�����%��� ������
������������
����

-������	�������������������(������������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.

7�'��=� ������
%� ��
%���&������$� ��
����

/�	�����	���������������������B �������������������	����0#
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

− �������"��������	��$
− ����� �����	�����(����������������"�	�����(���������������	�����������������������.��������������������	����
������$�����	�������'�������������	�	�9�'������$

− �������������	�������	�	�B �������"������	���"��	���������������pktu 2.2.2.7),
b) ��	����������������������%��

− ������	�������	�	�B �������"������	���"��	������������%������ �������������
����"'�����$����	�'�
$
− �������������%�(����(��� ����	��$�������$� �������$������ ���������(������� �������$������� ���	����������(��
9�'�������
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B �	��������������������	������������.�B �����������	���������9�'�����������������������

6.3. Badania w czasie robót

>	"��������(0����	�	����������.���������������	�����������������	����������	�����������������������2�
��������2��>	"��������(0����	�	����������.���������������	����������

Lp.
Wyszczególnienie
����.����������� >	"��������(0�����.

B����(��
dopuszczalne

1 ������	��������%�'���������� Wg ST
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem

�����������������������������

!��'���� ��������� �� *+� ��������
�	��������	��%��������	��#������(��$
spadków i cech konstrukcyjnych w
����������� 	� ������������� pro-
��������������� ������

Wg pktu 5.6;
�����%�����
projektowanej
�����(���±1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) 	�����(0�	�������������

����������
 ������������ ��� ��'���� �	��%��
roboczej

 -

 b) ��%�'������������������
������	���
geodezyjnie)

 Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

 /�	�����"���� ��
osi projektowa-
nej do 2 cm

 c) �	"���� ������(������ 
������	���
instrumentem pomiarowym)

 >��24��������� ����	������"�	����
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

 Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

 d) �����(0��� ��� ���� ���%�'���� 
��
!=&87H7D6*&+1� EDF� %���� czteromet-
����


 Jw.  =�������(��� ��
8 mm

 e) �����(0�����	������� ����	��	���

������	���� %���� ��� ������ 	� po-
	�������� �� ������	����	�(����� kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
��������� �	��"����� ������
niwela-cji)

 Jw.  /�	�(����� ��"&
�	�� %���� �� ��&
����	������ ��
8 mm

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-
��������������


 Jw.  -����%������do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

 g) �	�����(0�������	�����
������	���
przymiarem liniowym)

 Jw.  -����%������sze-
����(���projekto-
wanej do  ±5 cm

 h) �	�����(0� �� �%"����(0� ����%������
���������	�	�����
���"�	������������
przymiarem liniowym po
������	�&�����%����*+���


 W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
�	��%��������	��

 Wg pktu 5.7.5

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
�����%�'����

)�����������'��� Wg dokumenta-
cji projektowej
lub decyzji 9�'�&
niera

6.4. Badania wykonanych robót

I����������.����������������������������	�����	��������������������������������������blicy 3.
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��������6��!�����������������������.�	������������������	����

Lp. B��	�	���������������.����������� Sposób sprawdzenia

1 ������	����� �������� 	���"��	����
������	����$� ����"'�����$� ���	�'�$
(������

B �	������ ������	����� ����������(��
�������$� ������%���(��� �������$
�������� ������$� ��"��.$� ����$
�� �������$���&����	�.$����������	�	����

2 !������� ��%�'����� ���� ������	����� �
planie

J����	�����������	�������%�'�����������
25 m i w punktach charakterystycznych

�����	�	�������	�����"������������2$����
5b)

3 @	"���� ������(�����$� �����(0
���%�'��� �� ����	��	��$� ������
����	��	������	�����(0

Co 25 m i we wszystkich  punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
���	�	������� �����(��� ��������� �� ����
2, lp. od 5c do 5g)

4 @�	����	�	����� �� �	�����(0� ������ �
�	�	����� �� ������	����$� ����"�	�
����"'������$� ���	�'���$�(�������� ���	
����%����������������	�	����

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

C�������������������������2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki ���������� ������ �����	��	������ �������� ������	����� 	� ���������� ������� ��������� 
���������$

����������������
����������������������������������������������pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.
@������ �	����� ��"� 	�� ��������� 	������� 	� ������������� ����������$� ��� �� ������������ 9�'������$� ��'���

��	�������������������������	�	�������������������������%��������8���%�����������	�������

6�'��� ���
�
�����%������&�������3��#��&������%��
���3

-���������������	��������������������������	�����������������#
− ��	��������������%�'���������������������$
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− ����������������������%���
��������
���������"'����$����	�'�$�(�����$
− �����������������������������	����"$
− ����������������%���������������	"(����	�	�������������������
 Odbiór tych robót powinien  by0� 	������ 	� ������������ ��������� �� ��� &� ++ „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej ST.

 ?����@��)�)��-)�8�;<,

 ?�����#�����3��������� ����%&����� ���!���/�������

 -���������������������	��������������%����(������������ST - 00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 9.

 9.2. Cena jednostki obmiarowej

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− ��	��������������%�'��������������������$
− �������	������������%��������	"��$
− wykonanie podsypki,
− ������������	��%��$������������������������$
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− �%�'��������������������$
− ����%��������������������	�	���������������������������	����$
− ����"�����"�������	����$
− ��	�������	��������������������.����������������������	�������� ��������������	���$
− �����	���������	"���

Cena wykonania 1 m2� ������	����� 	� ���������� ������� ��������� ���� ��������� ������ �����	��	������ 
���#
���������$� ������������ ����
$� �������������� ��0� ��"����� ���������	������� ���	����������$� �� �������� 	������ ����
����(�������	�	�-����������������pktach 5.4 i 5.5.

�A���+
*�,�.�
�,B
)8*

10.1. Polskie Normy

 1. PN-B-11112:1996 )���	���� ����������� )���	���� %������ ��� ������	����
drogowych

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 ;������%�� ���������� L�������� ��������A� ����"'����
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. >����������	�������� �'��������%��$����������
��������	�����(��

5. PN-B-32250:1988 ;������%�������������B �����������������	�����

�A�'��=
��1�!��8�
$�

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

����$�����$������������������������������������)���"'����
�����	�'�

8. BN-64/8931-01 :������������������-	���	���������?���������������
9. BN-68/8931-04 :����� ������������� /������ �����(��� ������	����

�������� �����%����

10.3. Specyfikacje techniczne (ST)

10. ST – 00 Wymagania ogólne
11. ST - 23 )���"'����
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����
)-B<
8,0,

I�%��	����*
/�	��%������	��%�����������������������������

a) =���	"(�����������������	��%��������������������������%���������������������������������������������������
���B��Brylicki: Kostka
brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

b) /���������� ��	��%��� ������� 
��� B�� Grzybowska, P. I����.���#� =�����	������ ������� ����������� �� (������
��(�����	�.�	�������	����$�:������������4H*DDD

-	���	����#��
*
�&��������������������������	����������	�.�������%�"$

(2)  &������������������������������������	�.����	"����������
)�	��%����	����������&������������	��������������������	�%��������'�����

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria  A: ������� 	�	"�������� ��"� �	�������� ��� ��	�������� �	������� ���	����
(���������&��������������	�	��	������"�����������

Kategoria  B: ������� 	�	"�������� ��"� �	�������� ��� ������ ���	����� (��������
&��������������	�	��	��������������������������������%�'�������������

Kategoria  C: ������� ���� 	�	"������ ��"� �	�������� &� ��������� ����� ��'�� ���%����(0
��%�������������������������������������
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I�%��	����2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej


�����	���	��	�����;���������������������J����������;��������	������2�������*DDD�������������������������������
�������	����$������������������������0�������������	��������������������$�Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1.  Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71÷335 osi obliczeniowych 100 �=H���H���"


1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336÷1000 osi obliczeniowych 100 �=H���H���"


1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001÷2000 osi obliczeniowych 100 �=H���H���"
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2. =�����	��������	���������������M�
���������
���:�
����	������
������� ���	�����	������
������%�'��J*���������
���"'����(���
�������
�≥ 100 MPa)

3.   Nawierzchnia chodnika

a)  	� �����	�	������ �������� ����������� �� ������ ��%�������� ≤� 24++� ��$� ��� ���%�'�� J*� �� ������� ���"'����(��
(wtórnym) ≥ 80 MPa

�
���%��	������������������	���

1���=�����	������(���'�������������

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. �������������������������%��������≤�24++���$�������%�'��J*�������������"'����(���
�������
�≥ 100 MPa
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5.2. �����������������"'��������������%�'��J*�������������"'����(���
�������
�≥ 120 MPa
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I�%��	����6
/�	��%�������������%�����������������������������������
������������������������	�%��*


a)  ����.�������%�"

b)  ����.����	"��������� �
�����.����	�����

d)  wzory
dekoracyjne


