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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s! wymagania dotyczlce
wykonania i odbioru robdét murowych wykonywanych @z cegly 1 pustakdw
ceramicznych, betonowych i gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objétych ST

- Wykonywanie robdét murowych z cegly 1 pustakdéw ceramicznych, betonowych i
gipsowych,

- Zbrojenie murdw stal! zbrojeniow?!.

1.4. Okreclenia podstawowe

Okrerlenia podane w niniejszej ST s! zgodne 2z obowilzujlcymi normami oraz

przepisami i oznaczajl:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwilzane =z wykonaniem tynkéw
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowed,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujlca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzia®ania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument =zapewniajlcy Jjakowez; definiujtlcy, jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje 1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moge bye
zast!piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowe]
zawierajlce dane opisujlce przedmiot 1 wymagania dla okrewclonego obiektu 1lub
roboty oraz niezbédne do jego wykonania.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczlce robdt

Wykonawca robdt Jest odpowiedzialny =za Jjakoee ich wykonania oraz =za ich
zgodnoez z dokumentacj! projektow?!, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczlce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczlce materia3dédw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ceg3a i pustaki

2.3.1 Ceg®a w zalegnorci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna
odpowiadaa wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001.

2.3.2 W s3upach i filarach stosowanie po3déwek cegie?® i innych cegie?® u3®amkowych
ponad iloce konieczn? do uzyskania prawid?owego wilzania jest
niedopuszczalne.

2.3.3 Przed wbudowaniem ceg®a powinna bye moczona (polewana wod?').

2.3. Zaprawy do wykonania robdét murowych powinny odpowiadaz wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwyk3e” lub aprobatom technicznym.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania pod3oga stosowaz mogna wodé odpowiadajlc?
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materia®y budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badaf laboratoryijnych mogna stosowaa wodoci'gow! wodé pitnt.

Niedozwolone Jest ugycie wdd ceciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wdd zawierajlcych t3uszcze organiczne, oleje i1 mu?d.
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2.5. Piasek

2.5.1. Piasek powinien spednia® wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnoceci:
- nie zawieraa domieszek organicznych,
- miea frakcije régnych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty O,

25-0,5mm, piasek wrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

3.

e Marka i sk3*ad =zaprawy powinny bya zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,,zaprawy budowlane zwyk3e”.

e Przygotowanie zapraw do robdét murarskich powinno bye wykonywane
mechanicznie.

® Zaprawé nalegy przygotowae w takiej iloeci, aby mog®*a bye wbudowana
mo¢liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

® Do zaprawy murarskiej nale;y stosowaz piasek rzeczny lub kopalniany.

® Do zaprawy cementowo-wapiennej nale;y stosowaz cement portlandzki wed3ug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego ugytku”. Za zgod! Inspektora
nadzoru mo¢na stosowaz cement z dodatkiem ¢su¢la lub popio®éw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w
cilgu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bé&dzie nigsza nig +5°C.

® Do =zapraw cementowo-wapiennych nale;y stosowaz wapno suchogaszone lub
gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,

ktére powinno tworzye  jednolit? i jednobarwn! masé, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczel  obcych. Sk3*ad objétoeciowych
sk?*adnikéw zapraw nalegy dobieraz doewiadczalnie, w =zalegnoeci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczlce sprzétu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzét do wykonywania tynkdéw zwyk3ych

Wykonawca przystépujlcy do wykonania tynkdéw zwyk3ych powinien wykazae sié
mo¢liwoecit! korzystania z nastépujlcego sprzétu:

4.

mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowei,
pompy do zapraw,

przenoenych zbiornikdéw na wodé.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczlce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materia3éw

Transport ceg?y 1 pustakdéw powinien odbywae sié erodkami transportowymi
zgodnie z wymogami norm dla danego rodzaju materiadu ceciennego.

Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywae sié zgodnie z
norm! BN-88/6731-08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nale;y przewoziae
cementowozemn, natomiast cement 1 wapno suchogaszone workowane mogna
przewoziae dowolnymi cerodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone
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przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¢gna przewozie w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mogna przewozia dowolnymi cerodkami  transportu w warunkach
zabezpieczajlcych Jje przed zanieczyszczenien, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub Jjego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystlpienia do robét

- Przed przystlpieniem do wykonywania robdét murowych powinny bye zakoficzone
wszystkie roboty ziemne oraz fundamnty.

- Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatkdéw do zapraw przeciwmrozowych
nale;y wykonywas w temperaturze nie nigszej nig +5°C pod warunkiem, e w
cilgu doby nie nastl!pi spadek ponigej 0°C.

- W nigszych temperaturach mo¢gna wykonywaa roboty murowe Jjedynie przy
zastosowaniu odpowiednich erodkdéw zabezpieczajlcych, =zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdét budowlano-montagowych w okresie obnigonych temperatur”.

5.3. Wykonywanie robdét murowych

5.3.1. Przy wykonywaniu robdét murarskich nalegy przestrzegaz zasad podanych w
normie PN-68/B-10020 p. 2.

5.3.2. Uk3®ad cegie?® i pustakdéw powinien odpowiadaz ogdlnym zasadom prawid3owego
wilzania murdw

5.33. Styki murdéw i narognikdéw - warstwa wozdwkowa jednego muru powinna bya
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerwy, a znajdujlca sié w tym
samym poziomie warstwa g3*déwkowa drugiego mmuru powinna dochodzie do
styku.

5.3.4. Ksztad’ty 1 wymiary konstrukcji murowych

— dopuszczalne odchy?ki od projektowanych wymiardédw nie powinny przekraczasz
20 mm w wymiarach poziomych pomieszczen 1 wysokoceci kondygnacji i 50 mm w
wymiarach poziomych i pionowych ca3lego budynku

— dopuszczalne odchy3ki od przewidzianych projektem wymiardw otwordw
okiennych nie powinny byc wiéksze jak:

a) dla otwordé o wymiarze do 100 cm - +6 i -3 mm na szerokoeci, +15 i -10
mm na wysokoceci

b) dla otword o wymiarze ponad 100 cm - +10 i -5 mm na szerokoeci, +15 i
=10 mm na wysokoceci

— gruboce spoin w murach niezbrojonych winna wynosie:
a) spoina pozioma 12 mm z dopuszczalna odchy3*k?! +5 i -2 mm
b) spoina pioniowa 10 mm z dopuszczalna odchy?*k?! +5 i1 -5 mm

- w murach zbrojonych poprzecznie gruboez spoin w ktdérych ma bys uogone
zbrojenie powinna bye wiéksza o co najmniej 4 mm ni¢; gruboea zbrojenia

- w murach zbrojonych pod3u¢nie gruboee spoin w ktdérych ma bys ulogone
zbrojenie powinna bye wiéksza o co najmniej 5 mm ni; gruboez zbrojenia
6. KONTROLA JAKOECI ROBOT

6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakoeci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystlpieniem do robét tynkowych

Przed przystlpieniem do robdt Wykonawca powinien przed3ogye wymagane normami
badania materia®éw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawie wyniki tych
badafl Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

SEKOSspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 1



Badania te powinny obejmowaz wszystkie w?3aeciwoeci cegly, pustakdw, cementu,
wapna, wody oraz kruszywa okreeclone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czéstotliwomexe oraz zakres badafi robdt murowych powinny wynikaa z normy
PN-68/B-10020

6.3.2. Wyniki badafi materia3déw 1 =zaprawy powinny bye wpisywane do dziennika
budowy i1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania wykonanych murdéw powinny bya przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-68/B-10020 p. 3.3. i powinny umo¢liwie ocené wszystkich
wymagafl, a w szczegdlnoceci:

- zgodnoceci z dokumentacj? projektow!? i zmianami W dokumentaciji
powykonawcze,

- Jjakoeci zastosowanych materiaddéw i wyrobodw,
- gruboec muru

- prawiod3owoee wilzania w murze

— odchylenia powierzchni od p3laszczyzny

- pionoworkse powierzchni i krawédzi muru

- wymiary obiektu, pomieszczefl, wysokoeci oraz otwordw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnié murdéw oblicza sié w metrach kwadratowych.

Tloke muru w m? okrerla sié na podstawie projektu =z uwzglédnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sié za zgodne z dokumentacj! projektow!, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jegeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6,
da3y pozytywne wyniki.

Je¢ell chociag jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien bye
odebrany.

W takim przypadku naleg;y przyjle jedno z nastépujlcych rozwilzafi:
- tynk poprawie i1 przedstawie do ponownego odbioru,

- Jje¢eli odchylenia od wymagai nie zagragaj! bezpieczefstwu ugytkowania i
trwa3oeci muru, obni¢ye wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy nie s?! mogliwe podane wy¢ej rozwilzania, rozebras: wykonane
mury i ponownie wykonaa roboty murarskie.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczlce podstawy p3atnowci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne” pkt 9

9.2. P3aci sié za wykonan! i odebran! iloea m? powierzchni tynku wed3ug ceny
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jednostkowej, ktdéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia®déw i sprzétu,

- obs3ugé sprzétu nieposiadajlcego etatowe]j obs3ugi,

- ustawienie 1 rozbidrké rusztowafl przenoenych umogliwiajlcych wykonanie robdét

na wysokoceci do 4 m,
- wykonanie robdét murarskich,
— obsadzenie drobnych elementdw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaddw,

- likwidacijé stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIY¥ZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg’y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzyma3ocecciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk3e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materia3y budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk3e.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego ugytku.

PN-I50-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczlce systemdw

zapewnienia Jjakoceci i1 zarz'dzanie systemami zapewnienia jakoceci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych - Roboty murarskie,

wydanie ITB - 2003 rok.
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