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SPIS ZAWARTGCI

Warunki przyhczenia nr 1179/10/2006 z dnia 21-02-2006 do siekitmenergetycznej
rozdzielczej o nagtiu znamionowym 15kV wydane przez Zaktad Energetydadz — Teren w Lodzi

Kserokopia éwiadczenia witéciciela dziatki nr 38 z dnia 05-05-2006 w sprawigaenia
zgody na montalinii kablowej na dziatce i wykonanie rob6t monbavych.

Kserokopia éwiadczenia witéciciela dziatki nr 39 z dnia 05-05-2006 w sprawigaenia
zgody na wykonanie robot mouatavych w granicy dziatki.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania projektu zasilania projektowanej GezyalniSciekow dla Gminy
Dmosin w Dmosinie stanowi
- zlecenie inwestora,
- warunki techniczne zasilania,
- wytyczne technologii,
- obowhzujace przepisy i normy,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest uktad zasilania elektmgetygcznego obiektéw i ugdzen
oczyszczalnciekow.
Projekt obejmuije:
- rozbudowe istniepcego stupa linii 15 kV magistrali ,Gtowno — Wieralgha — Kotacin W.”
- odgatzienie — napowietrznizolowary luzna lini¢ 15 kV z odiczniko — uziemnikiem
- odgatzna lini¢ zasilajca kablows 15 kV
- przegcie linii kablowej przez rzekMroge
- stupow stacg transformatorow 15/0,4 kV
- uktad pomiarowo — rozliczeniowy
- rozdzielne NN

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty kzdace przedmiotem opracowania stanpywodstawowy uktad zasilania elektrycznego
urzadzen i instalacji technologicznych Oczyszczafimiekow dla Gminy Dmosin, na ktory skiadae:
- napowietrzno - kablowa linia odgahasredniego nagcia 15 kV,
- stlupowa stacja transformatorowa 15/0,4/0,23 kV.

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowana oczyszczalnieiekdw nie posiada zasilania w energiektryczn. Dziatka nr
129/1na ktorej zlokalizowanaghizie oczyszczalnigciekOw znajduje siw sasiedztwie z istniejca
linia napowietrza SN — 15 kV przebiegaga od strony pétnocno-wschodniej, zgodnie z sytuacj
przedstawioa na rys. nr 1. Istnigga linia jest magistralrelacji Gtowno — Wierzbowka — Kotacin W.
wykonary przewodami typ8 x AFL-50.

Zgodnie zawarunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi peaddad
Energetyczny £62— Teren SA w todznr 1179/10/2006 z dnia 21-02-2006 rokudla potrzeb w/w
obiektu naley:

- wybudowd stacg transformatorow 15/0,4/0,23 kV

- wykona lini¢ odgatzna zestupa Nr 262istniejacej magistrali 15 kV.

Stup Nr 262, z ktérego projektowane jest odgakenie obecnie jest przelotowym stupem typ8/12w
istniejacej linii 15kV na podwaojneferdzi typu2xZN-12 z izolach stopca w ukladzie ptaskim. Schemat
odcinka trasy istniagej linii magistralnej SN — 15 kV reladgtowno — Wierzbéwka — Kotacin W.

oraz projektowanego odgaienia przedstawiono na rys. nr 3.



. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Linia SN

W istniepcej magistralnej linii napowietrzn&jedniego nagci 15 kV relacjiGtowno —
Wierzbéwka — Kotacin W. projektuje s¢ dobudowanie na istnigjym stupie przelotowymr 262
typu P-3/12poprzecznika w celu wykonania odgaiej luznej izolowanej linii napowietrznej.

W odlegtaci 5,0 m od istniejcej linii projektuje st wykonanie stupa kfecowego typuKgo-12/10 Ez
odfaczniko — uziemnikiem typ@UN-I11-24/4 W -K, z ochroa odgromow i z zegciem kablowym.
Zaprojektowany stup wykoianazerdzi strunobetonowej wirowanej tydt+12/1Q Jako ochrom
przeciwprzepiciowa linii 15 kV projektuje st zamontowanie odgromnikéw ty@BK-I11-21/10,3M
(lub GXE-23).
Projektuje s wykonanie przydcza:

- w pocatkowej czsci jako luznego napowietrznego mita o rozpgtosci 5,0 m przewodami

izolowanymi typuAAsXSn-50,

- w dalszej cgsci jako linia kablowa przewodami ty@ix XRUHAKXS 120 12/20kV.
Kable na stup wprowadziw rurach ochronnych typ8V-110 AROT do wysokdci nie mniejszej ri
5,0 m powyej poziomu terenu. Na keach linii kablowej naley zamontowa gtowice napowietrzne
do kabli jednaytowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznyennapicie 15 kV z kacoéwkami
srubowymi typuPOLT-24D/1X0O-L12 12/20kVz zestawem uziemigym SMOE-62822
Przegcie pod rzek Mroga wykon& przewiertem sterowanym naggbkasci nie mniejszej i 1,5m pod
dnem koryta za pomaaury przepustowej typ8RS-G 110/6,3 AROT
Na rysunku nr 6 przedstawiono profil trasy projekamej linii odga¢znej napowietrznej i kablowej od
istniejacej linii magistralnej 15 kV do projektowanej stacansformatorowej oczyszczalgiekow.
Na rysunku nr 7 przedstawiono prae¢ linii kablowej SN pod rzekMroga.

5.2. Stacja transformatorowa

Dla potrzeb zasilania wdze i instalacji oczyszczalriciekOw projektuje i budowe
abonenckiej stupowej stacji transformatorowej tgIER-20/250-12/33/k/ll/a transformatorem o
mocy63 kVA typu TNOSLH 63/15 PNSnazerdzi wirowanej mocnej typEM-12/33, produkciji
WIRBET Ostrow Wielkopolski.
Zasilanie stacji wykonanegtizie linia kablowa SN z wejciem od strony przeciwnejntransformator.
Na poziomie transformatora najezamontowa pomost obstugowy.
Schemat strukturalny stacji transformatorowej wraktadem zasilania przedstawiono na rysunku nr 4.
Ogolny widok stacji przedstawiono na rysunku nr 10.

5.3.  Ukiad pomiarowy

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej przewao po stronie NN. Zaprojektowano
pomiar bezpdredni w uktadzie sieci czteroprzewodowej. Do pomiangrgii czynnejnalezy
zastosowa elektroniczny licznik wielostrefowy czterokwadramty z elektronicznym wskaikiem
mocy maksymalnej z mikroprocesorowym rejestratoreraktokrystalicznym wywietlaczem typu
EQABP — 10(100)A 230/400V 50Hfirmy POZYTON. Dodatkowo naley zamontowa kontrolny
licznik indukcyjny do pomiarenergii czynnejtypu 6C8 dz—20(120)A 230/400V 50Hprodukciji
PAFAL . Elementy uktadu pomiarowego nafgrzystosowado plombowania. W rozdzielnicy
stupowejRS-Z zaleca si przygotowé miejsce pod ewentualny montdodatkowego trzeciego
licznika.

Schemat uktadu pomiarowego przedstawiono na rysanku
W celu zachowania wskazanego w technicznych wakmpgezyhczenia do sieci elektroenergetycznej
wskaznika tg¢ = 0,4 w rozdzielnicy gidbwnefG zlokalizowanej w budynku generatoragwu dla



oczyszczalniciekow, zaprojektowano batetkondensatoréw typM-60 o mocy 25/5 kVAr z
mikroprocesorowym regulatorem wspoétczynnika mo@uiiREGO-05 produkcjiELMA capacitors
Olsztyn — Gutkowo.

5.4. Rozdzielnia NN

Dla potrzeb odbioru i zabezpieczenia obwodow mujgltuje s¢ zamontowanie rozdzielnicy
szafowejRS-Z dla stupowych stacji transformatorowych. Projektoavstacg transformatorow nalezy
wyposay¢ w rozdzieln¢ szafowg 0,4 KV umieszczanw typowej obudowie z tworzywa sztucznego
typu RS-Z/1/BP/2/BO/T produkcjiZMER Kalisz.

Rozdzielnie RS-Z w obudowie z tworzywa sztucznego nglevyposayc w:

- obwaod zasilania z bezfgrednim uktadem pomiarowym,

- dwa obwody odptywowe (podstawowy i rezerwowy),

- elementy podgrzewania uktadéw pomiarowych w wkagch ujemnych temperatur.
Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku nr 5.

5.5. Zasilanie rezerwowe

Dla potrzeb rezerwowego zasilania wybranychydze i instalacji (zgodnie z wytycznymi i
projektem technologii) oczyszczakuiekow projektuje s stacjonarny agregatgutotwérczy o mocy
38 kVA (30,4 kW) typu GSL-38-TDF firmy PPUH ,PEX-{OOL PLUS” z @bicy. Agregat
usytuowany jest w miejscu wskazanym na planie syjagm (rys Nr 2). Sterowanie agregatem
odbywa si¢ bedzie przy pomocy uktad8ZR i paneluAC-01 w trybie automatycznym.

Agregat zamontowanydzie w wolnostajcym budynku usytuowanym na terenie oczyszczalni
sciekéw. W budynku tym zainstalowaneda rowniez uktad SZR, rozdzielnica gtéwna TG,
rozdzielnica éwietlenia terenu oczyszczalni i drogi dojazdowejzobateria kondensatoréw.

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

W linii $redniego napicia — 15 kV zastosowano uziemienie ochronne. W hiapowietrznej
uziemieniu ochronnemu podlegatupy w zakresie podanym w normie PN-75/E-051@Q or
odfaczniko — uziemnik, naggly zainstalowane na stupach.

Dla uziemienia stupow linii 15 kV zaprojektowanpiam dla gruntu o rezystywsdoi 300Qm.
Dla stupow linii 15 kV przygto 1 stopié@ ochrony przeciwpotaeniowej dodatkowej.

Dla czasu rzenia 5,0 sek i veicej dopuszczalne najgie razenia wynosi 65 V.

Rezystancja uziemienia ochronnego stupow linii méptyznej nie powinna przekraczavartcci 4,3Q.
Projektowana stacja transformatorowa posiada wspditiemienie spetnigge funkcje uziemienia
roboczego, ochronnego i odgromowego.

Rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekaaeartcci 3,3 Q.

W instalacji odbiorczej 0,4/0,231 kV przyp ukladTN-S.

Jako ochroa dodatkowt przewidziano samoczynne wgkanie zasilania.

Wszystkie metalowe eici urzadzen rozdzielnic wymagajpodhczenia do zaciskBE, ktéry naley
potaczy¢ z uziomem.

Odptywy z rozdzielnicy 0,4/0,231 kV nalgzabezpieczytak, aby czas wytzenia zwar
jednofazowych byt nie ditszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatagjjigtansformatorowej, nahy dokona
pomiaréw rezystancji uziemienia oraz skutegzndodatkowej ochrony przeciwpaeniowej w
sieciach 15 kV i 0,4/0,231 kV.



l. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla zapewnienia ochrony przepiowej po stronigredniego nagici 15 kV, zaréwno dla linii
napowietrznej jak i ugdzen stacji hcznie z transformatorem, zastosowano ograniczmgegkciowe
typu SBK-I11-21/10,3M lub GXE-23.

Od strony NN transformator i linia odptywowa chiame $ odgromnikami zaworowymi typu
BOP-0,66/5kAlub GXO-0,66/5kA zainstalowanymi na izolatorach transformatora wdkafazie
oddzielnie.

8. WYTYCZNE DLA MONTA ZU

Wykonawca robét w terminie jednego migsi przed przygpieniem do robot przedty w
Zaktadzie Energetycznym tad- Teren Rejon Energetyczny towicz szczegdtowy luerogram
wytaczen linii magistralnej.

Wykonawca robét jest zobogzany opracowaszczegotowy projekt organizacji robét, w
ktérym winna by okreslona praca spety oraz szczegdtowo omowione sytuacje stwacas|
zagraenie dlazycia ludzkiego.

Projekt organizacji robét winien oléta¢ warunki, ktdre musgby¢ spetnione przed
przystpieniem do prac przy ugdzeniach w pobhu napgcia i wylaczonych spod naggia.

Wszystkie prace w czasie budowy winny lpyowadzone pod nadzorem ze stronyistu
energetycznych Zaktadu Energetycznego4-6d eren Rejon Energetyczny towicz.

Wykonawca robét w terminie jednego migsi przed przygpieniem do wykonywania budowy
stacji transformatorowej i linii napowietrznej 1¥ kest zobowazany:

- zawiadomé wiascicieli dziatek na ktorych dala prowadzone roboty,
- wystpi¢ do jednostki geodezyjnej o wytyczenie miejsc posadnia projektowanych stupdéw linii
napowietrznej i stupowej stacji transformatorowegatrasy linii kablowej i przepustu pod raek

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1. Opornas¢ uziemienia

Wartas¢ rezystancji uziemienia ochronnego stupow linii o&petrznej 15 kV nie powinna
przekracza wartgci:
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Wartds¢ rezystancji uziemienia roboczego, ochronnego raagwego stacji transformatorowej
15/0,4 kV nie powinna przekraczwartcci:
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9.2.

Bilans mocy

9.2.1.

dla oczyszczalni

Moc zainstalowana iR 69,44 kW
Moc obliczeniowa — zapotrzebowana o P47,51 KW
Wspbiczynnik mocy po kompensaciji aps 0,93
Prad nominalny

P, 47510 = 738A

J3xU, xcosp +/3x400x 093

In=
Jako zabezpieczenie gtowne zalicznikowe hafgzyja¢ wktadke bezpiecznikow wielkiej
mocy szyblg o pradzie wyhczalnym b = 80 AtypuWTN-1/gF-80

Jako zabezpieczenie gtéwne przedlicznikoweayaiezyja¢ wktadke bezpiecznikow wielkiej
mocy szyblg o prdzie wyhczalnym Ipb =100 AtypuWTN-1/gG-100



