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Charakterystyka obiektu

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

PRZEDMIOTEM ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEST NAPRAWA CZESCIOWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI Z BARWNEGO
GRANULATU EPDM O FRAKCJI 0,5-3 MM WRAZ Z WARSTWAMI PODKEADOWYMI.
ZAKRES PRAC USZCZEGOLOWIONY JEST W PRZEDMIARZE ROBOT

DANE OGOLNE
BOISKO WIELOFUNKCYJNE O WYMIARACH CALKOWITYCH 32.1 X 19,1 M. POWIERZCHNIA CALKOWITA 613,1 M2

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

-CZESCIOWE ROZZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA
-WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
-WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

-WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
-WYKONANIE DRENAZY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
-WYKONANIE ZtOZ FILTRACYJNYCH PIASKOWYCH
-WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
-WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

ZAKRES PRAC USZCZEGOLOWIONY JEST W PRZEDMIARZE ROBOT.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41907 Uzytkownik: Anna Kotulska



Modernizacja Boiska w Zespole

PRZEDMIAR

Boisk Sportowych "ORLIK"
Dmosin Drugi,dz.nr ew.181/1i 203

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych ORLIK w Dmosinie Drugim, dz.
nr ewid 181/1 1203,

1 1. Rozbiérka czesci podbudowy z kruszywa
1|KSNR 6 Czesciowe rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
d.1/0801-01 2,0x2,0x3+2,50x2,50x2 +1,80x1,81+(32,10+26,60+19,10+12,60)x0,60
=82,00m2
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
2 2. Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki
2|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.2/0108-11 to$¢ do 1 km
82,00x 0,316=25,92m3
25,92 m3 25,920
RAZEM 25,920
3|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki na dalsze 21km m3
d.2/0108-12 Krotnos¢ = 21
25,92 m3 25,920
RAZEM 25,920
4/Wycena indy- | Opfata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiérki m3
d.2|widualna wg.
cennika
wycena indy-
widualna
25,92 m3 25,920
RAZEM 25,920
3 3.Wykonanie podbudowy
5/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m3
d.3/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6,68 m3 6,680
RAZEM 6,680
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - | m?2
d.3/0204-01 grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - | m?2
d.3/0204-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.3/0204-05 geszczeniu 7 cm
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0204-06 cm grubo$ci po zageszczeniu
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
10|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm m
d.3/0703-02
28,60 m 28,600
RAZEM 28,600
11 KNNR 11 Zioza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie -zwir drenarski 10-60 mm|m?3
d.3/0705-01
1,35 m3 1,350
RAZEM 1,350
12|KNR 2-31 Rozebranie odwodnien liniowych m
d.3/0817-01
28,60 m 28,600
RAZEM 28,600
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za-  |m?3
d.3/0204-05 geszczeniu 7 cm
82,00 m3 82,000
RAZEM 82,000
4 4.Dostawa i montaz nowej nawierzchni poliuretanowej
14|Wycena indy- | Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej,bezspoinowej ,nie m?2
d.4|widualna prefabrykowanej,przepuszczajgcej wode o nastepujacych parametrach technicz-
wycena indy- |nych
widualna - warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 0,5-3mm o gru-
bosci
- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem po-
liuretanowym o grubosci 8 mm
- mata stabilizujgca ,elastyczna ET, mieszanina granulatu gumopwego, zwiru su-
szonego i lepiszcza poliuretanowego 30 mm
- kolor nawierzchni czerwony (ceglasty)
- linie segregacyjne boisk - malowane natryskowo
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
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