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SPECYFIKACJA – WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W DOBRZYCY

1. Koszykówka – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Konstrukcja podwieszana tablic z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej, składana w tył. Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo. Konstrukcja mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 220V P=410W. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej.  Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach. 

Spełnia normy F.I.B.A.

Certyfikat bezpieczeństwa „ B „
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 1,05x1,80m.. Umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie  260-305cm. regulacja odbywa się za pomocą  korbki z poziomu podłogi . pokrętła boczne usytuowane   na rozsuwanych szynach prowadzących zapewniających blokadę tablicy na ustalonej wysokości .. Spełnia normę F.I.B.A.

Certyfikat bezpieczeństwa „ B „
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Tablica do koszykówki-profesjonalna. Wymiary 105x180cm o grubości 15mm . Wykonana z bezbarwnego szkła akrylowego umieszczonego w ramie stalowej usztywniającej, skonstruowana w taki sposób aby szkło nie było narażone na pęknięcia. Spełniająca normy F.I.B.A. 

Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Osłona dolnej krawędzi tablicy dla tablicy o wym. 180 x 105cm.

Certyf Certyfikat  bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi. Malowana lakierem proszkowym ( kolor zgodny z przepisami )  Posiada dodatkowe wzmocnienia wpływające na jej trwałość. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamkniętych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. W komplecie z siatką turniejową.
( sznur 5 mm )

Norma F.I.B.A

 Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Montaż konstrukcji podstropowej do koszykówki z napędem elektrycznym. Cena powinna zawierać elementy mocujące
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


2. Koszykówka – 2 boiska treningowe.

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Konstrukcja  do koszykówki uchylna , składana w bok, Wysięgnik do 120cm, wykonane z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana bezpośrednio do ściany , filarów lub innych specjalnych konstrukcji .pionowych. Każdorazowo długość wysięgnika dostosowana jest do parametrów hali sportowej Umożliwiają zamontowanie wszystkich rodzajów tablic do kosza.

Spełniająca normy F.I.B.A 

Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90cm x 120cm. Mechanizm umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 260-305 cm  regulacja odbywa się za pomocą korbki z poziomu podłogi. Pokrętła boczne usytuowane na rozsuwanych szynach prowadzących zapewniających blokadę tablicy na ustalonej wysokości.  
Certyfikat bezpieczeństwa „ B „
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	Tablica do koszykówki - treningowa .Wymiary. 90x 120cm. o grubości 10mm.wykonana ze szkła akrylowego umieszczonego w ramie stalowej skonstruowanej w taki sposób aby szkło nie było narażone na pęknięcia. 

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	Osłona dolnej krawędzi tablicy dla tablicy o wym. 90 x 120cm.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	Obręcz do koszykówki uchylna, siłownikami gazowymi Malowana lakierem proszkowym ( kolor zgodny z przepisami ) wykonana z pręta stalowego. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamkniętych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. W komplecie z siatką turniejową.( sznur 5 mm )

 Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki do słupa lub balustrady. Cena powinna zawierać elementy mocujące
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


3. Siatkówka – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Słupki do siatkówki – aluminiowe  ,profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo.  Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego100x120mm. owalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m , co umożliwi ich wykorzystanie do gry tenisa ziemnego, badmintona, oraz siatkówkę . Spełniać przepisy FIVB

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	Tuleja uniwersalna , aluminiowa 120/100/400
	szt. 
	4
	
	
	
	
	

	Rama podłogowa z deklem
	szt. 
	4
	
	
	
	
	

	Osłony słupków do siatkówki, profesjonalne Wykonane z gąbki o grubości 5cm.osłoniętej materiałem typu skaj, całość zamocowana na rurze PCV. Wysokość – 2m. Kolor ( żółty lub niebieski) zapinane na rzepy.
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	Siatka do siatkówki profesjonalna, z antenkami, odpowiadająca najnowszym przepisom FIVB
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	Wieszak na siatkę 
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	Stanowisko sędziowskie do siatkówki, uniwersalne Wykonane z aluminium, malowane proszkowo, z regulacją wysokości podestu dla sędziego, uchylnym oparciem i podstawką do pisania. Nie brudzące i antypoślizgowe stopki  oraz kółka ułatwiające transport stanowiska. Zgodnie z wymogami FIVB  

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	Przyrząd do mierzenia wysokości zawieszenia siatki
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki
	szt. 
	4
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


4. Siatkówka – 3 boiska treningowe ( poprzeczne )

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Słupki do siatkówki – aluminiowe ,profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo.  Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego100x120mm. owalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m , co umożliwi ich wykorzystanie do gry tenisa ziemnego, badmintona, oraz siatkówkę . zgodnie z wymogami  FIVB

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	Tuleja uniwersalna , aluminiowa 120/100/400
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	Rama podłogowa z deklem
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	Osłony słupków do siatkówki, profesjonalne Wykonane z gąbki o grubości 5cm.osłoniętej materiałem typu skaj, całość zamocowana na rurze PCV. Wysokość – 2m. Kolor ( żółty lub niebieski) zapinane na rzepy
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	Siatka do siatkówki turniejowa  z antenkami , obszyta z czterech stron taśmą
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


5. Piłka ręczna – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Bramka do piłki ręcznej 2x3, aluminiowa, wolnostojąca ,przenośna, profesjonalna , składana Rama bramki kształtownik ( przekrój 80x80 ) . Bramka wyposażona w aluminiowe  (anodowane ) wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy złączne posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają szybki montaż i składowanie bramki. Po złożeniu grubość bramki wynosi 15cm.Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. 

Certyfikat bezpieczeństwa „B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Bramka do piłki ręcznej profesjonalna, aluminiowa, wymiary 2,00 x 3,00m mocowane do ściany. Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w całości. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Rama bramki mocowana jest do ściany za pomocą wsporników. Rama Głowna wykonana z profilu aluminiowego ( 80x80mm )

Certyfikat bezpieczeństwa „ B”  
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	Siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, grubość sznurka 4mm, kolor ( biały, zielony )
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
	szt.
	2
	
	
	
	
	


6. Piłka nożna – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Bramka do piłki nożnej -halowej,  aluminiowa, przenośna. Wym. 5x2m wykonane z owalnego profilu( 100x120 )  aluminiowego anodowego lub lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone są specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Taki układ łączenia ramy bramki zapewnia stabilność całej konstrukcji .wsporniki siatki wykonane są z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. Wszystkie końcówki rur oraz spody słupków posiadają zatyczki tworzywowe zabezpieczające przed skaleczeniem oraz uszkodzeniem podłogi hali. zaczepy mocujące siatki zaprojektowane tak aby dawały  możliwość szybkiego zamocowania siatki oraz umożliwiały ich wymianę bez konieczności zdejmowania siatki.

Zaczepy wykonane są z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości. Wszystkie elementy złączne stalowe bramki posiadają ochronne powłoki galwaniczne. 

 Konstrukcja bramek umożliwia łatwe składanie i magazynowanie ich wraz z siatką. Rama główna jest wykonana w całości. 

Certyfikat bezpieczeństwa „ B ”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Siatki na bramkę - turniejowa Profesjonalna, grubość splotu 4 mm. Kolor biały
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	Montaż bramek do piłki nożnej na hali na talerzykach
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


7. Tenis ziemny – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Słupki do tenisa ziemnego, wolnostojące Profesjonalne, wykonane ze specjalnego profilu ( 120x100mm) aluminiowego, owalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali. Walorem słupków jest wewnętrzne umieszczenie elementów naprężających linkę siatki. Górne otwory słupków zabezpieczone są pokrywami z tworzywa sztucznego. Mogą być użytkowane na obiektach zamkniętych i otwartych.

 Certyfikat bezpieczeństwa „ B ”


	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Profesjonalna, kolor zielony lub czarny Siatka do tenisa ziemnego, grubość splotu 2mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Tuleja uniwersalna , aluminiowa 
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Rama podłogowa z deklem
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


8. Unihokej 

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Bramka meczowa Wym. 115 x 160cm. Stalowa, składana, z siatkami powinna posiadać tylną sztangę, poprzeczną, która zwiększa stabilność bramki.

 Certyfikat bezpieczeństwa. “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Kije do unihokeja. Duży zestaw – wysokość kija 95cm.żołte  dwustronnie żłobiona łopatka (dwa kolory po 10 szt.)
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	Piłeczki do unihokeja meczowe
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


9. Tchoukball ( czukbol )

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Bramki do tchukballa 

Kwadratowe ramy o długości boku równej 1m. , nachylone pod kątem 55 stopni do podłoża z napiętą na nich sprężynującą siatką. 

Certyfikat bezpieczeństwa. “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


10 Tenis stołowy

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Stół do tenisa. Wyczynowy, turniejowy, blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25mm. Nogi stołu ze skrzynią wykonane z drewna, zespół jezdny złożony z 4 kółek
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	Siatka do tenisa stołowego, Wykonana z tworzywa sztucznego, mocowana do stołu za pomocą klipsa. Turniejowa
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	Tablica wyników. Składana, turniejowa, wytrzymała. Cyfry na tabliczkach naniesione obustronnie.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	Robot do gry w tenisa stołowego z bocznymi siatkami, pojemnikiem na piłki (min. 200szt.) posiadający zwiększoną rotację i szybkość piłki (dodatkowy oscylator do wyrzucania piłek w dowolnym miejscu na stole) posiadający rotację dolną i górną, regulację siły i częstotliwości wyrzutu; oscylator ustawienia kątów wyrzutu z opcją powtarzania.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Piłki do gry w tenisa dwugwiazdkowe
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	Stolik sędziowski składany, lekki


	szt.
	6
	
	
	
	
	

	Płotek do tenisa stołowego z folią Odgradzający pole gry zawodników, gdy mecze są rozgrywane równocześnie na kilku stanowiskach. Wykonany z lekkiej konstrukcji stalowej, lakierowanej proszkowo, wypełnienie z barwnej folii. Wym. 2,33 x 0,7m
	szt.
	28
	
	
	
	
	

	Krzesełko – stelaż metalowy, tapicerka-tkanina
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


11. Badminton

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Siatka do badmintona, kolor 

(zielony lub czarny)
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


12. Sprzęt gimnastyczny

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Drabinka gimnastyczna, przyścienna, wymiary 250x90, 5-segmentowa, wykonana z drewna bukowego malowana dwukrotnie lakierem bezbarwnym, mocowana do ściany. Certyfikat bezpieczeństwa.“B”
	szt.
	7 po 5 seg-

men-tów
	
	
	
	
	

	Montaż drabinki. Cena powinna zawierać elementy mocujące
	szt.
	7 po 5 seg-

men-tów
	
	
	
	
	

	Materace gimnastyczne wypełnienie pianka poliuretanowa o wymiarach.
200x120x10cm, pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex (skaj)spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego.. Dodatkowo wyposażony jest w uchwyty umożliwiające łatwiejsze przenoszenie, dodatkowo wzmocniony narożnikami.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	Materace gimnastyczne, wypełnione pianką poliuretanową, wymiary
200x120x20cm, pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex ( skaj ) spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego Dodatkowo wyposażony jest w uchwyty umożliwiające łatwiejsze przenoszenie, dodatkowo wzmocniony narożnikami.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Wózek na materace.

 Wym. 100x200cm.  z kółkami obrotowymi. Powinien ułatwić transport i magazynowanie 10 szt. materaców gimnastycznych o grubości 10cm. 

 Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Równoważnia gimnastyczna

5m dł.  Belka równoważni wykonana z drewna  pokrytego materiałem antypoślizgowym  Podstawa urządzenia metalowa z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 80 do 120 cm . W komplecie z równoważnią wózek służący do łatwiejszego przemieszczania równoważni.

Certyfikat bezpieczeństwa “ B “
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Kozioł gimnastyczny.

Korpus kozła wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i skórą syntetyczną. Podstawa urządzenia wykonana z  profili stalowych. Nogi podstawy zaopatrzone  w antypoślizgowe, nie brudzące stopki . Dwie z nóg posiadają kółka ułatwiające przemieszczanie. Kozioł posiada regulację wysokości od 90 do 130 cm Skokowo co 5 cm 

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Odskocznia gimnastyczna.

Treningowa, drewniana o wysokości czoła 12cm., pokryta wykładziną dywanopodobną . Wymiary: szerokość 60cm. dł. 120cm. 

 Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Skrzynia gimnastyczna.

Składa się z 5 drewnianych segmentów. Górny segment pokryty skórą naturalną. Urządzenie powinno posiadać wózek ułatwiający przemieszczenie. Skrzynia w kształcie trapezu. 

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Ławeczki gimnastyczne.

4m dł. Wykonane z drewna, nogi drewniane  posiadające nie brudzące stopki plastikowe. Wysokość 30cm. Zaczep do mocowania na drążku drabiny gimnastycznej.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	Drążek gimnastyczny   

 Uniwersalny, przyścienny, 1 polowy z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm
Certyfikat bezpieczeństwa “B”                         
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Montaż  drążka gimnastycznego.

Cena powinna zawierać elementy mocujące
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Płotek lekkoatletyczny.

Aluminiowo-stalowy giętki. Stalowa podstawa wykonana z rur giętych pod kątem 90 stopni. W podstawie umieszczone stalowe obciążniki pozwalające na bezpieczny powrót płotka do pionu po jego odchyleniu. Aluminiowe rury teleskopowe z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości od 666mm do 1067mm, estetycznie wykończone farbami proszkowymi.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


13. Wyposażenie szatni

	Nazwa artykułu
	J.m

długość siedziska
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Ławeczko-wieszak do szatni jednostronny. Konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowanych dwukrotnie farbą proszkową. Siedziska wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki -40 cm, szerokość siedzenia 32cm. Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie wykonana z listew. Wieszaki (górna listwa) wyposażone są w haki podwójne w rozstawie co 15cm. 

Certyfikat bezpieczeństwa “B 
	1,9 m

2,10m

1,60m

2,20m

3,10m

1,70m

1,00m

2,50m
	1

2

1

1

1

1

1

1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


14. Kotara grodząca z napędem elektrycznym – 2 sztuki ( podział na 3 sektory )

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Kotara grodząca „tkanina + siatka” o wymiarze 20,5 x 8 m – 2 sztuki. Do wysokości 3m i szer.20,5m-materiał nieprzezroczysty  z atestem niepalności w kolorze zielonym, powyżej siatka o grubości splotu 3mm, oczko 10x10cm., kolor (zielony) wymiary siatki: wys. 5,m, szer. 20,5 m.  

 Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanicznym napędem zainstalowany w podstropowej części konstrukcji obiektu, dokonuje pionowego podnoszenia i opuszczania każdego typu kotar. Kotara jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 220V P = 41W. Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach. zamkniętych.   
	164,0m2
	2
	
	
	
	
	

	Konstrukcja do mocowania i pionowego podnoszenia kotary z napędem elektrycznym, długość szyny 24,5m , mocowana bezpośrednio do dźwigara.
Certyfikat bezpieczeństwa „ B „
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


15.Piłkochwyty na ściany szczytowe

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Siatka ochronna  zabezpieczająca ściany szczytowe o wymiarach 24x8m.2 szt.(siatka ochronna na ścianie szczytowej, po stronie widowni  do 4 metrów wysokości o oczkach 4x4cm , powyżej- oczka o wielkości 10x10cm, grubość splotu 3mm, po drugiej stronie hali siatka ochronna na całej wysokości, oczka 4x4cm., grubość splotu 3mm. Kolor zielony, rozsuwana na bok) montaż na lince stalowej i karabińczykach: z linką dociążającą oraz na uchwytach ze stali kształtowej.
	192m2
	2 szt.
	
	
	
	
	

	Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi)
	 
	
	
	
	
	
	

	Siatki ochronne na okna i ściany
- oczka 50x50 mm,

- grubość splotu – 3 mm

- kolor zielony
	 5x44m

   220m2
6,5x44m

286m2
	1 szt.
1 szt.
	
	
	
	
	

	Montaż siatki ochronnej na linkach do filarów drewnianych,
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


16. Tablica wyników sportowych profesjonalna

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Elektroniczna tablica wyników, profesjonalna nie mniejsza niż 320x146x10cm. Do obsługi następujących dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna , piłka nożna, tenis stołowy i ziemny, itp.

Moduł wyników o wysokości cyfr 28cm. ( zliczane do 199 ) Moduł zegara    o wysokości 20cm. Płyta przednia z poliwęglanu odporna na uderzenia piłką. Obudowa z profili aluminiowych malowane proszkowo. Sterowanie bezprzewodowe z pilota lub przewodowe z pulpitu. Panel do wyświetlania nazw drużyn oraz dowolnych innych tekstów. Dobra czytelność do 60 m z każdego punktu sali. 

Funkcje sportowe: wyświetlanie czasu gry w trybie START 0- STOP, czasy 5, 10, 20, 30 min. wybierane z klawiatury (narastająco lub malejąco), programowanie dowolnego czasu gry (narastająco lub malejąco, w zakresie 1 do 99 min.), wyświetlanie trzycyfrowego wyniku, optyczna sygnalizacja zagrywki, sygnalizacja wykorzystanych czasów technicznych, wyniki w setach, części gry, ilość przewinień drużyny, syrena, dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa z pulpitu. 
Dwa osobne zegary – czas 24 sek. Umieszczone na tablicy od koszykówki (koszach głównych), cyfry o wysokości 24 sek. 
	kpl.


	1
	
	
	
	
	

	Montaż tablicy wyników
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


17. Trybuna składana 3 –rzędowa – płyta główna

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Trybuna składana 3-rzędowa.

- siedziska z drewna litego typu ławkowego o długości 4,5m. 

- w każdym module trybuny układ jezdny,

- trybuny składane

- barierki zachodzące (składane razem z trybuną)

- ciągi komunikacyjne wyłożone wykładziną

- krawędzie brzegowe wykończone profilami aluminiowymi

- szerokość przejścia między rzędami – 45 cm
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	Montaż trybuny składanej 
	kpl.
	5
	
	
	
	
	


18. Siedziska sportowe  

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Siedziska sportowe plastikowe z oparciem, o wymiarach. 44x41x35cm.montowane do konstrukcji stalowej, obłożonej płytą OSB (standardowe kolory: zielony, żółty)
	szt.
	178
	
	
	
	
	

	Montaż siedzisk sportowych
	szt.
	178
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


19. Wózki i stojaki na piłki

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Wózek na piłki zamykany, przejezdny.

o wym. 100x70x70cm.

Certyfikat  Bezpieczeństwa “B”
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Uchwyt magazynowy na siatki do siatkówki
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Uchwyt magazynowy na słupki do tenisa ziemnego
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


20. Piłki

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Lekarskie szyte ręcznie, skóra naturalna

1 kg

2 kg

3 kg                                               

4 kg.

5 kg.
	szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
	5

5

5

5

5
	
	
	
	
	

	Piłki nożnej halowe: typu Adidas lub równoważne 
Nr 4 – treningowe, szyte ręcznie, powinny cechować się tym, że odbija się nisko nad podłożem (tzw. niski kozioł) osiągają precyzyjny i szybki lot dzięki specjalnym wgłębieniom zmniejszającym opór powietrza. Wykonane ze skóry syntetycznej (poliuretanu ) miękkiej i odpornej na ścieranie. 
Nr 5 -  treningowe, typu szyte ręcznie, powinny cechować się tym, że odbija się nisko nad podłożem (tzw. niski kozioł) osiągają precyzyjny i szybki lot dzięki specjalnym wgłębieniom zmniejszającym opór powietrza. Wykonane ze skóry syntetycznej (poliuretanu ) miękkiej i odpornej na ścieranie. Wewnątrz dętka butylowa lub lateksowa, z wentylem butylowym trzymającym ciśnienie. waga ok. 420-450g.
Nr 4 – turniejowe, szyte ręcznie, powinny cechować się tym, że odbija się nisko nad podłożem (tzw. niski kozioł) osiągają precyzyjny i szybki lot dzięki specjalnym wgłębieniom zmniejszającym opór powietrza. Wykonane ze skóry syntetycznej (poliuretanu ) miękkiej i odpornej na ścieranie. 

Nr 5 – turniejowe, profesjonalne szyte ręcznie, powinny cechować się tym, że odbija się nisko nad podłożem (tzw. niski kozioł) osiągają precyzyjny i szybki lot dzięki specjalnym wgłębieniom zmniejszającym opór powietrza. Wykonane ze skóry syntetycznej (poliuretanu) miękkiej i odpornej na ścieranie. Wewnątrz dętka butylowa lub lateksowa, z wentylem butylowym trzymającym ciśnienie. waga ok. 420-450g.  spełniające wymogi FIFA.
	szt.

szt.

szt.

szt.
	10

10

5

5
	
	
	
	
	

	Piłki do piłki ręcznej, typu Nike lub równoważne, szyte ręcznie, wykonane z materiału syntetycznego, miękkie, odporne na zniszczenia, chwytne (dobrze trzymające się dłoni), 
Piłki mini – (0) obwód 47-48cm
Piłki junior – (1) obwód 50-52cm 
Piłka damska – (2) obwód 54-56cm.
Turniejowe, męska (3) obwód 57-60cm.
Spełniająca wymogi IHF 
	szt.

szt.

szt.

szt.
	10

10

10

4
	
	
	
	
	

	Piłka do mini koszykówki nr 5, typu Spalding lub równoważne, wykonana ze skóry kompozytowej o niskiej ścieralności, przeznaczona do gry na hali, rozmiar dostosowany dla dzieci tak by można było lepiej panować nad piłką i celniej rzucać. Powinna posiadać specjalne kanały na powierzchni oraz powłokę ziarnista co zapewnia dobra przyczepność i prowadzenie piłki przez młodych koszykarzy. Wytrzymała i z certyfikatem bezpieczeństwa  . spełniająca wymogi FIBA.
Piłka do koszykówki nr 7 (senior) typu Spalding lub równoważne profesjonalne, do pomieszczeń zamkniętych (indor) powinna być wykonana z najwyższej jakości kompozytu skórzanego pochłaniającego wilgoć lub skóry naturalnej, cechować się głębszą ziarnistością powierzchni co gwarantuje pewny chwyt, charakteryzować się rowkami ułatwiającymi kontrolę w trakcie gry, gwarantować zachowanie kształtu i doskonałe odbicie . Waga i obwód zgodne z wymaganiami: 560-600g i ok. 75cm.
Spełniające normy FIBA.


	szt.

szt.
	10

10


	
	
	
	
	

	Piłki do siatkówki, szyte ręcznie , typu Mikasa lub równoważne.
Piłka do mini siatkówki nr 4 

Powinna cechować się zmniejszoną wagą i obwodem  zgodnie z oficjalnymi
parametrami technicznymi dla dzieci i młodzieży, być wykonana z bardzo trwałej powłoki zewnętrznej (najwyższej jakości skóry syntetycznej) a wewnątrz posiadać dętkę butylową zapobiegającą przepuszczaniu powietrza, szyta ręcznie, powinna być miękka i nie powodować urazów i uczucia pieczenia przy odbiciu a jednocześnie bardzo wytrzymała.
Spełniająca normy FIVB
Piłka do siatkówki nr 5, profesjonalne, typu Mikasa lub równoważne.
Powinna posiadać podwójne laminowaną butylowo-gumową dętkę całkowicie uniemożliwiającą przepuszczanie powietrza , wewnątrz wzmocniona nylonem co zwiększa wytrzymałość piłki na ciśnienie powietrza i utrzymuje jej kulisty kształt, zrobiona z materiałów zapewniających zwiększoną przyczepność do dłoni (np. mikrofibra) konstrukcja powinna zapewniać zwiększoną „widzialność” piłki (np. budowa ośmiopanelowa), powinna cechować  się zmniejszoną sprężystością. Musi być bezpieczna i wytrzymała. Waga: 260-280g, obwód 65-67 cm. 
Spełniająca normy FIVB
	szt.

szt.
	10

10
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


21. Maszyna czyszcząca
	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Maszyna do czyszczenia podłóg  (szorowarka odsysająca) elektryczna z odsysaniem prowadzona ręcznie wraz z wyposażeniem Profesjonalne urządzenie czyszcząco- zbierające przeznaczone do czyszczenia podłóg – hala wyposażona w wykładzinę sportową LINOSPORT. Moc silnika szczotki: 1000W, moc silnika ssawy: 1200W, zasilanie 230V, oboty: 150 obr/min, szer. szczotki: 450 mm, poj. zbiornika: 30 l, ciężar: ok. 55 kg, wymiary: ok. 1150x1030x740mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Zestaw do sprzątania pojedynczy malowany (wiaderko 20l., koszyczek, prasa do wyciskania, pojemnik – 3 szt., uchwyt na worek 120l.,  mop ściągający 80 cm kompletny (wkład bawełniany + uchwyt mopa+ sztyl aluminiowy)
	kpl.
	1
	
	
	
	
	


22. Wykładzina ochronna 
	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Wykładzina ochronna. Nawierzchnia ochronna do rozkładania na hali podczas imprez publicznych . Zabezpiecza nawierzchnię sportowa przed resztkami jedzenia, płynami , nieodpowiednim obuwiem. Musi dobrze przylegać do podłoża sportowego (bez konieczności podklejania).Łatwa w utrzymaniu, wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechanicznie. W rolkach, kolor zielony .Wymiary rolek: szer. 2m) grubość 1,5mm.
	968m2
	
	
	
	
	
	

	Wózek do transportu i magazynowania rolek wykładziny
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


23. Wyposażenie uzupełniające
	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. Netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Znaczniki

dla dzieci (żółte i czerwone)
dla dorosłych (żółte i czerwone)
	szt.

szt.
	20

20
	
	
	
	
	

	Pachołek treningowy z tworzywa sztucznego o solidnej podstawie

20x20 cm., wysokość 38 cm. 

kolor żółty 
kolor czerwony
	szt.

szt.
	10

10
	
	
	
	
	

	Podium dla zwycięzców na konstrukcji stalowej Wykonane z profili stalowych z blatami i czołowymi płytami ze sklejki. Blaty dla zwycięzców pokryte są wykładziną dywanową zabezpieczającą przed poślizgiem.

Wymiary: 1,5m x 0,5m x 0,72m.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Kompresor do pompowania piłek z reduktorem oraz z wskaźnikiem ciśnienia
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Apteczka- zestaw dla sportowców, zestaw powinien zawierać:

-opaska elastyczna 10cmx4m

Opaska elastyczna 12x4m

Bandaż dziany 4cmx4m

Kompres gazowy1m2
Kompres gazowy1/2m2
Kompres gazowy 1 /4 m2

Plaster z gazą 6cm x 1 m

Plaster na szpuli1,25cm x 5 m

Plaster 50x5
Paski do zamykania ran

Chusty trójkątne włókninowa

Siatka opatrunkowa nr 6

Siatka opatrunkowa nr 3

Rękawiczki ambulatoryjne

Folia izotermiczna, koc ratunkowy

Nożyczki ratownicze ze stopką

Maseczka do sztucznego oddychania

Kołnierz ortopedyczny regulowany

Szyna Kramera 120cm w powleczeniu

Szyna Kramera 60 cm.w powleczeniu

Woda utleniona

Zamrażacz – suchy lód( spray)

Torba

Zestaw umieszczony w torbie, wykonanej z powlekanego materiału  nowej generacji. Jest to tkanina wodoodporna o niskiej ścieralności, uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku. Opatrunki znajdujące się w torbie są przejrzyście rozmieszczone, z łatwym dostępem do niezależnych przegród. Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i prania. 
	szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

par.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.


	1
5

5

5

2

5

10

2

2

2

10

1

1

1

10

2

1

1

1

1

1

1

5

1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


24. Meble

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. Netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Szafa biurowa z płyty meblowej, kolor ( jasny np. miodowa olcha ) dwudrzwiowa, zamykana na zamek patentowy o wymiarach wysokości 26o cm, długości. 80cm. głębokości 60cm. z półkami wewnątrz w rozstawie 35cm.
Półka wisząca podwójna z płyty meblowej laminowanej, kolor ( jasny np. miodowa olcha ) o wym: długości 130cm. szer. 20cm. i wys. 40cm. 
Biurko komputerowe z płyty meblowej , wraz z szufladą na klawiaturę i bocznymi szufladami o wymiarach: wysokość 750mm, długość 1,05mm i głębokość 600mm.
Kolor ( jasny np. miodowa olcha )
Stół  owalny , kolor ( jasny np. miodowa olcha )składany z płyty meblowej w kolorze  o wym.: długość 200cm. i szer. 80cm.
 Szafa biurowa z płyty meblowej, dwudrzwiowa, zamykana na zamek patentowy o wymiarach wysokości 80 cm, długość . 80cm. głębokości 60cm. z półkami wewnątrz w rozstawie 35cm. Kolor ( jasny np. miodowa olcha )

	szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
	1

1

1

1
1
	
	
	
	
	

	Wieszak stojący , metalowy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Fotel obrotowy na kółkach, tapicerowany ( kolor zielony ) 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Krzesła metalowe, chromowane tapicerowane, wyłożone skaj ( kolor zielony )
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


