ZAŁĄCZNIK  NR 2
FORMULARZ   CENOWY

REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH

Należy  sporządzić  ceny  jednostkowe,  uwzględniając  wszystkie  elementy  niezbędne  do wykonania  określonych  robót  (w  tym  również  koszt  dostarczenia  sprzętu  oraz  materiałów do miejsca  wbudowania oraz  odległość wywozu rumoszu z rozbiórki).

	Lp.
	Wyszczególnienie  robót
	Podstawa  wyceny
	J.m.
	Cena jedn. netto
	Przewidywana ilość do wbudowania
	Wartość netto

(5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Remont  cząstkowy  nawierzchni  bitumicznej  mieszankami  mineralno-asfaltowymi grysowymi  z posmarowaniem krawędzi  asfaltem  z  wycinaniem  łat
	KNR 2-31
	Mg
	
	25
	

	2
	Remont  cząstkowy  nawierzchni  bitumicznej  mieszankami  mineralno-asfaltowymi grysowymi  z posmarowaniem krawędzi  asfaltem  bez wycinania  łat
	KNR 2-31


	Mg
	
	5
	

	3
	Remont  cząstkowy  nawierzchni emulsją modyfikowaną  i  grysami
	KNR 2-31
	Mg
	
	130
	

	
	R A Z E M
	xxx


	xxx
	xxx
	xxx
	


Do  cen  doliczony  będzie  podatek  VAT  w  wysokości  ............ %.

WARUNKI  SZCZEGÓŁOWE

W przypadku konieczności wykonania robót nie objętych cenami jednostkowymi roboty będą rozliczane na podstawie kosztorysów zaakceptowanych przez Zamawiającego, sporządzonych w oparciu o obowiązujące katalogi KNR oraz  "Wykaz stawek i narzutów", należy podać składniki cenotwórcze do sporządzenia kosztorysów.

SKŁADNIKI  CENOTWÓRCZE

DO  WYKONANIA  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ  

	"R"         -    zł
	

	KO          -    %
	

	K.Z.         -   %
	

	ZYSK      -   %
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