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OPIS TECHNICZNY
przebudowy chodnika w m. Dobrzyca droga powiatowa nr 4331P

1. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie i umowa z Gminą Dobrzyca

- uzgodnienia projektowe z zamawiającym

- plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000; 1:500

- własne pomiary uzupełniające

- ogólne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementów drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca

  1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać            

  drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,poz.430)

- Katalogi Nakładów Rzeczowych 

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest  techniczna dokumentacja przebudowy chodnika przy 

drodze powiatowej nr 4331P w Dobrzycy.

3. Informacja o stanie istniejącym drogi gminnej i  ocena stanu technicznego   
Planowany do przebudowy chodnik  jest położony przy drodze powiatowej nr nr 

4331P w Dobrzycy. Układ geometryczny  chodnika pokazano na mapie sytuacyjnej.   

Na odcinku objętym opracowaniem występuje chodnik szerokości 2,0m o nawierzchni 

z płyt betonowych 50x50 cm oraz 40x40cm oraz zjazdy o nawierzchni z kruszywa. 

Krawędź jezdni obramowana jest krawęźnikiem ulicznym betonowym 15x30 cm w 

stanie złym. Chodnik jest oddzielony od jezdni pasem zieleni niskiej szerokości 

0,75m.

4.Opis projektowanych robót
4.1.Opis robót

Na trasie chodnika projektuje się:

- rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych; rozebranie krawężnika 

betonowego; wywóz gruzu w miejsce wskazane przez inwestora

- wykonanie koryta pod pod zjazdy  na gł. 26 cm , wykonanie koryta pod chodnik na 

odcinku km 0+000 do km 0+039,30 na gł. średnio 10cm ; z wywozem nadmiaru 

gruntu  na odl do 0.5 km; wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża; 

- ustawienie krawężnika ul. betonowego wibroprasowanego15x30cm na ławie 

betonowej B-15 z oporem  (0,074m3/m)

- wykonanie obramowania obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4  na odcinku km 0+000 do km 0+039,30 i obrzeżem 6x20 cm na 



podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na pozostałym odcinku chodnika z 

wykonaniem rowka pod obrzeże;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm stabilizowanego 

mechanicznie na chodniku przed przedszkolem oraz grub 20 cm na zjazdach na 

teren osiedla mieszkaniowego

- na chodniku km 0+045,00 dokm 0+090,30 wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 5cm i w-wie 

odcinającej gr. 10 cm z piasku

- na zjazdach i chodniku km 0+000 do km 0+039,30 wykonanie nawierzchni  z 

kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm na 

podbudowie z kruszywa łamnego 0/31,5 ze skał twardych grubości 15cm 

- wzdłuż krawężnika wykonać opaskę szer. 30 cm z kostki betonowej w kolorze 

czerwonym 

- oznakowanie: ustawienie znaków D-6 i oznakowanie poziome P10 na przejściu dla 

pieszych

5. Dane ogólne.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować projekt  organizacji 

ruchu  i  zabezpieczenia  robót  i  uzgodnić  go  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w 

Pleszewie, Komendzie Powiatowej policji w Pleszewie, oraz uzyskać zatwierdzenie 

projektu przez Starostę Powiatu Pleszewskiego.
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4. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów;
przebudowa ulicy polegająca na  ustawieniu krawężników i wykonaniu nawierzchni z 

kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.

kolejność robót:

- wykonanie koryta pod nawierzchnię

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej

-ustawienie obrzeży betonowych

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

5. Wykaz istniejących budynków obiektów budowlanych;  - przyłącza wodociągowe i 

energetyczne, wodociąg – posadowione poniżej dna koryta

6. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  - nie występują

7. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i  
czas ich wystąpienia;
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn  budowlanych i ruchu pojazdów na drodze

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
- instruktaż pracowników powinien przeprowadzić kierownik budowy przed         

przystąpieniem do robót budowlanych,

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach  
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających  
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- nie dotyczy




