PRZEDMIAR ROBÓT - ŚLEPY KOSZTORYS

przebudowa chodnika w m. Dobrzyca- ul. Krotoszyńska na odcinku 0,06km

	Lp.
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Koszt jedn
	Wartość

	1
	D.01.02.04   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

	1 d.1
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej
	m
	67,00
	
	

	2 d.1
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	m
	86,60
	
	

	3 d.1
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	78,60
	
	

	4 d.1
	Rozebranie chodników z kostki betonowej gr 6 cm cm na podsypce cementowo- piaskowej
	m2
	4,48
	
	

	5 d.1
	wywóz rozbiórkowych materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	t
	2,71
	
	

	6 d.1
	wywóz gruzu kam. pojazdami samowyładowczymi na odl.do 5 km z załadunkiem mechanicznym
	t
	13,30
	
	

	Razem dział D.01.02.04   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	

	2
	D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW

	7 d.2
	Koryta gł. 26 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
	m2
	26,16
	
	

	8 d.2
	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
	m2
	98,70
	
	

	9 d.2
	załadunek i wywóz nadmiaru urobku na odl.do 4 km 
	m3
	16,37
	
	

	Razem dział D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW
	

	3
	D.08.01.01.   KRAWĘŻNIKI BETONOWE

	10 d.3
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,084m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.5 pod ławę 
	m
	67,00
	
	

	Razem dział D.08.01.01.   KRAWĘŻNIKI BETONOWE
	

	4
	D.08.03.01.   OBRZEŻA BETONOWE
	
	
	
	

	11 d.4
	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem rowka pod obrzeże ( MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI )
	m
	8,00
	
	

	12 d.4
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	39,20
	
	

	Razem dział D.08.03.01.   OBRZEŻA BETONOWE
	

	5
	D.04.04.02   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

	13 d.5
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	155,35
	
	

	14 d.5
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	26,16
	
	

	Razem dział D.04.04.02   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
	

	6
	D.05.03.23   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)

	15 d.6
	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	181,51
	
	

	16 d.6
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI )
	m2
	4,48
	
	

	17 d.6
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem ( MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI )
	m2
	12,00
	
	

	Razem dział D.05.03.23   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETON. (CHODNIKI)
	


	Wartość robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem wartość robót
	


Słownie zł:

