PRZEDMIAR ROBOT

przebudowa chodnika w m. Dobrzyca droga powiatowa 4173P

Lp. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1
<krawezniki 15x30 cm>95,40+16,50 m 111,900
RAZEM 111,900
2|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp-| m
d.1|ce piaskowej
(39,30+40,00)*2 m 158,600
24,00 m 24,000
RAZEM 182,600
3|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm | m2
d.1/na podsypce piaskowej
(39,30+40,00)*2 m?2 158,600
1,5%(4,5+3,5) m?2 12,000
RAZEM 170,600
4/Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr 6 cm cm na podsypce | m?2
d.1/cementowo- piaskowej
1,4*3,2 m?2 4,480
RAZEM 4,480
5wywoz rozbidérkowych materiatéw sztukowych o masie do 50 kg po- t
d.1/jazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
kiem recznym
<ptytki>371,80%0,05*2,3*30% t 12,827
RAZEM 12,827
6/wywoz gruzu kam. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 5 km z t
d.1|zatadunkiem mechanicznym
<ptytki>158,6*0,05*2,3 t 18,239
<krawezniki 15x30 cm>111,9*0,104 t 11,638
RAZEM 29,877
D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPOW
7/Koryta gt. 26 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerze- m?2
d.2|niach jezdni lub chodnikow
26,16+24,60 m?2 50,760
RAZEM 50,760
8/Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze- m?2
d.2|niach jezdni lub chodnikow
<chodnik km 0 do km 39,30>155,35 m?2 155,350
RAZEM 155,350
9/zatadunek i wywo6z nadmiaru urobku na odl.do 4 km m3
d.2
50,70*0,26+155,35%0,1 m3 28,72
RAZEM 28,72
D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJACA
10/Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.3
<chodnik km 45,0 do km 90,30>78,90 m?2 78,900
RAZEM 78,900
D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
11|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie be-| m
d.4/tonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,084m3/m z wykonaniem z pias-
ku w-wy odcinajacej gr.5 pod fawe
92,40+10,00+9,00 m 111,40
RAZEM 111,40
D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
12|Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, z| m
d.5|/wykonaniem rowka pod obrzeze
82,00 m 82,000
RAZEM

82,000
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13|Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, z| m
d.5\wykonaniem rowka pod obrzeze ( MATERIAL. Z ROZBIORKI )
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
14|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m
d.5|spoiny wypetnione zaprawg cementowg
39,20 m 39,200
RAZEM 39,200
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
15\Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.6
<chodnik km 0 do km 39,30>155,35 m?2 155,350
RAZEM 155,350
16\Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.6
<zjazdy>26,16+24,60 m?2 50,760
RAZEM 50,760
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)
17|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.7/cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodnik km 45,0 do km 90,30>78,90 m?2 78,900
< w tym kostka w kolorze czerwonym- 350,20%0,3= 105,06 m2>
RAZEM 78,900
18/Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod- | m?2
d.7|sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
<chodnik km 0 do km 39,30- w tym 11,25m2 kostki czerwonej> m?2 155,35
155,35
<zjazdy>26,16+24,60 m?2 50,76
RAZEM 206,11
19|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.7/cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( MATERIAL
Z ROZBIORKI )
1,4*3,2 m?2 4,480
RAZEM 4,480
20|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce m?2
d.7|piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem ( MATERIAL Z ROZBIORKI
)
1,5%(4,5+3,5) m?2 12,000
RAZEM 12,000




