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OPIS TECHNICZNY

przebudowy chodnika w m. Dobrzyca droga powiatowa nr 4331P
1. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie i umowa z Gming Dobrzyca

- uzgodnienia projektowe z zamawiajgcym

- plany sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1:1000; 1:500

- wiasne pomiary uzupetniajgce

- ogolne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementéw drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)

- Katalogi Naktadoéw Rzeczowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest techniczna dokumentacja przebudowy chodnika przy

drodze powiatowej nr 4331P w Dobrzycy.

3. Informacja o stanie istniejagcym drogi gminnej i ocena stanu technicznego
Planowany do przebudowy chodnik jest potozony przy drodze powiatowej nr nr
4331P w Dobrzycy. Uktad geometryczny chodnika pokazano na mapie sytuacyjne;.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje chodnik szerokosci 2,0m o nawierzchni
Z ptyt betonowych 50x50 cm oraz 40x40cm oraz zjazdy o nawierzchni z kruszywa.
Krawedz jezdni obramowana jest kraweznikiem ulicznym betonowym 15x30 cm w
stanie ztym. Chodnik jest oddzielony od jezdni pasem zieleni niskiej szerokosci
0,75m.

4.0pis projektowanych roboét
4.1.0pis roboét
Na trasie chodnika projektuje sie:
- rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych; rozebranie kraweznika
betonowego; wywoz gruzu w miejsce wskazane przez inwestora
- wykonanie koryta pod pod zjazdy na gt. 26 cm , wykonanie koryta pod chodnik na
odcinku km 0+000 do km 0+039,30 na gt. srednio 10cm ; z wywozem nadmiaru
gruntu na odl do 0.5 km; wyprofilowanie i zageszczenie podfoza;
- ustawienie kraweznika ul. betonowego wibroprasowanego15x30cm na fawie
betonowej B-15 z oporem (0,074m3/m)
- wykonanie obramowania obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 na odcinku km 0+000 do km 0+039,30 i obrzezem 6x20 cm na



podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na pozostatym odcinku chodnika z

wykonaniem rowka pod obrzeze;

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 grub. 15 cm stabilizowanego
mechanicznie na chodniku przed przedszkolem oraz grub 20 cm na zjazdach na
teren osiedla mieszkaniowego

- na chodniku km 0+045,00 dokm 0+090,30 wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i w-wie
odcinajacej gr. 10 cm z piasku

na zjazdach i chodniku km 0+000 do km 0+039,30 wykonanie nawierzchni z

kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm na

podbudowie z kruszywa tamnego 0/31,5 ze skat twardych grubosci 15cm

- wzdtuz kraweznika wykonac¢ opaske szer. 30 cm z kostki betonowej w kolorze
czerwonym

- oznakowanie: ustawienie znakow D-6 i oznakowanie poziome P10 na przejsciu dla

pieszych

5. Dane ogolne.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien opracowac projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot i uzgodni¢ go w Zarzadzie Drég Powiatowych w
Pleszewie, Komendzie Powiatowej policji w Pleszewie, oraz uzyskac¢ zatwierdzenie

projektu przez Staroste Powiatu Pleszewskiego.
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Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

przebudowa ulicy polegajgca na ustawieniu kraweznikow i wykonaniu nawierzchni z
kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

kolejnos¢ robdt:

- wykonanie koryta pod nawierzchnie

- ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej

-ustawienie obrzezy betonowych

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych; - przytacza wodociggowe i

energetyczne, wodocigg — posadowione ponizej dna koryta

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; - nie wystepuja

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia;

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i ruchu pojazdéw na drodze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

- instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych,

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awatrii i innych zagrozen.

- nie dotyczy






