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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadcza sie, ze niniejszy projekt techniczny na potrzeby budowy asfaltowego toru pumptrack
w ramach zadania pn. ,,Budowa pumptrack w Dobrzycy”,, wykonany zostat zgodnie z warunkami
Zlecenia, ofertq, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami ijest kompletny wrozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351), oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ze zm.).
Os$wiadczam, ze kopie zamieszczonych dokumentdw sq zgodne z oryginatami. Dokumentacija
zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wersja

papierowa dokumentaciji jest zgodna z wersjg elekironiczng.
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1. Rozwiqgzania konstrukcyjne
1.1. Tor pumptrack

Obiekt proponuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowqg AC 8S o uziarnieniu do 8

mm, przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujgcq konstrukcje nawierzchni toru pumptrack:

Beton asfaltowy AC 8S 50/70 KR 1 5-7cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 10cm
Nasypy z materiatu niewysadzinowego, 1s=0,97 zm. (min. 10 cm)

Grunt rodzimy - wybrana warstwa nasypdédw niekontrolowanych, koryto

zasypane piaskiem

RAZEM min. 25 cm

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano
4 otwory badawcze do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepujg grunty
mineralne - piaski drobnoziarniste w stanie $rednio zageszczonym, a takze glina w stanie
twardo- plastycznym. Wierzchnig warstwe nasypdw niekontrolowanych stanowiqg grunty

antropogeniczne fj. piasek préchniczy oraz drobny, a takze zuzel i kamienie.

Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste iprzyjmuje sie

pierwszg kategorie geotechniczng.
3. Rozwiqzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

3.1. Ogrzewczych
Nie dotyczy
3.2 Chtodniczych
Nie dotyczy
3.3. Klimatyzaciji
Nie dotyczy
3.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy
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3.5. Wodociggowych i kanalizacyjnych

Odprowadzenie wody z toru rowerowego w grunt. Stosunki wodne nie ulegng zmianie, a sgsiednie

dziatki nie bedq zalewane.

3.6. Gazowych

Nie dotyczy

3.7. Elektroenergetycznych

Nie dotyczy

3.8. Telekomunikacyjnych

Nie dotyczy

3.9. Piorunochronnych

Nie dotyczy

3.10. Ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanym fterenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie mafteriaty uzyte
w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne iposiadad¢ obowigzujgce Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) nie zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania projektowanego obiektu  w hydranty

przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.

1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2021 poz. 1722)

Dobrzyca, kwiecien 2022r.



5. Projekt wykonawczy
5.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

5.1.1. Tor pumptrack
5.1.1.1. Okreslenie zakresu rzeczowego robot

Zakres rob 6t zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujgco:

1. Uformowanie nasypoéw (przeszkody, zakrety) V=429,00 m3
- for EASY PUMP V=429,00 m3

2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszanke asfalt.) V=42,50 m3
- for EASY PUMP V=42,50 m3

3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V=21,25 m3
- for EASY PUMP V=21,25 m3

Roboty towarzyszgce:
- Usuniecie warstwy nasypdw niekontrolowanych oraz zasypanie koryta piaskiem,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypdw toru rowerowego. Grunt mineralno — piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 429,00 m3 projektuje sie pozyskac z innych zrédet niz wykopy na miejscu

budowy,

- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z zatgczonym rysunkiem PT-D-01 w miejscach w $rodku toru wymieni¢ nawierzchnie na

ZWirowq.

5.1.1.2. Wymagania materiatlowe

5.1.1.3. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki

kamienne,

- Zwiry i pospoiki,

- piaski grubo, srednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,
5.1.1.4. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.
5.1.1.5. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa

grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na gorgco". MMA na kategorie ruchu KR 1-2.
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5.1.1.6. Wykonywanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie i weryfikacje
zaprojektowanych ksztattéw przeszkéd toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii
czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacja, wysokosci wzgledne
przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgleddw bezpieczehstwa, oraz ze

wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.
5.1.1.7. Nasypy

Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty
(<3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére  okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych  zmian

wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego rdbwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw.

Nasypy powinny by¢& wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

ZLakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250 cm
przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie
wykonuje sie $cinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promienh zakretu,
etc.) elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogescic
ptytg wibracyjng o wadze 260kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu

w kierunku jego korony i odwrotnie.

Wskaznik zageszczenia nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien

na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartosé |s 0,97

Czestotliwos$¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu

» llo§¢ pomiardw [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu . .
Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
banda (korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3
5.1.1.8. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa zuwagi na specjalistyczne  wyprofilowanie/uksztattowanie  nasypdw
rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubose po zageszczeniu byta zblizona do grubosci
projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy

osiggniecie wymaganych spadkdw.

Warstwa podbudowy musi wystawa¢ poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm

z kazdej strony.

Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 4. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartosé Is 0,98

Czestotliwos$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

» llo$¢ pomiardw [szt.]
Dtugosc rowerowego placu
Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
banda (korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2
5.1.1.9. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (MMA na kategorie
ruchu KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by

uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz siinego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK
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powinna by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie bezzwtocznie po odpowiednim

wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu

profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze.
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze = 60kg.
Wtasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetniac¢ warunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawarto$é
] ] grubosc Miejsce Wskaznik wolnych
Typ i wymiar ) . )
] ] warstwy pobrania zageszczenia przestrzeni w
mieszanki .
technologicznej probki (%] warstwie
[cm] [%(v/V)]
Powierzchnia
o spadku < 20%
2940 <10,0
(np. korona
zakretu, garby)
Powierzchnia
AC 8 S, KR1-2 50-7.0
o spadku > 20%
(1/3 wysokosci
=910 <15,0
zakretu
profilowanego
fzw. bandy)

Tablica 7. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiardw po wykonaniu warstwy jezdnej

llo$¢ pomiardw [szt.]
Dtugos¢ rowerowego Zakres badanh po
placu zabaw - wykonaniu warstwy Zakret profilowany Przeszkoda na
PUMPTRACK [mb] jezdnej fzw. banda (1/3 odcinku prostym
wysokosci) (garby)
<120 mb - grubos¢ warstwy 2 1
121-200 mb [em] 3 2
- wolna przestrzeh
w warstwie [%]
>201 mb - wskaznik 4 3
zageszczenia
warstwy [%]
5.1.1.10. Cechy geometryczne warstwy jezdnej

a) Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy Scieralnej nawierzchni podano
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w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdne;j

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw
1. | Szeroko$¢ warstwy 2razyna 10m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne Kazde ztqcze (ocena wizualna)

Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego
4. | Wyglad zewnetrzny warstwy ;
oru

b) Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na

zZmierzeniu w poziomie, taSmg mierniczq, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.
Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowe] od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy

zardwno zakretdw profilowanych jak i przeszkdéd na odcinkach prostych.
Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 80 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu

dopuszczalnych odchylen.

c) Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej
szeroko$ci muszg miec jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody
celowo wyprofilowane asymeftrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone

garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretdw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym
niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretéw profilowanych (tzw. band), ktére sg
w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjgtek stanowi doina pdtka bandy, ktéra

moze by¢ wyptaszczona.

d) Spadki poprzeczne

1 czestotliwosciq podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie

zastoiska wody.

e) Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Potgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane,

aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

f)  Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
Dobrzyca, kwiecien 2022r.



deformacii, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby umozZliwiaty ptynng jazde.
Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajgcych "nerwowq jazde" tzn. zbyt ostrych,

o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ sfazowane pod kgtem 45° (£5°). Fazowanie
i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest
fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg by¢ wykonane

w réwnej linii, bez pekniec i ubytkdw.
5.1.2. Trawniki
W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni frawiastych:
- frawa na podtozu (humus)
- frawa na skarpach toru pumptrack (rolka).

Wszystkie tfrawniki wykonane metodq siewu planuje sie wykonac¢ mieszankami traw przeznaczonych

na tereny sportowo-rekreacyjne.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastdw, powinna by¢ przekopana

bqdz przeorana, nalezy wzbogacic¢ jg w nawozy mineralne.
5.1.3. Terminy siewu

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ lato lub wczesng jesien. Dopuszcza sie zaktadanie
frawnikdw w pdzniejszym terminie przy sprzyjojgcych warunkach atmosferycznych. W wyborze

terminu nalezy kierowac sie temperaturqg i wilgotnoscig. Siewu nalezy dokonywac¢ w dni bezwietrzne.
5.1.4. Technika siewu
Podtoze po przygotowaniu, wyrdwnujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezta.

W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy
zastosowad siewniki do nasion. Przed wysianiem nalezy teren wyréwnac. Wysiane nasiona powinny
by¢ przykryte ziemig na gtebokos$¢ 0,5-1 cm. W tym celu nalezy ptytko przemieszac powierzchniowqg
warstwe ziemi. Nastepnie powierzchnie nalezy uwatowac lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi
potgczyé poprzez uzycie walca z kolczatkq. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie
4kg/ar trawnika. Trawniki nalezy wykonac¢ z mieszanki traw typu gazonowego (np. Top Grass
Gazonowa) lub sportowego, lub ich mieszankg. Ograniczy¢ zasieg tfrawnika pod koronami drzew na
ile to jest mozliwe. Pod koronami nalezy zastosowaé mieszanke traw do miejsc ocienionych np.

z dodatkiem $miatka darniowego.
6. Warunki dopuszczenia zamiennikéw

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatdw catkowicie zgodnych

z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
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- gabarytéw i konstrukcii (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementdw sktadowych)
- charakteru uzytkowego (fozsamosc funkcji)
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i joko$¢ materiatu)

- parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcija)
- wyglgdu (struktura, barwa, ksztatt)
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci ijakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej

grupy produktow.
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