Przekroj poprzeczny A/A

Budowa zjazdu

konstrukcja nawierzchni jezdni wraz z przepustem pod zjazdem

utwardzone pobocze
zjazdu materiatem
kamiennym gr. 10 cm

|' 0,50

—— 5%

141,23

/— 141,33

Scianka czotowa
betonowa
z betonu B20

\— 141,28

Konstrukcja nawierzchni drogi oraz mijanki

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 ; 4cm
wq PN-§-06025/2000

- warstwa wiaZzaca z betonu asfaltowego 0/20; 6cm
wq PN-S-96025/2000

wg PN-5-06102/1997

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie 0/63 ; 20 cm

- stabilizacja gruntu dowiezionego - pospéiki cementem R28=2,5 - 5,0 MPa
wg PN-5-96012 { moZna stosowaé gotowa mieszanke z betoniarni ) ; 15 cm

- warstwa mrozoodporna z pospélki; 10 cm

istniejacy przepust pod zjazdem $r. 50 cm
z rur zelbetonowych do przebudowy dt. 10,0 m

fawa z kruszywa kamiennego
gr. 20 cm

NN

$cianka czolowa
betonowa
z betonu B20

~ProBudowa”
Bystrzyca, ul. Zielona 2
55-200 Olawa

Temat : : Projekt przebudowy drogi

KONSTRUKCYJNY A -A

ImigiNazwisho | Data | Podpis | 4oia7d0wej do gruntéw rolnych - dz.
Projeldant | inz.  Kizystol nr 238 AM 1w obrebie geodezyjnym
Kania ® Wierzbno, Gmina Domaniéw"”
Upr.60001 — diugosé drogi 410 mb
Adres ; dz. nr238 ohreb Wierzbno
Inwestor : Gmina Domaniow
Podzalia PRZEKROJ POPRZECZNY -

Nr rysunka
51




