Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminadomaniow.pl, ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Domaniów: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Swojkowie i Skrzypniku
Numer ogłoszenia: 394622 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Domaniów , Domaniów 56, 55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie, tel.  071 3017726, faks  071 3017870.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Swojkowie i Skrzypniku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w Swojkowie i Skrzypniku. Część I - Świetlica w Swojkowie - AGD 1. Bulionówki - poj. 0,3 l; średnica: 98 mm, wysokość: 59 mm, popularna porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 180 2. Cukiernice - poj. 0,365 l; średnica: 111 mm, wysokość: 66 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 36 3. Filiżanki - poj. 0,09 l; średnica: 64 mm, wysokość: 50 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 180,00 4. Kieliszki do wódki - pojemność 0,3 l; średnica: 45 mm, wysokość: 70 mm, szkło gastronomiczne- szt. 180,00 5. Kieliszki do szampana- poj. 0,1 l; średnica: 47 mm, wysokość: 159 mm, szkło gastronomiczne - szt. 180,00 6. Kieliszki do wina- poj 0, 14 l; średnica: 58 mm, wysokość: 155 mm; szkło gastronomiczne- szt. 180,00 7. Półmiski owalne- wymiary: 350x240 mm, wysokość: 26 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 32,00 8. Rawierki - poj. do 0,46 l; wymiary: 220x140 mm, wysokość: 28 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 30,00 9. Salaterki- szkło, pojemność ok.0,3l, średnica: 120 mm, wysokość: 56 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 42,00 10. Szklanki- poj. 0,2 l; średnica: 79 mm, wysokość: 84 mm, szkło gastronomiczne - szt. 180,00 11. Szkło deserowe- poj. 0,3 l; pojemność: 0,29 l, średnica: 114-72 mm, wysokość: 105 mm, szkło gastronomiczne- szt.180,00 12. Talerze głębokie - Średnica 220-235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 180,00 13. Talerze płytkie - średnica 235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 200,00 14. Dzbanki do soku- poj. min. 1,6l; szkło - wysokość: 215mm-240 mm, szkło gastronomiczne/transparentne- szt.30,00 15. Kuchnia gazowa 2-palnikowa- Moc 9,5 kW, wym. 600x600x290; dwupalnikowa wyposażona w zoptymalizowane palniki spalania z zaworem termo-ogniowym i termostatem bezpieczeństwa. Niklowane, żeliwne palniki, zabezpieczony płomień pilotowy. Blaty i zbiorniki z prasowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości ok.1,5 mm. - szt.1,00 16. Patelnia elektryczna- z wanną nierdzewną, moc do 6Kw, pow. rob. 0,25 m 2 ; wymiary 700x600x850 moc. 5,4k-6 kW/400V - Pojemność robocza: 37 L. Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400v 50Hz. Przechył misy: ręczny. Płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275ºC - szt. 1 17. Szafa mroźnicza- poj. Około 1400l, moc ok. 1 kW, dwudrzwiowa; wym.1400x800x2025. Wykonanie z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do szaf tradycyjnie malowanych. Wymuszony obieg powietrza w komorze. Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury zgodnym z HACCP. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm. Zakres temperatury pracy 0°C do 8°C. Samoczynnie zamykające się drzwi, wyposażone w zamek. Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.. Wyposażona w 3 półki rusztowe na każde duże drzwi lub 1 półka rusztowa na każde małe drzwi. Możliwość regulacji odstępów między półkami. Nogi z regulowaną wysokością. Zasilanie 230 V 50 Hz. - szt. 1 18. Witryna mroźnicza- pojemność około 380l, moc 2kW, wym. 600x600x1800, zasilanie 230 V, zakres temp. 0/+10ºC, 4 półki, cichy agregat, wymuszony obieg powietrza, blacha malowana proszkowo (biała), elektroniczny wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury, wbudowany zamek na klucz, podwójne przeszklone drzwi - szt.1 19. Łyżeczki do kawy - długość 100mm, stal nierdzewna, polerowana - szt. 180 20. Widelczyki do ciasta- długość 140mm, stal nierdzewna, polerowana - szt.180 21. Łyżki stołowe - długość 190mm, stal nierdzewna, polerowana, szt. 180 22. Widelce stołowe- długość 190mm, stal nierdzewna, polerowana- szt. 180,00 23. Noże stołowe- długość 230mm, stal nierdzewna, polerowana- szt.180 24. Termosy stalowe z kranem 10 l - Ø 33cm/h 23cm/10l, ze stali nierdzewnej podwójne ścianki izolowane specjalną pianką, podwójna pokrywa z izolowaną pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie, uchwyty transportowe, 6 zatrzasków trzymających pokrywę, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi, możliwość stawiania termosów jeden na drugim, wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie - szt. 2 25. Warniki- Warnik do wody pojemność 30 l, moc ok. 3,8 kW, waga ok. 5,9 kg, wykonany z polerowanej stali nierdzewnej wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem, zabezpieczenie termiczne grzałka zakryta, wskaźnik poziomu cieczy Część II - Świetlica w Skrzypniku -AGD 1. Talerze głębokie- Średnica 220-235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt.180 2. Talerze płytkie- średnica 235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt.200 3. kuchnia gazowa 2-palnikowa- Moc 9,5 kW, wym. 600x600x290; dwupalnikowa wyposażona w zoptymalizowane palniki spalania z zaworem termo-ogniowym i termostatem bezpieczeństwa. Niklowane, żeliwne palniki, zabezpieczony płomień pilotowy. Blaty i zbiorniki z prasowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości ok.1,5 mm.- szt.1 4. Patelnia elektryczna- z wanną nierdzewną, moc do 6Kw, pow. rob. 0,25 m 2 ; wymiary 700x600x850 moc. 5,4k-6 kW/400V - Pojemność robocza: 37 L. Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400v 50Hz. Przechył misy: ręczny. Płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275ºC - szt.1 5. Szafa mroźnicza- poj. Około 1400l, moc ok. 1 kW, dwudrzwiowa; wym.1400x800x2025. Wykonanie z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do szaf tradycyjnie malowanych. Wymuszony obieg powietrza w komorze. Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury zgodnym z HACCP. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm. Zakres temperatury pracy 0°C do 8°C. Samoczynnie zamykające się drzwi, wyposażone w zamek. Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.. Wyposażona w 3 półki rusztowe na każde duże drzwi lub 1 półka rusztowa na każde małe drzwi. Możliwość regulacji odstępów między półkami. Nogi z regulowaną wysokością. Zasilanie 230 V 50 Hz.- szt. 1 6. Witryna mroźnicza- pojemność około 380l, moc 2kW, wym. 600x600x1800, zasilanie 230 V, zakres temp. 0/+10ºC, 4 półki, cichy agregat, wymuszony obieg powietrza, blacha malowana proszkowo (biała), elektroniczny wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury, wbudowany zamek na klucz, podwójne przeszklone drzwi - szt. 1 7. Termosy stalowe z kranem 10 l- Ø 33cm/h 23cm/10l, ze stali nierdzewnej podwójne ścianki izolowane specjalną pianką, podwójna pokrywa z izolowaną pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie, uchwyty transportowe, 6 zatrzasków trzymających pokrywę, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi, możliwość stawiania termosów jeden na drugim, wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie- szt. 2 8. Warniki- Warnik do wody pojemność 30 l, moc ok. 3,8 kW, waga ok. 5,9 kg, wykonany z polerowanej stali nierdzewnej wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem, zabezpieczenie termiczne, grzałka zakryta, wskaźnik poziomu cieczy - szt.2 Część III - Świetlica wiejska w Skrzypniku - stoły 1. Stoły - STOŁY - o wymiarach dł.-200 cm, szer.-100 cm, wys.- min. 76 cm. Blat stołu z drewna litego (buk, olcha, sosna) ze wzmocnieniem zapobiegającym wyginaniu się blatu i chwianiu stołu (z możliwością pogrubienia blatu), nogi proste w kolorze blatu z drewna litego (jw.), dopuszczalne delikatne zdobienie (frezowa-nie) nóg; wybarwienie stołu-do uzgodnienia z wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.- szt.30.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.29.00.00-2, 39.12.12.00-8, 39.22.11.10-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wymagane jest wykazanie dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty (min. 2 dostawy o wartości nie niższej niż 70 000,00 zł. brutto).
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; 2) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 3) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminadomaniow.pl, http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55 - 216 Domaniów, pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55 - 216 Domaniów, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świetlica w Swojkowie - AGD.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Bulionówki - poj. 0,3 l; średnica: 98 mm, wysokość: 59 mm, popularna porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 180 2. Cukiernice - poj. 0,365 l; średnica: 111 mm, wysokość: 66 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 36 3. Filiżanki - poj. 0,09 l; średnica: 64 mm, wysokość: 50 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 180,00 4. Kieliszki do wódki - pojemność 0,3 l; średnica: 45 mm, wysokość: 70 mm, szkło gastronomiczne- szt. 180,00 5. Kieliszki do szampana- poj. 0,1 l; średnica: 47 mm, wysokość: 159 mm, szkło gastronomiczne - szt. 180,00 6. Kieliszki do wina- poj 0, 14 l; średnica: 58 mm, wysokość: 155 mm; szkło gastronomiczne- szt. 180,00 7. Półmiski owalne- wymiary: 350x240 mm, wysokość: 26 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 32,00 8. Rawierki - poj. do 0,46 l; wymiary: 220x140 mm, wysokość: 28 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 30,00 9. Salaterki- szkło, pojemność ok.0,3l, średnica: 120 mm, wysokość: 56 mm, porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 42,00 10. Szklanki- poj. 0,2 l; średnica: 79 mm, wysokość: 84 mm, szkło gastronomiczne - szt. 180,00 11. Szkło deserowe- poj. 0,3 l; pojemność: 0,29 l, średnica: 114-72 mm, wysokość: 105 mm, szkło gastronomiczne- szt.180,00 12. Talerze głębokie - Średnica 220-235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt. 180,00 13. Talerze płytkie - średnica 235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła - szt. 200,00 14. Dzbanki do soku- poj. min. 1,6l; szkło - wysokość: 215mm-240 mm, szkło gastronomiczne/transparentne- szt.30,00 15. Kuchnia gazowa 2-palnikowa- Moc 9,5 kW, wym. 600x600x290; dwupalnikowa wyposażona w zoptymalizowane palniki spalania z zaworem termo-ogniowym i termostatem bezpieczeństwa. Niklowane, żeliwne palniki, zabezpieczony płomień pilotowy. Blaty i zbiorniki z prasowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości ok.1,5 mm. - szt.1,00 16. Patelnia elektryczna- z wanną nierdzewną, moc do 6Kw, pow. rob. 0,25 m 2 ; wymiary 700x600x850 moc. 5,4k-6 kW/400V - Pojemność robocza: 37 L. Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400v 50Hz. Przechył misy: ręczny. Płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275ºC - szt. 1 17. Szafa mroźnicza- poj. Około 1400l, moc ok. 1 kW, dwudrzwiowa; wym.1400x800x2025. Wykonanie z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do szaf tradycyjnie malowanych. Wymuszony obieg powietrza w komorze. Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury zgodnym z HACCP. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm. Zakres temperatury pracy 0°C do 8°C. Samoczynnie zamykające się drzwi, wyposażone w zamek. Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.. Wyposażona w 3 półki rusztowe na każde duże drzwi lub 1 półka rusztowa na każde małe drzwi. Możliwość regulacji odstępów między półkami. Nogi z regulowaną wysokością. Zasilanie 230 V 50 Hz. - szt. 1 18. Witryna mroźnicza- pojemność około 380l, moc 2kW, wym. 600x600x1800, zasilanie 230 V, zakres temp. 0/+10ºC, 4 półki, cichy agregat, wymuszony obieg powietrza, blacha malowana proszkowo (biała), elektroniczny wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury, wbudowany zamek na klucz, podwójne przeszklone drzwi - szt.1 19. Łyżeczki do kawy - długość 100mm, stal nierdzewna, polerowana - szt. 180 20. Widelczyki do ciasta- długość 140mm, stal nierdzewna, polerowana - szt.180 21. Łyżki stołowe - długość 190mm, stal nierdzewna, polerowana, szt. 180 22. Widelce stołowe- długość 190mm, stal nierdzewna, polerowana- szt. 180,00 23. Noże stołowe- długość 230mm, stal nierdzewna, polerowana- szt.180 24. Termosy stalowe z kranem 10 l - Ø 33cm/h 23cm/10l, ze stali nierdzewnej podwójne ścianki izolowane specjalną pianką, podwójna pokrywa z izolowaną pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie, uchwyty transportowe, 6 zatrzasków trzymających pokrywę, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi, możliwość stawiania termosów jeden na drugim, wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie - szt. 2 25. Warniki- Warnik do wody pojemność 30 l, moc ok. 3,8 kW, waga ok. 5,9 kg, wykonany z polerowanej stali nierdzewnej wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem, zabezpieczenie termiczne grzałka zakryta, wskaźnik poziomu cieczy.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2, 39.22.12.00-9.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świetlica w Skrzypniku -AGD.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Talerze głębokie- Średnica 220-235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt.180 2. Talerze płytkie- średnica 235 mm; porcelana typu ARCOROC z białego hartowanego szkła- szt.200 3. kuchnia gazowa 2-palnikowa- Moc 9,5 kW, wym. 600x600x290; dwupalnikowa wyposażona w zoptymalizowane palniki spalania z zaworem termo-ogniowym i termostatem bezpieczeństwa. Niklowane, żeliwne palniki, zabezpieczony płomień pilotowy. Blaty i zbiorniki z prasowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości ok.1,5 mm.- szt.1 4. Patelnia elektryczna- z wanną nierdzewną, moc do 6Kw, pow. rob. 0,25 m 2 ; wymiary 700x600x850 moc. 5,4k-6 kW/400V - Pojemność robocza: 37 L. Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400v 50Hz. Przechył misy: ręczny. Płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275ºC - szt.1 5. Szafa mroźnicza- poj. Około 1400l, moc ok. 1 kW, dwudrzwiowa; wym.1400x800x2025. Wykonanie z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do szaf tradycyjnie malowanych. Wymuszony obieg powietrza w komorze. Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury zgodnym z HACCP. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm. Zakres temperatury pracy 0°C do 8°C. Samoczynnie zamykające się drzwi, wyposażone w zamek. Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.. Wyposażona w 3 półki rusztowe na każde duże drzwi lub 1 półka rusztowa na każde małe drzwi. Możliwość regulacji odstępów między półkami. Nogi z regulowaną wysokością. Zasilanie 230 V 50 Hz.- szt. 1 6. Witryna mroźnicza- pojemność około 380l, moc 2kW, wym. 600x600x1800, zasilanie 230 V, zakres temp. 0/+10ºC, 4 półki, cichy agregat, wymuszony obieg powietrza, blacha malowana proszkowo (biała), elektroniczny wyświetlacz temperatury, możliwość regulacji temperatury, wbudowany zamek na klucz, podwójne przeszklone drzwi - szt. 1 7. Termosy stalowe z kranem 10 l- Ø 33cm/h 23cm/10l, ze stali nierdzewnej podwójne ścianki izolowane specjalną pianką, podwójna pokrywa z izolowaną pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie, uchwyty transportowe, 6 zatrzasków trzymających pokrywę, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi, możliwość stawiania termosów jeden na drugim, wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie- szt. 2 8. Warniki- Warnik do wody pojemność 30 l, moc ok. 3,8 kW, waga ok. 5,9 kg, wykonany z polerowanej stali nierdzewnej wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem, zabezpieczenie termiczne, grzałka zakryta, wskaźnik poziomu cieczy - szt.2.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.12.00-9, 39.70.00.00-9.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świetlica wiejska w Skrzypniku - stoły.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Stoły - STOŁY - o wymiarach dł.-200 cm, szer.-100 cm, wys.- min. 76 cm. Blat stołu z drewna litego (buk, olcha, sosna) ze wzmocnieniem zapobiegającym wyginaniu się blatu i chwianiu stołu (z możliwością pogrubienia blatu), nogi proste w kolorze blatu z drewna litego (jw.), dopuszczalne delikatne zdobienie (frezowa-nie) nóg; wybarwienie stołu-do uzgodnienia z wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.- szt.30.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.12.12.00-8.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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