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1. WYKONANIE NADPROZY W IST. MURZE DLA

NADPROZA OPARTEGO NA WIECEJ NIZ JEDNEJ
BELCE STALOWEJ:

- wykucie gniazd nad projektowanym otworem od zew.
strony budynku w celu podparcia muru zastrzatami i
wykonanie podparcie w kilku miejscach

- podsteplowanie belek stropowych

- w czasie podpierania $cian oraz stemplowania belek
nalezy unika¢ gwiownych uderzen i wstrzgséw

- wykona¢ bruzde pozioma do potowy grubosci muru

- wstawié i zaklinowa¢ belke nadproza w murze blizej
jego krawedzi, podbijajac klinami miejsca zetkniecia
goérnej ptaszczyny z murem i miejscem jej oparcia

na murze

- wypetni¢ zaprawg cementowa przestrzen miedzy goérna
stopka dzwigara a murem

- wyku¢ pozostatg cze$¢ muru i wstawic drugg belke

- w potowie wysokosci belki nawiercic¢ otowry , przez
ktoére po ustawieniu belek przeprowadzi¢ nagwintowane
sworznie M18 i taczy¢ nimi belki, ciggajac sruby
nakretkami

- belki " zwigzac" srubami na obu kocach i w $rodku ich
dtugosci, podbicie zaprawa eksapansywna

- wyburzenie zbednego fragmentu $ciany zgodnie z wytrasowanym
obrysem

- po wyburzeniu $cianki belki stalowe osiatkowaé siatkg Rabitza,
wyszpatdowac cegtq dziurawka, otynkowaé belki i oscieza otworu
wykutego.

- WIENIEC ZELBETOWY W1
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Wieniec $cianki kolankowej o wym. 24x24cm,
zb.4#12, strzemiona @6 co 25cm.

Poziom montazowy +2,50m.

Wieniec izolowacé termicznie.

- NADPROZE ZELBETOWE N-1
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Nadproze o wym. 24x24cm,
zb.2#12(g), zb.4#12(d)
strzemiona @6 co 10cm,
Poziom montazowy+2,50m.
Nadproze izolowacé termicznie.
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