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RP60 x 40 x 3 co 150,0 cm

Drewno_Deski 140x50 mm

kontrłaty 40 x 60 mm

łaty drewniane 4 x 6 cm
w rozstawie co 50cm

profil zamknięty stalowy cynkowany ogniowo

Drewno_Deski 140x50 mm

kontrłaty 40 x 60 mm
BLACHA STALOWA typu 500 gr. 5 mm malowana
farbami antykorozyjnymi

profil zamknięty stalowy cynkowany ogniowo

Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji 20-40 mm

Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami
antykorozyjnymi  gr. 10 mm

OPIS PRZESŁONA POPRZECZNA DOLNA PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA
strzelanie z pistoletu
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wypełnienie z tłucznia granitowego frakcji 20-40mm

ŚCIANKA Z BALI  DREWNIANYCH  gr.25,0cm

ZADASZENIE STANOWISK STRZELECKICH

Papa asfaltowa podkładowa
Płyta wiórowa OSB 3

konstrukcja,warstwa krokwi/belek z wypełnieniem wełną
min.akustyczna gr 15,0cm

Płyta wiórowa MFP gr. 22mm

papa termozgrzewalna lub gont papowy

Papa asfaltowa podkładowa
Płyta wiórowa MFP gr. 22mm

krokwie drewniane 16 x 25 kl.C24

BLACHA STALOWA typu 500 gr. 5 mm malowana
farbami antykorozyjnymi

łaty drewniane 4 x 6 cm
w rozstawie co 50cm
Drewno_Deski 140x50 mm

papa termozgrzewalna lub gont papowy
Papa asfaltowa podkładowa
Płyta wiórowa OSB 3
łata drewn.50 x 130 mm profilowana 50-130mm

konstrukcja daszku:
BELKI DREW.60 x 180 z wypełnieniem wełna min.
akustyczną gr.15,0cm

Stal trudnościeralna TYP 500 gr.8 mm malowana farbami
antykorozyjnymi
Stal trudnościeralna TYP 500 gr.8 mm malowana farbami
antykorozyjnymi
guma antyrykoszetowa ryflowana zielona

S_1 PD_K

guma antyrykoszetowa czarna gr.5,0 cm

paski szer 5,0cm guma antyrykoszetowa

Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami
antykorozyjnymi  gr. 10 mm

mur z bloczków betonoweych M-6

mur z bloczków betonoweych M-6

PSst

posadzka stanowisk strzeleckich
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?
?
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

PRZESŁONA DOLNA NA LINI CELÓW ŚCIANKA STAN. STRZELECKICH

papa termozgrzewalna lub gont papowy

DACH KULOCHWYTU GŁÓWNEGODASZEK OCHRONNY-BALISTYCZNY

DKDB_1

170,00 POZ. STRZ. STOJĄC 100m

H'

140x140 4

?

Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami
antykorozyjnymi  gr. 10 mm
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Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami
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bl. stalowa ocynkowana gr 10mm

powierzchnia strzelnicy
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Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami
antykorozyjnymi  gr. 10 mm
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LINIA BALIST. KLĘCZĄC 25 m

LINIA CELÓW

LINIA OTWARCIA OGNIA

LINIA WYJŚCIA

LINIA BALISTYCZNA LEŻAC 100m
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PG PRZESŁONA GÓRNA

PRZESŁONA GÓRNA

PRZESŁONA DOLNA

SBd_1 PRZESŁONA DOLNA KULOCHWYTU GŁ.

LINIA BALISTYCZNA KLĘCZĄC 25m
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PT_1_szczegół osłony zadaszenua
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PT_1_PRZESŁONY POPRZECZNE DOLNE
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PT_1_OSŁONA ST. STRZELECKICH _50m
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PT_1_DETAL-OSŁONA DOLNEJ BELKI PRZRSŁONY
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