Pobocze z gruntu miejscowego pochodzacego

z profilowania terenuikorytowania,

zuformowaniemizageszczeniem mechanicznym

3-5cm

Przekréj konstrukcyjny chodnika B-B
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Nawierzchnia chodnika z betonowych plyt typu TABLO M.m m
o wym. 40x40cm o gr. 8cm, kolor: biaty ) $ 2
Podsypka piaskowo cementowa o gr. 3cm (1:4) $ m. N
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tawa betonowa z oporem C12/C15 Podbudowa z kruszywa granitowego o gr. 15cm o .m m.
w ilogci 0,03 m°/mb o uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm 23>
Warstwa piasku CBR=20% o gr. 10 cm E 2 m
Obrzeze betonowy 8x30 cmna fawie betonowej S8
zoporemzbetonukl. C8/C10wilosci0,037 m*/mb w : g
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ISTNIEJACY GRUNT PRZEPUSZCZALNY KATEGORII G1

Obrzeze betonowy 8x30 cmna tawie betonowej

zoporemzbetonukl. C8/C10wilo$ci0,037 m°/mb

10, 8,10

Domanidéw 56, 55-216 Domaniow
Powiat otawski, Wojewdztwo dolnoslgskie

Zadanie: Przebudowa drogi i parkingu w ciagu drogi
dojazdowej do Urzedu Gminy Domaniéw
Adres: dz. nr 42/1, 42/3 obreb Domaniéw
Gmina Domaniéw, Powiat Otawski
Stadium: Projekt techniczny
Jednostka Biuro Ustug Projektowo - Handlowych Podpis:
projektowa: 50-430 Wroctaw, ul. Brzeska 25/4
Projektant: mgr inz. Michat Siwulski
Projektant: mgr inz. Dominik Szwedowski
Sprawdzajacy: mgr inz. Jan Ruszkiewicz
Nazwa rysunku: | Przekréj konstrukcyjny chodnika Numer Data:
Skala 1:10 W\m::wcn sierpien
2021 r.




