11.Tabela obmiaru robot

do Urzedu Gminy Domaniéw

Zadanie: Przebudowa drogi i parkingu w ciggu drogi dojazdowej

Lp.

Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr rysunku z
projektu oraz obliczenie ilosci jednostek
przedmiarowych

Jedn.
miary

llos¢ robot

2

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych — drogi w terenie nizinnym.
Dtugosc trasy do 1,0 km.

km

1,0

Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej.
Dtugosc kraweznikéw do rozebrania L= 341 m.

350

Rozebranie obrzezy betonowych utoZzonych na podsypce
cementowo-piaskowej.
Dtugosc¢ obrzezy do rozebrania L= 96,9 m.

121

Rozebranie nawierzchni z betonu i z kostki granitowej
19x21 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowe;.
Powierzchnia do rozbiérki P=180,0 m? .

m2

180,0

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od
10% do 30% powierzchni. Usuniecie z trasy nowych
stanowisk parkingowych i drég wewnetrznych
.Powierzchnia do uporzqgdkowania P= 0, 01 ha.

ha

0,01

Rozbidrka studni wykonanej z bruku kamiennego na
zaprawie cementowej 19+21 cm z usunieciem bruku na
gtebokos¢ 0,5 m od obecnej nawierzchni. Objetosc¢ bruku
do rozbiérki V= 7,6 m>. Kostka kamienna pozostaje na
placu budowy do wbudowania w ,,rolke” kamienng.

7,6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na
odlegtosc¢ 5 km. Gruz budowlany z rozbiorki nawierzchni
asfaltowej w ilosci:
=44,57 m> + 57,06 m* + 35,0 m*+ 3,63 m*=141,26 m*
e powierzchnia asfaltowa do frezowania — P=1114,2
mZ
- objetosé jednostkowa do usuniecia Vi= 0,04 m3/ m?.
- objetos¢ do usuniecia V=1114,2 m? x 0,04 m>/ m?=
44,57 m°.
w tym:
- wjazd — droga gtdwna do U. G. — stara nawierzchnia
asfaltowa P=291,5m?.
-miejsca parkingowe (1+8) — stara nawierzchnia
asfaltowa P=107,0 m?.
-miejsca parkingowe (9+14) — stara nawierzchnia
asfaltowa P=80,2 m?.
- droga od strony zachodniej (drzew owocowych) oraz od
strony pétnocnej ( drogi nieurzqdzonej- zaplecze U.G.)
o szerokosci 45 m P=635,5 m>
® powierzchnia betonowa i z kostki granitowej do
rozbiorki -
usuniecia na gfebokos¢ 20 cm — P=285,3 m?
wtym:
- powierzchnia przy wejsciu do U. G.— P=63,0 m?.

141,26




- powierzchnia chodnikdw przed U. G. i opaska
wokdt budynku P=222,3 m?.
Objetos¢ jednostkowa do usuniecia V1= 0,20 m3/ m?.
Objetosé do usuniecia V=285,3 m? x 0,20 m3/ m?=
57,06 m°.
® usuniecie starych kraweznikow z oporem betonowym i
elementow fundamentowych liniowych L= 350 m.
- objetosé jednostkowa do usuniecia V1= 0,10 m3/mb.
- objetos¢ do usuniecia V=350 m x 0,10 m3/mb.= 35,0 m>.
® usuniecie starych obrzezy betonowych trawnikowych
L=121m.
- objetosé jednostkowa do usuniecia V1= 0,03 m3/mb.
- objetosé¢ do usuniecia V=121 m x 0,03 m3>/mb.=
3,63 m’

Wywiezienie mas ziemnych z terenu remontu parkingu
samochodami na odlegfosc¢ 5 km. tgczna ilos¢ mas
ziemnych do wywiezienia V= 197,84 m?
e Masy ziemne z korytowania w ilosci:

V=2,64 m’+ 10,6 m*>=13,44 m*
w tym:

- korytowanie na poszerzenie stanowisk

parkingowych (9+14 ) na gtebokos¢ 0,30 m.

Powierzchnia korytowania .

Objetos¢ wykopu V=37,2 x 0,5 x 0,3 =5,58 m°.

- korytowanie na poszerzenie drogi zachodniej o 0,5 m
(do zbiornikéw -szamba) na wysokosci stanowisk
parkingowych (9+14 ) na gtebokos¢ 0,30 m.
Powierzchnia korytowania P=60m x 0,5m =30,0m

Objetosé wykopu V=30,0 m? x 0,30 m=9,9 m?>.
e Wykop pod kanalizacje deszczowq w ilosci V= 76,9 m?
llos¢ studzienek rewizyjnych S= 7 szt.
Wykop jednostkowy Vi=3,0 m>
Objetos¢ wykopu V=7 szt. x 3,0 m3= 21,0 m°.
Dtugosc przykanalikow L= 60,0 m
Wykop jednostkowy V1= 1,0 m3/mb.
Objetosé wykopu V=60,0 mx 1,0 m3= 60,0 m>.
e Korytowanie pod chodnik i opaske wokot
budynku U. G.
Powierzchnia chodnika i opaski wynosi P=384,6 m?* w
Objetos¢ wykopu V=384,6 m? x 0,30 m= 115,38 m®.

2

197,84

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie . Powierzchnia oczyszczenia wynosi
P=1114,2 m?

1114,2

10

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie.
Wyrdwnanie i dogeszczenie istniejgcej podbudowy.
Powierzchnia dogeszczenia wynosi: P=1114,2 m?

1114,2

11

Koryta wykonywane na poszerzenie jezdni i miejsc
parkingowych recznie w gruncie kat. II-1V. Powierzchnia
korytowania wynosi:

44,8

12

Koryta wykonywane na poszerzenie jezdni i miejsc

parkingowych recznie w gruncie kat. II-IV. Wykonanie

koryta pod kraweznik z oporem na dtugosci L=360, 5 m.

Szerokosc¢ wykopu b=0,4 m. Powierzchnia korytowania
=360, 5 m x 0,4 m =144,20 m>.

144,20

13

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsqczajgcej z piasku
w korycie drogi mechanicznie. Grubos¢ warstwy po




zageszczeniu 10 cm. Warstwa odsgczajgca na
poszerzenie jezdni i miejsc parkingowych.
Powierzchnia warstwy odsqgczajgcej wynosi  P=44,8 m?

44,8

14

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ,ttucznia

kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm. Warstwa gérna na

poszerzenie jezdni i miejsc parkingowych o grubosci 20

cm po uwatowaniu. Powierzchnia warstwy gérnej wynosi
=44,8m?.

44,8

15

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjq asfaltowq ilosci 1 kg/m?.
Powierzchnia skropienia wynosi P=1 159,0m? w tym:
- Powierzchnia oczyszczenia P=1114,2 m?
- Powierzchnia poszerzenia P=44,8 m?

1159,0

16

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsqczajgcej z piasku
w korycie mechanicznie. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm. Warstwa odsqgczajgca pod chodnik i
opaske Powierzchnia warstwy odsqczajgcej wynosi:
Powierzchnia chodnika i opaski wynosi P=384,6 m?

384,6

17

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego ,ttucznia
kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm. Warstwa gérna
chodnik i opaske o grubosci 15 cm po uwafowaniu.
Powierzchnia warstwy gérnej wynosi P=384,6 m? .

384,6

18

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod chodnik i
opaske o grubosci 3 cm po uwatowaniu. Powierzchnia
warstwy podsypki wynosi P=384,6 m? .

384,6

19

Profilowanie i zageszczenie poboczy drogi, stanowisk
parkingowych , chodnikéw i terendéw zielonych z gruntu
miejscowego uzyskanego z korytowania i profilowania
terenu. Zageszczenie sposobem mechanicznym.
Szerokos¢ profilowania pasem o szerokosci sredniej
1,00 m. Powierzchnia profilowania:

P=536,0 mx 1,00 mx2=1072,0 m?

1072,0

20

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
AC11/6 S warstwa po zageszczeniu 5 cm (125 kg/m?)
Powierzchnia warstwy scieralnej wynosi:

P=1114,2 m?

1114,2

21

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno ,Srednia grubosc¢ warstwy 4 cm.
Powierzchnia frezowania wynosi P=1114,2 m?

1114,2

22

Wykonanie nawierzchni chodnika i opaski z ptytek

chodnikowych betonowych o grubosci 8 cm.

Powierzchnia nawierzchni chodnika i opaski wynosi
P=384,6 m?.

384,6

23

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z wlotami klasy
D400, wiaderkiem i osadnikiem. (500 mm ) z rur PEHD
i utozenie przykanalikéw z rur karbowanych
dwusciennych ®200 mm.

- llos¢ studni S=7 szt.

- dtugosc przykanalikow L= 60,0 m

szt.

60

24

Zagospodarowanie terendw zielonych na trwaty uzytek
Zielony poprzez obsiew mieszankom traw .Powierzchnia
obsiewu

P= 510 m>

510

25

Oznakowanie pionowe i poziome P=7,8 m?

7,8




KrawezZniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na fawie z
oporem z betonu C 8/10. Dtugos¢ tqczna kraweznikéw
L=353,25m w tym:

26 - na fuku R=2,0m =2,5m
- na tuku R=3,0m =4,7 m m 353,25
- na fuku R=5,0 m =23,7 m
- na prostej =322,35 m
Utozenie scieku ulicznego z brukowca 16-20 cm z
kamienia tamanego na podsypce cementowo-piaskowej.
27 Dtugosc scieku (rolki z kostki) L=154 m. m? 8,62
Powierzchnia scieku P=(25,5m + 17,6 m)x 0,20 m =
8,62 m?
Obrzeza betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykfej
28 ‘1 A m 122
Dtugosc obrzezy =122 m
29 Wykonanie wylotu z kd. ©200 — dok betonowy ot 1

prefabrykowany - 1 szt.




