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OPIS TECHNICZNY

1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi i parkingu w ciggu drogi dojazdowej
do Urzedu Gminy Domaniow
2 Inwestor

Gmina Domaniow , 55-216 Domaniéw 56

3 Podstawa opracowania

1) Zlecenie Gminy Domaniéw
2) Mapa zasadnicza w skali 1:1 000

3) Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta we wtasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi i infrastruktury technicznej w pasie
ewidencyjnym

5) Obowigzujgce wytyczne projektowania drdg i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje
oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, Poz. 124.

7) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem, z innymi
instytucjami i jednostkami oraz obowigzujgce przepisy prawne, normy techniczne,
zasady i instrukcje.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do remontu
istniejgcych miejsc parkingowych i drogi gminnej wjazdowej na teren parkingu przed
Urzedem Gminy w Domaniowie, ktdry bedzie podstawg do zgtoszenia robdt i uruchomienia
procedury zaméwien publicznych.

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest na dziatkach 42/1 i 42/3 , ktore sg wiasnoscig

Gminy Domanidéw.

Ogolny zakres rzeczowy okreslony zostat zleceniem, szczegdty natomiast zostaty
ustalone z Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie wykonywania
opracowywania. Opracowanie wykonane jest w formie projektu technicznego wraz z
obmiarem robdt, kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacjg stanu istniejgcego w formie
dokumentacji fotograficznej i wyliczen wynikowo ujetych w ,tabeli obmiaru robot — pkt. 11”.
Remont istniejgcych miejsc parkingowych i drogi wjazdowej nie spowoduje zwiekszenie
natezenia ruchu pojazdéw samochodowych z tego wzgledu, ze nie zmieni sie ilos¢
uzytkownikdw jak i sposéb korzystania z parkingu.

Opracowanie obejmuje uporzadkowanie stanowisk parkingowych poprzez nadanie im
wymiaréw normatywnych, sfrezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej warstwg o grubosci
do 4 cm, a nastepnie zamkniecie nawierzchni nowym szczelnym dywanikiem
asfaltobetonowym o grubosci 5 cm. Wymiana obecnej nawierzchni chodnikéw dla pieszych z
betonu , kostki brukowej kamiennej, niesortu kamiennego poprzez jej usuniecie i wykonanie
nowej z ptytek betonowych.

Przebudowa drogi i parkingu w ciggu drogi dojazdowej do Urzedu Gminy Domaniow.
Gmina Domaniow.



Przebudowa miejsc parkingowych i drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu,
zapewnienie sprawnego odwodnienia terenu parkingu. oraz ogding poprawe estetyki i stanu
bezpieczenstwa.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zgtoszony do remontu teren obejmujgcy miejsca postojowe na samochody osobowe
wraz z odcinkiem drogi gminnej byt zagospodarowywany sukcesywnie w latach 60-70 w
ramach posiadanych $rodkéw finansowych i dostepnych materiatéw budowlanych.
Zwymiarowanie miejsc parkingowych byto dostosowane do éwczesnych przepiséw bez
wydzielenia miejsc dla niepetnosprawnych. Nawierzchnia na catej dtugosci posiada
konstrukcje podatng o nawierzchni ttuczniowej przykrytej dywanikiem asfaltowym w bardzo
ztym stanie technicznym. Wystepuija liczne uszkodzenia w postaci ubytkdw, wyboii, wyrw i
nierdwnosci ze zmiennymi spadkami poprzecznymi. W szczegdlnosci w dniach
wystepowania opaddw atmosferycznych obecny stan jezdni stwarza bardzo duze zagrozenie
dla komfortu i bezpieczefstwa ruchu pieszego i zmotoryzowanego.
Podstawowym sposobem na zahamowanie pogtebiajgcej sie degradacji oraz dostosowanie
parametrow geometryczno-konstrukcyjnych do aktualnych wymogoéw ruchu jest remont catej
nawierzchni jezdni i chodnikdéw.
Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie zasadniczej w skali
1: 1 000 (rys. nr 8).
Niniejszy projekt nie przewiduje remontu lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych medioéw. Przy prowadzeniu rob6t w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomi¢ wiasciciela lub zarzadcow sieci wiasciwej dla danej branzy.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu i rozwigzania techniczne
Zakres robot w obszarze nawierzchni drogi gminnej i chodnikdw spetnia wymagania
przewidziane dla remontu i przedstawia sie nastepujgco:

- sfrezowanie obecnej nawierzchni asfaltowej warstwg o grubosci do 4 cm, nastepnie

oczyszczenie istniejgcej podbudowy w pasie drogowym i na stanowiskach parkingowych.
- uzupetnienie podbudowy z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm grubosci 20 z warstwg
odsgczajgcg z pospdtki grubosci 10 na poszerzeniu pod stanowiska parkingowe

- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm,

- teren zielony i pobocza gruntowe po uporzadkowaniu i wyprofilowaniu pozostajg bez
zmian. Slady po robotach ziemnych nalezy obsia¢ mieszanka traw.

- wystepujace krawezniki i oporniki kamienne oraz betonowe sg do usuniecia z placu
budowy. Nalezy zastosowa¢ nowe krawezniki betonowe 15 x 30 cm od strony jezdni
zaokraglone (jak najazdowe) i obrzeza betonowe 8 x 30 cm.

- nalezy wymienic na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wpusty uliczne na klasy D400
wraz ze studzienkami ®425 mm i przykanalikami ®200 mm.

- nawierzchnie chodnikdéw i ciggdéw pieszych nalezy wykonac z ptytek betonowych grubosci
8 cm utozonych na warstwie cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i na podbudowie
z thucznia kamiennego 0/31,5 mm grubosci 15 cm z warstwg odsaczajgcg z pospotki
grubosci 10 cm.

- wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu.
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Szczegotowe wyliczenia zakresu i lokalizacji remontu opisane sg w ,, Tabeli obmiaru robot —
pkt. 11"

Jezdnia i lokalizacja miejsc parkingowych pozostaje bez zmian. Remont prowadzony bedzie
po $ladzie istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Cato$¢ prac miesci sie na dziatkach
ewidencyjnych nalezgcych do Gminy Domaniéw i nie przewiduje sie zajecia nowych
gruntéw.

Odwodnienie na catym odcinku zostato jako powierzchniowe ze sptywem do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;j.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz przeciwnie,
ograniczy je poprzez ptynno$¢ jazdy pojazdéw. Nie ma tu réwniez miejsca wzrost zuzycia
jakichkolwiek surowcéw moggacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.

6. Zestawienie podstawowych zakresow robot

Przedsiewziecie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi i parkingu w ciggu drogi
dojazdowej do Urzedu Gminy Domaniow posiada nastepujace bilanse czgstkowe zakresu
robot, jako nastepujgcy obmiar:

- nawierzchnia asfaltowa grubosci 5 cm P=1 114,2 m?

- nawierzchnia chodnika i opaski z ptytek betonowych o grubosci 8 cm P= 384,6 m?

8. Organizacja i zabezpieczenie robot

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic organa nadzoru budowlanego,
jednostki bedace wtascicielami urzadzen obcych oraz stuzby geodezyjne, ktére powinny
przekaza¢ w dozor wykonawcy na okres trwania robdt elementy uzbrojenia oraz state punkty
geodezyjne. Nalezy pamieta¢ o wkasciwym oznakowaniu robot w trakcie wykonawstwa,
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce w tym celu projektem organizacji ruchu.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko

Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkich obowigzujacych przepiséw i norm
sprawiajg, ze inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko oraz glebe. Przyjete
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standardow,
jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz przeciwnie, ograniczy
je poprzez ptynnos¢ jazdy pojazddw. Nie wystepuje rdwniez wzrost zuzycia jakichkolwiek
surowcow majacych negatywny wptyw na Srodowisko.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlang. Materiaty wykorzystywane do
realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po przedtozeniu
odpowiednich certyfikatéw.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepisow i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ wiascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robét. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczyc
przed uszkodzeniem.
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Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem stuzby komunalne o trudno$ciach w
ruchu spowodowanych prowadzeniem robot.

Niezbedne usciSlenia projektowe dotyczgce usytuowania elementéw drogowych i
odwodnienia powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Projektant
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