Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1] KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drégw | km
d.1| 0104-03 | terenie rébwninnym.
0,133 km 0,133
RAZEM 0,133
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |[pnagt.6-10cm
133 m 133,000
RAZEM 133,000
3| KNR 2-11 | Oczyszczenie kep z krzakow i starkdw. Porost rzadki lub m2
d.1| 0606-01 Sredni.
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
4| KNK2-06 | Rozbiorka chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1| 0810-01 dla pieszych z ptyt betonowych o wym. 50x50x5 cm na
podsypce piaskowej
205 m2 205,000
RAZEM 205,000
5/ KNCK-1 Mechaniczna rozbiorka podbudowy lub nawierzchni m2
d.1| 0701-03 | drogowej tluczniowej - grubo$c¢ warstwy 10 cm
205 m2 205,000
RAZEM 205,000
6| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 m
d.1| 0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
133 m 133,000
RAZEM 133,000
7| TZKNBK Il - | Reczna rozbidrka obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm m
d.1 41
133 m 133,000
RAZEM 133,000
8| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km wraz z utylizacja
Krotnos¢ = 18
205*0,05+205*0,1+133*0,1+ 133 *0,08 m3 54,690
RAZEM 54,690
2 Roboty ziemne
9] KNKRB 6 | Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV. | m3
d.2| 0101-01
210*0,25+50* 0,35 m3 70,000
RAZEM 70,000
10| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0202-08 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
0208-02 | urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi wraz z
utylizacja
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
11| KNCK-1 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza z gruntu | m2
d.2| 0103-04 kat. I-1V - chodniki i wjazdy
210+ 50 m2 260,000
RAZEM 260,000
3 Podbudowy
12| KNK2-06 | Warstwa odsgczajgca w korycie z zageszczeniem m2
d.3| 0104-04 | mechanicznym. Grubos¢ po zageszczeniu ponad 1 cm
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
4 Roboty nawierzchniowe
15| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.4| 0304-03 ukfadana mechanicznie na podsypce cementowo-
piaskowej
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
5 Elementy ulic
16| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowe;j m
d.5| 0402-01
133 m 133,000
RAZEM 133,000
17| KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.5| 0402-03 | podsypce cementowo-piaskowej ( $wiatto na wjazdach
2cm)
133+5+4+4 m 146,000
RAZEM 146,000
18] KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
133-5-4-4 m 120,000
RAZEM 120,000
19| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki, m3
d.5| 0402-04 | obrzezai Sciek
146 * 0,07 + 120 * 0,04 + 133 * 0,1 m3 28,320
RAZEM 28,320
6 Regulacja urzadzen obcych
20[ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z | szt.
d.6| 1406-03 | wymiang na nowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6| 1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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