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Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw
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ZALACZNIKI

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Zaswiadczenia o cztonkostwie w OIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej

Oswiadczenia projektanta

Uzgodnienie Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny skala 1:20 000 rys. nr 01
Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr 02
Przekrdj konstrukcyjny A-A skala 1:20 rys. nr 03

Przekrdj konstrukcyjny B-B skala 1:20 rys. nr 04
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1. OPIS TECHNICZNY
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Podstawa opracowania:

Umowa z Gming Domaniéw

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.2019 poz.
1643];

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129);

Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;
Polskie Normy zharmonizowane;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010
r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych [Dz.U. 2020 poz.470,471,1087];

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

Nazwa i adres obiektu:

Domanidéw dziatka nr 382/8 (czes¢); obreb 0022 Wierzbno;
jedn. ew. 021502_2

Nazwa zamawiajgcego:
Gmina Domaniéw
Adres zamawiajacego:

Domaniéw 56, 55-216 Domaniow

Nazwa jednostki projektowej:

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki
Adres jednostki projektowej:

ul. Rézana 5/1, 55-200 Otawa

Projektant:

a) branza drogowa

e mgrinz. Marcin Nowicki
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e Specjalnos¢ drogowa do projektqwania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
e Uprawnienia nr ewidencyjny DOS/0128/PBD/19

1.8 Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu:

Chodnik przewidziany do remontu znajduje sie przy drodze powiatowej nr 1592D w miejscowosci
Wierzbno. Droga przy ktérej zlokalizowany jest chodnik posiada nawierzchnie bitumiczng oraz
kanalizacje deszczowa. Nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych 50x50cm charakteryzujgca
sie ztym stanem technicznym z licznymi zapadnieciami i nierownosciami. Poczatek projektowanych
robét km 0+000 przy wjezdzie do sklepu Dino na dziatce nr 382/8. Koniec opracowania km
0+133,00 znajduje sie na wysokosci wjazdu na dziatke nr 317.

Droga charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

. klasa drogi - L
. kategoria ruchu drogi - KR 2
. droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa
przekroj - uliczny
nawierzchnia - bitumiczna
o szerokos¢ jezdni - m

Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu o mape zasadniczg w skali 1:500 pozyskang
z osrodka Geodezji i Kartografii w Otawie.

1.9 Urzadzenia obce:

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:

e sie¢ wodociggowa -W
o sie¢ kanalizacji deszczowej - kd
o sie¢ kanalizacji sanitarne;j - ks
e siec teletechniczna -t

1.10 Organizacja ruchu:

e Stata — bez zmian

e (Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany i
wprowadzony przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.

1.11 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na catym odcinku projektuje sie wymiane nawierzchni chodnika wraz z wymiang kraweznikow
oraz obrzezy. Przy kraweznikach nalezy wykona¢ sciek z kostki betonowej 8x10x20cm na tawie
betonowej. Potgczeni Scieku z nawierzchnia bitumiczng nalezy uszczelni¢ bitumem na gorgco.

Konstrukcja nawierzchni:
1.11.1 Chodnik:

o Kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym gr. 8cm
Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm E;=80MPa
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o Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
1.11.1 Zjazdy:

Kostka betonowej 10x20cm w kolorze grafitowym gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm E>=100MPa
Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie sie odbywac powierzchniowo, poprzez
nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych do $cieku przykraweznikowego a nastepnie do
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowe;j.

Niniejszy projekt jest zgodny z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

1.12 Zestawienie dlugosci i parametry techniczne

Zakres planowanych robot budowlanych obejmuje:

o Dtugosci projektowanego odcinka - 133,0m
o Powierzchnia chodnika - 210,0m?
. Powierzchnia zjazdow - 50,0m?

Zakres ww. robot stanowi budowe obiektow budowlanych o prostej konstrukcji w rozumieniu art.
20 ust.3 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.

1.13 Technologia robét

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie Projektem Technicznym bedgcego elementem
skladowym Projektu budowlanego opracowanego dla niniejszego zadania oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét opracowanymi dla zadania pn.: " Remont chodnika
przy drodze powiatowej nr 1592D w Wierzbnie”.

1.14 Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych

Brak jest sieci do zabezpieczenia w pasie drogowym.

W przypadku odkrycia przewodéw sieci teletechnicznych lub energetycznych przechodzgcych w
poprzek planowanej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie przepustow z rur
dwudzielnych pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktoére nie zostaty zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji. Zaleca sie w
miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, stosujgc w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.

1.15 Informacja dotyczaca wymagan w zakresie ochrony archeologicznej

Nie dotyczy
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1.16 Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem, na ktéorym wystepuje eksploatacja
gornicza.

1.17 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Nie dotyczy

1.18 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie narusza istniejgcych rozwigzan dot. ochrony przeciwpozarowe;j.

1.19 Informacja dotyczaca nieistotnych odstapien od zatwierdzonego projektu

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej od
zatwierdzonego projektu budowlanego pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta,

zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pdzn. zmianami.

1.20 Obszar oddziatywania wykonanych obiektow

Nie dotyczy

1.21 Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z art. 88f ustawy Prawo wodne, na podstawie map zagrozenia powodziowego obszar
inwestycji lezy poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi, Q1%, Q10% i nie znajduje sie na

obszarze narazonym na zalanie.

1.22 Zapotrzebowanie i jako$¢ oraz ilos¢ wody, Sciekdow i energii

Zapotrzebowanie na wode:

Dla potrzeb budowy i eksploatacji nie wymagane jest doprowadzenia wody.

Scieki:

Inwestycja nie bedzie zroédtem $ciekéw. Scieki bytowe podczas realizacji inwestycji odbierane bedg
przez specjalistyczng firme z przenosnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI

Zapotrzebowanie na nos$niki energii:

- brak

Warunki niezbednych powigzan komunikacyjnych:

Budowa i eksploatacja projektowanej nie wymaga rozbudowy istniejgcych drog.

Uzytkownik wybudowanych obiektow:

Obstuge remontowanego chodnika zapewni gestor.

1.23 Postanowienia koncowe

1. Budowe prowadzi¢ zgodnie z:
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- dokumentacjg projektowa,

- zawartymi w projekcie uzgodnieniami, postanowieniami, warunkami i decyzjami,

- obowigzujgcymi przepisami bhp a zwtaszcza dotyczacymi prowadzenia robét budowlanych.
2. Teren budowy podczas prowadzenia rob6t nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowag.

3. Wymagania konserwatorskie — nie dotyczy.

1.24 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

- wycinka krzewow

- roboty ziemne

- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika i zajazdow

- wykonanie elementéw odwodnienia

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego:

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji deszczowej
sieC kanalizacji sanitarnej
siec teletechniczna

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robét budowlanych.

-wW
- kd
- ks
-t

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: wodociggowa, KD; KS; teletechniczna

] L. Skala . Czas
Rodzaj zagrozenia L. Miejsce .
zagrozenia wystepowania
- transport na budowie i . caty plac caly okres trwania
srednie
budowy prac
- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw , - miejsca caly okres trwania
srednie tadunk
w trakcie ich roztadunku na budowie roztadunku prac
- wibracja od sprzetu uzywanego do race prz
J prz€ y g 3 . P P y caty okres trwania
zageszczenia podtoza srednie zagegszczaniu orac
podtoza
- Wi j j race prz
wibracja od sprzetu zageszczajgcego , - p p 'y caty okres trwania
warstwy konstrukcyjne nawierzchni srednie zageszczaniu w. prac
chodnika, wjazdéw konstr.
- zagrozenie poparzenia mieszank Wykonywanie
'g Pop 2 Uszczelnieni y y,
mineralno-asfaltowg, asfaltem mate écieku robot
wykonczeniowych
- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym duze caty plac caty okres trwania
na drodze budowy prac

zagrozenia
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5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopéw

- instruktaz dotyczgcy robdt ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatéw, sktadowanie i
roztadunku

- instruktaz prowadzenia robot nawierzchniowych
- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdinych pracownikéw
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokot uzbrojenia podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i
zabezpieczenia robot

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikdéw wykwalifikowanych i posiadajgcych aktualne
szkolenia bhp.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast
przerwaé roboty, poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci
ewakuacji. W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a
takze zabezpieczy¢ miejsce wypadku.
W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do gaszenia pozaru
przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie robot
zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t na czas prowadzenia robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w (Dz.U. nr 177, poz. 1729),

zatwierdzony przez Staroste Otawskiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
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W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych bgdz ich dewastaciji, z

odpowiednim  wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe

odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami,
urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:
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Ofawa, 08.10.2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji p.n.:

»Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1592D w Wierzbnie

na dziatce nr 382/8 - obreb 0022 Wierzbno; jedn. ew. 021502_2.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Podpis

BRANZA DROGOWA
Projektant:
mgr inz. Marcin Nowicki




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



