
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
kostka betonowa szara gr.8cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15cmława betonowa C12/15 gr. 10 cm
zagęszczone podłoże

obrzeże betonowe 8x30cm ława betonowa C12/15 gr. 15 cm
krawężnik betonowy 15x30cm

zagęszczone podłoże
zagęszczone podłoże
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Przekrój konstrukcyjny A-A - chodnik skala 1:20

istniejąca konstrukcja drogi powiatowej
   0,00 krawędź ist. nawierzchni bitumicznej

uszczelnienie bitumem

zagęszczone podłoże

10

warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

   - 0,01

kostka betonowa szara gr.8cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

branża data skala nr rysunku

podpisnr uprawnieńfunkcja

tytuł rysunku

Zamawiający /InwestorJednostka projektowa

imie i nazwisko specjalność

nazwa zadania

Gmina Domaniów Domaniów 56
55-216 Domaniów ul. Różana 5/1

 55-200 Oława

Przekrój konstrukcyjny A-A

mgr inż. Marcin Nowicki

drogowa X 2021 031:20
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drogowa projektant DOŚ/0128/PBD/19

Remont chodnika przy drodze powiatowej
nr 1592D w miejscowości Wierzbno - etap II


