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|. Czes¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z podejsciami do posesji, kanalizacji ttocznej dla
miejscowosci Domaniéw, na terenie obrebdow geodezyjnych Domaniow, Skrzypnik, Polwica i
Wierzbno w gminie Domaniow, a nastepnie wykonanie na jej podstawie niezbednego zakresu
robét budowlanych, dla skanalizowania miejscowosci Domaniow, w etapach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Niniejszy dokument - Program Funkcjonalno — Uzytkowy — zawiera informacje i wymagania
Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pod nazwg ,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Domaniow oraz poprawa niezawodnosSci sieci wodociggowej w
miejscowosci Domanidéw, gmina Domaniéw”. Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania
budowlanego, w ktérym wskazuje sie przeznaczenie obiektéw powstatych w wyniku
zakonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu funkcjonalno-
uzytkowego znajdujg sie w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004
nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy ustalajgc wartos¢ zamowienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:
— planowane koszty realizacji prac projektowych
— planowane koszty realizacji robét budowlanych

Zasady opracowania powyzszych wyliczen okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.1.Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zakres prac objetych zamoéwieniem stanowi:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej dla miejscowosci Domaniéw na terenie obrebow
geodezyjnych Domanioéw, Polwica i Wierzbno w gminie Domaniéw, z podziatem na
etapy wskazane przez Zamawiajgcego:

- Projektéw Budowlanych opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

w zakresie niezbednym dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla
poszczegolnych etapdw wskazanych przez Zamawiajgcego,

- Projektéw Wykonawczych, stanowigcych dokumentacje uszczegodtowienia Projektow

Budowlanych, w zakresie niezbednym dla jednoznacznej wyceny i wykonania robot

budowlanych dla poszczegodlnych etapéw wskazanych przez Zamawiajgcego,

- Projektow Organizacji Ruchu Zastepczego i Odbudowy Nawierzchni, w zakresie

niezbednym dla uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego i odbudowy nawierzchni,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe dla poszczegdlnych
etapow wskazanych przez Zamawiajgcego,
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c) wykonanie wszystkich rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt. a), niezbednych do osiggniecia celow
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

d) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa w
pkt. a),

e) zapewnienie statego nadzoru archeologicznego (jesli zajdzie koniecznos¢) oraz peinegj i
statej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu robét, o ktérych mowa w pkt. a),

f) zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otfawie o
zakonczeniu robét budowlanych danego etapu w imieniu Zamawiajgcego, z brakiem
sprzeciwu tego organu wobec zlozonego zawiadomienia lub uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego — jesli koniecznosc
uzyskania niniejszej decyzji wynika¢ bedzie z decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé catos¢ inwestycji z podziatem na etapy
wskazane przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, $rodowiskowe i
spoteczne.

Dobér technologii robét dla poszczegdinych fragmentéw sieci kanalizacyjnej stanowi element
prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewniac
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe okreslone w niniejszym PFU — w
szczegoblnosci odnoszgce sie do:

— trwatos$ci robot,

— braku negatywnego wpltywu na parametry pracy sieci,

— zapewnienia szczelnosci sieci,

— zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggoéw i studni.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.2.Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robét
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy dla etapdéw wskazanych przez Zamawiajgcego,
obejmujgce co najmniej:
v" Projekt Budowlany
v" Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
v" Dokumentacje Wykonawcza dla celéow realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.
v" Projekt Organizacji Ruchu zastepczego na czas prowadzenia robét budowlano-
montazowych
Projekt Odtworzenia Nawierzchni
Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji

NN
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v
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Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektéw.

Instrukcje Eksploataciji

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robot i przekazania inwestycji
do eksploatowania.

1.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przewodoéw ttocznych.

Nalezy rozbudowac¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktérg stanowi¢ bedg grawitacyjne kanaty gtéwne
z zabudowanymi na nich studniami rewizyjnymi, grawitacyjne kanaty podejs¢ do poses;ji, od
kanatéw gtownych do granic poses;ji, zbiornikowe przepompownie sciekow bytowych wraz z
zasilaniem oraz rurociggi ttoczne pompowni, w celu odebrania $ciekéw bytowych z obszaru
objetego inwestycjg i przetransportowania ich do oczyszczalni Sciekow w Wierzbnie poprzez
projektowane rurociggi ttoczne.

Nalezy zaprojektowaé rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wsi Domaniéw z podziatem na

nastepujace etapy realizacji inwestycji:

ETAP la

a)

budowa uktadu przesylowego sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Polwica do
miejscowosci Wierzbno, zamieszczonego na rysunkach nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4,
obejmujgcego zbiornikowg przepompownie Sciekéw zlokalizowang w miejscowosci
Polwica, oznaczong w niniejszej dokumentacji P5, wraz z zasilaniem energetycznym i
sterowaniem oraz rurociggiem tfocznym tej przepompowni, o tgcznej dtugosci 2293,6 m
Z rur cisnieniowych z PEHD, wlgczonym do istniejgcego kanatu grawitacyjnego sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wierzbno,

ETAP 1

a)

b)

budowa uktadu grawitacyjno-ttocznego pierwszej strefy sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Domanidw, obejmujgcej poétnocno-wschodnig czes¢ miejscowosci
Domaniow, zamieszczonego na rysunkach nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/12, na ktéry
sktadajg sie gtébwne kanaty grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o tgcznej
dtugosci 2187,0 m z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na ktérych przewidziano
zabudowe 48 sztuk studni rewizyjnych betonowych DN1000 (oznaczonych na planach
101 do 148), podejscia grawitacyjne do 93 posesji od kanatu gtéwnego do granicy
posesji, o tgcznej diugosci 534,7 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa
przepompownia sciekéw bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem,
oznaczona w niniejszej dokumentacji P1, rurociag ttoczny przepompowni sciekéw P1 o
tacznej dlugosci 3428,6 m, zlokalizowany w obrebach geodezyjnych Domaniow,
Skrzypnik, Polwica, wigczony do planowanej przepompowni Sciekow P5 w
miejscowosci Polwica. Kanalizacja przewidziana jest do realizacji na dziatkach
ewidencyjnych nr: AM-2 dz. 111/3; 120; 119/3; 119/2; 117/2; 119/1; 124/2 obreb
Polwica, Gmina Domanioéw; AM-1 dz. 310 obreb Skrzypnik Gmina Domaniéw; AM-2 dz.
468; 428; 427/21; 427/14; 42/1; 42/3; 372/3; 372/1; 374/1; 374/2; 381; 146/25 obreb
Domaniéw, Gmina Domaniow.

budowa odcinka sieci wodociggowej De110 PEHD o tacznej dtugosci 116,5 m wraz z
weztem trzech zasuw DN100, zlokalizowanego w pasie drég gminnych o numerach
dziatek 372/3 oraz drogi powiatowej o numerze dziatki 370/4, z likwidacjg odcinka
przytacza DN90 wzdtuz trasy projektowanego wodociggu, dla spiecia w obwdd
istniejgcych odcinkow sieci wodociggowych rozgateznych,

budowa odcinka sieci wodociggowej De110 PEHD o tagcznej dtugosci 142,2 m wraz z
weztem trzech zasuw DN100, zlokalizowanego w pasie drog gminnych o numerach
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dziatek 146/25 i 381, dla spiecia w obwdd istniejacych odcinkéw sieci wodociggowych
rozgateznych,

ETAP 2

a) budowa uktadu grawitacyjno-ttocznego drugiej strefy sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Domaniéw, obejmujgcej potudniowo-wschodnig czes¢ miejscowosci
Domaniow, zamieszczonego na rysunkach nr 2/10, 2/12, na ktory skfadajg sie gtowne
kanaty grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o fgcznej dtugosci 1209,8 m z rur
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na ktérych przewidziano zabudowe 35 sztuk
studni rewizyjnych betonowych DN21000 (oznaczonych na planach 201 do 235),
podejscia grawitacyjne do 45 posesji od kanatu gtdwnego do granicy poses;ji, o0 tacznej
dtugosci 203,7 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa przepompownia
Sciekow bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem, oznaczona w
niniejszej dokumentacji P2, rurocigg tloczny przepompowni Sciekow P2 o fgcznej
dtugosci 282,7 m, witgczony do kanatu grawitacyjnego planowanego pierwszego ukfadu
grawitacyjno-ttocznego, w studni 143,

ETAP 3

a) budowa ukfadu grawitacyjno-ttocznego trzeciej strefy sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Domaniow, obejmujgcej potudniowo-zachodnig cze$é¢ miejscowosci
Domaniéw, zamieszczonego na rysunkach nr 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, na ktéry sktadajg
sie gtobwne kanaly grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o tgcznej dtugosci
2391,0 m z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na ktérych przewidziano
zabudowe 52 sztuk studni rewizyjnych betonowych DN1000 (oznaczonych na planach
301 do 352), podejscia grawitacyjne do 115 posesji od kanatu gtéwnego do granicy
posesji, 0 tgcznej dlugosci 533,6 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa
przepompownia Sciekow bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem,
oznaczona w niniejszej dokumentacji P3, rurociag ttoczny przepompowni sciekéw P3 o
tacznej dtugosci 469,6 m, wigczony do kanatu grawitacyjnego planowanego pierwszego
uktadu grawitacyjno-ttocznego, w studni 135,

ETAP 4

a) budowa uktadu grawitacyjno-ttocznego czwartej strefy sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Domaniow, obejmujgcej poétnocno-zachodnia czesS¢ miejscowosci
Domanidéw, zamieszczonego na rysunkach nr 2/8, 2/9, 2/10, na ktory sktadajg sie
gtéwne kanaty grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o tgcznej dtugosci 672,9
m z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na ktorych przewidziano zabudowe 16
sztuk studni rewizyjnych betonowych DN1000 (oznaczonych na planach 401 do 416),
podejscia grawitacyjne do 27 posesji od kanatu gtdwnego do granicy poses;ji, 0 tacznej
dtugosci 230,2 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa przepompownia
Sciekdw bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem, oznaczona w
niniejszej dokumentacji P4, rurocigg ttoczny przepompowni $ciekéw P4 o tgcznej
dtugosci 42,8 m, wigczony do kanatu grawitacyjnego planowanego pierwszego uktadu
grawitacyjno-ttocznego, w studni 114.

Podane dtugosci sieci oraz obiekty sieciowe wynikajg z opracowanego dla potrzeb niniejszego
opracowania planu sieci kanalizacji sanitarnej. Ostateczne dtugosci sieci oraz liczba studni
mogag ulec zmianie na etapie wykonania dokumentacji projektowej.
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Zakres budowy oraz proponowany przebieg sieci kanalizacyjnej i lokalizacji przepompowni
sciekow przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

1.3. Terminy

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia Zamawiajgcemu
szczegotowego Harmonogramu Realizacji Zaméwienia i Harmonogramu Ptatnosci.

Czas i terminy przewidziane przez Zamawiajgcego na wykonanie Harmonograméw oraz
realizacje poszczegolnych etapow zadania zostanie opisany szczegotowo w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektow i uruchamiania procedur
administracyjnych sukcesywnie dla poszczegodlnych etapoéw oraz realizacji robdt
budowlanych zgodnie z zaproponowanymi uzgodnionym z Zamawiajgcym
Harmonogramem realizacji fazy projektowania i budowy.

1.4.Ptatnosci

1.

5.

Ptatnos¢ za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi jednorazowo po wykonaniu
kompletu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1.1 a) i uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci obejmujgcej cato$¢ robdt danego etapu
wskazanego w niniejszej dokumentacji przez Zamawiajgcego, przewidzianych do
realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji.

Podstawg wystawienia faktury za prace projektowe bedzie protokét odbioru opracowanej
kompletnej dokumentacji projektowej, sporzadzony przez Zamawiajgcego oraz decyzja
pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci, obejmujgca cato$¢ robét danego etapu
wskazanego w niniejszej dokumentacji przez Zamawiajgcego, przewidzianych do
realizacji na podstawie opracowanej dokumentaciji.

Ptatnosc¢ za roboty budowlane nastepowac bedzie na podstawie faktur przejsciowych na
zasadach okre$lonych w umowie, wystawianych na podstawie przejsciowych $wiadectw
ptatnosci.

Ptatnos¢ za nadzor archeologiczny i ratownicze badania archeologiczny nastgpi po
zakonczeniu ratowniczych badan, sporzadzeniu dokumentacji naukowej i zgtoszeniu
zakonczenia prowadzonych prac.

Ptatnos¢ za nadzor autorski nastgpi wraz z ostatnig fakturg za roboty budowlane.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzgadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych Wykonawcy,
wynikami badan i pomiaréw wtasnych Wykonawcy,

zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci wyszczegdlnione w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie
po opracowaniu szczegotowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania
wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia
ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg byé zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkdéw i wymogdéw wynikajgcych z umowy.
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4. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnos$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy nieuwzglednienia w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.5.1. Charakterystyka istniejacego uktadu odprowadzania sciekéw bytowych i
gospodarczych

W miejscowosci Domaniow istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktdra obstuguje obiekty szkoty
oraz remizy strazy pozarnej. Scieki z istniejgcej kanalizacji sanitarnej we wsi Domaniéw
kierowane sg do lokalnej sciekdw na terenie szkoty. Na terenie miejscowosci Wierzbno
wybudowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, na ktorg skfadajg sie kanaty grawitacyjne wraz z
przytgczami do granic posesji, przepompownie sciekdw wraz z rurociggami ttocznymi, ktoére
odprowadzajg $cieki do istniejgcej oczyszczalni sciekdw, zlokalizowanej w zachodniej czesci
obrebu geodezyjnego Wierzbno. Wobec takiego uktadu odprowadzania $ciekdéw bytowych i
gospodarczych zachodzi koniecznos¢ rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra pozwoli
odebrac scieki bytowe i gospodarcze z miejscowosci Domanidow, a w przysztosci z miejscowosci
Skrzypnik, Polwica, Piskorzéwek i przestac je do sieci kanalizacji sanitarnej wsi Wierzbno, gdzie
znajduje sie gminna oczyszczalnia sciekow.

1.5.2. Teren objety inwestycja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obrebu geodezyjnego Domaniodw,
Skrzypnik, Polwica i Wierzbno w gminie Domaniow. W miejscowosci Domaniéw zaplanowano
kanaty grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z podejsciami do granic posesiji,
odprowadzajgce Scieki do 4 przepompowni $ciekdw z rurociggami ttocznymi wtgczonymi do
kolejnych uktadéw grawitacyjnych. W obrebie Skrzypnik zlokalizowano fragment rurociggu
ttocznego przesylu Sciekdw do planowanej strefowej pompowni Sciekéw zlokalizowanej w
Polwicy. W miejscowoséci Polwica zlokalizowano rurociggi ttoczne oraz przepompownie strefowg
przesytu sciekdw z Domaniowa do Wierzbna. W obrebie Wierzbno zlokalizowano rurociag
ttoczny strefowej pompowni Sciekdw w Polwicy, wtgczony do istniejgacego kanatu grawitacyjnego
sieci kanalizacji sanitarnej. Miejscowosci Wierzbno, Polwica i Domaniéw stanowig wsie o
zabudowie w przewazajgcej mierze jednorodzinnej. Zabudowa wsi Domaniéw skupiona jest
wzdtuz drég gminnych i drég powiatowych. Drogi powiatowe posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej, ktérych stan techniczny w wiekszosci przypadkéw wskazuje potrzebe wykonania
nowej nawierzchni, z obustronnymi chodnikami z nawierzchniami przewaznie z piyt
betonowych, ktérych stan techniczny swiadczy o koniecznosci przebudowy. Drogi gminne
posiadajg nawierzchnie w gtébwnej mierze bitumiczne oraz gruntowe nieutwardzone na
pozostatych odcinkach.

1.5.3. Warunki gruntowo wodne w rejonie planowanej inwestycji

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby inwestycji objetej
niniejszym opracowaniem. Zamawiajgcy posiada dokumentacje geotechniczne wykonane na
terenie wsi Domaniéw, Polwica i Wierzbno, z ktérych mozna wstepnie wnioskowaé jakie
warunki gruntowo-wodne wystepujg na terenie planowanej inwestycji.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wskazujg, ze w podtozu planowanych obiektow
stwierdzono wystepowanie glin lodowcowych, zawierajgce liczne przewarstwienia piaszczyste i
domieszki zwirow. Dolna warstwa skfada sie z glin, gérna to gliny lub piaski gliniaste z
przykryciem glebg czarng. Wody podziemne wystepujg w postaci sgczen na stropie glin oraz w
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obrebie przewarstwien piaszczystych. W okresie zwiekszonych opadéw oraz roztopdw sgczenia
te moggq sie nasilaé.

Obserwowany poziom woéd gruntowych uznano za sredni, ktéry moze ulega¢ sezonowym
wahaniom od 0,3 do 0,5 m. Woda gruntowa w postaci sgczen srodglinowych wystepowata na
gtebokosci 1,5 do 2,6 m, ustabilizowata sie na gtebokosci ok 1 m. Po okresie intensywnych
opadéw atmosferycznych badz wiosennych roztopach na stropie glin pylastych i/lub w obrebie
glin mogg wystagpi¢ saczenia wody nie stwierdzone podczas badan terenowych.

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno — geograficzne teren inwestycji potozony jest w
makroregionie Nizina Slgska, mezoregionie Roéwnina Wroctawska. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa.

1.5.4. llo$¢ odprowadzanych sciekow

Podczas opracowania bilansu $ciekdéw dla potrzeb dokumentacji projektowej nalezy przyjgc
jednostkowe zuzycie wody przez mieszkancow:

q =120 dm*/mieszkanca i dobe.

llos¢ odprowadzanych sciekow bytowych nalezy przyja¢ rowng ilosci zuzywanej wody przez
odbiorcow na terenie objetym planowanym zamierzeniem z uwzglednieniem perspektywicznego
rozwoju tego terenu dla 2039 roku. Nalezy uwzgledni¢ odptyw sciekdw z obiektéw uzytecznosci
publicznej oraz podmiotéw gospodarczych na terenie inwestyciji.

1.5.5. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami
(Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekdw
komunalnych) w zakresie stanu infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez
Zamawiajgcego na terenie miejscowosci Domaniow. Pozwoli na podtgczenie mieszkancow do
zbiorczego systemu odbioru $ciekéw i w konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy
jakosci $rodowiska przyrodniczego i jakosci zycia na terenie objetym projektem. Budowa
planowanych dwoch odcinkéw sieci wodociggowej we wsi Domanidw zapewni spinanym
rurociggom sieci wodociggowej uktad obwodowy, co zwiekszy niezawodnos¢ istniejgcego
systemu zaopatrzenia w wode wsi Domaniéw na wypadek awarii odcinkéw sieci wodociggowej
oraz wptynie na poprawe parametrow przeptywu w sieci.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia
v Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych na $cieki (szamb), czesto o niezadowalajgcym
stanie technicznym (nieszczelnoéci),z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg
bezposrednio do gleby.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdéwienia

v Wozrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej(dostep wszystkich mieszkancow do sieci kanalizacji sanitarnej),

v' Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw miejscowosci Wierzbno na minimalnym
poziomie wzgledem standardéw europejskich,

v' Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych
szamb).

1.5.6. Uwarunkowania srodowiskowe
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W przypadku jesli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), nalezy dla
projektowanego przedsiewziecia uzyskaé decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje.

1.6.0gdIne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych oraz robét budowlanych zwigzanych z
rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domaniéw powinna by¢ realizowana w
oparciu 0 podstawowe wymagania, ktdre zapewnig jej prawidlowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe.

o Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych
nalezy przyjag¢ zatozenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé
spodziewany efekt inwestyciji.

e Wykonanie i oddanie do uzytku sieci kanalizacyjnej musi by¢ réwniez zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, ,Wytycznymi stanowigcymi
ogdlne warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia wodociggowe i
kanalizacyjne na terenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Domaniowie”
oraz zasadami wiedzy technicznej.

o Rozwigzania projektowe, dobdor parametréw technicznych zastosowanych materiatow
oraz jakos¢ wykonanych robét powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnosé
budowanych sieci i urzgdzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i wykonania robét budowlanych.

e Zastosowane do zabudowy materialy oraz urzgdzenia powinny charakteryzowac sie
wysokg jakoscig, trwatoscig, niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

e Wszystkie niewymienione w PF-U materiaty bezwzglednie muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

1.6.1. Sieé¢ kanalizacyjna

W niniejszym PF-U podano podstawowe parametry dotyczgce srednic, dtugoéci oraz uzbrojenia
planowanej do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarne;j.

Parametry techniczne w zakresie Srednic zostaty okreslone wstepnie na podstawie zatozen
Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dtugosci oraz uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej
podane zostaty w oparciu o opracowang na potrzeby niniejszego opracowania koncepcje sieci
kanalizacji sanitarnej. Parametry te mogg ulec zmianie na etapie realizacji dokumentaciji
projektowe;.

Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac w istniejgcych pasach drogowych oraz
na dziatkach wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia
sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na
etapie projektowania do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca
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zobowigzany jest w takim przypadku do uzyskania stosownych zgod wiascicieli tych
nieruchomosci.

1. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetniac wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

— ciggly odbior sciekéw od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji, w
sposob nie powodujgcy obcigzen nieakceptowalnych dla Srodowiska naturalnego,

— brak ucigzliwo$ci dla mieszkancéw,

— niezawodno$¢ odbioru $ciekow.

2. Uklad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar
obecnego uktadu przestrzennego objetego opracowaniem, ale rowniez musi
uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju systemu odprowadzania sciekéw
bytowych i gospodarczych Gminy Domaniow.

3. Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dgzy¢ do tego, aby odprowadzenie sciekow
mogto sie odbywac grawitacyjnie, najkrétszg droga.

4. Projektujgc ukfad sieci rurociggow ttocznych nalezy sie staraC, aby odprowadzenie
Sciekdw mogto sie odbywacé najkrétszg drogg. Poszczegolne elementy sieci kanalizacji
cisnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw sciekow przy jak najmniejszym
zuzyciu energii elektryczne.

1.6.2. Sie¢ wodociggowa

W niniejszym PF-U podano podstawowe parametry dotyczace srednic, dlugosci oraz uzbrojenia
planowanej do rozbudowy sieci wodociggowe;.

Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone wstepnie na podstawie zatozen
Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dtugosci oraz uzbrojenia wodociggu podane zostaty w
oparciu o opracowang na potrzeby niniejszego opracowania koncepcje. Parametry te moga
ulec zmianie na etapie realizacji dokumentacji projektowe;j.

Rozbudowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w istniejgcych pasach drogowych oraz na
dziatkach wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci
po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie
projektowania do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca zobowigzany
jest w takim przypadku do uzyskania stosownych zgdd wtascicieli tych nieruchomoéci.

Przedmiotem realizacji jest budowa dwoch odcinkéw rurociggu rozdzielczej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej De110 PEHD, ktére bedg taczy¢ ze sobg istniejgce wodociggi. Celem
realizacji jest zapewnienie dostaw wody o odpowiedniej jakosci, w odpowiednigj ilosci i pod
nalezytym cisnieniem do odbiorcéw potozonych w miejscowosci Domaniow.

Ponadto, zaprojektowana sie¢ wodociggowa powinna spetniaé wymogi ochrony
przeciwpozarowej okre$lone dla tego typow obiektdw w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030).

1.6.3. Stosowanie przepiséw prawa i norm, oznakowanie wyrobéw

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki oraz wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete PF-U.
Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne w okresie realizacji inwestycji i przekazywania robot
Zamawiajgcemu.
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Przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia nalezy zachowaé ujednolicenie technologii,
stosowanych materiatdw, armatury i urzadzen. Stosowane wyroby powinny posiadac
wiasciwosci spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono norm, w aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢
oznakowane znakiem CE Ilub znakiem budowlanym oraz posiada¢ deklaracje wilasno$ci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Technicznag.

Szczegbtowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http:/lwww.pkn.pl).

1.7.Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PF-U rozwigzan
koncepcyjnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych
(w tym dobdr srednic, iloSci, dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych w
niezbednym zakresie.

2. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic,
spadkoéw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Przedstawione w PF-U ilosci sg wielkosciami koncepcyjnymi, szacunkowymi.
Ostateczne diugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej (Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze).

4. W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robét Wykonawca nie bedzie
roscit prawdo dodatkowego wynagrodzenia.

5. Dokfadng trase i dtugosci projektowanych kanatéw grawitacyjnych oraz przewodow
ttocznych nalezy ustali¢ na etapie opracowywania Projektéw Budowlanych.

6. Podane srednice przewoddw muszg zosta¢ zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi
dla projektowanych spadkéw z uwzglednieniem doptywu $ciekdéwz innych miejscowosci
Gminy Domanioéw, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego, ktéry Wykonawca
musi uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

7. Podane srednice przewoddéw ttocznych muszg zostaé zweryfikowane obliczeniami
hydraulicznymi dla przyjetych typow pomp zatapialnych przy uwzglednieniu iloSci
Sciekéw i zatozonych optymalnych predkosci w rurociggach ttocznych i optymalnych
strat wysokosci cisnienia.

8. Przyjeta lokalizacja przepompowni oraz dobér pomp muszg by¢ potwierdzone
obliczeniami dotyczacymi wysokosciowego posadowienia kanatdéw oraz obliczeniami
hydraulicznymi na etapie opracowywania Projektéw Budowlanych.

9. Ostateczne ilosci i parametry urzadzen i pozostalych elementéw systemu
kanalizacyjnego, dtugosci i parametry elementéw liniowych zostang zweryfikowane
przez Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie obliczen sprawdzajgcych i przyjete
rozwigzania.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace
wykonania dokumentacji projektowe;j

2.1.0golne warunki wykonania dokumentacji projektowej

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe dla poszczegdinych
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etapdw wskazanych przez Zamawiajgcego (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne
Petnomocnictwo).

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna byé dostosowana do specyfiki i
charakteruobiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania dotyczgce projektu budowlanego zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) oraz
by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej w zakresie wynikajgcym z zapisdw niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego oraz dokumenty
wiasne powstate po wizjach lokalnych i inwentaryzaciji dla celéw projektowych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym wszystkie parametry projektowanych elementéw
systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementow systemu.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ warunki wskazane w dokumentach potwierdzajgcych
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, wydanymi przez zarzadcéw
drég oraz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zlokalizowano elementy projektowanego
systemu.

2.1.1. Badania i analizy uzupetniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia wykonana
na witasny koszt wszystkie dodatkowe badania, ekspertyzy i analizy uzupetniajgce, nie
wynikajgce wprost z PF-U ale niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektow Budowlanych.

2.1.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
zakresie uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania systemu
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej objetej PF-U, z wytgczeniem dokumentéw bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego, tj.:

— Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

2.1.3. Materiaty do celéw projektowych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wtasnym zakresie i na swoj koszt innych
niezbednych materiatdéw do celéw projektowych na obszary objete PF-U.

2.1.4. Wizytacja terenu budowy

Przed ziozeniem oferty zaleca sie odbycie wizytacji (wizji lokalnej) catego terenu objetego
planowanym zamierzeniem zgodnie z niniejszym PF-U oraz jego otoczenia w celu dokonania
oceny na witasng odpowiedzialno$¢ kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot budowlano-montazowych, jak i
przygotowania projektu do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

2.2.Projekt Budowlany

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania Projektu Budowlanego powinny byc¢
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci
informacyjnej niniejszego PF-U lub uzyskanych przez Wykonawce w trakcie opracowywania
projektu, takich jak:
— plany zagospodarowania i zabudowy terenu,
— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
— decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji,
— warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej,
— odpisy lub wyciagi z dokumentow potwierdzajgcych prawo Zamawiajgcego do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
— aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych w odpowiedniej skali,
— wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie objetym projektem dla potrzeb
posadowienia projektowanych obiektéw,
— inwentaryzacja lub dokumentacja istniejacych urzgdzeh podziemnych znajdujgcych sie
na terenie objetym projektem,
— warunki techniczne wydane przez Zamawiajgcego,
— uzgodnienia innych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

Projekt Budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy, doborem materiatdbw oraz sposobu prowadzenia robét oraz byé
sporzadzony w takim zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych
opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo Budowlane oraz
wynikajgcych z innych ustaw.

2.3.Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny byC wykonane w zakresie niezbednym dla umozliwienia
jednoznacznej realizacji rob6t oraz powinny obejmowac¢ wszystkie niezbedne branze (kazda
branze nalezy odrebnie oprawi¢), w tym m.in.:

a) Projekt Wykonawczy zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu oraz czesc
instalacyjno — technologiczng budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odwodnienia
wykopdw i czes¢ konstrukcyjng w zakresie zabezpieczenia wykopdw, sposobu
wykonania robot ziemnych, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

b) Dokumentacje geotechniczng i/lub geologiczno-inzynierskg opracowang dla realizacji
przedmiotowej inwestycji,

c) Projekt organizacji ruchu zastepczego,

d) Projekt odbudowy nawierzchni,
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e) Projekt zabezpieczenia zieleni,
oraz inne niezbedne opracowania, ktérych koniecznos¢ wyniknie z uzyskanych uzgodnien oraz
w trakcie prac projektowych, miedzy innymi zaprojektowanie i rozwigzanie kolizji miejscowych
z istniejgcym uzbrojeniem, zaprojektowanie przebudowy istniejgcych sieci — miedzy innymi sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznych i
innych w celu rozwigzania kolizji liniowych i uzyskania strefy dla projektowanych sieci w
niezbednym zakresie dla realizacji zadania.

2.3.1. Projekt wykonawczy. Czes¢ instalacyjno —technologiczna

Przedstawione ponizej wytyczne w zakresie formy projektow wykonawczych sg wytycznymi
ogoélnymi, szczegodtowa forma opracowan zostanie ustalona w trakcie prac projektowych.

a) Czes¢ rysunkowa musi posiada¢ mape orientacyjng z uktadem arkuszy map i ich
numeracjg (dla umozliwienia orientacji w catosci opracowania), z zaznaczeniem trasy
przebiegu sieci, jej charakterystycznych parametrow oraz etapow realizacji.

b) Projekt powinien okresla¢ technologie i organizacje robét dla kazdej z branz, w tym ich
kolejnoé¢ realizacji, z podziatem na etapy realizaciji, je$li zajdzie taka konieczno$¢ wraz
z przedstawieniem na rysunkach.

c) Plany sytuacyjnez zaznaczong trasg budowy sieci kanalizacyjnej nalezy opracowaé¢ w
skali 1:500 z naniesionymi m.in.: podigczeniami nowych odcinkow, studniami
kanalizacyjnymi, komorami roboczymi, jeSli takie wystgpig oraz wymiarowaniem
charakterystycznych punktow trasy sieci we wspoétrzednych X)Y. Dopuszcza sie
zestawienie charakterystycznych punktéw wraz z wspéirzednymi XY w formie
tabelarycznej umieszczonej na danym planie sytuacyjnym.

d) Projekt musi posiadac¢ profile podtuzne sieci wraz z m.in.: opisem nawierzchni, zataman
trasy, skrzyzowan pionowych z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli
naziemnych, podsypki i obsypki, rur ochronnych, komdér roboczych oraz opisy warstw
geologicznych.

e) Projekt powinien okresla¢ sposéb wykonania préb cisnienia i szczelnosci oraz zrzutu
wod po probach cidnienia i szczelnosci.

f) Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej musi posiadac¢ rysunki rzutow i przekrojow
studzienek kanalizacyjnych z wyszczegodlnieniem danych technicznych: m.in.
oznaczenie, $rednica studzienki, rzedna dna, rzedna wtazu, material. Rysunki
studzienek powinny uwzglednia¢ $rednice kanatéw doptywowych i odptywowych

g) Sposob zabezpieczenia wykopéw, zabezpieczenie terenu budowy i inne szczegodtly
niezbedne do prawidtowego wykonania robot,

h) Projekt musi posiada¢ zestawienie zastosowanych materiatdbw, szczegdty przejsé
bezwykopowych wraz z opisem technologii wykonania przej$cia (przecisk, przewiert,
inne),

i) W projekcie wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zamiesci¢ obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe rur

i) Projekt powinien zawiera¢ czes$¢ dotyczgcg tymczasowego odprowadzania sciekow z
posesji na czas przebudowy sieci kanalizacyjnej, powinien okresla¢ technologie i
sposOb wykonania rurociggéw tymczasowych w tym miejsce i sposdb wigczenia
rurociggow do istniejgcej sieci kanalizacyjnej z oznaczeniem na planie sytuacyjnym i
profilu rozwigzania weztéw montazowych.

2.3.1.1. Wymagania dotyczace zastosowanych materialbw dla budowy sieci
kanalizacyjnej i sieci wodociagowej

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania w ramach przedmiotowe] inwestycji muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PF-Ui by¢ zgodne z poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materiatdow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia jakosci.

2.3.1.2. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej

Elementy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej powinny by¢ lokalizowana w
liniach rozgraniczajgcych ulic, drég dojazdowych, ciggdw pieszo-jezdnych oraz w terenach
ogolnodostepnych, w wydzielonych dla uzbrojenia pasach, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu
do wszystkich studzienek rewizyjnych, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem
ciezkim (DMC 32 t, nacisk na 0$ do 115 kN, o wymiarach: dlugos¢ okoto 10m, szerokos¢ 2,5 m
+3,1m).

Dopuszcza sie prowadzenie kanatow poza jezdnig, w przypadku gdy os kanatu prowadzona jest
w odlegtosci maksymalnie 1,0m od kraweznika (w sytuacji, gdy, nie jest to mozliwe, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym jw. w odlegtosci co 80-100m).
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci przewodow kanalizacyjnych od zabudowy, innych
przewoddw i urzadzen.

Rurociaggi ttoczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzaé $cieki do odbiornika. Nalezy
unika¢ w miare mozliwosci zataman tras rurociggow ttocznych.

Zagtebienie kanatéw i wodociggdw w gruncie powinno uwzgledniac¢: strefe przemarzania gruntu
dla tego rejonu kraju (wg PN-B-03020:1981) z tym, ze przykrycie mierzone od powierzchni
przewodu powinno by¢ nie mniejsze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu, zabezpieczenie przed
mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Minimalne przykrycie kanatéw sanitarnych powinno wynosi¢ 1,4m i nie przekraczaé¢ 4m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze niz 1,4 m przykrycie kanatéw, pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem, stosujgc
odpowiednie konstrukcje kanatéw z uwzglednieniem cyklicznego charakteru obcigzen oraz
zapewnienia bezpieczenstwa przed przemarzaniem.

Posadowienie osi wodociggow i rurociggdéw ttocznych powinno wynosic¢ okoto 1,5m ppt.

Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebienie) powinno zabezpieczaé przed mozliwoscig
osuwania sie gruntu spod fundamentéw pobliskich obiektéow budowlanych podczas
wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie.

Dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé analize ucigzliwosci sieci kanalizacyjnej dla
otoczenia i propozycje ewentualnych rozwigzan.

Rurociggi sieci wodociggowej nalezy lokalizowac tak, aby mozliwie najkrotszg trasg potgczy¢
istniejgce rurociggi sieci wodociggowej rozgateznej. Zagtebienie wodociggdw w gruncie powinno
uwzgledniac: strefe przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju (wg PN-B-03020:1981) z tym, ze
przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno by¢ nie mniejsze niz gtebokosé
przemarzania gruntu, zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.
Minimalne przykrycie osi rurociggow sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,45 m.

2.3.1.3. Srednice i materiat do budowy rurociagéw
Wskazane srednice kanatéw grawitacyjnych oraz ttocznych nalezy traktowaé jako orientacyjne.

Projektant zobowigzany jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej do sprawdzenia
wskazanych zatozen i przeprowadzenia stosownych obliczen hydraulicznych kanatow.
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Wyboru materiatu do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zaleznie od wymaganej
srednicy i warunkéw, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany. Kazdorazowo nalezy
dotaczy¢ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz uwzgledni¢ przyjetg
technologie realizacji inwestycji. Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewni¢ jego
szczelnosé, wytrzymato$é mechaniczng, odpornos$é na korozje chemiczng i scieranie.

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek z polipropylenu (PP) o litej, jednorodnej
strukturze $cianki w catym przekroju rury, o gtadkich scianach wewnetrznych i zewnetrznych, o
potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke elastomerowg, zgodnych z PN-EN 1852-
1:2010.

Sie¢ kanalizacji ttocznej na odcinkach realizowanych w wykopach otwartych wykona¢ nalezy z
rur PE100 zgodnie z PN-EN 13244tgczonych za pomoca zgrzewania. Niedopuszczalne jest
stosowanie tukéw PEHD na rurociggu ttocznym o kacie wiekszym niz 30°.

Rury ostonowe dla kanatéw grawitacyjnych przy metodach bezwykopowych tj. przeciskach czy
przewiertach sterowanych nalezy dobraé¢ ze stalowych rur konstrukcyjnych. W przypadku rur
ostonowych rurociggéw ttocznych zaleca sie stosowanie rur z PEHD za zgodg Zarzadcy terenu.

Rurociggi sieci wodociggowej nalezy dopiera¢ w oparciu o planowane zapotrzebowanie na
wode do celéw bytowych i przeciwpozarowych.

2.3.1.4. Spadki kanatéw

Przy projektowaniu kanatéw grawitacyjnych nalezy przyjmowac spadki zapewniajgce predkosci
przeptywu $ciekbw warunkujgce samooczyszczenie kanatdw. Podstawg do zatozenia
wiasciwego spadku obliczeniowego odcinka kanatu musi by¢é bezwzglednie obliczeniowe
natezenie przeptywu sciekow na danym odcinku, wynikajgce z obstugiwanej zlewni. Minimalny
spadek grawitacyjnych kanatéw sanitarnych bez wzgledu na srednice nie moze by¢ mniejszy
Niz 5%o.

Nalezy przestrzegaé wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekow w
przewodach kanalizacyjnych.

2.3.1.5. Podejscia kanalizacyjne od sieci gtownej do poses;ji
2.3.1.5.1. Wymagania ogdine

1. Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem
nalezy wykonywac jedno podejscie kanalizacyjne do granicy nieruchomosci gruntowe;j.
2. Srednica nominalna odgatezienia od sieci gtéwnej powinna byé dostosowana do
przewidywane;j ilosci odprowadzanych sciekéw z budynku (ustalonej na podstawie obliczen)
i nie moze by¢ mniejsza niz 160 mm.
3. Potaczenia odgatezien sieci z kanatami gtownymi nalezy wykona¢ do studzienek
potgczeniowych lub trojnikdw zabudowanych na kanale gtéwnym.
4. Trasa podejscia kanalizacyjnego powinna w miare mozliwosci biec prostopadle do osi
kanatu gtéwnego.
5. Minimalne spadki podejs¢ kanalizacji do posesji w zaleznosci od Srednicy:
e DN 160 - 1,5%,
e DN 200 - 1,0%.
e Maksymalne spadki podejs¢ nie powinny przekracza¢ wartosci 25%.

2.3.1.5.2. Usytuowanie
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1. Podejscia kanalizacyjne do posesji nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po trasach
zblizonych do linii prostych i prostopadtych do osi kanatu, najkrotszg drogg do granicy
nieruchomosci gruntowe;j.

2. Zagtebienie podejsc¢ sieci w gruncie powinno uwzgledniac:

o strefe przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju (wg PN-B-03020:1981) z tym, ze
przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno by¢ nie mniejsze niz
gteboko$¢ przemarzania gruntu,

e zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

3. W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg byc¢
spetnione, nalezy podejscia sieci zabezpieczyé przed obcigzeniem zewnetrznymi
zamarzaniem.

2.3.1.6. Rurociagi i obiekty na sieci wodociggowej
Przewody wodociggowe wykonane zostang z rur i ksztattek (tuki, tuleje kotnierzowe) z polietylenu
(PE100), na cisnienie PN10, SDR17. W przypadku realizacji sieci metodami bezwykopowymi
nalezy stosowac rury PE100-RC co najmniej dwuwarstwowe. Potgczenia rur i ksztaltek z PE
wykonywane bedg jako zgrzewane doczotowo lub z uzyciem ksztattek elektrooporowych.

Na projektowanych przewodach sieci wodociggowej zamontowana zostanie armatura i
uzbrojenie zeliwne (trojniki, zasuwy) o srednicy nominalnej 100 mm. Ksztaitki zeliwne oraz
zasuwy z zeliwa sferoidalnego powinny posiada¢ zewnetrzng i wewnetrzng powtoke ochronng
wykonang z farb epoksydowych o min. grubosci warstwy 250 ym.

Nalezy zastosowa¢ zasuwy odcinajgce typu F5 (zabudowy dtugiej) z miekkim uszczelnieniem
klina i o petnym przelocie réwnym $rednicy nominalnej. Zasuwy z korpusem i pokrywg z zeliwa
sferoidalnego, a takze klinem z Zeliwa sferoidalnego pokrytego wewnetrznie i zewnetrznie
poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM.

Zasuwy powinny miec teleskopowe przediuzenia swoich wrzecion (obudowy) przykryte na
powierzchni terenu skrzynkami zasuw (typu duzego). Zaleca sie stosowanie kwadratowych
skrzynek zasuw. Skrzynki zasuw wodociggowych nalezy dobrze zastabilizowa¢ na powierzchni
terenu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu miedzy pokrywag skrzynki, a trzpieniem
obudowy (sztycg) zasuwy, tak aby przy najechaniu przez samochody skrzynka nie oparta sie o
sztyce, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie rurociggu wodociggowego. Koniec trzpienia
zasuwy (kaptur) powinien znajdowaé sie na gtebokosci 20+27 cm od powierzchni terenu.
Skrzynki zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem “krgzkami” zelbetowymi.

Zastosowac hydranty zeliwne (tj. kolumna, korpus dolny i gorny) pokryte antykorozyjnie farbami
epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 um, z wrzecionem ze stali nierdzewnej. Kolumna
hydrantu powinna posiada¢ mozliwo$¢ samoczynnego odwadniania.

Kazdy hydrant nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg z obudowg i skrzynkg uliczng (zgodnie
Z powyzszym opisem zasuw odcinajgcych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawaé w
potozeniu otwartym.

Potgczenie odejscia hydrantowego z projektowang siecig wykonac przejsciem w postaci tulei
kotnierzowej z luznym kotnierzem stalowym oraz zwezki kotnierzowej DN100/80. Pomiedzy
zasuwg odcinajgcg hydrant i kolanem stopowym zastosowacé kréciec zeliwny DN80. Odlegtosé
pomiedzy osig zasuwy odcinajgcej hydrant i kolumng hydrantu musi wynosi¢ min 1,0m. Wylewki
hydrantu (ztgcza hydrantowe) powinny znajdowac sie na wysokosci ~1,0m powyzej terenu
przylegajgcego.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac¢ tabliczki metalowe lub z
tworzyw sztucznych, ktére bedg posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane,
metalowe wytltaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym
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metodg sitodruku). Z uwagi na brak obiektéw budowlanych i statych ogrodzen, przewiduje sie
montaz tabliczek na stupkach na wysokosci ok. 1,5 m nad terenem.

Wszystkie zastosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty muszg posiada¢ Swiadectwo
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie
oraz by¢ zgodne z PN lub posiadaé aprobate (ocene) techniczng uprawnionego do jej wydania
instytutu.

Do potgczen kotnierzowych armatury z siecig wodociggowag nalezy uzy¢ S$rub stalowych
ocynkowanych i uszczelek z elastomeréw.

2.3.1.7. Obiekty inzynierskie na sieci kanalizacyjnej
2.3.1.7.1. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i potagczeniowe

Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym pod wzgledem wiasciwosci uzytkowych

zawarte sg w normie PN-EN 1917:2004 i PN-EN 476:2012.

1. Studnie kanalizacyjne nalezy projektowac zgodnie z PN-B-10729:1999.

2. W projekcie powinny by¢ zawarte obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukciji
studzienki. W przypadku stosowania rozwigzan typowych dobdér studzienki powinien byé¢
dokonany przez uprawnionego konstruktora.

3. Na kanatach sciekowych nieprzetazowych nalezy budowaé¢ studzienki kanalizacyjne przy
kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu w zalecanych odstepach nie wigkszych
niz 65 m, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odlegtos¢ do 80 m.

4. Powinna byé zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki ciezkiego sprzetu
specjalistycznego (WUKO) w celu wykonywania niezbednych czynnoéci eksploatacyjnych.

5. Nie dopuszcza sie stosowania studni z kregébw betonowych tgczonych na zaprawe
cementowa.

6. Nalezy zaprojektowa¢ i stosowaC kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i Zzelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg
szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z
betonu zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i
wytrzymatosci z betonu klasy minimum C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

7. Kinety studni betonowych winny by¢é wykonane fabrycznie z zachowaniem zasady licowania
kanatéw. Spadek spocznika 5% w kierunku kinety.

8. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Nie
dopuszcza sie klamer wykonanych z profili ,pustych”.

9. Wymaga sie projektowania zwezek studni; nie zaleca sie stosowania ptyt pokrywowych
nastudziennych.

10. Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia studzienek musze by¢é wykonane z materiatow
odpornych na korozje (ze stali kwasoodpornej TH18N9T).

11. Minimalna srednica wewnetrzna studzienek wtazowych wynosi 1000mm,niewtazowych400
mm.

12.Nalezy zachowac¢ zasade, ze wigczeh do studzienki moze by¢ maksymalnie 2 szt. procz
wlotu i wylotu.

13. Przy r6znicy wysokosci wigczenia sieci lub kanatu bocznego do studzienki, wynoszacegol,0
m i wiecej, wtgczenie nalezy wykonac za pomocg kaskady. Dla studni kaskadowej wigczenie
do komina studzienki rury doptywowej powinno nastgpi¢ za pomocg przejscia szczelnego
dostudziennego. Rure spadowg nalezy wykona¢ na zewnatrz studzienki. Odejscie rurg
spadowg nalezy wykona¢ pod katem 90° (trojnik). Kaskade obetonowa¢ betonem C12/15 o
gruboséci ok. 20 cm. Studnie nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 o
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Srednicy o 10cm wiekszej od zewnetrznej Srednicy studni, o grubosci 15cm. Podktad z
chudego betonu winien obejmowac réwniez kaskady.

2.3.1.7.2. Studnie rozprezne i czyszczakowe

Rurociggi tloczne nalezy wyposaza¢ w studzienki rozprezne. Studzienki rozprezne nalezy
stosowac przed kazdym witgczeniem kanalizacji ci$nieniowej do odbiornika tak, aby Scieki do
odbiornika wptywaty grawitacyjnie.

Studnie rozprezne winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczy¢ do minimum
nieprzyjemne zapachy wydobywajgce sie z sieci. Rozwigzania techniczne majgce na celu
ograniczenie emisji zapachéw winny uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru i Uzytkownika
sieci.

Na rurociggach tlocznych nalezy zaprojektowa¢ studnie czyszczakowe, umozliwiajgce
czyszczenie rurociggu. Liczbe i lokalizacje studni czyszczakowych na rurociggu ttocznym nalezy
uzgodnié¢ na etapie realizacji dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym. Studnie czyszczakowe
powinny by¢ lokalizowane w miare mozliwosci tuz przed znaczgcymi zatamaniami trasy
rurociggu tlocznego patrzac w kierunku przeptywu $ciekéw. Srednice studni czyszczakowe;
nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od srednicy rurociggu ttocznego.

Wymagania dla studni zabudowywanych na rurociggach ttocznych:

1) Wszystkie studnie betonowe na kolektorach cisnieniowych nalezy zaprojektowac
z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu klasy C30/370 wskazniku
wodoszczelnosci min. W8, o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, max w/c 0,55. Dla klasy
ekspozycji XA3 (studnia rozprezna) nalezy stosowac¢ beton klasy C35/45, min.W8,
nw<5% , w/c<0,45 z zastosowaniem cementéw siarczanoodpornych HSR.

2) W studniach czyszczakowych betonowych nalezy zaprojektowaé montaz zeliwnego
czyszczaka z zaworem hydrantowym z zamontowanymi po obu stronach czyszczaka
zasuwami kotnierzowymi nozowymi, zabudowy krotkiej, z miekkim uszczelnieniem i
petnym przelotem przeznaczonych do sciekdw bytowych. Potgczenie zasuw z
rurociggiem ttocznym nalezy zrealizowaé z jednej strony z uzyciem tgcznika rurowo-
kotnierzowego, z drugiej z uzyciem tulei kotnierzowej z PEHD z luznym kotnierzem. Do
pofgczen kotnierzowych nalezy uzy¢ srub ze stali czarnej ocynkowanej i uszczelek z
elastomeréw.

3) We wszystkich studniach betonowych na rurociggu cisnieniowym, pod rurociggiem
i armaturg, przewiduje sie montaz blokow betonowych podporowych. Bloki nalezy
wykonac¢ z betonu C20/25. W miejscu utozenia rury z ksztattkami na bloku podporowym
w celu zabezpieczenia ksztaltek przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢
elementy rurociggu folig zabezpieczajgcg — gruba folia lub tasma z tworzywa
sztucznego.

2.3.1.7.3. Studnie osadnikowe

Pierwsza studzienka kanalizacyjna na kanale doptywowym do pompowni powinna by¢
przeznaczona do wylapywania naptywajgcych substancji statych, piasku i innych elementow
mogacych uszkodzi¢ pompy i wykonana jako osadnikowa. Wysokos¢ osadnika powinna by¢ nie
mniejsza niz 50 cm. Studzienka ta powinna takze posiadac¢:

e zagtebienie ssawne dla pompy zatapialnej przenosnej, zapewniajgcej odprowadzenie

catej ilosci doptywajgcych sciekow do pompowni,
e odpowiedniej wielkosci otwér wtazowy dla wstawienia pompy,
e doptyw do pompowni zabezpieczony tak by umozliwi¢ zatrzymanie frakcji ptywajacych.
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2.3.1.7.4. Wilazy kanatowe

Na kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane tylko wtazy wg PN-EN-124:2000, o odpowiedniej
klasie wytrzymatosci i Srednicy 600mm.

Na sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach, poboczach oraz w miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne nalezy stosowac¢ wiazy zeliwne klasy D400. Poza jezdnig, w pasie
chodnika oraz zieleni — wtazow zeliwnych nalezy stosowac wtazy klasy C250. W terenach o
nawierzchni nieutwardzonej (takze zielonych) wiazy kanatowe nalezy obetonowacC betonem
klasy C16/20 o wymiarach min. 2,0x2,0x0,2m.

Nalezy stosowaé wtazy dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce,
osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wlazéw z
czesciami ruchomymi (np. $ruby, rygle).

Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowacC prefabrykowane pierécienie
dystansowe polimerowe. Niedopuszczalne jest stosowanie pierscieni wyréwnawczych
betonowych. Pokrywy witazéw nalezy dostosowac sScisle do rzednych nawierzchni istniejgcej
badz projektowane;.

2.3.1.8. Tréjniki kanatéw grawitacyjnych

Na kanatach sanitarnych nie przetazowych, poza studniami rewizyjnymi nalezy projektowac
trojniki dla wigczenia podejs¢ kanalizacyjnych do dziatek — nieruchomosci, doprowadzonych do
linii rozgraniczajgcych posesji. Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie trojnikow ,skosnych” o
kacie podejscia wzgledem osi kanatu gtéwnego wynoszacym 45". Tréjniki przeznaczone do
pozniejszego wykorzystania muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami systemowymi odpowiednimi
dla zastosowanego rodzaju rur i ksztattek kanalizacyjnych.

2.3.1.9. Przepompownie sciekow

2.3.1.9.1. Wymagania ogodlne
Projektowane przepompownie sciekdw powinny spetnia¢c wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
o ciggty odbidr sciekdw (ttoczenie),
e niezawodno$¢ odbioru (ttoczenia) sciekow.

Pompownie nalezy projektowac zgodnie z normg PN-EN 12050-1:2002.

2. Pompownie Sciekdw nalezy projektowal jako bezskratkowe, jednokomorowe (komora
pompowni z pompami zatapialnymi i armaturg).

3. Rozwigzania projektowe przepompowni $ciekdw podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przepompownie pozostajg na majatku i eksploatacji Zamawiajacego.

4. Przy projektowaniu pompowni nalezy zachowa¢ zasade, ze usytuowanie wlotu powinno
znajdowac sie pomiedzy dwiema pompami. Wlot do pompowni nalezy wyposazy¢ w
deflektor wykonany ze stali nierdzewne;j.

5. Dopuszcza sie wykonanie przepompowni wbudowanej w pas drogowy tzw. przejezdnej po
wczesniejszym uzgodnieniu i za zgodg odpowiednich stuzb ktére zarzadzajg pasem
drogowym.

6. Obiekt budowlany pompowni oraz instalacje elektryczne (przytacze elektryczne oraz pola
szaf rozdzielczo-sterowniczych) nalezy wymiarowa¢ dla docelowej wielkosci ukfadu
pompowego wynikajgcej z prognozowanego natezenia doptywu Sciekdw.

7. Projektujgc przepompownie nalezy przewidzie¢ skuteczny system wentylacji oraz dobraé
odpowiedni system zabezpieczajacy przed ulatnianiem sie nieprzyjemnych odoréw z wnetrza

=
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przepompowni oraz ze studni rozpreznej. Wentylacja grawitacyjna powinna by¢ zakonczona
kominkiem.

. Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia pompowni musze by¢ wykonane z materiatéw

odpornych na korozje (ze stali kwasoodpornej 1TH18N9T).

Projektujgc przepompownie sciekdw Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie
energii elektrycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty,
drabiny, fancuchy, mocowania, wilazy itp.) powinno by¢é wykonane wylgcznie ze stali
nierdzewnej. Pompownie winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy
zanurzeniowe w ukfadzie 1pracujgca + 1 rezerwowa, z armaturg zlokalizowang w czesci
gérnej komory pompowni. Komora pompowni winna by¢é wyposazona w wentylacje
grawitacyjng oraz posiada¢ wentylacje mechaniczng wigczang na minimum 15 minut przed
wejsciem obstugi. Dopuszcza sie stosowanie przenosnych zespotow wentylacyjnych.
Wszystkie obiekty i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in.
p.poz., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.

2.3.1.9.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu przepompowni

Pompownie $ciekow nalezy tak lokalizowac i projektowac, aby:
e zapewni¢ zgodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
wymogami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e ograniczy¢ do minimum skutki ewentualnej awarii i ucigzliwosci wynikajgce z
eksploatacji pompowni.
Usytuowanie przepompowni w planie powinno wynikaC¢ z rozwigzan sieci grawitacyjne;.
Lokalizacja kazdej pompowni powinna uzyskaé zgode Zamawiajgcego. Zagtebienie
zbiornika pompowni powinno wynikac z zagtebienia kanatu doprowadzajgcego Scieki oraz z
obliczeh pojemnosci retencyjnej zbiornika pompowni i symulacji dziatania pompowni.
Pod pompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5,0x5,0 m. Teren
nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowa, o$wietlenie i odrebng szafke elektryczng,
wyposazong w licznik energii z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do
ktérej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem,
modemem komorkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczgcych pracy lub
awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni.
Ogrodzenie terenu przepompowni powinno mie¢ wysokos¢ nie mniejszg niz 200 cm,
powinno by¢ wykonane 2z systemowych stalowych elementéw prefabrykowanych,
zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie, posadowionych na cokotach
betonowych.
Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umozliwia¢ dojechanie pod zbiornik
przepompowni wozu asenizacyjnego i umozliwi¢ dojscie obstugi wozu do terenu
przepompowni obok zaparkowanego wozu, minimalna szerokos¢ i dtugosc¢ terenu winna
wynosi¢, co najmniej 5,0 m.
Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wod deszczowych z terenu przepompowni i
zabezpieczenie tego terenu przed naptywem wod z przylegtych terenow.
W przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy
zabezpieczy¢ przed zatopieniem poprzez m.in.:
e uszczelnienie przepustéw kablowych,
o |okalizacje szafki zasilajgco-sterowniczej na wysokosci zabezpieczajgcej przed
zalaniem.
W zagospodarowaniu terenu pompowni nalezy zapewni¢ miejsce postojowe i dojazd
manewrowy 0 nawierzchni utwardzonej dla samochodu serwisowego 0 wymiarach
gabarytowych ok. 8m x 2,5 m.
Do terenu pompowni oraz do pompowni i urzadzehn z nig zwigzanych nalezy zapewnic
dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m. Promienie tukéw drogi
dojazdowej nalezy dostosowac¢ do pojazdow o wymiarach gabarytowych ok. 8 m x 2,5m.
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10.Nalezy wykona¢ oS$wietlenie terenu przepompowni sterowane przekaznikiem

fotokomoérkowym lub za pomocg sterowalnego zegara. Stup lampy oswietlenia terenu
pompowni powinien by¢ wysokosci co najmniej 7 m.

11. Dopuszczalny poziom hatasu z przepompowni nie powinien przekracza¢ 70 dB.

o 0

2.3.1.9.3. Komora przepompowni

. Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od

warunkoéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.

Zbiornik pompowni powinien by¢é wykonany z materiatdw nie ulegajgcych korozji w
Ssrodowisku wod gruntowych i sciekow. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie
zbiornika przepompowni z tworzyw sztucznych.

. Konstrukcja zbiornika pompowni, a w szczegdélnosci potgczenia elementdédw zbiornika

powinny zapewnia¢ bezwzglednie jego szczelnosé.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko odkfadania sie w
zbiorniku zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne w zbiorniku powinny by¢ wykonane
z materiatéw nie ulegajgcych korozji w srodowisku Sciekow.

Zaleca sie dgzy¢ do minimalizacji srednicy zbiornika, w celu ograniczenia do minimum
powstawania kozucha zanieczyszczen na powierzchni $ciekow i osadzania sie
zanieczyszczen zawartych w sciekach przy dnie zbiornika, jednakze nalezy przewidzie¢ przy
doborze srednicy zbiornika swobodny sposéb demontazu urzadzeh w razie
wymiany/konserwacji/naprawy. Minimalna s$rednica wewnetrzna zbiornika pompowni nie
powinna by¢ mniejsza niz 1500 mm.

Wysokos$¢ zbiornika powinna wynika¢ z zagtebienia kanatu doprowadzajgcego scieki,
wyniesienia wierzchu ptyty pokrywowej zbiornika pompowni nad powierzchnie terenu,
minimum 20 cm, wysokosci minimalnej zalania pomp, wysokosci uzytecznej zbiornika
pompowni, wysokosci alarmowej oraz wysokosci zabezpieczajgcej. Wysokos¢ uzyteczna
powinna wynika¢ z zatozonej $rednicy wewnetrznej zbiornika i obliczonej objetosci
uzytecznej pompowni. Objetos¢ uzyteczna musi by¢ bezwzglednie ustalona po obliczeniach
symulacji dziatania pompowni, w wyniku ktérych obliczona bedzie liczba cykli pracy
pompowni w godzinie maksymalnego doptywu $ciekow. Objetos¢ uzyteczna powinna
zapewni¢ wymiane objetosci Sciekdw w rurociggu ttocznym podczas jednego cyklu pracy
pompowni.

Zbiornik przepompowni nalezy wyposazy¢ w podest umozliwiajgcy dojscie obstugi do
armatury umieszczonej wewnatrz zbiornika pompowni.

2.3.1.9.4. Pompy

Dobér zespotéw pompowych powinien zapewniaé¢ prace zespotu pompa — ukfad ttoczny w
poblizu punktu maksymalnej sprawnosci pompy.

Dobér pomp powinien byé dokonany w oparciu o obliczong objetos¢ uzyteczng pompowni
tak, by liczba zatgczen pompy w godzinie maksymalnego doptywu sciekéw nie przekraczata
10 zatgczen lub liczby zatgczen wskazanej przez producenta pomp.

Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane
dopompowania sciekow surowych i niepodczyszczonych.

W pompowniach nalezy stosowaC¢ pompy wirowe zatapialne, z wirnikami otwartymi o
wolnym przelocie minimum 80mm,ze stopg sprzegajagcg, umozliwiajgcg wyciggniecie pompy
na prowadnicach za zewnagtrz zbiornika pompowni, bez koniecznos$ci wchodzenia do
pompowni.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggte;j.

Pompy powinny by¢ zabezpieczone przed suchobiegiem oraz przecigzeniem.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domaniéw oraz poprawa
niezawodnosci sieci wodociggowej w miejscowosci Domaniow, gmina Domaniow”

Strona 25 z 67



7.

10.

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze Sciekami
sanitarnymi i wytrzymywaé¢ obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie
czgstki state.

Silniki pomp powinny mie¢ stopien ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz
zabezpieczenie przed dostaniem sie wody do wnetrza pompy (wylgcznik wilgotnosciowy).
Silniki pomp powinny w standardzie posiada¢ zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable
zasilajgce powinny by¢ w ostonie neoprenowej niewrazliwej na scieki. Wszystkie Sruby przy
korpusie pompy muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

We wszystkich pompowniach nalezy zastosowaé pompy jednego producenta. Wybor
producenta pomp podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Przy wyborze producenta nalezy
uwzgledni¢ wymagany od Wykonawcy 36 miesieczny okres gwarancji na pompy, od chwili
zakonczenia roboét potwierdzonych swiadectwem przejecia robdt, wymagany czas reakcji
serwisu producenta pomp nie dtuzszy niz 48 godzin od chwili skutecznego zgtoszenia
potrzeby dokonania czynnosci serwisowych, wymagany dostep do czesci zamiennych pomp
przez okres minimum 5 lat od chwili zakohAczenia robaét.

Pomy powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg opracowang w jezyku polskim.

2.3.1.9.5. Armatura

. Na przewodzie doptywowym do przepompowni nalezy instalowa¢ zasuwe odcinajgca

nozowg spetniajgcej nastepujgce wymagania:

e zasuwa nozowa, do zabudowy miedzykotnierzowej, miekkouszczelniajgca z
niewznoszacym wrzecionem,

e cisnienie nominalne PN 10,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno by¢

wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelkg o-ringowa,

korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej a néz ze stali nierdzewnej,

obudowa fozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

catkowicie wolny przelot,

prety mocujgce tozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

zasuwa powinna mie¢ trzon wznoszacy i pokryta by¢é gumag dla tagodnego przeptywu.

. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawér zwrotny kulowy, kolanowy

z petnym otwarciem zaworu, dla predkosci przeptywu 0,7 m/s odporny na zatykanie przez
substancje znajdujgce sie w sSciekach oraz zasuwe odcinajgcg. Wszystkie te elementy
powinny by¢ tatwo dostepne z poziomu terenu.

Wymagania dla zawordéw zwrotnych:

e zawory zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przeptywu Sciekow z zawartoscig ciat

statych i piasku,

ci$nienie nominalne zaworu zwrotnego PN 6,

dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

korpus zaworu wykonany z zeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbg epoksydowa,

kula zaworu powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma,

zawor powinien by¢ zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli,

uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by¢ uszczelkg z gumy nitrylowej lub podobng

uszczelkg olejoodporna,

o Sruby i nakretki do montazu pokrywy zaworu powinny by¢ wykonane zmateriatéw, ktore
pozwolg na tatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montazu.

2.3.1.9.6. Wewnetrzne rurociagi ttoczne
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1. Rurociagi ttoczne w pompowni nalezy projektowaé wytgcznie z rur i ksztattek wykonanych ze
stali nierdzewnej o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od swobodnego
przelotu zastosowanych pomp.

2. Na przewodzie doptywowym do przepompowni nalezy instalowa¢ zasuwe odcinajgcg
nozowa.

3. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac¢: zawor zwrotny kulowy, kolanowy
z petnym otwarciem zaworu dla predkosci przeptywu 0,7 m/s odporny na zatykanie przez
substancje znajdujgce sie w sciekach oraz zasuwe odcinajgcg. Wszystkie te elementy
powinny by¢ fatwo dostepne z poziomu terenu. Pion ttoczny wewnatrz pompowni powinien
by¢ wyposazony w nasade pozarowg umozliwiajgcg ptukanie instalacji ttocznej.

4. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

2.3.1.9.7. Zewnetrzne rurociagi ttoczne

Zewnetrzny rurocigg ttoczny powinien byé projektowane po trasie zblizonej do linii proste;j.

Przy wyborze trasy przebiegu rurociggu nalezy kierowac¢ sie lokalnymi warunkami

terenowymi, dgzgc do uktadania go w terenie suchym, tatwo dostepnym o kazdej porze roku

dla ciezkiego sprzetu mechanicznego.

3. Na przejsciu z rurociggu tlocznego w kanat o swobodnym zwierciadle cieczy nalezy
zastosowaé studnie rozprezng zmniejszajgcg energie strumienia przepompowywanych
Sciekéw. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszczalne
jest bezposrednie wlgczenie rurociggu tlocznego do studni rewizyjnej na kanale
grawitacyjnym.

4. W uzasadnionych przypadkach nalezy przewidzie¢ studzienki kontrolne i odpowietrzajgce

na trasie rurociggu ttocznego usytuowane poza terenem zabudowanym.

N

2.3.1.9.8. Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp

Pompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni.
Dopuszcza sie unifikacje zurawika dla wielu przepompowni. Zurawik w wykonaniu zestali
nierdzewnej. Zurawiki muszg by¢ trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Dopuszcza
sie stosowanie przenosnych zurawikéw, z tym ze na kazdej pompowni musi byé zamontowana
na state stopa do zamocowania zurawika. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp
przy pomocy zurawika na pompowni nalezy wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcg demontaz
pomp. Konstrukcje nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Prowadnice pomp powinny byc¢
wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalajgce na kompensacje tolerancji budowlanych. tancuchy
do podnoszenia pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Lancuchy powinny mieé
dtugos¢, co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci pompowni.

2.3.1.9.9. Zasilanie energetyczne obiektow przepompowni

1. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni nalezy wykona¢ jako dwustronne w ukfadzie
automatyki SZR (Samoczynne Zatgczanie Rezerwy).

2. W przypadku braku mozliwosci wykonania drugostronnego zasilania przepompowni lub
znaczacych kosztéw wykonania dwustronnego zasilania, rozdzielnie sitowg przepompowni
nalezy wyposazy¢ w uktad umozliwiajgcy podfgczenie zewnetrznego, awaryjnego zrodfa
zasilania (np. przewoznego agregatu prgdotwodrczego).

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowac urzadzenia i/lub ukfady elektroenergetyczne, dla
ktérych warunki w miejscu zainstalowania urzadzen i/lub uktadéw powinny odpowiadaé
warunkom, na ktore urzgdzenie lub uktad zostat zaprojektowany, zbudowany i dobrany w
zakresie: bezpieczenstwa obstugi, zagrozenia porazeniowego, pozarowego, wybuchowego,
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zagrozenia urazami mechanicznymi, drganiami oraz w zakresie temperatury, wilgotnosci,
stopnia zapylenia i nastonecznienia, oswietlenia natezenia pol elektrycznych i
magnetycznych, stezenia gazéw i par, IP i odpornosci zwarciowej. Urzadzenia i/lub uktady
niespetniajgce  ww. wymagan bedg uwazane za wadliwe, a ich wymiane pokryje
Wykonawca.

2.3.1.9.10. Uktad sterowania przepompowni

Pompownie winny by¢ réwniez wyposazone w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny
umozliwiajgcy automatyczng bezobstugowg prace pompowni i sSwieting oraz akustyczng
sygnalizacje awarii. Uklady automatyki winny umozliwia¢ wigczenie przepompowni w uktad
zdalnego sterowania i sygnalizacji. Dobér przepompowni winien uwzglednia¢ najnowsze
rozwigzania techniczne w tym zakresie.
Uktad sterowania winien by¢é oparty na sterowniku programowalnym sterujgcy pracag
przepompowni Sciekbw w oparciu 0 wskazania przetwornika poziomu. Uktad sterowania i
sygnalizacji powinien zapewniac:
e utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekéw w zbiorniku pompowni przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekow,
¢ wigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest zawsze ta
pompa, dla ktérej czas postoju/pracy jest najdtuzszy, w czasie skrajnie duzego naptywu
Sciekow powinna istnie¢ mozliwosé pracy dwoch pomp jednoczesnie,
¢ przetgczanie pomp w czasie matych naptywéw sciekdw (w celu zapewnienia rbwnomiernego
Zuzycia agregatow pompowych),
¢ blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wtgczenia pompy po
wytgczeniu/wigczeniu poprzedniej,
¢ zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem,
¢ zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez urzgdzenia umieszczone
w obwodzie zasilania pomp, urzadzenia umieszczone wewnagtrz pompy i generowane przez
sterownik na podstawie analizy parametrow pracy pompy,
e reczne sterowanie pracg pomp,
¢ sygnalizacje standw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegdlnosci: brak
zasilania, awaria pompy, wysoki poziom sciekow, suchobieg, otwarcie pokrywy wtazu
zbiornika pompowni, otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilajgce;.
Uktady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w uktadzie
buforowym z baterig akumulatoréw.
Wszystkie dostarczone szafy sterujgce majg by¢é wykonane wedtug jednolitego standardu
jakosciowego i wyposazenia (zasada zachowania jednolitosci systemu sterowania i zasilania
dla wszystkich przepompowni). Urzadzenia sterujgce powinny by¢ umieszczone w szafce
sterowniczej, wykonanej z materiatbw zapewniajgcych jej trwato§¢ w miejscu zamontowania.
Szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby
trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach. Powinna by¢ zamknieta na
zamek oraz wyposazona w urzgdzenie alarmowe uruchamiane w czasie wtkamania do szafy,
zbiornika pompowni lub budynku pompowni. Szafka powinna by¢ wyposazona w:
¢ wytgczniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziatania zabezpieczenia
e wylgczniki réznicowo prgdowy z stykiem sygnalizacji zadziatania
e przetworniki pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC)
e przektadniki do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20maA,
e styczniki dla napeddw o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5 kW w urzgdzenia ,tagodnego”
rozruchu,
e gniazda 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V tréjfazowe IP67,
e przetgcznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie
e przyciski sterujgce praca pomp w trybie lokalnym - zatgcz wylgcz,
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e przycisk kontroli kontrolek,

e liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na panelu

¢ kontrolki sygnalizacyjne typu LED zatgczenia, wylgczenia poszczegoélnych pomp, poprawnosci
napiecia zasilajgcego

¢ stopieh ochrony skrzynki i elementdw na elewacji min IP65

¢ wskazniki metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami,

Przetgczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny byé¢
umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez koniecznosci otwierania
srodkowej czesci szafy sterowniczej, drzwi zewnetrzne szafy powinny by¢ przezroczyste w
takim stopniu umozliwity sprawdzenie wzrokowe stanu urzgdzen bez ich otwierania.

Szacunek wejsc¢/wyjs¢ uktadu sterowania pompowni:

¢ Wejscia cyfrowe - 25

e Wyjscia cyfrowe - 35

¢ Wejscia analogowe (4-20Ma) - 5

¢ Wyjscia analogowe (4-20Ma) - 3

o Interfejsy (tgcza) szeregowe - 3

2.3.1.9.11. Monitoring przepompowni

Projektowane przepompownie $ciekow powinny by¢é monitorowane. Transmisje sygnatow

alarmowych nalezy zrealizowa¢ poprzez transmisje radiowg lub dla obiektéw poza zasiegiem

komunikacji radiowej lub z uwagi na duzy koszt zapewnienia takiej komunikacji - GPRS.

Wykonawca winien zapewni¢ transmisje danych z kazdej pompowni do systemu wizualizacji i

monitoringu przez modem GPRS. Centrum systemu monitoringu wskaze Zamawiajacy. Co

najmniej nastepujgce parametry powinny byé przekazywane w celu monitoringu:

¢ praca kazdej pompy

e poziom sciekow w zbiorniku

e parametry pradu pobieranego przez kazda z pomp

¢ wskaznik zatgczonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dzwiekiem i rownolegle
sygnalizowane we wtasciwym oknie na schemacie obiektu oraz rownolegle wyswietlone w
oknie alarmow

e alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu $ciekow w zbiorniku

¢ blokada pompy generowana przez sterownik

¢ alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku

e alarm awarii pompy - wytgczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujgce
sie w obwodzie zasilania pompy

¢ alarm awarii pompy generowany przez sterownik

¢ alarm wtamania

e alarm zaniku napiecia lub asymetrii faz

e alarm braku transmisji

e alarm awarii ogrzewania szafy

e parametry wyswietlane w oknie informujgcym o stanie napedow

e stany i czasy pracy pomp zliczane w sterowniku

e parametry wyswietlane w oknie informujgcym o ,historii"

e status pracy pomp

e stan zasilania

e stezenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczegoIinymi

e stezenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegdlnymi.

Nastepujgce parametry powinny by¢ transmitowane z dyspozytorni do pompowni.
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Sygnaty zatgczania, wytgczania i blokowania pomp

Sygnaty synchronizujgce sterowniki (jednolity czas systemowy)
Zmiany nastaw stanéw alarmowych poziomu sciekdéw w zbiornikach
Polecenie zatgczenia oswietlenia terenu pompowni.

PR

2.3.1.9.12. Urzadzenia pomiarowe

Kazda przepompownia winna posiada¢ czujniki stezenia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest
to wymagane przepisami szczegélnymi. Wymagania co do uktadéw pomiarowych stosowanych
w przepompowniach:

* Montaz miernika CH4, H2S (gdy wymagane) ,

Czujnik gazu H2S -z wymienng czujkg elektrochemiczna, zakres 5-100 ppm - 2 szt; Czujnik
gazu CH4 z wymienna czujkg elektrochemiczng, zakres 0,01-40 DWG - 2 szt, Modut alarmowy
— 4wejscia dla detektorow, wyjscia stykowe - 2 przetgczne oraz 1 awaria, napiecie zasilania:
230 VAC, IP 65, sygnalizator optyczno - akustyczny.

* Montaz miernika sygnalizatora poziomu scieku

Dwustanowy przetwornik impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowana z
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym.

* Montaz czujnika pomiaru ciggtego poziomu scieku

Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje celg pomiarowg w wersji z
kablem nosnym i regulacjg gtebokosci zanurzenia. Modut elektroniki IP65, z wyjsciem
4-20mA/HART.

2.3.1.9.13. Wibracja i hatas

1. Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga
zniszczy¢ urzgdzenia lub konstrukcje podczas eksploatacii.

2. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826).

3. Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu
pracy, aby zweryfikowaé zgodnos¢ z niniejszg klauzulg. Urzadzenie, ktore nie spetnia limitow
hatasu podlega wycofaniu chyba, Zze jest odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.

2.3.1.10. Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez przeszkody naturalne i
sztuczne

1. Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno — budowlane przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych
pod ciekami wodnymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktorym
podlegaja.

2. Przejscie przez przeszkode nalezy wykona¢ w rurze ochronnej. Na rury ochronne powinny
by¢ zastosowane rury stalowe zabezpieczone powitokg antykorozyjng o S$rednicach
wewnetrznych pozwalajgcych na umieszczenie w nich ztgcz przewoddw kanalizacyjnych.

3. Uzgodnienia, o ktérych mowa w pkt. 1 nalezy uzyskac przed przedtozeniem dokumentac;ji
projektowej do uzgodnienia Zamawiajgcego.

4. Prowadzenie robdt bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 12889:2003.
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5. Wybdér rodzajow technik bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej jest
uzalezniony od warunkéw narzuconych przez Zarzadcow drég, od warunkoéw gruntowych
oraz srednicy przewodow i powinien by¢ opracowany w Projekcie Budowlanym.

6. Kanaly grawitacyjne budowane metodami bezwykopowymi ufozone w rurze ochronnej
powinny zaczynac¢ i konhczy¢ sie studzienkami. Wtasciwe ufozenie przewodu w rurze
ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez pierscienie dystansowe (tzw. ptozy) lub innym
rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji.

7. Dopuszcza sie wykonanie rurociggéw ttocznych w technologii bezwykopowej, metoda
przewiertu sterowanego pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
wbudowanie rurociggow ttocznych w technologii bezwykopowej bez rury ostonowej, pod
warunkiem zastosowania rur polietylenowych typu PE100-RC, minimum dwuwarstwowych.
Materiat rurociggow ttocznych do technik bezwykopowych podlega zatwierdzeniu
Zamawiajgcego.

2.3.1.11. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Kolizje kanatéw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej z innym uzbrojeniem nalezy
rozwigzywac¢ zachowujgc grawitacyjny przeptyw sSciekéw, bez zasyfonowania. W przypadku
braku informacji o rzednych posadowienia uzbrojenia krzyzujgcego sie z projektowanymi
kanatami grawitacyjnymi zaleca sie przed posadowieniem kanalizacji sanitarnej wykonanie
wykopow kontrolnych, celem ustalenia rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej.

2.3.2. Projekt Wykonawczy. Czes¢ konstrukcyjno — budowlana

Opis i rysunki muszg by¢ opracowane na podstawie dokumentacji geotechnicznej. W czesci
konstrukcyjno-budowlanej projektu nalezy:

a) okresli¢ technologie wykonania robét ziemnych, wykonania poditoza, podparcia,
fundamentéw, obsypki, zasypki i zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow,

b) wykonac i dotgczy¢ obliczenia wytrzymatosciowe dla projektowanych rur z podaniem
minimalnych parametréw wytrzymatosciowych i wnioskéw z obliczen (obliczenia musza
by¢ podpisane przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane),

c) wskazaé sposob obudowy scian wykopow,

d) poda¢ wytyczne odnosnie prowadzenia robét ziemnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem sposobu wykonania obudowy wykopdw i jej usuniecia, odprowadzenia
wod z wykopow oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

e) Wskaza¢ sposéb zabezpieczenia komér nadawczych i odbiorczych podczas
wykonywania przeciskow, przewiertow.

2.3.3. Projekt odbudowy nawierzchni

1. Projekt branzy drogowej powinien obejmowaé w zakresie niezbednym rozbidrke i
odtworzenie nawierzchni, w tym jezdni i chodnikéw, po wykonaniu robét instalacyjnych i
zasypaniu wykopow.

2. Nalezy udokumentowac przyjecie wymiardw i materiatow istniejgcej konstrukcji nawierzchni
jezdni (dane od zarzadcy drogi lub odkrywka — odwiert).

3. Odtworzenie nawierzchni konstrukcji (z uwzglednieniem klina odtamu) nalezy wykonac tak,
aby nosnosc¢ odtworzonej konstrukcji nawierzchni nie byta mniejsza od nosnosci istniejgce;j
nawierzchni jezdni lub chodnika.

4. Konstrukcje odtwarzanej nawierzchni drogi nalezy zaprojektowacC dla wiasciwej kategorii
ruchu. W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych nalezy podac klase i
kategorie drogi.

5. Dokumentacja projektowa odbudowy nawierzchni (w opisie technicznym i na rysunkach) ma
okreslac:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domaniéw oraz poprawa
niezawodnosci sieci wodociggowej w miejscowosci Domaniow, gmina Domaniow”

Strona 31 z 67



kategorie ruchu (KR1 - KR6), dla kazdej konstrukcji nawierzchni drogowej,
uktad warstw,

grubos¢ poszczegolnych warstw,

typ mieszanki mineralno-asfaltowej,

wskazniki zageszczenia |,

moduly odksztalcenia E; i E..

Dla zageszczanych warstw robdt ziemnych nalezy poda¢ wymagany wskaznik zageszczenia
(Is), oraz dla najwyzszej warstwy robot ziemnych wtérny modut odksztatcenia (E,).
Dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy poda¢ minimalne wymagane
moduty odksztatcenia, pierwotny (E;), wtérny ( E;)oraz wskaznik odksztatcenia( ).
Dla mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy dla kazdej warstwy poda¢ wymagane wskazniki
zageszczenia.
Nalezy okresli¢ grupe nosnoéci istniejacego podioza i sposéb jego wzmocnienia (w przypadku
takiej koniecznosci). W ramach badan geotechnicznych powinna by¢ dokonana ocena
przydatnosci gruntdw w wykopie do zasypu.
Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ wykonane na podtozu niewysadzinowym grupy no$nosci
G1.
Nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé¢ konstrukcji nawierzchni.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla mieszanek mineralno-asfaltowych ma
by¢ zgodna z normami serii PN-EN 13108-x.
Ztgcza w nawierzchniach bitumicznych winny by¢ oczyszczone i pokryte lepiszczem.
Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowaé¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN
13808 lub inne lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne ( tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub
aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wediug PN-EN 14023 ,metodg na gorgco”, albo inne lepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych.
Nalezy przewidzieC wykonanie potgczen miedzywarstwowych poprzez skropienie podtoza
lepiszczem. Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfaltowg wedtug PN —EN
13808, albo innym materiatem wedtug norm lub aprobat technicznych.
Potgczenia warstw Scieralnych wykonane z roznych mieszanek oraz potgczenia warstwy
Scieralnej z innymi materiatami i urzadzeniami winny mie¢ szczeliny zalewowe wypetnione
elastyczng zalewa lub posiadac¢ szczeliny z tasmy topliwej.
Ztgcza w konstrukcji nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm.
Powierzchnia wykonanej warstwy nawierzchni powinna miec¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przebitumowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Ztgcza w nawierzchniach powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w
jednym poziome.
Dla nawierzchni betonowych nalezy podac¢:

e kategorie ruchu (KR1- KR6),
wymagang klase betonu nawierzchniowego,
wytrzymatos¢ na Sciskanie,
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu,
nasigkliwos¢ woda,
mrozoodpornosgé,
grubos¢ warstwy.
W nawierzchniach betonowych w celu unikniecia peknie¢ w warstwie jezdnej nawierzchni
dokumentacja projektowa winna pokaza¢ wykonanie szczelin poprzez podzielenie nawierzchni
na ptyty o odpowiednich wymiarach (szczeliny podtuzne i poprzeczne).
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Projekt odbudowy nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z Zarzgdcami Drog.
W przypadku, gdy odtwarzana nawierzchnia nie jest w zarzadzie drogowym, projekt odbudowy
nawierzchni nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg nieruchomosci na terenie, ktérym znajduje sie droga i
chodnik.
Badanie wskaznika zageszczenia gruntu robdt ziemnych nalezy okresla¢, co najmniej trzy
pomiary na 500 m® objetoséci zasypki, a takze nie rzadziej niz jeden raz na odcinkach nie
wiekszych niz, co 50 m dla zasypki wykopow liniowych na instalacje oraz nie rzadziej niz jeden
raz dla wykopdw jamistych - dla kazdej uktadanej warstwy
Badanie nos$nosci gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceni E, nalezy
sprawdza¢ dla najwyzszej warstwy robét ziemnych, przed utozeniem podbudowy konstrukciji
nawierzchni.
Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie
mniejsza niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni, a takze nie mniej niz jeden
raz na odcinkach nie wiekszych niz co 50 m dla zasypki wykopéw liniowych na instalacje oraz
nie rzadziej niz jeden raz dla wykopéw jamistych.
Badania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonac dla kazdego
obiektu, co najmniej raz na 500 m? podbudowy, a takze nie mniej niz jeden raz na odcinkachnie
wiekszych niz co 50 mdla podbudowy w wykopach liniowych po utozeniu instalacji oraz nie
rzadziej niz jeden raz dla wykopow jamistych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét winna w zakresie badan, pomiarow i kontroli
wykonywanych prac uwzgledniaé specyfike robot (mate i rozdrobnione fronty robét drogowych,
koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcej infrastruktury drogowej).
W opracowaniu nalezy tabelarycznie podac¢ wielkosci charakterystyczne zakresu opracowania -
m? powierzchni odbudowanych jezdni, chodnikéw, zjazdéw, zatok autobusowych i opasek przy
jezdni z podziatem na rodzaje nawierzchni.
Nie przewiduje sie wykonywania odcinkéw probnych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i
kontroli ( w tym laboratoryjnych) ponosi Wykonawca.
Laboratoryjna obstuga robot obejmuije:
e pomiary wskaznikow zageszczenia Is
pomiary modutéw odksztatcenia metodg VSS
badanie nasigkliwosci, mrozoodpornosci i wytrzymatosci betonéw na $ciskanie
oznaczenie ilosci dozowanego lepiszcza dla potgczeh miedzywarstwowych
badanie wskaznikdw zageszczenia oraz zawartoSci wolnych przestrzeni warstw
asfaltowych.
Wykonawca przed rozpoczeciem roboét uzgodni z Inspektorem Nadzoru szczegdtowy zakres
badan i forme dokumentacji odbiorowej dla wykonywanych robét branzy drogowe;.
Dokumentacja odbiorowa winna zawiera¢ spis dokumentéw znajdujgcych sie w dokumentac;i.
Dokumentacja winna by¢ podzielona na bloki tematyczne i zawieraé minimum:
1. Plan orientacyjny w skali 1:10000 z zaznaczong lokalizacjg robot bedgcych przedmiotem
odbioru
2. Oswiadczenie Wykonawcy o wbudowanych warstwach konstrukcji nawierzchni i ich
grubosciach
3. Protokoty zdawczo-odbiorcze od zarzgdcdw terenu
4. Dokumenty dostaw materiatowych na budowe wraz z deklaracjami zgodnosci i
informacja, ze wymienione materiaty zostaty wbudowane na budowie
5. Atesty i badania dla kazdej uktadanej warstwy wraz z lokalizacjg badanego miejsca.
Dla zageszczanych warstw robdét ziemnych nalezy dla kazdej warstwy zatgczyé
otrzymany z badania wskaznik zageszczenia (ls) oraz dla najwyzszej warstwy robot
ziemnych wtorny modut odksztatcenia (E;). Dla podbuddéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie nalezy poda¢ badane moduty odksztatcenia, pierwotny (Ei), wtorny ( E,
oraz wskaznik odksztatcenia( 1,=E»/E,).
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11.

»

Wyniki pomiaréw grubosci wbudowanych warstw — potwierdzone przez uprawnionego
geodete
Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe — potwierdzone przez uprawnionego geodete
Obmiary geodezyjne wykonanych robot — potwierdzone przez uprawnionego geodete
Kopie kart przekazania odpadéw

. Oswiadczenie wykonawcy o nienaruszeniu punktow osnowy geodezyjnej

. Wszystkie kopie dokumentow winny by¢ potwierdzone ,Za zgodnos¢ z oryginatem” i
podpisane (wraz z pieczgtkg imienng) przez osobe odpowiedzialng za wykonanie umowy
ze strony Wykonawcy -Kierownika Budowy.

B2 © 0~
nB©e®:

2.3.4. Projekt organizacji ruchu zastepczego

. Projekt organizacji ruchu zastepczego winien spetnia¢ wymogi opisane w § 5.1.

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).

. Projekt powinien obejmowac organizacje ruchu zastepczego na czas realizacji rob6t wraz

wyznaczeniem objazdéw, w tym rowniez zbiorowej komunikacji, w przypadku ingerenc;ji
ORZ w trasy komunikacji zbiorowej i by¢ dostosowany do technologii projektowanych robot.

. Poszczegdlne etapy ORZ, jezeli wystepujg, powinny obejmowac¢ odcinki zachodzgce

na siebie.

Wygrodzenie wykopow powinno obejmowacC powierzchnie dla maszyn iurzgdzen
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Projekt winien posiada¢ wszystkie aktualne uzgodnienia (w szczegoélnosci: Zarzadca drogi,
opinia wlasciwej Komendy Policji — zaleznie od kategorii drogi), aby mégt by¢ skierowany do
realizacji.

Nalezy przewidzie¢ na czas prowadzenia prac umozliwienie dojazdu wtascicielom i stuzbom
komunalnym oraz ratowniczym do poszczegélnych posesiji.

. Projekt ORZ powinien uwzglednia¢ etapowanie robét celem zminimalizowania ponoszenia

optat za zajecie pasa drogowego.

Projekt obstugi komunikacyjnej budowy, jesli jego opracowanie wyniknie z uzgodnienh
uzyskanych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, powinien by¢ osobnym
opracowaniem.

Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie ,Organizacji ruchu zastepczego” wprowadzone
przez Wykonawce, przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia i uzgodni projekt zamienny z odpowiednim Zarzadem Drog i
organem zarzgdzajgcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Nalezy opracowac¢ zestawienia obejmujgce elementy zajecia pasa drogowego, w ktorych
nalezy wykaza¢ powierzchnie rzutow poziomych urzadzenh - sieci i obiektéw budowlanych
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
przewidzianych do umieszczenia w pasie drogowym, w rozbiciu na poszczegdlne
nawierzchnie, pod ktorymi bedzie zabudowana sie¢ — 2 egz. opracowania.

Nalezy dotgczy¢ plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym przebiegiem urzgdzen - sieci
i obiektéw budowlanych niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym, zgodnie z ww. zestawieniem z
zaznaczonymi kolorami odcinkami sieci przebiegajgcymi pod odpowiednimi nawierzchniami.
Szczegdtowy wyglad opracowania nalezy uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.3.5. Dokumentacja geotechniczna
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Wykonawca Wykona badania podtoza gruntowego na potrzeby opracowania dokumentacji
geotechnicznej i/lub geologiczno — inzynierskiej, ktérych wyniki zostang zawarte w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.

1. Dokumentacja geotechniczna i/lub geologiczno — inzynierska opracowana na podstawie
analizy materiatébw archiwalnych, badan terenowych i laboratoryjnych — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839), powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009.Zakres badan terenowych i laboratoryjnych musi by¢
zgodny z ww. norma.

2. Dokumentacja geotechniczna powinna zawieraé informacje i zalecenia dotyczace realizacji
inwestycji w szczegolnosci:

a) dane dotyczgce sposobu posadowienia rurociggéw i obiektéw technologicznych (np.
studni kanalizacyjnych i zbiornikow pompowni),

b) sposéb odwodnienia i zabezpieczenia wykopow,

c) okreslenie stopnia przydatnosci gruntu do ponownego wykorzystania,

d) sposéb wykonania robé6t ziemnych szczegdlnie w bezposdrednim sasiedztwie istniejgcych
obiektow,

e) okreslenie stopnia agresywnosci wéd gruntowych w stosunku do betonu.

2.3.6. Projekt zabezpieczenia zieleni

Projekt w branzy zabezpieczenia zieleni powinien obejmowa¢ szczegodtowg inwentaryzacije
Zieleni na terenie objetym zakresem robot budowlanych oraz sposéb zabezpieczenia zieleni na
czas wykonania robot budowlanych na omawianym terenie.

2.3.7. Projekt zaplecza budowy

Projekt organizacji zaplecza budowy i dojazdu do niego Wykonawca wykona i uzgodni we
wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode wiasciciela terenu do
lokalizacji zaplecza. Nalezy rozpozna¢ mozliwosci dostawy wody i energii elektrycznej na
potrzeby zaplecza budowy.

2.3.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegotowy zakres i forma informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinny
by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2.4.0bowigzki Wykonawcy dotyczace wykonania dokumentaciji projektowej

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wlasnym

kosztem i staraniem do:

1. uzyskania aktualnych mapy do celéw projektowych z zakresem aktualizacji obejmujgcym
caty teren objety planowanym zamierzeniem budowlanym

2. wykonania wizji lokalnej w terenie celem poréwnania tre$ci opracowanych wtasnym kosztem
i staraniem aktualnymi mapami do celéw projektowych ze stanem faktycznym, a w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci wykona stosowng inwentaryzacje geodezyjng i
ponowng aktualizacje map do celéw projektowych

3. uzyskania map ewidencji gruntow wraz z wykazem wiascicieli i witadajgcych(wykazy
wiascicieli i wladajgcych sktadane z wnioskiem o wydanie protokotu uzgodnien i decyzji o

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domaniéw oraz poprawa
niezawodnosci sieci wodociggowej w miejscowosci Domaniow, gmina Domaniow”

Strona 35 z 67



10.

11.

12

pozwoleniu na budowe musza by¢ aktualne, tj. z okresu 1 miesigca przed terminem ztozenia
odpowiedniego wniosku

uzgodnienia sporzgdzonej dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym w zakresie formy i
tresci

uzyskania wszystkich uzgodnien, decyzji, opinii, zezwoleh niezbednych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a w szczegdlnosci
oswiadczenia wiascicieli terenu o wyrazeniu zgody na przeprowadzenie robét budowlanych,
ktore bedg podstawg dla Zamawiajgcego do podpisania oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenia wiascicieli powinny
zawiera¢ numer dziatki objetej oswiadczeniem, dane wszystkich witascicieli danej
nieruchomosci, warunki wejscia na dziatke celem wykonania robét budowlanych oraz
warunki odszkodowania za nienaprawione szkody oraz podpisy wszystkich wiascicieli z
podanym numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajgcego
tozsamos¢)

uzyskania uzgodnienia z wiascicielami poses;ji lokalizacji podejscia kanalizacji do poses;ji
przekazywania do wiadomosci Zamawiajgcemu wszystkich pisemnych wystgpien o
uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwlocznego przekazywania kserokopii
uzyskanych odpowiedzi na powyzsze wystgpienia (w przypadku, gdy zostanie naliczona
kara za nieterminowg optate wynikajacg z zapiséw decyzji administracyjnych lub innych
uzgodnien, kare ponosi ta strona, ktéra przyczynita sie do opdznienia)

dostarczania na biezgco Zamawiajgcemu uzyskanych zgdd wtascicieli na zajecie terenu na
czas realizacji inwestycji

przy planowaniu powierzchni zajecia terenu pod realizacje inwestycji uwzglednienia
minimalnej powierzchni zajecia, niezbednej dla zrealizowania inwestycji i wyboru
optymalnego rozwigzania dla Zamawiajgcego

przekazania oryginatdw wszystkich uzyskanych uzgodnieh, decyzji, zezwolen i opinii
Zamawiajgcemu, jako odrebnego kompletu dokumentéw przy odbiorze koncowym
przedmiotu zaméwienia

w trakcie realizacji dokumentacji projektowej przedstawienia Zamawiajgcemu analizy
kosztéw w zakresie i formie umozliwiajgcej przyjecie rozwigzan materialowych lub
technologii realizacji robot, szczegdlnie, gdy mogg one wptyng¢ na obnizenie kosztéw
wykonawstwa i eksploatacji inwestycji -dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiajgcemu
wariantow kosztowo-materialowych przy wykonaniu sieci metodg rozkopowg Ilub
bezrozkopowg, warianty muszg uwzglednia¢é mozliwe do zastosowania metody
zabezpieczenia wykopdw, przyjety sposdb zabezpieczenia wykopdw musi byé optymalny i
wynika¢ z danych technologicznych oraz kosztow przyjetej metody zabezpieczenia
wykopéw (po ich akceptacji przez Zamawiajgcego Wykonawca wykona dokumentacje
zgodnie z przyjetymi na wczesniejszym etapie zatozeniami)

.wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu innych niezbednych opracowan niewymienionych

w niniejszym PF-U, ktére pozwolg na zrealizowanie robot budowlanych na podstawie
przedmiotowej dokumentac;ji.

Wszelkie, niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia materiaty Wykonawca zabezpieczy
wilasnym kosztem i staraniem. Dotyczy to réwniez dokonania wizji lokalnej, poprzedzajgcej
ztozenie oferty, w celu prawidtowej oceny warto$ci wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.5.Uzgadnianie dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego

Projekt Budowlany i projekty wykonawcze bedg podlega¢ uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
zgodnie z zapisami Warunkow Szczegdlnych do umowy. Ponadto:

1. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego
na okolicznos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia. O terminie spotkania Wykonawca
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zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocg poczty elektronicznej przynajmniej 3
dni przed spotkaniem.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym proponowane rozwigzania projektowe na etapie
wykonywania dokumentacji, natomiast catos¢ dokumentacji projektowej po jej
wykonaniu. Zawarto$¢ dokumentacji, forma dokumentaciji, typy zastosowanych urzgdzen
i materiatow powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym w trakcie realizacji dokumentaciji
projektowe;.

3. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag Inwestora zostang naniesione
przez Wykonawce, w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

2.6.Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy badz udostepni dokumenty, ktére sg w posiadaniu
Zamawiajgcego, nhiezbedne dla realizacji przedmiotu objetego niniejszym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym.

2.7.0dbiér dokumentacji projektowej

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob nastepujacy:

a) Wersja papierowa w 3 egz. (ilos¢ ta nie obejmuje egzemplarzy, ktére Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é w innych instytucjach celem uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji), w jezykupolskim, zlozona w sposéb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,;

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

— pliki tekstowe w formacie:*.doc, *docx,

— arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls,*.xlIsx,

— pliki graficzne w formacie: *.pdf

Odbidr dokumentacji projektowej zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami Warunkow
Szczegodlnych do umowy.

3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace
wykonania robé6t budowlanych

3.1.Wymagania ogélne

1. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolito$¢ i spojnosé rozwigzan
techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, tgczen, ksztattek i armatury oraz
nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentow rur i armatury.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Umowg, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, uzgodniong dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do =zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w PF-U oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

4. Wykonawca ma obowigzek wykazywaé sie odpowiednig wiedzg techniczng i
doswiadczeniem.
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5. Roboty prowadzone bedg pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie m. in. ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,
organizacja ruchu zastepczego wg. projektu, zabezpieczenie wykopow zgodnie z projektem,
odtworzenie nawierzchni po wykopach.

7. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

3.2.Sprawy organizacyjne

1. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za przejety
teren.

2. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
zastanego przed rozpoczeciem robot oraz uzyskac pisemne oswiadczenie od wtasciciela lub
dzierzawcy terenu, na ktéorym prowadzone byly roboty budowlano — montazowe, Zze nie
wnosi zadnych roszczen do odtworzenia terenu.

3. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie
z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopoéw i wszelkie szczegotowe
ustalenia dla tego terenu (ujete w zatgczonych do Projektu Budowlanego uzgodnieniach).

4. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac i przewidywanym terminie ich zakohczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien,
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wtascicielami bgdz uzytkownikami
terendw i urzgdzen, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamoéwienia.

3.3.Rozpoczecie roboét

Warunkiem rozpoczecia robot w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce decyzji
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z PF-U i Umowy.

3.4.Zajecia terenu

Podczas trwania robét objetych zakresem zamdwienia wystgpi koniecznos¢ zajecia terenu pod
potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

e place na skladowanie materiatéw i urzgdzen do wbudowania,

e miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego.

3.5.Zajecia pasa drogowego
Koszty uzyskania decyzji administracyjnych o zajeciu pasa drogowego, oraz wynikajgce z nich
optaty za zajecia paséw drogowych na czas prowadzenia robodt, wyliczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa miejscowego witasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
robét, ponosi Wykonawca.

3.6.Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

1. Dokumentacja Projektowa, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz inne
dokumenty, uzyskane dla realizacji inwestycji opisujg przedmiot Umowy, a wymagania
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wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien niezwitocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

. Dane okreslone w ww. dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy i wyroby budowlane lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg i wptynie to niezadowalajgco na jakos$¢, to takie materiaty i wyroby zostang
niezwiocznie zastgpione innymi, a wykonane obiekty rozebrane na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnieh wydanych przez

zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzgdzen, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy
nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegoélnych instytucii, jesli takie
optaty beda naliczone.

3.7.Wymagania dotyczace wilasciwosci uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych
Przy wykonaniu robét budowlanych Wykonawca bedzie stosowat wytgcznie wyroby

budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny byé

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych roboét. Bede to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci.
Majg odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Wytycznych.
Materiaty winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne. Sktadowanie materiatbw powinno
by¢ zgodne z zaleceniami producentow tych materiatow.

Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej — wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypukto$ci.

Rury i ksztattki uzywane do montazu przewodéw kanalizacyjnych powinny by¢ fabrycznie
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje
naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujace informacje:
nazwe wytworcy, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednice zewnetrzng rury i
grubos$¢ scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgcej, kod daty produkgciji.

. Wszelkie wyroby i materiaty budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych Wykonawca

zapewni wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3.7.1. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym niz dopuszczalne.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca powinien otrzymac na ich uzycie zgode od witasciwych organow administracji
panstwowe;j.
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4. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PF-U, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

3.8.0dbidér wyrobow i materiatéw budowlanych

1. Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przed zastosowaniem muszg uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona oceny zgodnosci stosowanych wyrobéw z dokumentacijg
projektowg. Wyroby lub materialy niespetniajgce wymagan zostang niezwlocznie po
poleceniu Inspektora Nadzoru usuniete z terenu budowy.

2. Co najmniej na dwa tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
przeznaczonych do wykonania robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta pochodzenia tych wyrobéw oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.9.Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowig:

1.

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce i bedaca w posiadaniu
Wykonawcy i Zamawiajgcego:

a) Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy opisujgce przedmiotu zaméwienia,
b) Decyzja o pozwoleniu na budowe uzyskana przez Wykonawce w imieniu

2.

Zamawiajgcego,

Dokumentacja Powykonawcza, sporzgdzona w oparciu o Projekt Budowlany i Projekt
Wykonawczy — do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny przedmiotu
zamowienia.

Pozostate dokumenty budowy:

Protokoty przekazania terenu budowy,

Dziennik budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robot czesciowych i kohcowych,

operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,

protokoty z narad i ustalen,

dokumenty zastosowanych materiatéw (aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci),
korespondencja prowadzona w czasie budowy i inne.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

1.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
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— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robdét,

— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— Przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— Uwagi i polecenia Zamawiajgcego(w szczegolnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego),

— Daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

— Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.9.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedag zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3.10.Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany zorganizowacC zaplecze
przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zakt6ca¢ normalnego funkcjonowania
otoczenia.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i
odpadki regularnie usuwane z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania
budowy oraz rozbidérki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac¢ rowniez zaplecze
magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wifasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
Sciekéw ponosi Wykonawca.
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Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza, za zgodg i na warunkach
zarzgdzajgcego ,zrédtem” poboru tej wody. Przytgcza bedg wykonane w sposob witasciwy oraz
bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania.
Przytagcza zostang usuniete z zakonczeniem robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu
pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wlasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe przylgczeniowg na
dostarczanie energii.

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza.W przypadku, kiedy
Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢koszty
podifgczenia do istniejgcych przewodow gtownych, przewodow instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z
umowy przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie
z warunkami umowy przytgczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zroédiem pobieranego prgdu bedzie prad zmienny stuzgcydo
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkodw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacie sieci elektrycznej poza tymi tgczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usungé
instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakohczeniu robét.

3.11.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy i
poza placem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy przez
caty okres realizacji Umowy, od daty rozpoczecia do czasu ukohczenia i rozliczenia
ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu (przejazdu) do
wszystkich posesji i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy przez caty
okres trwania robot na wtasny koszt.

2. Na czas wykonywania rob6ét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyc
tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state, catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoruprzed ich
ustawieniem.

3. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegélnym uwzglednieniem prac w
rejonie wystepowania instalacji elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

4. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
terenu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow lub dostawcow. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i urzgdzeh na i z terenu robdét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
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powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczone
fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Umowna.

. W Cene Umowng wigczony winien by¢ tez koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, koszt uzyskania,
doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikdw i mediow niezbednych dla zaplecza i
placu budowy.

. W Cene Umowng winny by¢ witgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z ww. medibw w czasie trwania Umowy oraz
koszty ewentualnej likwidacji tych przytaczy po ukohczeniu Umowy. Zabezpieczenie
korzystania z ww. medidw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie warunkow technicznych, dokonanie przylgczen,
przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwoleh.

. Wykonawca w ramach Umowy, po zakonczeniu robdt, ma uprzatng¢ teren budowy i
doprowadzi¢ go do stanu zastanego przed rozpoczeciem robaot.

3.12.0bstuga geodezyjna

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymiw

dokumentacji projektowej. Wymagane jest sporzgdzenie protokotdéw z zatozenia reperéw

roboczych podpisanych przez geodete obstugujgcego budowe na rzecz Wykonawcy. Robdét

pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie m.in. na biezgco obstugiwat

roboty, wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjng dokumentacje

powykonawczg. Koszty zwigzane z pracg geodety ponosi Wykonawca.

. Stabilizacja punktow odwzorowania sieci zalozonej przez geodete, powinna byé

zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw

przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w

przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim

czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych

punktéw.

. Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegdélnoci:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasyi punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robaot,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw kanalizacyjnych,

— sporzadzenie operatéow bedacych podstawg do obmiaréw robdét,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych.

. Pomiary geodezyjne sieci kanalizacyjnej muszg by¢ dokonywane w punktach

charakterystycznych {j. trojniki, studzienki itp. oraz na dtugosci catej sieci co 6 m.

. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego

Urzedu Geodezji i Kartografii.
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Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi nalezg do
dziatan Wykonawcy i Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty zwigzane z organizacja,
wykonaniem i optatami tych prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ sprawdzenie szkicbw geodezyjnych
wykonanych przez zatrudnionego geodete.

3.13.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen, w szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, skfadowisk, drog dojazdowych, stosujgc Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem ciekdw wodnych osadami, pytami lub substancjami toksycznymi,

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wtasciwe odprowadzanie Sciekow i wéd
technologicznych ze wszystkich miejsc w obrebie terenu budowy i innych zwigzanych z
prowadzeniem robodt, a przy wypehianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien scisle
stosowacé sie do obowigzujacych przepisow.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej.

3.14.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.15.0bowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatow zostang ujete
przez Wykonawce w cenie jednostkowej.

1.
2.

3.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Przy realizacji robo6t, odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbidrki (z wyjgtkiem elementéw
stalowych, elementow zeliwnych, materiatbw kamiennych i innych przeznaczonych do
powtérnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robét ziemnych oraz osady z czyszczenia
sieci.
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Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym
zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie
sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow.

Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub
ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usunagé¢ z terenu budowy. Wykonawca we
wilasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpaddéw dla materiatéw uzyskanych z rozbiorek.
Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji
tych materiatow.

Wykonawca dotgczy do dokumentéw budowy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu
odpaddéw zgodnie z ustawa.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na wysypiska, ktére
majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnosc.

3.16.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami

nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe oraz wiascicielami urzadzen
podziemnych znajdujgcych sie w obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw od wiascicieli lub dzierzawcdéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

. Wykonawca powiadomi pisemnie o przystgpieniu do robdt ziemnych Uzytkownikow

uzbrojenia podziemnego istniejgcego w rejonie prowadzenia prac.

W trakcie robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
zaleceh i uzgodnien do Projektu Budowlanego w imieniu wilasnym i Zamawiajgcego,
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wtascicielami badz uzytkownikami
terendw i urzgdzen, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe oraz uzyska potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
spowodowane jego dziataniem, instalacji i urzadzehn wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem powyzszych wymogow nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ryczattowej przedmiotu zamowienia.
Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad robotami ziemnymi przez przedstawicieli
poszczegolnych uzytkownikéw i Wiascicieli wystepujacego na terenie inwestycji uzbrojenia
podziemnego. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych instytucji w tych czynno$ciach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wtasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz witadze konserwatorskie i przerwie roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.
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9. Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z wiascicielami i zarzgdcami terenu sposobu i
kolejnosci przeprowadzania robét w taki sposob, aby do minimum ograniczyé ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzenia prac na ich terenie.

3.17.Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochronyzdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

1. Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé przy wykonywaniu robét osoby posiadajgce
szkolenia wymagane przepisami prawa, w tym bhp oraz aktualne zaswiadczenia lekarskie o
braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy (posiadania na budowie aktualnych list
osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych badaniach lekarskich i szkoleniach z
zakresu bhp).

3. Wszystkie prace, a w zwlaszcza zaliczone do szczegdlnie niebezpiecznych (prace na
wysokosci, prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, prace budowlane, rozbiérkowe, remontowe,
inne prace uznane, jako szczegolnie niebezpieczne w przepisach dotyczgcych bhp lub
instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, o0 zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w
utrudnionych warunkach) nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami i
zasadami bhp.

4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5. Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ na podstawie informacji projektanta uwzgledniajgcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne.

3.18.0rganizacja ruchu zastepczego

1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania robdét podczas wykonywania projektowanych prac oraz
wypetnienia warunkow uzgodnien w tym zakresie. W razie potrzeby wprowadzenia zmian do
zaprojektowanej Organizacji Ruchu Wykonawca wykona projekty zamienne i uzyska
stosowne do nich uzgodnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

2. Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

C) przygotowanie terenu.
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d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

e) tymczasowa przebudowe urzgadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) optaty/dzierzawy terenu.

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.19.Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W trakcie trwania budowy nalezy prowadzi¢ ratownicze badania archeologiczne i staly
nadzér archeologiczny.

W dniu rozpoczecia prac ziemnych Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest
uzyska¢ wpis do Dziennika Budowy od osoby prowadzgcej badania archeologiczne lub
zalgczy¢ kopie dziennika prac archeologicznych do Dziennika Budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie prowadzenia nadzoru i
dokumentaciji archeologicznej ponosi Zamawiajgcy.

3.20.Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to m.in.: koparki, koparko — tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu, wiertnice samochody
skrzyniowe, samochody samowytadowcze, szalunki, urzadzenia do odwadniania wykopow,
szpadle, topaty, taczki, zabezpieczenia drogowe.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6ot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, $rodki transportu itp., muszg by¢ dopuszczone do
uzytkowania, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania i
okazac¢ je na wezwanie Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy
zostanie przez Zamawiajgcego niedopuszczone do robot.

3.21.Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

. Transport materialow powinien odbywacC sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkéw transportu.
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. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiada¢ przepisom ruchu
drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwatl wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

3.21.1. Transport materiatéw

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej
dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podfoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny byé¢

zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewo6z rur powinien odbywaé sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie
szczegdlng ostroznosé przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie
temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne.

Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy
transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do

tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczyé przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.
Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ sSrodkéw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikdéw (rozwarstwienia betonu),
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w
temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie
granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

3.22.Sktadowanie materiatéow

Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i
bosych kohAcowek rur.

Sktad materiatdéw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej 40 °C.
Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

3.23.Wykonanie roboét

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robot, zwigzanych z rozbudowg sieci kanalizacyjne;.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa, Prawem
Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robét wehodzacych w skfad zadania budowlanego.

. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach Umowy, dokumentacji projektowej, a takze
obowigzujgcych normach i wytycznych.

. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robat,
uzyskac¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robét zanikowych oraz
uporzadkowa¢ teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i
zmotoryzowanych.

3.24.Wytyczenie tras rurociggoéw oraz obiektéw sieciowych

. Projektowang osie sieci i przytgczy kanalizacyjnych nalezy wyznaczy¢ w terenie z udziatem
uprawnionych stuzb geodezyjnych.

. Wytyczenie tras rurociggéw oraz lokalizacji obiektow sieciowych nalezy wykonywaé zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowe;j.

3.25.Roboty ziemne

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych rurociggéw nalezy
wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mie¢ na nie wptyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

2. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, powiadomic¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejSciu na dany teren, a po wykonaniu robdt uzyskaé od
wiasdciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu zastanego przed
rozpoczeciem robot.

3. Wykopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych i rozpartych.
Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze
wskazaniami uzytkownikéw tych urzgdzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajgcy ich
eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

4. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaje sie obustronnie min.0,2 m, jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
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1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

1)
2)

3)

4)

uszczelnienie stykow. Szalowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Przed
posadowieniem rurociggow Wykonawca wykona na wiasny koszt i wlasnym staraniem
badania nosnosci gruntu oraz badan zageszczenia gruntu podczas zasypywania
wykopow.

3.25.1. Warunki bezpieczenstwa

W obrebie klina odtamu Scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegto$¢ krawedzi wykopu, mierzona w planie, od
przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy. W
specjalnych warunkach nalezy stosowac srodki techniczne zmniejszajgce rozmiary klina
odfamu, co powinno by¢ uwzglednione w Projekcie Wykonawczym.

Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli posadowione;j
powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane specjalne
zabezpieczenia zawarte w Projekcie Wykonawczym, nie powinna by¢ mniejsza niz
obliczona wg normy. W przypadku niemoznosci zachowania minimalnej, obliczonej
odlegtosci od fundamentu budowli, nalezy zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecen normy.

3.25.2. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu bedzie odbywac sie mechanicznie lub recznie i bedzie zwigzane z
zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu, a podstawg (tzw. stopkg odktadu) wolnego pasa terenu dla
komunikacji, o szerokos$ci, co najmniej 1,0 m.

Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat
tarcia wewnetrznego gruntu (jego stoku naturalnego).

W przypadku niemoznosci zachowania powyzszych warunkéw, wydobyty grunt powinien
by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak daleko, aby odlegtos¢ podstawy
nachylonej skarpy odkltadu tymczasowego od gornej krawedzi wykopu byta rowna
gtebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.

Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

3.25.3. Wykopy otwarte obudowane

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w Projekcie Wykonawczym.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu i
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.

Wykopy powinny byC zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg poprzez
odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu i poprzez wysunietg gorng krawedz
obudowy — 15 cm ponad poziom przylegtego terenu.

W przypadku odprowadzania wod opadowych rowami, odlegtos¢ w planie miedzy
krawedzig dna rowu odwadniajgcego, a krawedzig dna wykopu nie powinna byc¢
mniejsza od obliczonej wg normy.
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6)

1)

2)

3)

Wprowadzenie wod z rowéw do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej,
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym.

3.25.4. Umocnienie wykopow

Wykopy liniowe nalezy szalowaé wypraskami stalowymi zaktadanymi pionowo lub
poziomo z uzyciem rozpor lub szalowa¢ obudowami systemowymi. Dopuszcza sie
stosowanie innych umocnien.

Wykopy jamiste nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy $cianek szczelnych, zabijanych
(wbijanych) na odpowiednig gteboko$¢ ponizej projektowanego dna wykopu.
Szczegdtowy sposdb zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzenia robét nalezy
okresli¢ w dokumentac;ji projektowe;.

3.26.Zabezpieczenie przejsc¢ i przejazdow dla ruchu pieszego i kotowego

1)
2)
3)

4)

W trakcie prowadzenia robot przy budowie rurociggéw nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch
kotowy i pieszy.

Nalezy réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom
oraz stuzbom komunalnym i ratowniczym.

Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowaé
ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.

W trakcie prac na jezdniach nalezy:

ustawi¢ w odpowiedniej odlegtosci (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu stron
miejsca prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujgce kierowcow
pojazdéw nadjezdzajgcych z obu kierunkéw ruchu o prowadzonych robotach
drogowych, zmniejszeniu predkosci pojazdéw i jednostronnym Ilub dwustronnym
zwezeniu jezdni,

ustawi¢ przed i za wykopem pomalowane na biato-czerwono barierki z umieszczonymi
na nich lampami, dajgcymi w dzien i w nocy pulsujgce pomaranczowe sSwiatto
ostrzegawcze.

3.27.0dwodnienie wykopow

1)

2)

3)

4)

5)

Odwadnianie wykopdw wynika¢ bedzie z warunkéw hydrogeologicznych, geotechnicznych i
hydrologicznych oraz przebiegu i gtebokosci uktadania projektowanych rurociggow.
Odwodnienie wykopdw i terenu robét winno byé¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, jeszcze
przed przystgpieniem do robét).

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowow
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

Sposob odwodnienia wykopdw powinien zapewnia¢é prawidtowe prowadzenie robét
ziemnych i montazowych i nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcych budowli.
Odwadnianie wykopdw liniowych nalezy realizowa¢ sukcesywnie, zgodnie z postepem robot
ziemnych, przewaznie odcinkami o dtugosci rownej diugosci odcinka wykopu. Wykonawca
dokumentaciji projektowej okresli sposdb ich odprowadzania.

3.28.Podloze
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1) Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosuje sie podtoza naturalne, {j.
nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione, takie jak: zwirowo-
piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie z projektem wykonawczym.
2) Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
3) Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu.
4) Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnoéci), takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste,
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
5) Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i
kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
a)przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muly, torf, itp.) o matej
gruboéci, po ich usunieciu,

b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych), w trakcie rob6t odwadniajgcych,

C) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow,

- mieszane — zlozone z podtozy wyzej wymienionych — przy nawodnionych gruntach
stabych, mato scisliwych i nasypowych.

6) Odchytki grubosci podioza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekracza¢ 10 cm.

8) Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartoéci +1,0 cm. Wystepujgce
roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez
jego zmniejszenia do zera.

9) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

10) Podsypka powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 15 cm i umozliwia¢ stabilne utozenie
rurociggu.

11) Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zmrozona,

- nie powinna zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

12) Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go
nowg podsypka.

13) Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

14) Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do poziomu 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonaniu wykopu lub do poziomu 0,05 m ponizej rzednej projektowanej przy
mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te
roznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przegtebienie (przekopanie) wykopu, tj. wybranie
grubszej warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy
uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Nowo wykonang podsypke
nalezy odpowiednio zagesci¢. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.
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3.29.Materiaty na podsypke i obsypke rurociggu oraz zageszczenie gruntu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednioziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-B-02480:1986. Grubos¢ podsypki: 10cm.

Obsypka rur musi byé wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu.
Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu (nad rurg — zasypka oraz dookota rury — obsypka)
powinna wynosi¢ min. 0,3 m przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu, ktéra powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do wysokosci dolnej czesci konstrukcji nawierzchni.
Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania sprzetu ciezkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z
samochoddw, przyczep, itp. bezposrednio na rure.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie wykonawczym.

. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

— 15 cm przy zageszczaniu recznym,
— 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

3.30.Montaz rurociggéw

Montaz przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentow
rur. Kanaty i przewody nalezy wykonac zgodnie PN-EN 752-2:2008.

1) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych
uszkodzeh powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowacé poza strefg montazows.

2) Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin,
mechanicznie za pomocag krazkdéw, wielokrgzkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

3) Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu,
gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podtoze.

4) Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi.

5) Rury montowaé¢ na przygotowanym podtozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 °C,
jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie
dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

6) Potaczenia rur PEHD (rurociagi ttoczne) — rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg
po uprzednim ustawieniu parametréow zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢
zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. W procesie zgrzewania czotowego
nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie wspotosiowosci zgrzewanych elementow.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$c¢
przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z
zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni. Jako$¢ wykonania
zgrzewOow nalezy na wezwanie Inspektora Nadzoru udokumentowa¢ protokotem
wykonania zgrzewdw.
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7) Polaczenia rur kielichowych z PP (kanaly grawitacyjne) — na dnie uprzednio
przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych z pierscieniem
gumowym nasuwajgc Kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamieta¢, aby kierunek splywu $ciekéw kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, nalezy posmarowaé bosy
koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

3.31.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

1. Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopéw.

2. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy ujg¢ w koszcie budowy.

3. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu skrzyzowania z
budowang kanalizacjg, nalezy wykona¢ przed wykonaniem robét odkrywki celem ustalenia
jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. Skrzyzowanie rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w Projekcie Wykonawczym.

5. W przypadku natrafienia na nieoznaczone uzbrojenie podziemne, prace nalezy przerwac i
zawiadomi¢ wtadciciela uzbrojenia.

6. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wymaga sie
rozwigzania bezkolizyjnego przejscia projektowanych rurociggéw w poblizu istniejgcego
uzbrojenia tj. wszelkie niezbedne opracowania, uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien
wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych lezy po stronie Wykonawcy.

Wodociagi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdcic
uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace
nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy chroni¢ rurami z tworzywa sztucznego Iub
stalowymi dwudzielnymi @ 100 mm lub 150 mm o dtugos$ci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢. Rura ochronna nie
moze opieraC sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie
skrzyzowania wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawcze;j.
Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach

3.32.Proéby cisnienia oraz préby szczelnosci

Préby cisnienia na sieci kanalizacji ttocznej oraz préby szczelnosci na sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej wykonywac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Warunkiem koniecznym zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci Wykonawcy do
przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego, bgdz préby ciSnieniowej kanatu
ttocznego jest uprzednie przekazanie mu spojnych, czytelnych, powykonawczych szkicow
geodezyjnych stuzby geodezyjnej Wykonawcy. Szkic geodezyjny Wykonawcy, oprécz
wypetnionej tabelki informacyjnej winien zawiera¢ klauzule ,wykonano zgodnie z projektem”
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3.33.Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami norm i warunkow technicznych. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy lub warunkoéw technicznych i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi rurociggu,
— sprawdzenie jakosci wykonania potgczen rurociggow,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow z dokumentacjg projektowa,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zasypania rurociggow wraz z oznakowaniem,
— sprawdzenie atestéw i aprobat technicznych na wbudowang armature, rurociggi i
ksztattki.

3.33.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PF-U.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okres$lone w PF-U,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przedmiotem
zamowienia.

3.33.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PF-U,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu.

3.33.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrodta ich wytwarzania, i Wykonawca ma
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obowigzek zapewni¢ Zamawiajagcemu wszelkg potrzebng do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z PF-U na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3.33.4. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PF-U.

. W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg PF-U, kazda partia dostarczona do robot musi posiadaé ww. dokumenty.

3.34.Uwagi dotyczace wykonywania prac na czynnej sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej

Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej muszg by¢é wykonywane pod
nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Domaniowie.

Wszelkie prace wykonywane na sieci kanalizacyjnej (istniejgcej i rozbudowywanej) muszg byé
w stanie odkrytym zgtaszane z wyprzedzeniem do inwentaryzacji geodezyjne;.

3.35.Zapewnienie odprowadzania sciekow

Realizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej powinna byé prowadzona w sposéb zapewniajgcy
ciggtos¢ odprowadzania $ciekéw bytowych na terenach obstugiwanych przez lokalne systemy
kanalizacyjne.

3.36.0dbiory robét

. Przed odbiorem kohcowym robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
robot od wiasciwych wiadz lokalnych.

. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

— odbiér kohcowy, zgodnie z zapisem w Umowie,

— odbiér pogwarancyijny.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach technicznych, prébach,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Zamawiajgcego, wiascicieli sieci i urzgdzen
infrastruktury technicznej wystepujgcych na terenie inwestycji oraz Instytucji, ktérych
obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat ich przedstawicieli w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

3.36.1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

. Odbidér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
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3. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg: uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy. Odbiorom czesciowym podlegac bedzie:

a) wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociggi
— obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorowi Nadzoru kart przekazania
odpadow oraz dokumentow uprawniajgcych dany podmiot do wykonania danych
€zynnosci,

b) wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej,

c) wykonanie préby szczelnoSci sieci kanalizacyjnej oraz préby cisnienia rurociggéw
ttocznych,

d) wykonanie montazu armatury,

e) wykonanie wpie¢ do czynnej sieci kanalizacyjnej,

f) wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem do wysokosci dolnej warstwy
konstrukcji nawierzchni zgodniej z projektem drogowym.

Warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru czesciowego robét jest dostarczenie
szkicow geodezyjnych powykonawczych.

4. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

5. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér zostanie przeprowadzony w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.36.2. Odbior koncowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na odbiorze technicznym catkowitego przedmiotu Umowy po
zakonczeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w
przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Fakt zakonczenia robét winien potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru,
celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z Umowa.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego (przewodniczacy
Komisji ze strony Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora Nadzoru i przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy (zgtoszonych do udziatu w odbiorze koncowym), w tym Kierownika
Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa.

Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegaé¢ beda:
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1. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

3. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

4. kompletno$¢ dokumentow.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru kohcowego

Dokumentem potwierdzajgcym przeprowadzenie czynnosci odbiorowych jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora Projektu
Budowlanego. Po zakonczonych prébach cisnieniowych, prébach szczelnosci i inspekcjach TV,
Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania terenu.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgca dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Stosowne oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonhczeniu robdét budowlanych z
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby
Inzynierébw Budownictwa, obejmujgce caty okres petnienia funkcji oraz kopia decyzji o
pozwoleniu na budowe wraz z =zalgczonym zatwierdzonym tg decyzja Projektem
Budowlanym (w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w
stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotaczy¢ kopie Projektu Budowlanego z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez Kierownika Budowy,
Projektanta i Inspektora Nadzoru -przez kopie Projektu Budowlanego nalezy rozumieC ksera
catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkdéw ze zmianami)

2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych

3. Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporzgdzony na bazie roboczych
szkicdw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez Kierownika Budowy i uprawnionego
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geodete, bedgcy podstawg opracowania charakterystyki sieci wraz z przytgczami i wyliczenia

rzutodw sieci, zawierajacy nastepujgce, czytelne informacje:

a) numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty odniesienia
wraz z ich domiarami do sieci

b) przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dlugosciami i spadkami
(studnie, trojniki, armatura, wezly itp.)

C) o0znaczenia numeryczne weztow, studni, trojnikow itp. (zgodnie z projektem)

d) materiat, Srednice, dtugosci ,spadki kanatu miedzy punktami charakterystycznymi

e) zestawienia na kazdej planszy: dlugosci sieci danych s$rednic oraz ilosci studni i
armatury. Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

f) szkic winien byC przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzula:
"wykonano zgodnie z projektem"

. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy

roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej)

. Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy
. Charakterystyke sieci dla catego zadania okre$lajgce:

a) materiat, sSrednice i dtugosci poszczegdlnych sieci
b) rodzaj, srednice iilosci armatury
c) materiat, Srednice i iloéci studzienek

. Zestawienia wykonanych podejs¢ kanalizacyjnych do posesji i przepietych przytagczy z

informacjami: adres posesji, materiat i Srednica rurociagu gtéwnego, rodzaj zigczenia
(studnia, trojnik) materiat, srednica i dtugosé przytgcza (do granicy posesji/pasa drogowego,
do budynku i dtugos¢ catkowita)

7. Kartoteki (protokoty odbioréow) wykonanych podej$¢ kanalizacyjnych do posesiji i przepietych

18.
19.
20.

21.

22.
23.

przytaczy wraz ze szkicami graficznymi

. Wyliczenie powierzchni rzutéw poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla

poszczegolnych ulic i catego zadania w podziale: sie¢ w jezdni / sie¢ poza jezdnig (wraz
zatgcznikiem graficznym), ujete w formie tabelaryczne;j

. Protokoty badah geotechnicznych: podfoza, obsypki i zasypki
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Protokoty odbioréw: podsypki, utozenia i szczelnosci sieci oraz obsypki i zasypki

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej

Protokoty przegladow eksploatacyjnych sieci

Karty przekazania odpadow i protokoty zdania ztomu z demontazu

Protokot z préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

Protokot ze zgrzewania rur PE

Protokoty zdawczo — odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robot

Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit

Protokoty inspekcji TV kanatéow grawitacyjnych

Inne protokoty wymagane w dokumentacji projektowe;j

Dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jako$ci, atesty itp.)

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z numerycznym,
chronologicznym wykazem zmian, podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i
Inspektora Nadzoru

Dziennik Budowy i ksiegi obmiaréw

Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowang sie¢ oznaczy¢ kolorem brgzowym. Mapy
powinny by¢ ztozone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie ze spisem
sekcji. llos¢ map: 3 oryginaty, 3 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgm, bgdz cit. Mapy
geodezyjne winny by¢ kartowane zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.
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Forme, tres¢ i zakres dokumentdw odbiorowych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Jezeli w trakcie Odbiorow Koncowych lub procedury uzyskania braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, formai
tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Powyzsze dokumenty majg posiada¢ spis, nalezy je spig¢ i pogrupowaé wg wytycznych
Inspektora Nadzoru, oraz caty komplet zeskanowa¢ i zapisane w formacie *.pdf przekazac
Zamawiajgcemu na ptycie CD.

W przypadku, gdy wg. ustalen Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

Szkice geodezyjne powykonawcze dla sieci kanalizacyjnej powinny zawieraé:
1. Tabelka z informacjami :

nazwa i adres inwestycji

rodzaj sieci — kanat, wodociag

rodzaj pracy — wytyczenie, pomiar powykonawczy

imie i nazwisko geodety, nr uprawnien, podpis i pieczgtka
nr szkicu polowego,

data wykonania pomiaru,

uktad wysokosciowy: Kronsztadt

uktad wspodtrzednych:2000

2. Tres¢ szkicu:

-$rednica, dtugo$¢, spadek, materiat kanatu, wodociggu

-srednica, dtugosc¢, materiat rury ostonowej,

-Srednica studni rewizyjnych, wymiary zewnetrzne/grubos¢ scian komor,

-lokalizacja kanatu (studnie rewizyjne, komory, tréjniki, tuki),

-rzedne dna kanatu (studzienki rewizyjne i komory — doptywy, $rodek, odptyw; tréjniki, tuki,
kaskady),

-rzedne terenu - wtazow (studzienki rewizyjne, komory)

-orientacyjne usytuowanie kanatu — nr budynku, domiary itp.

3. Inne informacije:

- potwierdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem (poda¢ nr opinii z narady
koordynacyjnej),
- pokazany kierunek ,Pétnoc”,
- pokazany sposob fgczenia kolejnych szkicow,
- podsumowanie dtugosci wybudowanych sieci i ilosci armatury i studni
— punkty charakterystyczne sieci nalezy na szkicach opisywa¢ zgodnie z projektem
(numery weztéw, studni rewizyjnych itp.).
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— szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny (znaki literowe i cyfrowe pisane starannie i
wysokosci minimum 6 mm)

3.36.3. Odbioér pogwarancyjny

. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych dla Odbioru Koncowego.

3.37.Przejecia do eksploataciji

Do protokotu przyjecia sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nalezy zatgczy¢ protokoty z
pozytywnymi wynikami inspekcji TV kanatow. Na Przekazujagcym spoczywa obowigzek
wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng i zapewnienia mozliwosci dojazdu dla
samochodu o masie do 3,5 t bezposrednio nad studnie rewizyjng. Wszystkie koszty zwigzane z
przegladem kanatu kamerg TV obcigzajg Przekazujgcego.

=

3.38.Rozliczenie robo6t — podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie i sposéb zaptaty za przedmiot zamdwienia zostang okreslone w Umowie.
Cena zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie catego przedmiotu umowy jest
kohcowa i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena, o ktorej mowa w pkt.2 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia, miedzy innymi: opfaty z tytutu zajecia gruntu,
optaty za przewidywang wycinke drzew i krzewdw, nadzor archeologiczny, optaty wszelkich
niezbednych uzgodnien i decyzji, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
niezbednej do zrealizowania przedmiotu zamowienia i dokumentacji odbiorowej, nadzoru
autorskiego, koszty organizacji zaplecza budowy, opfaty z tytutu badania zageszczenia
gruntu oraz innych niezbednych badan prob i sprawdzeh.

3.39.Informacje w zakresie istniejgcych i projektowanych sieci wod-kan

Informacje w zakresie istniejgcych i projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
mozna uzyska¢ u Zamawiajgcego.

3.40.Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgc, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

. W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy miedzy innymi:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
i zawartych w nich rozwigzan,

b) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

C) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

d) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PF-U. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania
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dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub
opOznienia z tym zwigzane.
4. Pelnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego.

Il. Czes¢ informacyjna

4. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z odrebnymi
przepisami

Dokumenty stwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z odrebnym przepisami,
Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we wtasnym zakresie.
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisOw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

5. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy po sprawdzeniu projektu budowlanego, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe.

6. Pelnomocnictwa

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do realizacji przedmiotu
PF-U, po przeditozeniu przez Wykonawce pisemnego wniosku zawierajgcego dane niezbedne
do wystawienia pethomocnictwa oraz wskazujgcego cel, ktéremu petnomocnictwo ma stuzyc.

7. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
7.1.Mapa zasadnicza

Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celdéw projektowych. Koncepcja sieci
kanalizacji sanitarnej, stanowigca zatgcznik do niniejszego PF-Uzostata opracowana na
podstawie map do celéw projektowych oraz mapy zasadniczej, ktére nie sg aktualne.
Wymagana jest aktualizacja tresci mapy zasadniczej terenu inwestyciji.

7.2.Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia pompowni,
kanatéw i przewodéw ttocznych

Opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednym do wiasciwego
posadowienia rurociggéw wodociggowych, kanatéw sciekowych, pompowni i przewodéw
ttocznych bedzie mozliwe po uzgodnieniu tras kanatow, przewodow ttocznych i lokalizacji
pompowni.

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej cigzy na Wykonawcy.

7.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Roboty budowlane muszg by¢é prowadzone zgodnie z decyzjg pozwolenia na prowadzenie

badan archeologicznych, wydang przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domaniéw oraz poprawa
niezawodnosci sieci wodociggowej w miejscowosci Domaniow, gmina Domaniow”

Strona 62 z 67



7.4.Inwentaryzacja zieleni

Poniewaz doktadna lokalizacja kanatow $ciekowych, przewodéw ttocznych i usytuowanie
przepompowni sciekdw zostanie ustalone na etapie opracowywania Projektu Budowlanego,
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

7.5.Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

W przypadku takiej konieczno$ci na Wykonawcy cigzy pozyskanie dokumentdéw z zakresu
Ochrony $rodowiska, niezbednych dla realizacji przedmiotu PF-U.

7.6.Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych, ktére podlegaja
rozbudowie

Inwentaryzacja istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wierzbno znajduje sie na mapach
zasadniczych.

7.7.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

Po ustaleniu ostatecznego przebiegu tras kanatow $ciekowych, przewoddéw ttocznych i
lokalizacji pompowni Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z wiascicielami i
zarzgdcami terendw, na ktorych zlokalizowano elementy sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Przepisy prawne i normy zwigzane

Zamawiajacy dopuszcza  wprowadzenie  uzasadnionych zmian w _ rozwigzaniach
technicznych/technologicznych w stosunku do rozwigzan zawartych w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym. Zmiany takie muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie wykonania
dokumentacji projektowej.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) — art. 30 Ustawy.

8.1.Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290);

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 469);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 672);

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 139);

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015
poz. 2164)

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2015 poz. 1774);

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 778),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U.
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25.
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2016 poz. 1629);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz.
1651);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz.U. 2014 poz. 1446);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 655);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 1570);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 191);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U.
2015 poz. 1422);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Dz.U. 2003 nr 164 poz.
1588);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (tekst jednolity: Dz.U. 2013
poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133);
Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwanh ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych.
(Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigewziecia do sporzadzenia raportu o
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34.

35.
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39.

oddziatywaniu na srodowisko. (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami );
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity:Dz.U. 2016 poz. 71);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okredlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkow dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650);

8.2.Polskie Normy

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
Sciekowych.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukgcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciag.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z  betonu
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zbrojonego wtdknem stalowym i Zzelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,badania
i ocena zgodnosci.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i sSciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukgiji budynkow.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek
i systemu.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i  kanalizaciji.

Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.
PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek  winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania ogolne
PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Rury
PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$¢ 3: Ksztattki
PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod =ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek  winylu) (PVC-U). Czes¢ 4.
Armatura

PN-H-74204:1964 Rurociggi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewnetrzne.

PN-M-34034:1976 Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-EN 12954: 2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach.
Zasady ogolne i zastosowania dotyczace rurociggéw.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukiady uziemiajgce
i przewody ochronne.
Inne dokumenty:
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.
3. Instrukcje ukfadania i montazu rurociggéw wydane przez producentow rur.
4. Katalogi i instrukcje montazowe producentéw studzienek z elementow prefabrykowanych.
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I1l. Czesé graficzna

Rysunek 1/1. Plan orientacji arkuszy — czes¢ 1

Rysunek 1/2. Plan orientacji arkuszy — czes¢ 2

Rysunek 2/1. Plan zagospodarowania terenu — obreb Wierzbno i Polwica — Etap 1a

Rysunek 2/2. Plan zagospodarowania terenu — obreb Polwica — Etap la

Rysunek 2/3. Plan zagospodarowania terenu — obreb Polwica — Etap la

Rysunek 2/4. Plan zagospodarowania terenu — obreb Polwica — Etap 1a, Etap 1

Rysunek 2/5. Plan zagospodarowania terenu — obreb Polwica — przekroczenie autostrady
—Etap 1

Rysunek 2/6. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniow i Polwica — Etap 1

Rysunek 2/7. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniéw i Skrzypnik — Etap 1

Rysunek 2/8. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniéw — Etap 1, Etap 4

Rysunek 2/9. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniéw — Etap 4

Rysunek 2/10. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniow — Etap 1, Etap 2, Etap 3,

Etap 4

Rysunek 2/11. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniéw — Etap 3

Rysunek 2/12. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniow — Etap 1, Etap 2, Etap 3

Rysunek 2/13. Plan zagospodarowania terenu — obreb Domaniow — Etap 3

IV.Zataczniki

1. Decyzja zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowych w

pasach drég gminnych, wydana przez Wéjta Gminy Domaniow

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomosciach stanowigcych

witasno$é Gminy Domaniéw, wydane przez Woéjta Gminy Domaniéw

3. Decyzja zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drég powiatowych,
wydana przez Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie

4. Umowa stanowigca prawo dysponowania dziatkg Krajowego O$rodka Wsparcia Rolnictwa

5. Oswiadczenie o zgodzie na lokalizacje przytgczy kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci
stanowigcej wtasnos¢ Starostwa Powiatowego w Ofawie - wydana przez Staroste Powiatu
Otawskiego

6. Uzgodnienia z wspotwiascicielami prywatnej drogi
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