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OPIS TECHNICZNY.

Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Strzelnicy cywilnej
sportowo-rekreacyjnej z mozliwoscia wykorzystania do szkolenia strzeleckiego
wojska w Domianowie.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana strzelnicy
cywilnej sportowo rekreacyjnej, z mozliwoscia wykorzystania do szkolenia
wojskowego.

INWESTOR: Urzad Gminy Domaniow
PROJEKTANT: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "SpaTa-ART" 65-140
ZIELONA GORA, ul. Braci Gierymskich 103

LOKALIZACJA: dziatka 353/9

Strzelnica cywilna, sportowo rekreacyjna, z mozliwoscig wykorzystania do szkolenia
wojskowego w Domaniowie. Budowany obiekt sktada si¢ z konstrukeji kilku réznych
konstrukcji.

Przestona poprzeczna:

Sciana wolno stojaca o konstrukcji stalowej, wypetniona tluczniem granitowym oraz
posadowiona bezposrednio.

Dane techniczne budynku:

- dlugosé: 28,61 m,

- wysokos$¢: 4,0 m.

Kulochwyt gtéwny:

Wiata o konstrukcji stalowej z zadaszeniem drewnianym posadowiona bezposrednio
Dane techniczne budynku:

- dlugos¢: 25,52 m,

- wysokos¢: ok. 3,9 m,

- szeroko$¢: 6,78 m.



Daszek I:

Wiata o konstrukcji stalowej z zadaszeniem drewnianym. Zostata posadowiona na
stopach fundamentowych.

Dane techniczne budynku:
- dhugos¢: 25,46 m,

- wysokos$¢: ok. 3,0 m,

- szerokos$¢: 6,9 m.

Daszek II:

Wiata o konstrukcji stalowej z zadaszeniem drewnianym oraz posadowiona na stopach
fundamentowych.

Dane techniczne budynku:

- dlugosé: 25,46 m,

- wysokos¢: ok. 3,5 m,

- szeroko$¢: 6,76 m.

Wiata szkoleniowa:

Wiata o konstrukcji stalowo-drewnianej i posadowiona na stopach fundamentowych.
Dane techniczne budynku:

- dlugos¢: 10,0 m,

- wysokos¢: ok. 3,2 m,

- szerokos¢: 5,0 m.



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA, stan na dzien
29.12.2021 r.

1. Kontener postawiony na 6 bloczkach betonowych kompletny zgodny z
dokumentacja ~ wykonawcza zmieniono lokalizacje¢  wobec  projektu
wykonawczego. Brak tablicy informacyjnej z regulaminem strzelnicy. Brak
parapetu zewnetrznego. Brak mozliwosci wejscia do kontenera 1 sprawdzenia
czy kontener jest wyposazony zgodnie z dokumentacja
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Fot. Kontener, stan istniejacy 29.12.2021 r.

2. WC typu TOI-TOI - dostarczono. WC nie zabezpieczono na okres zimowy, co
moze w zwigzku z warunkami pogodowymi doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

3. Wybudowano wiat¢ szkoleniowa zgodnie z dokumentacjg budowlang — obiekt
nie dokonczony, brak rynien oraz rur spustowych, ptyty dachowe widrowe
zawilgocone co wskazuje na niewlasciwe wykonanie obrobek blacharskich.
Stupy nie trzymaja pionu. Kostka brukowa wykonana niezgodnie z
dokumentacjg techniczng, nie wlasciwe spadki. Konstrukcja wiaty nie skrecona

cz¢$¢ srub wymaga kontroli 1 weryfikacji.
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Fot. Wiata szklniowa, stan istniejacy 29.12.2021 r.

4. Ogrodzenie strzelnicy wraz z brama dojazdowa oraz furtkg wykonano w catosci
zgodnie z dokumentacja.
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Fot. Ogrodzenie, stan istniejacy 29.12.2021 r.



Obwatowania boczne lewe oraz prawe niezgodnie z dokumentacjg nie posiada
spadkow oraz korony o odpowiedniej szerokos$ci oraz jest czgsSciowo rozebrane.
W zwigzku z niewlasciwg granulacja gruntu oraz brakiem spadkéw oraz korony
element nalezy wykona¢ w znacznej czesci od nowa z uzyciem wilasciwych
materiatow (grunt bez elementéw twardych od strony osi strzeleckiej zgodnie z
dokumentacjg). W zwigzku z wykonaniem konstrukcji stalowej na LOO 25 oraz
utozenia plyt antyrykoszetowych bedzie utrudniony dostgp do obwatowan
celem usunigcia ich czgéci 1 ponownego uformowania oraz wymiany czeSci
gruntu na wlasciwy.

Fot. bwalowaa, stan istmejqc 29..021 r. Brak korny 1 czéci wahu.



Fot. Obwatowania, stan istniejacy 29.12.2021 r. Brak korony i czgsci watu.

. Stanowiska strzeleckie (LOO do celow na 100 m) Stanowiska wykonane
niezgodnie z dokumentacjg projektowa (niewtasciwe utozenie plyt, zmieniajace
wysokos$¢ i szeroko$¢ okreslong w projekcie) nie dokonczone, brak realizacji od
strony lewego obwatowania bocznego, brak catego zadaszenia LOO. Wykonano
fundamenty pod konstrukcje stalowg zadaszenia. Stan zatopionych w
fundamentach $rub mocujacych wskazuje na brak osiowosci co utrudni lub w
skrajnym przypadku uniemozliwi montaz konstrukcji zadaszenia LOO ze
wzgledu na brak wspodtosiowosci konstrukeji stalowych. Zdjecie ukazujace
stanowisko strzeleckie na LOO stan istniejacy 29.12.2021 r. (mur oporowy nie
ostoniety plytami antyrykoszetowymi, a w konsekwencji ptyty zamontowane
niezgodnie z dokumentacjg (obnizenie 5 cm) brak plyt i podbudowy i kostki
przy lewym wale.
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Fot. stanowisko strzeleckie na LOO, stan istniejacy 29.12.2021 r.

7. Stopy fundamentowe wykonane niezgodnie z dokumentacjg réznica wynosi na
wszystkich fundamentach $rednio okoto 20 cm w gore zgodnie z inwentaryzacja
geodezyjng 1 rysunkami dokumentacji wykonawczej rys. K-03-1, K-06-1, K-07-
1 co powoduje ze fundament bedzie znajdowat si¢ na wysokosci ptaszczyzny
konstrukcyjnej strzelnicy. Wymusza to konieczno$¢ obnizenia fundamentéw lub
zmian¢ wysokosci stupow przeston preferowane rozwigzanie wymaga
uzgodnienia z Projektantem i Wojskowa Akademia Techniczng. Sruby
montazowe pokrzywione na niektoérych fundamentach brak osiowosci srub co
uniemozliwi montaz konstrukcja stalowej. Na czesci fundamentéw nie
zabetonowano $rub co jest niezgodne z dokumentacjg. Powloka bitumiczna
uszkodzona na cze$ci fundamentow wymaga ponownego wykonania.



Fot. Fundamenty,stan 1stnlejqcy 29.12.2021 T. Sruby Wygle;te 1 nie zamocowane w
osiach

Fot. Fundamenty, stan istnijqcy 29.12.2021 r. Brak betonowanych $rub i widoczne
uszkodzenie izolacji.



8. Instalacja elektryczna brak protokotow z badan pomiarowych instalacji,
skrzynki na LOO 100m i LOO 25 m uszkodzone. Wyprowadzone okablowanie
na kulochwycie glownym wyprowadzono w niewlasciwym miejscu brak
okablowanie na LC.
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Fot. Skrzynka elektryczna, stan istniejacy 29.12.2021 r. Peknigcie skrzynki
elektrycznej.

9. Stanowisko LOO 25 m, czgsciowo wykonano konstrukcje oraz utozono ptyty
antyrykoszetowe . Konstrukcja stalowa w trakcie skrecania brak oston z blachy
o podwyzszonej odpornosci oraz oston antyrykoszetowych na wykonane;j
konstrukcji stalowej. Konstrukcja nie dokonczona brak niektérych otwordéw na
sruby pozostale $ruby nie dokrgcone. Mocowanie cze$ci stupdw Sruby w
fundamentach za krotkie. Cala konstrukcja stalowa niestabilna w obecnym
stanie wymaga weryfikacji stanu (rozbidrki) i wykonania brakujacych otworow.
Na konstrukcji widoczne miejscowe braki powtoki cynkowe;.



Fo. onstrukcja stalowa LOO 25 m, stan istniejacy 29.12.2021 r. Sruby za krotkie
moze to grozi¢ wyrwaniem stupa.

Fot. Konstrukcja stalowa LOO 25 m, stan istniejgcy 29.12.2021 r. Brak otworow i
$rub mocujacych.



Fot. Stanowisko strzeleckie LOO 25 m, stan istniejacy 29.12.2021 r. Widoczne
uszkodzenie powtoki cynkowe;j

10. Kulochwyt glowny, wykonana konstrukcja stalowa oraz zadaszenie lekkie wraz z
ptytami oraz 1 warstwa papy podkladowej. Konstrukcja salowa §ruby nie dokrecone
cze$¢ elementéw stalowych nie polaczona zgodnie z dokumentacjg techniczng
zmieniono typ polaczenia ze Sruby na spawy. Konstrukcja drewniana wykonana
niestarannie, brak potaczenia z konstrukcja stalowa brak mocowania $rubami obu
konstrukcji na elementach drewnianych wida¢ grzyb co moze $wiadczy¢ o
niewlamywanym zabezpieczeniu konstrukcji anty grzybiczej jak i ogniowe;j. Izolacja

niezgodna z dokumentacja geomembrana dokumentacja folia, konstrukcja piaskowa
kulochwytu nie przesiana, nalezy ja wymieni¢ na nie posiadajacg kamieni i innych
clementow twardych. Konstrukcja calego kulochwytu nie kompletna brakuje
zabezpieczenia stalg o podwyzszonej odpornosci oraz okladzin antyrykoszetowych.
Odwodnienie zadaszenia kulochwytu gléwnego wykonane niezgodnie =z
dokumentacjg. Na kulochwycie wykonano instalacj¢ eklektyczng co jest niezgodnie z
dokumentacjg oraz zasadami bezpieczenstwa.
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Fot. Kulochwyt gtowny, stan istniejacy 29.12.2021 1. Wldczny prlqczce
elektryczne. Widoczne uszkodzenia kulochwytu od wody opadowe;j.

-




Fot. Kulochwyt glowny, stan istniejgcy 29.12.2021 r. Zmiana potaczenia na spawane
niezgodnie dokumentacja niewielka dtugos$¢ spawow.

Fot. kulochwyt glny, sta isniejéb29.12.202 r. Brak $rub taczacych konstrukcje
stalowg 1 drewniang.



Fot. Kulochwyt gtowny, stan istniejacy 29.12.2021 r. Widoczny grzyb.

Fot. Kulochwyt gléwny, stan istniejacy 29.12.2021 r. Brak $rub taczacych konstrukcje
stalowg 1 drewniang.




Fot. kulochwyt gtowny, stan istniejacy 29.12.2021 r. Drenaz niezgodny z
dokumentacjg brak zasypki oraz foli.

Brak realizacji nast¢pujacych elementow strzelnicy:

Brak realizacji 6 przeston;

Brak $ciezki dojscia z LOO do LC;

Brak stanowisk dowodzenia przed LOO 100 i LOO 25;

Brak uksztattowania ptaszczyzny konstrukcyjnej strzelnicy oraz usunig¢cia z
niej do glebokosci 20 cm materiatdow mogacych wywota¢ rykoszetowanie
pociskow;

Brak 9 kulochwytow dolnych;

Brak wykonania instalacji elektrycznej i sterowniczej na LC oraz na SD;
Brak urzadzen: podnosnikéw celi oraz samych celi 1 urzadzen sterowania polem
tarczcowym;

Brak instalacji nagtas$niajgcej oraz masztéw ostrzegawczych wraz z Swiatlami
ostrzegawczymi na kulochwycie gtownym oraz przed LW;

Brak agregatu;

Brak oswietlenia ostrzegawczego na SD, LOO 1 LW;

Brak pojemnika na gromadzenie odpadéw 1100 1.



