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OPIS TECHNICZNY
do projektu technologicznego
STRZELNICY STRZELNICA SPORTOWA CYWILNA - 100 m
Z MOZLIWOSCIA WYKORZYSTYWANIA DO SZKOLENIA
STRZELECKIEGO WOJSKA (SC-W)

DO STRZELAN NA ODLEGLOSCI: 25 m, 100m
dziatka nr 353/9 gm. Domanioéw woj. dolnoslaskie

*** TECHNOLOGIA ***
1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Wizja lokalna istniejgcych strzelnic kulowych i pneumatycznych krajowych i zagranicznych;
Uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1409 z p6zn. Zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2012 poz.

647z pdzn. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 75/2002 poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
z p6zn, zmianami- Dz.U. 10.03.2013 poz. 762))

® Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych i wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi

® Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie MS tekst jednolity
z dnia 15 pazdziernika 2009 (Dz. U. Nr 178, poz. 1380)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

® ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.Nr 121, poz. 1137)
wraz z pézniejszymi zmianami z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 998)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).

® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci progowych pozioméw
hatasu (Dz. U. nr 8/2002, poz. 81)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
nr 217/2002, poz. 1833 z pézn. Zm, )

® rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13.05.1998 .
w sprawie dopuszczalnych wartosci hatasu w srodowisku ( Dz.U. nr 66/1998, poz. 436)

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005r. W sprawie badan i pomiaréw czynnikéw

czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)
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® Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r., o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity (Dz.U. nr
49/1994 r. poz. 196 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627z pézn . Zmianami)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko)
(Dz. U. 22008 r. Nr 199 z pézn. zmianami poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340,
Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143,
poz. 963)
® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (Obwieszczenie MS RP z dnia 14.09.2010
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Dz,U. Nr 185 poz. 1243)
® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. nr179/2002 poz. 1490 z dnia 29.10.2002r. )
® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci ( Dz.U. nr
122/2002, poz. 1055 z dnia 1 sierpnia 2002r.)

® Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
18 marca 2004 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji", (Dz.U. Nr 52 z dnia 31 marca
2004 r. poz. 525),

® Rozporzadzenie MSWIA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18/2000,
poz. 234, zmiany Dz. U. Nr 51/2000 poz. 618 z dnia 15 czerwca 2000r., Dz.U. 23/2002 poz. 238)
® Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagan w zakresie
ochrony srodowiska dotyczgcych budowy i uzytkowania strzelnic (Dz.U. nr 27/2000, poz. 341)
® Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportéw o charakterze strzeleckim.
(Dz. U. Nr 141/2001, poz. 1586)
® Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 27/2000, poz. 343)
® Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie 0s6b i mienia (Dz.U. Nr 14, poz. 740),
Regulaminy i wytyczne techniczne Miedzynarodowej Federacji Strzeleckiej ISSF oraz PZSS;
Projekty typowe strzelnic sportowych - dla strzelectwa sportowego, piecioboju nowoczesnego i dwuboju
zimowego -POLSPORT Zielona Goéra;
® Zarzadzenia nr 2 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych a dnia 23 stycznia 1969r.
w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania strzelnic do strzelania z broni
matokalibrowej (Dz.B. nr 5/69)( materiat pomocniczy)
Opracowania Komitetu Technicznego CIE TC-4.4 Oswietlenie strzelnic;
Katalogi urzadzen i wyposazenia strzelnic sportowych, policyjnych, wojskowych i mysliwskich.
Obowigzujgce normy i normatywy.
OPINIA Z ZALECENIAMI WITU nr ZBUS-WITU-B3/S/4/2021 z dn.03 luty 2021r

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny projektowanej strzelnicy w m. Domaniéw.
Celem opracowania jest okreslenie parametréw strzelnicy, elementéw funkcjonalnych, wyposazenia
podstawowego, podanie podstawowych wytycznych budowlano-instalacyjnych dla opracowania projektu

budowlanego, wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowe.
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W opracowaniu ujeto:

1.3. Podstawowe dane techniczne
Charakterystyka techniczna obiektu:

» strzelnica kulowa - 25m, 100 m
- zmienne linia otwarcia ognia- 25, 50, 100 m,

- stata linie celéw na odlegtosci 100 m

Odlegtos¢ strzelania - 100 m
- stafa linie celow na odlegtosci 100 m,
- do strzelan z karabinka ikarabinu,

- ilos¢ stanowisk do strzelan statycznych. -min. 6 (12)

Odlegtos¢ strzelania 25 m

- stafa linie celow na odlegtosci 100 m,

- linia otwarcia ognia w odlegto$ci 25 m od linii celéw 100m.
- do strzelan z pistoletow,

- iloé¢ stanowisk do strzelan statycznych na 25 m. -min. 6 (12)

1.4. Stan prawny terenu
Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowana strzelnica jest w wlasnosciag Gminy Domiandw

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr XXV/145716 Rady Gminy
Domiandéw z dn 28grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,Farma wiatrowa-Domiandéw 2”

1.5. Podstawowe definicje elementow strzelnicy
*  rozwigzanie zapobiegajgce zjawisku rozprzestrzeniania sie rykoszetdw powinno zapewniaé petne

bezpieczenstwo osobom i urzgdzeniom technicznym w obrebie hali strzelan.
» Strefa strzelan - powierzchnia ograniczona linig otwarcia ognia (strzelan), zabezpieczeniami bocznymi (dla

przeston ziemnych - krawedziami wewnetrznymi podstawy watu) i kulochwytem.

+ Os strefy strzelan - prosta przechodzaca przez podtuzng o$ symetrii stanowisk strzeleckich.
* Plaszczyzna strefy strzelan - jest to uksztattowany wedtug projektu teren tej strefy.

* Zabezpieczenia boczne

a) boczne waty ziemne stuzgce do zatrzymywania pociskéw od ewentualnych strzatéw bocznych

i rykoszetow.

e Zabezpieczenia gérne ”
a) sciany lub ptaszczyzny ekranowe zapobiegajgce wylotowi pociskow ponad kulochwytem, przy ewentualnych

strzatach gornych

» Zabezpieczenia dolne (dolne przestony poprzeczne)
a) ziemne lub prefabrykowane przestony stuzgce do zatrzymywania pociskéw od ewentualnych strzatéw dolnych,
zabezpieczajgce przed powstawaniem rykoszetéw oraz zabezpieczajgce urzgdzenia do zmiany lub obrotu tarcz
przed uszkodzeniami.

b) do zabezpieczen dolnych zalicza sie takze kulochwyty dolne state i montowane doraznie.
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Kulochwyty:
a) glowny — budowla, $ciana, zespot urzadzen, wat ziemny za ostatnig linig celéw
strzelnicy, stuzgcy do zatrzymywania pociskow wystrzelonych w kierunku celow
usytuowany réwnolegle do linii ognia
b) dolny przed linig celéw - budowla, urzadzenie techniczne lub element wyposazenia strzelnicy usytuowany
réwnolegle do linii ognia strzelnicy bezposrednio przed liniami celow (celami), stuzacy do ostony
urzgdzen strzelnicy, ktére sg na state lub czasowo zamontowane za tym kulochwytem, przed mozliwoscig

trafienia pociskiem.
Tarczownia - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania i naprawy tarcz i innych urzadzen strzeleckich

Stanowisko strzeleckie

a) okreslona regulaminowymi wymiarami ptaszczyzna, na ktérej strzelec (zawodnik) moze

rozmieszczac punkty podparcia postaw strzeleckich (lezac, kleczac, stojgc) w czasie strzelania

b) oznaczone, odpowiednio rozbudowane i wyposazone miejsce na ptaszczyznie bazowej strefy strzelan

w obrebie strzelnicy. Stanowisko strzeleckie moze by¢ pojedyncze lub usytuowane w linii otwarcia ognia,
umozliwiajgce strzelajgcemu wykonywanie strzelan zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego.

Odlegtos¢ strzelania - odlegtos¢ od linii strzelan do linii celéw (tarcz), zgodna z regulaminami strzelan

z dopuszczalng tolerancja.

Cel

a) tarcza strzelnicza

b) przedmiot lub urzgdzenie przeznaczone do umieszczenia na strzelnicy w strefie strzelan do ktérego prowadzi
sie strzelanie.

Tarcza - tarcze lub figure strzelecka.

Linia poczatkowa strzelnicy - linia powstata z przeciecia ptaszczyzny bazowej z ptaszczyzng ptaszczyzng
podstawy poczatku watéw bocznychprzeciwlegta do zespotu kulochwytu gtéwnego

Linia strzelan (ognia) - prosta wyznaczajgca poczatek strefy strzelan. Linia ta musi by¢

prostopadta do osi strzelnicy.

Linia celow (tarcz):

a) prosta fgczaca s$rodki tarcz. Linia ta musi by¢ réwnolegta do linii otwarcia ognia (LOO)i znajdowac¢ sie w
odlegtosci przewidzianej regulaminami strzelan, od linii otwarcia ognia (LOO).

b) linia prosta, rownolegta do linii ognia wyznaczajgca miejsce umieszczenia tarcz.

Linia celowania - prosta przechodzgca przez oko strzelca, srodek otworu przeziernika (srodek gérnej krawedzi
szczerbinki) i Srodek gornej krawedzi muszki przy celownikach tradycyjnych lub prosta tgczaca oko strzelca

z punktem celowania utworzonym na celu z celownika laserowego.

Punkt celowania - punkt na tarczy, przez ktéry przeprowadzona linia celowania zapewnia przebicie pociskiem
Srodka celu.

Linia strzalu - jest to prosta fgczgca srodek wylotu lufy z punktem trafienia w cel

Linia wyjSciowa:

a) jest to linia prostopadia do strefy strzelan potozona w okreslonej odlegtosci przed linig ognia (np.: 10m)

Rejon dowodzenia - teren strzelnicy zawarty pomiedzy LOO a linig wyjsciowa.

Urzadzenia ostrzegawcze - elektryczne i wizualne elementy informujgce o prowadzeniu strzelan ( Swiatta
czerwone, chorggiewki).

Strefa bezpieczenstwa - obejmuje teren , na ktérym nie moga sie znajdowac poza

budynkami i pomieszczeniami stuzgcymi do bezposredniej obstugi strzelnicy, budynki

i pomieszczenia przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi oraz drogi publiczne.

Strefa zakazu - teren na ktérym zakazana jest budowa magazynéw amunicji i materiatow

wybuchowych oraz sktadéw amunicji i stacji MPS i innych obiektéw niezwiazanych ze stzrelnicg
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+ Pawilon strzelecki, zadaszenie stanowisk strzeleckich - pomieszczenie lub wiata ostaniajgce zawodnikéw
i sedzidbw przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi oraz do zatrzymywania pociskow, ktore moglyby
wylecie¢ ponad przestony i kulochwyt gtéwny.

®* Odpornos¢ na przebicie - odpornos¢ rozumiang jako nie spowodowanie pojawienia sie rys lub peknieé¢ na
ptaszczyznie przeciwnej do ptaszczyzny ze sladem wlotowym, przy trafieniu w ptaszczyzne uzytego materiatu pod
katem prostym z broni i amunicji dopuszczonej do strzelan na projektowanej strzelnicy i energii uzytkowej
pocisku pocisku wystrzelonego z broni dopuszczonej do strzelania na strzelnicy.;

*  Wspoéitczynnik bezpieczenstwa - niemianowana wielkos$¢ liczbowa okreslajaca wymagang minimalng krotno$é
grubosci materiatu w stosunku do ustalonej doswiadczalnie odpornosci na przebicie.

« Uzytkowa energia pocisku — energia pocisku wystrzelonego z broni dopuszczonej na podstawie atestu do
strzelania na strzelnicy.

* Graniczny kat bezpieczenstwa - ustalony na podstawie atestu lub certyfikatu najmniejszy kat padania pocisku,
zawarty miedzy kierunkiem wektora ruchu pocisku, a ptaszczyzng padania, po przekroczeniu ktérego wystepuje
zjawisko rykoszetu (odbicia) pocisku od materiatu ptaszczyzny padania w ustalonych warunkach.

+ Geometria bezpieczenstwa strzelnicy - czes¢ opracowania technicznego strzelnicy krytej z naniesionymi na
rzucie poziomym i przekroju pionowym uktadu funkcjonalno-przestrzennego strzelnicy, granicznymi katami
bezpieczenstwa dla pociskéw wystrzelonych z kierunkéw najbardziej niekorzystnych. Z opracowania winno
jednoznacznie wynika¢, ze rozwigzanie techniczne oston strzelnicy, zapewnia zatrzymanie pociskow

i rykoszetdw przez przyjete rozwigzanie. Przyjete dopuszczalnej wiecej niz jednej linii ognia.

2.0PIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Okreslenie wymagan regulaminowych i przepiséw bezpieczenstwa wplywajacych na okreslenie
wymagan technologicznych i budowlano- instalacyjnych strzelnic.

Aby wybudowane obiekty umozliwiaty organizacje i przeprowadzenie szkolenia, treningéw i zawoddéw powinny
spetniaé przepisy i regulaminy odpowiednich organizacji strzeleckich oraz mozliwe do spetnienia wymagania

okreslone w zat. nr 3 Konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. ,Strzelnica w powiecie”

2.1.1. Regulaminy strzelan ISSF — PZSS oraz Program strzelan z broni strzeleckiej SZ WP

Strzelnica na ktérej mogg sie odbywaé strzelania objete regulaminami Miedzynarodowej Federacji Strzeleckiej
ISSF raz Polskiego Zwigzku Strzelectwa Sportowego (PZSS) musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w przepisach tych organizacji. Na regulaminach tych oparta jest réwniez wiekszos$¢ strzelan innych formaciji
mundurowych .

Strzelnica zapewnia rowniez wykonywanie strzelan zgodnych z Programem strzelan z broni strzeleckiej

SZ WP w strzelaniach okreslonych regulaminem strzelnicy.

2.1.2. Bron i amunicja

1)Na strzelnicy moga sie odbywac strzelania:

* statyczne z broni matokalibrowej bocznego zaptonu o kal. 5,6 mm na odlegtosci 25 m z karabinu lub pistoletu wg
regulaminow PZSS, ISFF, PZL i WOT, SZWP

* Statyczne i do celéw opadajgcych z broni centralnego zaptonu z wykorzystaniem amunicji o kal, nie wiekszym
niz o kal. 9 mm i wystrzeliwanej na odl. 25Mm z predkos$cig poczatkowg nie wiekszg niz 1000 m/s , pociskami
amunicji posredniej i karabinowej zwyktymi ptaszczowymi, pétptaszczowymi z rdzeniem z materiatu migkkiego na

odlegto$¢ 100 m,
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* Mozliwe jest rowniez strzelanie z innych broni z luf wktadkowych do amunicji sportowej matokalibrowej bocznego
i centralnego zaptonu.,

» Strzelania z pistoletow maszynowych mogg odbywac strzelcy, ktorzy przeszli co najmniej przeszkolenie
podstawowe z wynikiem pozytywnym pod $cistym nadzorem osoéb prowadzacych strzelanie. Ocene taka
przeprowadza Instruktor strzelania lub osoba prowadzaca strzelanie.

2) Na strzelnicy moze by¢ uzywana bron i amunicja j.n.:

* bron pneumatyczna - wszystkich kalibrow, rodzajéw i wzordw;

* bron sportowa na amunicje bocznego zaptonu - wszystkich kalibréw, rodzajow i wzoréw;

® bron krétka (pistolety i rewolwery) zasilana amunicjg pistoletowg lub rewolwerowa - wszystkich kalibrow, rodzajéw
i wzoréw

* bron dtuga centralnego zaptonu do strzelan sportowych, mysliwskich oraz WOT i SZWP. Naboje zwykie
ptaszczowe i potptaszczowe z pociskiem z rdzeniem z materiatu migkkiego;

3) Wszystkie strzelania musza sie odbywac ze stanowisk strzeleckich pod statym dozorem instruktoréw
prowadzgcych strzelanie nad osobami odbywajgcymi strzelanie.

4) Zabronione jest strzelanie do celéw metalowych typu POPPER

5) W czasie strzelania nie wolno przebywac w strefie strzelan na zadnej ze strzelnic na ktérej aktualnie odbywa sie
strzelanie.

6) W strefie strzelan moze przebywac¢ obstuga tarcz i sedziowie oraz strzelcy po uzyskaniu zgody kierownika strzelan

prowadzgcego strzelanie. Uprzednio jednak musi by¢ przerwane strzelanie, bror roztadowana, sprawdzona

i odtozona (otwarte zamki).

Zabrania sie strzelania z broni i amunicji niebezpiecznej n/w:
* Pistoletéw sygnatowych
» Strzelania pociskami + przeciwpancernymi i chemicznymi,
» Strzelania pociskami zapalajgcymi i smugowymi,
* Miotania granatami bojowymi

Zabrania si¢ strzelania ogniem ciagtym i seriami

2.1.3. Odlegtosé¢ strzelania

Zaprojektowana strzelnica jest strzelnicg ze zmienna linig ognia i statg linig celéw.

Typ strzelnicy -odlegtos¢ strzelania Dopuszczalne odchylenie
- do strzelan na 100 m +/- 0,40 m
- do strzelan na 25m +/-0,10 m

Dla strzelan PZt, WOT i SZRP wg regulamindéw wymienionych zwigzkdéw strzeleckich i formacji mundurowych
2.1.4. Wysokos¢ srodka tarczy:
Wg przepisow ISSF wysokos¢ srodka tarczy powinna wynosic :

Typ strzelnicy Wysokosé Dopuszczalna

nominalna tolerancja

- do strzelarh na 100 m 1,50 m +/- 0,50 m
- do strzelan na 25 0,75 m +0,10/- 0,20 m

Dla strzelan PZt, WOT i SZRP wg regulaminéw wymienionych zwigzkéw strzeleckich i formacji mundurowych

2.1.5. Odchylenie poziome boczne

Dopuszczalne odchylenie poziome dla celéw statycznych w obu kierunkach wg ISSF wynosi:
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Maksymalne odchylenie poziome od srodka
w obu kierunkach

- do strzelan na 100 1,00m

- do strzelan na 25 m 0,75 m

Typ strzelnicy -odlegtos¢ strzelania

Dla strzelan PZL, WOT i SZRP wg regulamindéw wymienionych zwigzkéw strzeleckich i formacji mundurowych

2.1.6. Stanowisko strzeleckie

Minimalne wymiary stanowiska strzeleckiego wg ISSF wynosza:

. . Odlegtosé Szerokosé Diugosé
Rodzaj strzelania . . -
strzelania stanowiska stanowiska
Karabin centralnego zaptonu 100 min 1,25 m min. 2,5 m
Karabin, pistolet 50 m min. 1,25 m min. 2,5m
Pistolet 25m 1,50 m 1,50 m

Na strzelnicy wyznaczono 6 stanowisk strzeleckich o wymiarach min. 120 x 250 cm w rozstawie osi podtuznych
minimum co 300 cm i zachowaniu odlegtosci 150 cm od zabezpieczen bocznych dla potrzeb wykonywania strzelan
na odlegtosci 100m przy wykorzystaniu strzelnicy przez WOT i SZRP oraz 6(12) stanowisk o wymiarach 125 x 250
cm do wykonywania strzelan sportowych na odlegtos¢ 50m zgodnie a takze 6(12) stanowisk do strzelan z pistoletu
na odl. 25,0 m

Za stanowiskami strzeleckimi za LOO na odlegtosci 100,0 m od linii celéow -LC. wyznaczono stanowisko kierowania

strzelaniem..

2.2. Bezpieczenstwo na strzelnicy, przebywanie w strefie strzelan

Szczegbtowe zasady zachowania bezpieczenstwa na strzelnicy okresla regulamin strzelnicy. Regulamin ten
opracowuje uzytkownik strzelnicy na podstawie wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic wg
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 15 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 18/2000, poz. 234 oraz wytycznych ISSF i PZSS na
zawodach organizowanych wg regulaminéw PZSS, regulaminéw strzelan PZt, WOT i SZRP oraz policyjnych itd. na
strzelaniach organizowanych przez wymienione zwiagzki i formacje mundurowe.

Zgodnie z Ustawg o broni i amunicji (Dz.U. z dnia 19.06.1999 r. poz. 549) zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
nastepuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez wtasciwego wojta, burmistrza (prezydenta miasta)
dla obiektow ogdinie dostepnych.

W regulaminie strzelnicy nalezy okresli¢ sposéb zachowania sie na strzelnicy oséb przebywajgcych na strzelnicy:
strzelcow (zawodnikow), instruktorow, sedzidw oraz osob towarzyszacych itd. uwzgledniajgc warunki korzystania ze
strzelnicy, spos6b obchodzenia sie z bronig itd.

W regulaminie strzelnicy nalezy okresli¢ réwniez ograniczenia w uzytkowaniu strzelnicy (jesli takie wystepujg) np.
czas uzytkowania strzelnicy, rodzaj broni i amunicji - energie pociskow z ktérych nie wolno/wolno strzela¢ na
strzelnicy itp.)

Przepisy te muszg by¢ wywieszone w widocznym miejscu na strzelnicy a strzelcy, instruktorzy,obstuga, sedziowie
itd. przeszkoleni, co potwierdzajg wlasnorecznym podpisem w ksigzce BHP prowadzonej przez kierownika strzelnicy.

Zastosowane przestony boczne, gérne oraz kulochwyt sg zgodne z Ustawg o broni i amunicji i pocisk wystrzelony
z postawy regulaminowej nie moze bezposrednio opusci¢ strzelnicy i zabezpieczajg przed postrzatem bezposrednim
oraz ograniczajg mozliwo$¢ powstawania rykoszetow.

Konstrukcja przeston musi by¢ odporna na przebicie pociskami wystrzelonymi z broni przewidzianej
i dopuszczonej do uzycia na odpowiedniej strzelnicy z odpowiednimi wspdétczynnikami bezpieczenstwa

nie mniejszymi jak:

- dla zespotu kulochwytu gtéwnego - 2,5;
- dla przegréd pionowych i przekry¢ — 2,0
- dla kulochwytéw dolnych przed liniami celéw — 2,0

- dla zabezpieczen bocznych i gérnych — 2,0
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- dla elementéw zabezpieczen instalacji - 1,2;

- dla kanatéw kablowych -1,1.

Strzelnica musi by¢ ogrodzona i odpowiednio oznakowana.
Ogrodzenie terenu strzelnicy o wys min 150cm wykonane z siatki lub paneli na stupkach stalowych z bramkami
wejsciowymi zamykanymi. Na calym obwodzie ogrodzenia nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze w rozstawie nie
przekraczajgcym 25,0 m oraz przy wejsciach i wjazdach na teren strefy, zatamaniach linii ogrodzenia, punktach
charakterystycznych, na wierzchotkach wzniesien, przecinkach lesnych. Na tablicy ostrzegawczej o wys. min. 2,5m
nalezy umiesci¢ napis:
WSTEP WZBRONIONY TEREN STRZELNICY PRZEBYWANIE GROZI SMIERCIA LUB KALECTWEM.

Na strzelnicy SC-W - Linie LW, LOO, LPO oznacza sie wyraznie (za pomoca linii poziomych o szerokosci 10 cm
lub chorggiewkami lub $wiattem o odpowiedniej barwie) nastepujagcymi kolorami:

a) LW — kolorem biatym,

b) LOO — kolorem czerwonym,

c) LPO - kolorem zielonym;

Na linii wyj$ciowej (przed stanowiskami strzeleckimi) nalezy umiesci¢ maszt wysokosci 3 m do wciggania

choragiewek (biatej i czerwonej) oraz oswietlenie ostrzegawcze (Swiatto biate i czerwone.

Ochrona wzroku

Podczas strzelania wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujgce sie na strzelnicy muszg uzywaé bezodpryskowe
okulary strzeleckie lub podobne srodki ochronne posiadajgce atest. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na obowigzkowe

uzywanie w/w srodkéw ochronnych przy strzelaniach z broni centralnego zaptonu i na krotkie odlegtosci.

Ochrona stuchu

Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujgce sie na strzelnicy powinni uzywac atestowanych wktadek, nausznikow

lub innych urzadzen stuzgcych ochronie stuchu .

2.3. Strzelnica kulowa 100 m ze ze stata linig celow oraz dwiema stalymi liniami otwarcia ognia (LOO)
na odl. 25,0m i 100,0m umozliwiajgce zmiane linii otwarcia ognia.

Przewiduje sie wyposazenie strzelnicy uniwersalne, umozliwiajgce szkolenie, trening i rozgrywanie zawodow
objetych regulaminami: PZSS, ISSF, WOT i SZRP, policyjnymi itd. ujetych w regulaminie strzelnicy.

Stanowiska strzeleckie bedg wyposazone w nastepujgce elementy:

-do strzelan w pozycji lezac w podpérki w postaci woreczkow strzeleckich, ktére mogg by¢ wykorzystywane

do strzelan z pozycji kleczac,

-do strzelan w pozycji stojgcej w stolik oraz statyw do odktadania broni

Na strzelnicy mogg sie odbywac¢ strzelania ze zmiennej inii otwarcia ognia na odlegtosci -25, -100 m od linii celéw,do

celéw ustawionych na statej linii otwarcia ognia - 100 m.

Strzelania na odlegto$¢ 100 m mogg sie odbywaé wytacznie na wyznaczonych wg projektu stanowiskach.

Wyposazenie strzelnicy przewiduje si¢ w urzgdzenia umozliwiajgce strzelanie do tarczy papierowej na stojakach

oraz w zamontowanych w urzadzeniach do samoczynnej zmiany tarcz lub tarcz elektronicznych.

Odpowiednie przestony poprzeczne gorne i dolne oraz boczne i kulochwyt stanowi¢ beda ochrone przed wyjsciem

pocisku poza strzelnice oraz ograniczg powstanie ewentualnych rykoszetéw wewnatrz strzelnicy.

Na linii wyjsciowej (przed stanowiskami strzeleckimi) nalezy umiesci¢ maszt wysokosci 3 m do wciggania

choragiewek (biatej i czerwonej) oraz oswietlenie ostrzegawcze (Swiatto biate i czerwone.
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Strefy ograniczonego uzytkowania - wskazane jest aby w planie miejscowym zostaty ujete strefy ochronnej strzelnicy
o0 wymiarach:

-za kulochwytem gtéwnym w kierunku strzelania o gtebokosci R,=900,0m liczac od linii otwarcia ognia LOO 100:

-na lewo od strzelnicy o teren wycinka kota ograniczony promieniem o diugosci R,, wyprowadzonym z punktu
przeciecia linii otwarcia ognia LOO100 i zewnetrznej krawedzi zabezpieczenia bocznego, odchylonym w lewo od
zewnetrzmej krawedzi lewego zabezpieczenia bocznego o kat 15°

-na prawo od strzelnicy o teren w ksztatcie wycinka kofta ograniczony promieniem o dtugosci Rz=800m,
wyprowadzonym z punktu przeciecia linii otwarcia ognia LOO 100 i zewnetrznej krawedzi zabezpieczenia bocznego,
odchylonym w prawo od zewnetrznej krawedzi prawego zabezpieczenia bocznego o kat 30°,

uniemozliwiajgce zabudowe obiektami mieszkalnymi, gospodarczymi lub produkcyjnymi w poblizu strzelnicy w
odlegtosciach min. 150 m w kierunkach bocznych od watéw ochronnych oraz 800,0m za kulochwytem gtdwnym
zgodnie z kierunkiem strzelania.

Zaleca sie zlozenie wniosku o ustanowienie takiej strefy ograniczonego uzytkowania bez mozliwosci ich
przeksztatcenia na tereny do zabudowy mieszkaniowe;.

Wokét strzelnicy wykonuje sie ogrodzenie ostrzegawcze i zabezpieczajgce przed wejsciem na zabezpieczenia
boczne i w strefe strzelan o wysokosci co najmniej 1,5m z siatki lub innych materiatéw. Ogrodzenie moze obejmowaé
kilka strzelnic, ktére sg zlokalizowane obok siebie.

W strefie strzelan, na gtebokosci do 0,20 m, nie mogg znajdowac sie jakiekolwiek elementy twarde, a w szczegol-
nos¢: kamienie, gruz, ksztattowniki stalowe, korzenie itp.

Na ptaszczyznie czotowej przestony pionowej nr 1, oraz przy kulochwycie, w osi podtuznej kazdego stanowiska

strzeleckiego, oznacza sie, w sposob trwaty, numer stanowiska w kolejnosci od lewego do prawego.

2.3.1.Kulochwyt gtéwny

Projektuje sie kulochwyt ziemny zadaszony. Warstwa wierzchnia kulochwytu od strony stanowisk strzeleckich
powinna by¢ przesiana, pozbawiona w warstwie zewnetrznej o grubosci do 20 cm jakichkolwiek materiatéw twardych,
takich jak: kamienie, gruz, ztom stalowy itp. Powierzchnig czotowg kulochwytu oraz czesci ziemnej kulochwytu,
wykonuje sie z materiatéw o granulacji max. do 5 mm.

Szerokos¢ korony kulochwytu, o ktérym mowa wyzej nie moze wynosi¢ mniej niz 100 cm.

Aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie do gruntu zanieczyszczen w rejonie padania pociskow zaprojektowano
utozenie folii zabezpieczajgcej. Grubos¢ warstwy piasku (ziemi) prostopadle do foli zabezpieczajgcej min. 100 cm.
Zadaszenie kulochwytu ma na celu zatrzymanie powstajgcych rykoszetéw od ptaszczyzny czotowej kulochwytu. Dla
przedmiotowe] strzelnicy projektuje sie zadaszenie kulochwytu gtéwnego wykonane w konstrukcji stalowe;.
Dodatkowo daszek ogranicza penetracje wody w kulochwycie.

Poniewaz nastepuje aktualnie duza zmiana w konstrukcji naboi (pociskéw) zmierzajgca do ograniczenia
negatywnego wptywu zwigzkdw otowiu na srodowisko, oddzielenie folig od gruntu rodzimego, pozwala na biezaca
kontrole zawartych zanieczyszczen w tej warstwie i odpowiednie reagowania i utylizacje (oczyszczenie) tej warstwy

z zawartych pociskéw itd. Prowadzona na biezgco kontrola pozwoli na wydtuzenie okreséw eksploatacyjnych

warstwy piasku (gruntu) do wymiany(utylizacji.

Warstwy daszku mocowane do konstrukcji stalowe;j:

* deskigr. min. 50 mm,
* taty drewniane min. 40 mm,

* blacha trudnoscieralna typu ,500” gr. 10 mm,

* konstrukcja dachu z krokwi drewnianych,

* plyta MFP,

* Pokrycie zewnetrzne — papa lub gont papowy na papie podkiadowe;j
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Projektuje sie dodatkowe ostony elementéw konstrukcyjnych daszku i stupéw kulochwytu z blachy stalowej
trudnoscieralnej typu 500 gr.10,0 mm, np. RAEX lub HARDOX 500 lub réwnowazng oraz gumg antyrykoszetowg
gr. 5,0cm.

Wytyczne pokazano na rysunkach

Kulochwyt nalezy kontrolowac codziennie przed rozpoczgciem strzelania oraz konserwowac w przypadku

obnizenia sie skarpy piasku.
W trakcie uzytkowania kulochwytu piaskowego nalezy wykonywac przeglady:

. okresowe raz na 6 miesiecy (lub czesciej w zaleznosci od ilosci wystrzeliwanych pociskéow)

. nalezy przesiac piasek w celu oddzielenia pociskéw oraz ptaszczy od piasku w jego warstwie

wierzchniej na gtebokosé ok. 25 ... 30cm.
. gtéwny- przeglad wszystkich elementéw kulochwytu oraz strzelnicy nalezy wykonywac raz w roku.
. raz na 5 lat nalezy przesia¢ caly piasek w rejonie padania pociskow, sprawdzi¢ jego przydatnosé

i razie potrzeby wymienié.
2.3.2. Kulochwyty dolne

Aby ograniczy¢é mozliwos¢ powstawania rykoszetéw od ptaszczyzny strefy strzelan zaprojektowano kulochwyty
dolne. Kulochwyty dolne stuzg tez do ochrony ustawianych urzgdzen w liniach celéw przed ostrzatem w czesci
wymagajgcej ochrony.

Wytyczne do konstrukcji kulochwytu dolnego pokazano na rysunkach
Dtugos¢ kulochwytu — od watu bocznego lewego do prawego na catej szerokosci strzelnicy. W celu umozliwienia
dojazdu sprzetu mechanicznego do kulochwytu gtéwnego czes$é kulochwytu dolnego przy wyznaczonym dojsciu do

kulochwytu gtéwnego projektuje sie jako elementy demontowalne.

2.3.3. Zabezpieczenia boczne

Zabezpieczenia boczne strzelnicy stanowig waty ziemne o wysokosci 400 cm. Szeroko$é korony watu nie moze

wynosi¢ mniej niz 100 cm. Warstwa wierzchnia od strony stanowisk strzeleckich powinna by¢ przesiana,pozbawiona

w warstwie zewnetrznej o grubosci 20 cm jakichkolwiek materiatéw twardych, takich jak: kamienie, gruz ztom
stalowy, korzenie itp.

Zabezpieczenia boczne(waly) nalezy przedtuzy¢ na odl. Min. 150 cm poza linie wyjscia (LW) i tgczg sie z

kulochwytem gtéwnym bez przerw

2.3.4. Przestony gorne — pionowe

Przestony gorne pionowe majg zabezpieczaé przed wyjsciem bezposrednim ze strzelnicy pocisku wystrzelonego z
postawy regulaminowej. Ptaszczyzny czotowe przeston pionowych wykonuje sie jako prostopadie do
ptaszczyzny bazowej strzelnicy w sposdb zapewniajacy ich odpornos¢ na przebicie ze wspotczynnikiem
bezpieczenstwa 2. Od strony stanowisk strzeleckich powinny by¢ obtozone deskami o grubosci min. 50 mm,
mocowanymi na konstrukcji z tat i kontrfat o gr 40 mm mocowanych do stalowej konstrukcji no$nej przeston. Tylng
$ciane przeston projektuje sie z blachy stalowej trudnoscieralnej typu 500 gr.10,0 mm np. RAEX500 lub HARDOX500
lub réwnowaznej. Przestrzen pomiedzy blachg i deskami nalezy wypetni¢ ttuczniem granitowym o frakcji 20-40 mm .
Stupy stalowe konstrukcji przeston w czesci dolnej nie ostonietej przez przestone gérng nalezy zabezpieczy¢
oktadzing z blachy trudnoscieralnej typu 500 gr.10,0mm np. RAEX500 lub HARDOX500 lub réwnowaznej. oraz gumg
antyrykoszetowg gr. 5,0cm.
Wytyczne pokazano na rysunkach

2.4. Strzelania na 25 m
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Przewiduje sie wyposazenie strzelnicy uniwersalne, umozliwiajgce szkolenie, trening i rozgrywanie zawodow
objetych regulaminami: PZSS, ISSF, WOT i SZRP w zakresie ujetym w regulaminie strzelnicy. Na strzelnicy moga
sie odbywac strzelania ze statej linii otwarcia ognia do state;j linii celéw.

Wyposazenie strzelnicy przewiduje sie w urzadzenia umozliwiajgce strzelanie do tarczy papierowej,na stojakach
oraz w zamontowanych w urzadzeniach do samoczynnej zmiany tarcz lub tarcz elektronicznych.

Na ptaszczyznie czotowej przestony pionowej nr 1, oraz przy kulochwycie, w osi podtuznej kazdego stanowiska

strzeleckiego, oznacza sie, w sposob trwaty, numer stanowiska w kolejnosci od lewego do prawego.

2.4.1.Zabezpieczenie stanowisk celow

2.5.

Na strzelnicy przewidziano zastosowanie celéw w postaci podnosnikéw figur bojowych wraz z systemem kontroli
umozliwiajgcy samoczynne opuszczanie figur bojowych oraz oswietlenie tarcz, wyposazonych we wtasne ostony
z blachy dostarczone przez producenta figur bojowych.
W przypadku zastosowania podnosnikéw figur bojowych bez wtasnych oston nalezy ustawi¢ dodatkowe przestony
z blachy odpornej na przebicie pociskami o energii poczgtkowej dopuszczonej do wykonywania strzelan

na zaprojektowanej strzelnicy z odpowiednimi wspotczynnikami bezpieczenstwa (min. 2)

Magazyn podreczny tarcz i sprzetu

W budynku pawilonu kontenerowego zaprojektowano magazyn na tarcze i sprzet strzelecki oraz wyposazenie
strzelnicy.

2.6. Akustyka strzelnicy

Wiasciwa akustyka strzelnicy nalezy do bardzo waznych i trudnych probleméw projektowych,
decydujgcych o warunkach uzytkowania obiektu, o zdrowiu strzelcéw, instruktoréw, treneréw, sedzidow
i widzoéw jak rowniez jej wptywie na otoczenie.

Przy analizie akustyki strzelnicy wystepujg dwa problemy do rozwigzania:

1. Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed nadmiernym hatasem oséb przebywajgcych na strzelnicy,
tj. zapewnienie odpowiedniej chtonnosci akustycznej strzelnicy

2. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegrdod, przed wydostawaniem sie dzwiekdow na zewnatrz
strzelnicy przenoszonych przez powietrze.

Przy strzelaniach z karabinka matokalibrowego, pistoletu dowolnego matokalibrowego oraz broni pneumatycznej,
szczytowy poziom cisnienia akustycznego nie przekracza 120dB, zagrozenie stuchu nie wystepuje, nie trzeba
stosowa¢ zadnych ograniczeh w treningu i zawodach. Natomiast przy strzelaniach z pistoletu szybkostrzelnego,
standardowego, pistoletu kobiet 30+30 (przepisy PZSS na podstawie regulaminu ISSF), pistoletu i rewolweru
centralnego zaptonu (duzego kalibru) oraz pistoletu maszynowego i karabinéw zagrozenie stuchu wystepuje.

Prowadzgcy strzelanie - instruktorzy szczegdlnie narazeni na dziatanie hatasu powinni zosta¢ wyposazeni
w elektroniczne aktywne o wysokiej ttumiennosci ochronniki stuchu, specjalnie produkowane dla strzelectwa
o ttumiennosci ok.>= 30dB.

Poniewaz projektowane strzelnice sg strzelnicami otwartymi, ochrona przed nadmiernym hatasem jest utrudniona
i ograniczona do elementow strzelnicy znajdujgcych sie w rejonie stanowisk. Wytozenie wetng gr 10 cm zadaszen
stanowiskowych ograniczy czes$ciowo emisje hatasu w strefie stanowisk strzeleckich.

Aby ograniczy¢ emisje hatasu do $rodowiska nalezy wokdt strzelnicy posadzi¢ zielen nisko i wysokopienng, ktéra
stanowi¢ bedzie naturalng bariere ograniczajgcg hatas emitowany do $rodowiska.
W celu poprawienia wtasciwosci akustycznych strzelnicy projektuje sie nastepujgce rozwigzania techniczne:

-zadaszenia stanowisk strzeleckiech projektuje sie jako dach drewniany wsparty na konstrukcji stalowej,

przestrzen pomiedzy krokwiami nalezy wypetni¢ wetng skalng-akustyczng o gr.15,0cm.
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. Daszek ochronny antyrykoszetowy w konstr. Nosnej stalowej z belkami drewnianymi.

Przestrzen pomiedzy belkami wypetni¢ wetng skalng-akustyczng o gr.15,0cm-20,0cm

Nalezy stosowa¢ materiaty o wsp. pochtaniania dzwieku (AW) min. 1,0 dla elementéw o gr. 10,0cm

2.7. Wytyczne budowlano-instalacyjne

Na kazdej strzelnicy w rejonie stanowisk strzeleckich przewidzie¢ rozdzielnie elektryczng z ktérej
zasilane bedg urzadzenia strzelnicy. Moc zainstalowana na kazdej strzelnicy ok. 3,0 kW
Przedmiotowa strzelnica zasilana bedzie z agregatu pragdotwoérczego o mocy min. 3,0kW ustawionego

w sgsiedztwie budynku magazynowego-kontenerowego.
2.8. Gospodarka odpadami

W trakcie uzytkowania strzelnicy bedg powstawaty odpady inne niz niebezpieczne:
Odpady inne niz niebezpieczne:

1.Ztom metalowy zuzyte tuski i pociski :

- kod 20 01 40

- kod 17 04 01 — ogétem ok. 280 kg - przekazywane beda do skupu surowcéw wtérnych do ponownego

wykorzystania (recykling) .

2. Powstajgce nieznaczne ilosci papieru przekazywane beda do skupu surowcéw wtérnych lub usuwane przez firme
wywozgcg hieczystosci z obiektow

3. kod 1501 03 ikod 17 02 01 - Zuzyte drewno - w ilosci ok. 100 kg bedzie wywozone na wysypisko Smieci
Zamawiajgcy zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw dl catego obiektu.
Sposob zagospodarowania odpadéw w projektowanym przedsiewzieciu nie bedzie stanowit zagrozenia dla

otaczajgcego Srodowiska.

2.9. Informacja BIOZ

2.9.1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji BIOZ oraz planu BIOZ (Dz.U

nr 120, poz.1126)
2.9.2. Zakres robot

Celem zamierzenia budowlanego jest wykonanie wyposazenia technologicznego strzelnic w projektowanym obiekcie.
2.9.3. Kolejnosé realizacji poszczegodinych elementéw technologicznych

Stosowac sie do zalecen i kolejnosci czynnosci zawartych w projekcie budowlanym oraz zgodnie z zaleceniami

w Polskich oraz Branzowych Normach dotyczgcych wykonywania prac montazowych oraz katalogami producentéw.
2.9.4. Elementy obiektu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane instalacje oraz elementy konstrukcyjne mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
Przy pracach montazowych, nalezy stosowac¢ specjalistyczne zabezpieczenie indywidualne oraz zabezpieczenia
standardowe istniejgcych elementdw obiektow. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié przy pracach spawalniczych

oraz wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac szlifierkami do metalu.

2.9.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

. Zagrozenia mogg wystapi¢ podczas roboét instalacyjnych, budowlanych, technologicznych.
. Roboty na wysokosciach podczas montazu przeston gornych, oktadzin stropowych i Sciennych
. Skala i rodzaj zagrozen typowy dla robét technologicznych tego typu
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. Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robotach roztadunkowych (upadki,uderzenia).
. Transport technologiczny poziomy i pionowy. Transport i montaz blach stalowych. Sktadowanie
materiatéw budowlanych

. Elementy wyposazenia technologicznego itp.

2.9.6 . Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

. Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym oraz praktykg zawodowg i
stosownymi uprawnieniami z przedmiotowymi projektami. Kazda grupa zawodowa powinna by¢ przeznaczona
do odpowiednich robét, zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn oraz urzgdzen przed ich
wigczeniem do cyklu poszczegodlnych robot.

. Zapoznac¢ pracownikow ze specyfikg terenu i obiektu w celu unikniecia przypadkowych zdarzen i zagrozen.

. Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla poszczegdlnych stanowisk pracy
z uwzglednieniem stosowanych urzgdzen technicznych oraz narzedzi

. Zachowanie odpowiednich warunkdéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu budowy.

. Przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie przepiséw bhp i p-poz. dla danych roboét, wskazujgc na niebezpieczenstwa

jakie zagrazajg przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
2.9.7 Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji robét.
. Urzadzenia, maszyny, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli przed i po ich uzyciu.
. Stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.
. Wzdtuz stanowisk robot wyznaczy¢ pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpieczyé sprawng
komunikacje w obiekcie.
. Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg do utylizacji.
. Przed przystapieniem do robét i w trakcie robét nalezy stosowac sie do zalecen Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika obiektu.
. Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
2.9.8. Ochrona p-pozarowa.
. Wyposazy¢ teren budowy w sprzet p-poz..

. Obowiagzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.
2.10. Wyposazenie strzelnic

Podstawowe wyposazenie strzelnic kulowych stanowi¢ bedg n/w urzadzenia:

. Podnosniki figur bojowych sterowanych bezprzewodowo wraz z pulpitem sterowniczym do strzelan
sytuacyjnych

. Stojaki na tarcze,

. Tarcze elektroniczne do strzelan na 100 m,

. Tarcze elektroniczne do strzelan na 25 m,

. Obrotnice tarcz do strzelan na 25 m,

. Automatyczne zmieniacze tarcz z kulochwytami indywidualnymi np. AZT-50-K lub réwnowazne

. Stoliki stanowiskowe z regulowanym blatem i uchwytem na lunete

. Krzesta (taborety)

Wykaz urzgdzen projektowanych do zamontowania w zestawieniu wyposazenia

Parametry graniczne wyposazenia zawarte sg w STWIORT.

str. 15



Pracownia Achitektoniczna “SpaTa_ART” arch. Tadeusz Spasifski , 65-140 Zielona Géra,ul.Braci Gierymskich 103

2.10.1. Podnosniki figur bojowych sterowanych bezprzewodowo wraz z pulpitem sterowniczym do

strzelan sytuacyjnych

— specyfikacja techniczna
Przeznaczenie urzadzenia

Uniwersalny system do strzelan sytuacyjnych z tarczami opadajgcymi O-P przeznaczony jest do strzelan z broni
kulowej do celéw opadajacych po trafieniu, ustawianych w linii celéw i moze by¢ stosowany na strzelnicach
do strzelan z broni kulowej krétkiej i diugiej.

Zestaw ten jest nowoczesnym urzgdzeniem sterowanym komputerem, z przyjaznym oprogramowaniem
utatwiajgcym obstuge urzadzenia oraz umozliwiajgcym dowolng organizacje pola walki oraz tatwg rozbudowe
zestawu o inne urzgdzenia jak np.: cele obrotowe, cele ruchome z tarczg obrotows itd.

Opcjonalnie urzadzenie moze wyposazone w tarcze typu WP-O (wrdg-przyjaciel) obrotowe oraz czujnik trafien.

Wersja bezprzewodowa umozliwia dowolng konfiguracje ustawienia tarcz w odlegtosciach do ok. 200m,
zalezng od uksztattowania terenu i przeszkdd w kierunku tarcz, co umozliwia szkolenie i strzelania w terenie
rzeczywistym (obiektach) itp.

Kazdy zestaw tarcz posiada zasilacz do podtadowywania akumulatoréw a urzadzenia posiadajg inteligentny ukfad

kontroli stanu natadowania i dotadowywania akumulatoréw z mozliwos$cig zdalnej kontroli na ekranie komputera

przenosnego.

Parametry graniczne urzadzenia:

1. Podnosnik figur bojowych ze sterowaniem bezprzewodowym
masa podnosnika — do 45 kg.
czas podnoszenia < 6 sekund
mozliwo$¢ stosowania z dowolnymi tarczami kontaktowymi - piankowymi i metalowymi — max. do figury bojowej
nr 40 wtgcznie
mozliwo$¢ stosowania z tarczami metalowymi oraz tarczami wykonanymi z ptyt spilSnionych
zakres temperatur pracy: od -18°C do +40°C
2. Zasilanie podnosnikow akumulatorowe 24V
wyposazone w wskaznik natadowania akumulatorow
podtgczenie do podnosnika za pomocg przewodu z wtyczkg
3. Pulpit sterowniczy bezprzewodowy w wykonaniu zewnetrznym -
komputer / tablet z ekranem dotykowym z systemem Windows w wykonaniu wzmocnionym Rugged
oprogramowanie umozliwiajgce dowolne programowanie pracy podno$nikéw
oprogramowanie umozliwiajgce rejestracje trafienia za pomoca czujnika trafien wstrzgsowego
oprogramowanie umozliwiajgce rejestracje trafien do tarczy kontaktowej maksymailnie o czterech niezaleznych
strefach trafien
oprogramowanie umozliwiajgce zapis i pdzniejszy wydruk rezultatow strzelania
modut komunikacyjny z wtasnym zasilaniem wyposazony w anteny nadawczo odbiorcze umieszczony w puszcze
hermetycznej
komunikacja pomiedzy komputerem / tabletem a modutem komunikacyjnym za posrednictwem sieci WiFi
komunikacja pomiedzy modutem komunikacyjnym a podnosnikami za pomocg fal radiowych w pasmie nie
wymagajacym licencji
4. tadowarka akumulatorow podnosnikow 24V -
5. Czuijniki trafien wstrzgsowe

montowane do tarcz blaszanych / wykonanych z ptyt spilsnionych

z regulacjg czutosci
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6. Adapter do podtaczenia tarcz kontaktowych

* mozliwo$¢ podigczenia tarczy kontaktowej (zwarciowej) maksymalnie o czterech niezaleznych strefach trafien

7. Oswietlenie tarczy
* wykonane w technologii LED

*  z uchwytem magnetycznym umozliwiajgcym zamocowanie do ostony kuloodporne;j

8. Ostony kuloodporne podnos$nikéw do energii 2200J
* wykonane ze stali o podwyzszonej twardosci

ez ostong antyrykoszetowg
2.11. TARCZE ELEKTRONICZNE

do strzelan z broni krétkiej i diugiej na odlegtosciach 25, 100 m
Tarcze elektroniczne wystepujg w trzech rodzajach wymiarowych:

1) pole aktywne ok. 50 x 50 cm

2) pole aktywne ok. 100 x 100 cm

3) pole aktywne ok. 133 x 133 cm (duze odlegtosci strzelania) — 200-300 m
Tarcze zostang wyposazone w dodatkowy ekran ochronny w ptaszczyznie czotowej ostaniajgcy elektronike tarczy
elektronicznej
Zespoty ztacz szybko mocujgcych zapewniaja fatwe i szybkie przytgczenie tarczy na odlegtosciach celéw -25m,
100m,
Kazda tarcza elektroniczna moze by¢ zostanie wyposazona w monitor stanowiskowy z drukarka stanowiskowa.
Wyniki z tarcz elektronicznych bedg przesytane do centralnego komputera - rejestrowane itd.
Istnieje mozliwo$¢ odpowiedniego opracowania graficznego i wydruku odpowiednich wybranych strzelan i metryki

strzelan dla danej broni

2.12. Uwagi koncowe i wnioski

. Catos¢ prac wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wykonawstwa robot
budowlano-instalacyjnych, PBUE, BHP i PN/EN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, o parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie

. Przed kazdym strzelaniem wykonywac ogledziny strzelnicy i niezwtocznie zgtaszac¢ i usuwac¢ zauwazone
usterki w pracy urzgdzen i elementach wyposazenia strzelnicy

. Wszystkie zabudowane urzgdzenia i materiaty — powinny posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, instrukcje obstugi itp. jesli jest to wymagane

prawem polskim w jezyku polskim.

Oprac.

arch. Tadeusz Spasinski
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