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kontrtaty 40 x 60 mm

faty drewniane 4 x 6 cm

w rozstawie co 50cm

profil zamknigty stalowy cynkowany ogniowo
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ostona z blachy trudnodcieralnej
typu 500 gr.10mm
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Papa asfaltowa podktadowa |
Plyta wiérowa MFP gr. 22mm §
wetna skalna akustyczna
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HE160A

Stal trudnodcieralna typu 500, gladka malowana farbami
antykorozyjnymi gr. 10 mm

Wynetnienie_tiuczen granitowy frakeji 20-40 mm
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\—SCIANKA ZBALI DREWNIANYCH gr.25,0cm

PT_1_PRZEStONY POPRZECZNE DOLNE
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guma antyrykoszetowa czama gr.5,0 cm
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faty 60x40 mm
Drewno_Kontrtaty 60x40mmi-1

| Stal trudnoscieralna typu 500, glacka malowana farbami
antykorozyjnymi gr. 10 mm

e

——Wypetnienie_thuczen granitowy frakeji 20-40 mm

Drewno_Deski 140x50 mm-—-—f®

guma antyrykoszetowa czama gr.5,0 cm
—kostka brukowa betonowa szara
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SCIANKA Z BALI DREWNIANYCH gr.25,0cm powierzchnia strzelnicy
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PT 1 PRZEStONY POPRZECZNE DOLNE — DETAL
1:5

6

LC 100 m

O

— podnosnik figur bojowych wraz z systemem kontroli

umoZliwiajacy samoczynne opuszczanie figur
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PRZESLONA POPRZECZNA DOLNA

PRZESLONA POPRZECZNA GORNA

PRLE DACH KULOCHWYTU GLOWNEGO
strzelanie z pistoletu

PRZESLONA POPRZECZNA GORNA PRZESLONA DOLNA NA LINI CELOW SCIANKA STAN. STRZELECKICH DASZEK OCHRONNY-BALISTYGZNY

ZADASZENIE STANOWISK STRZELECKICH

posadzka stanowisk strzeleckich

SCHEMAT ~ OPIS WARSTW

[ SCIANKA Z BALI DREWNIANYCH gr.25,0cm

papa termozgrzewalna lub gont papowy
Papa asfaltowa podkladowa
Plyta widrowa 0SB 3
—tata drewn.50 x 130 mm profilowana 50-130mm

papa termozgrzewalna lub gont papowy
Papa asfaltowa podkladowa
—Piyta wiérowa MFP gr. 22mm

Wypetnienie_ttuczen granitowy frakcji 20-40 mm
—profil zamkniety stalowy cynkowany ogniowo

—profil zamkniety stalowy cynkowany ogniowo Z /// | uma anykoszetowa czama g 50 o g /// Z
-—Drewno_Deski 140x50 mm N v

paski szer 5,0cm guma antyrykoszetowa

faty drewniane 4 x 6 cm

kontrtatv 40 x 60 mm W rozstawie co 50cm
BLACHA STALOWA typu 500 gr. 5 mm malowana Kontriaty 40 x 60 mm

Stal trudnodcieralna typu 500, gladka malowana farbami

g 7/
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antykorozyjnymi gr. 10 mm g ’
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farbami antykorozyjnymi o Drewno_Deski 140450 mm g
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konstrukcja daszku:
——BELKI DREW.60 x 180 z wypetnieniem welna min,
akustyczng gr.15,0cm

—rokwie drewniane 16 x 25 kI.C24

BLAGHA STALOWA typu 500 gr. 5 mm malowana
farbami antykorozyjnymi

mur z bloczkéw betonoweych M-6 7
RP60 x 40 x 3 co 150,0 ¢m v

13 wypelnienie z ttucznia granitowego frakeji 20-40mm
i Stal trudnodcieralna typu 500, gfadka malowana farbami

SCHEMAT  OPIS WARSTW

antykorozyjnymi gr. 10 mm

faty drewniang 4 x 6 cm

w rozstawie co 50cm
Drewno_Deski 140x50 mm

Stal trudnoscieraina TYP 500 gr.8 mm malowana farbami
anhilearniinumi
Stal trudnoscieraina TYP 500 gr.8 mm malowana farbami
antvkornzvinumi .
guma antyrykoszetowa ryflowana zielona

papa termozgrzewalna lub gont papowy
Papa asfaltowa podkiadowa
—Piyta widrowa 0SB 3

 konstrukeja,warstwa krokwi/belek z wypetnieniem welng
min.akustyczna gr 15,0cm

——Plyta widrowa MFP gr. 22mm

—kostka brukowa betonowa szara
——podsypka cementowo-piaskowa 1:4

guma antyrykoszetowa czama gr.5,0 cm

—podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
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