OPIS TECHNICZNY

OBIEKT:
STRZELNICA CYWILNO - WOJSKOWA
DOMIANOW DZ. NR 353/9

BRANZA: Drogowa

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania branzy drogowej dla wiodacego zadania sa: zjazd z drogi

gminnej, droga wewnetrzna D1 oraz plac postojowy stuzacy obstudze strzelnicy cywilno -

wojskowej.

2. Opis stanu projektowanego.

Projektuje si¢ zjazd z drogi gminnej o dlugosci 8,3m o nawierzchni asfaltowej,
w konstrukcji takiej jak droga gminna. Zjazd ma szerokos¢ 4,0m plus pobocza 2x 0,75m.
Zjazd jest wyokraglony promieniem R=5,0m. Projektuje si¢ droge wewnetrzng D1 stanowiaca
ciag dalszy ze zjazdu o wspolnej dtugosci 30,0m. Droga ma szerokos¢ 4,0m plus dwa pobocza
2x 0,75m. Droga wewnetrzna konczy si¢ na placu postojowym, potaczenia z placem
wyokraglone sg promieniami 8,0m i 30,0m. Poza zjazdem droga wewnetrzna i plac majg
nawierzchni¢ niezwigzang thuczniowa. Na placu mozliwe jest zaparkowanie dwoch autobusoéw
oraz o$miu samochodéw osobowych. Zagospodarowanie i uktad omawianych elementow
pokazano na rys. 1. Plan sytuacyjny. Wyznaczenie miejsc parkingowych jest tylko rysunkowe,
na nawierzchni ttuczniowej linii podziatu miejsc nie wykonuje sie¢.

Uksztaltowanie wysokosciowe, rzgdne wysokosciowe zjazdu, drogi i placu, a takze spadki i
linie zataman nawierzchni placu pokazano na rys. 4. Plan warstwicowy i rzedne wysokosciowe

placu.



Teren wokot placu robdt nalezy uporzadkowaé i wyplantowaé. Pobocza i skarpy
zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw niskich.

Zjazd nalezy bezwzglednie dowigza¢ do drogi gminnej, sytuacyjnie oraz wysoko$ciowo na
catej szerokos$ci (opracowanie drogi jest poza niniejszym opracowaniem).

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni, pokazane na rys. 2. Przekroje

normalne oraz rys. 3. Szczegdfy konstrukcyjne:

Zjazd:

- 4cm — warstwa Scieralna AC11S

- 5cm — warstwa wigzaca AC 16W

- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- 30cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Droga wewnetrzna D1 i plac manewrowy:

- 9cm — warstwa klinca kamiennego 4/31,5 wraz z miatem kamiennym 0,075/4 do
zamulenia

- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 30cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

3. Przepisy zwigzane.

1.  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8. WT4 Mieszanki niezwigzane

9. WT5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

11. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

13. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

14. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

15. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $Sciskanie

16. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

17. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwigztos¢)

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

19. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

20. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn



21.
22,

23.

24,

25.
26.
27.
28.
29.

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-20

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i fatg.
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