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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie - umowa z Inwestorem ( gmina Domaniow)

e Uchwata Nr XXV/145/16Rady Gminy Domianéw z dn.28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Farma Wiatrowa-Domaniow2"

e Prawo Budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. poz.1186 z 2019r)
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945)

e Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.p0z.1065 z 2019r) w sprawie warunkoéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz. 1554z 2015, Dz.U.poz.762z 2013, dz.u.poz.462
z 2012) z p6zn, zmianami- Dz.U. 10.03.2013 poz. 762))

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.Nr 121, poz. 1137)
wraz z pdzniejszymi zmianami z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 998)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci progowych pozioméw
hatasu (Dz. U. nr 8/2002, poz. 81)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
nr 217/2002, poz. 1833 z pézn. Zm, )

e rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych wartosci hatasu w $rodowisku ( Dz.U. nr 66/1998, poz. 436)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005r. W sprawie badan i pomiaréw czynnikow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)

e Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r., o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity (Dz.U.
Nr 49/1994 r. poz. 196 z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627z p6zn . Zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko)(Dz. U. z 2008 r. Nr
199 z p6zn. zmianami poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340,Nr 84, poz. 700,

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (Obwieszczenie MS RP z dnia 14.09.2010
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Dz,U. Nr 185 poz. 1243)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. nr 179/2002 poz. 1490 z dnia 29.10.2002r. )
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych po-

wodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci ( Dz.U. nr 122/2002, poz. 1055 z dnia 1 sierpnia 2002r.)

e Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 18 marca 2004 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji", (Dz.U.
Nr 52 z dnia 31 marca 2004 r. poz. 525),



e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr
18/2000, poz. 234, zmiany Dz. U. Nr 51/2000 poz. 618 z dnia 15 czerwca 2000r., Dz.U. 23/2002 poz.
238)

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagan w zakresie
ochrony srodowiska dotyczgcych budowy i uzytkowania strzelnic (Dz.U. nr 27/2000, poz. 341)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportéw o charakterze
strzeleckim. (Dz. U. Nr 141/2001, poz. 1586)

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjo-
nowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 27/2000, poz. 343)

e Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. - o ochronie oso6b i mienia (Dz.U. Nr 14, poz. 740),
e Regulaminy i wytyczne techniczne Miedzynarodowej Federacji Strzeleckiej ISSF oraz PZSS;

e Projekty typowe strzelnic sportowych - dla strzelectwa sportowego, pigcioboju nowoczesnego i dwuboju
zimowego -POLSPORT Zielona Gora;

e Zarzadzenia nr 2 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych a dnia 23 stycznia 1969r. w
sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania strzelnic do strzelania z broni

matokalibrowej (Dz.B. nr 5/69)( materiat pomocniczy)
e Opracowania Komitetu Technicznego CIE TC-4.4 Oswietlenie strzelnic;
e Katalogi urzgdzen i wyposazenia strzelnic sportowych, policyjnych, wojskowych i mysliwskich.
e Obowigzujgce normy i normatywy.

e wizja lokalna

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem w postaci
kontenera magazynowo-gospodarczego, dwdch toalet przenosnych, miejscami parkingowymi oraz
ogrodzeniem strzelnicy umozliwiajgca wykonywanie strzelan z broni kulowej na odlegtosci 25m

i 100m w miejscu istniejgcej nieczynnej odkrytej strzelnicy sportowej zlokalizowane w odlegtosci
0k.1300m od zabudowan miejscowosci Domaniéw na terenie dziatki nr 353/9 obreb Domaniéw

w Domaniowie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest niezagospodarowana oraz nieogrodzona. Na terenie znajdujg sie
uwatowania bylej strzelnicy sportowej oraz zielen wysoka(drzewa) po zewnetrznej stronie obwatowan, jedynie
kilka drzew znajduje sie na wewnetrznej czesci watdw. Powierzchnia wokot strzelnicy jest ptaska, dno strzelnicy
jest obnizone w stosunku do terenu zewnetrznego o ok.2,0m.Istniejgce obwatowania sg wyniesione ponad teren
zewnetrzny ok. 1,0-2,0m.W zachodniej czesci istn. strzelnicy istnieje zagtebienie terenu o wymiarach ok.22x33m i
gt. ok. 2,0m porosniete trzcing.

Na podstawie badan geologicznych wode stwierdzono na gt. 2,4-2,8m ponizej dna strzelnicy i warunki gruntowe
i wodne zaliczono do prostych warunkéw gruntowych. Dostep do dziatki zapewniony jest od strony potudniowej z
drogi gminnej dziatka nr ewid.353/10 z drogi wewnetrznej dziatka nr 456.

Dziatka jest nieuzbrojona .

Dziatka czesciowo zadrzewiona. Cze$¢ drzew znajduje sie na terenie opuszczonej strzelnicy w tzw strefie strze-

lan oraz na wewnetrznej stronie istniejgcych uwatowan i koliduje z nowoprojektowanymi obiektami strzelnicy
100m.

W zwigzku z projektowanymi elementami strzelnicy niezbednymi do jej prawidtowego funkcjonowania istnieje
koniecznos¢ ich usuniecia.

UG Domaniéw uzyskat od Starosty Otawawskiego zezwolenie na wycinke kolidujacych z inwestycjg drzew
wskazanych na ryz planu zagospodarowania dziatki



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana zagospodarowanie i przeksztatcenie terenu dziatki nr 353/9 jest ograniczone do obszaru istniejg-
cych strzelnic wyznaczonych obwatowaniami oraz potudniowo-zachodniej czesci dziatki.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe zjazdu oraz utwardzenia terenu pod miejsca par-
kingowe o nawierzchni z klinca kamiennego. Zjazd na dziatke oraz utwardzenia pod miejsca parkingowe nalezy
realizowa¢ wg odrebnego opracowania projektu branzy drogowe;j.

W potudniowo-zachodniej czesci dziafki, projektuje sie ustawienie kontenera o wym. 3,2 x 6,2m na fundamencie
ktory bedzie stuzyt jako zaplecze magazynowe strzelnicy, ustawienie dwoch toalet przenosnych typu "TOY-TOY"
oraz pojemnika na odpady o pojemnosci 1100l.Projektowane zagospodarowanie obejmuje rowniez realizacje wiaty
do szkolerh o wym 4 x 9m,ktdrg zlokalizowano na przedtuzeniu pétnocnego watu ochronnego strzelnicy, teren pod
wiatg projektuje sie jako utwardzony z kostki betonowej brukowej o gr. 6,0cm na satbilizowanejpodsypce piasko-
wo-cementowe;.

Na $cianie wschodniej (od strony strzelnicy) kontenera umieszczona zostanie tablica inormacyjna z regulami-
nem strzelnicy.

W linii ogrodzenia przy bramce wejsciowej zostanie umieszczona tablica informacyjna po otrzymaniu dofinanso-
wania z MON

Projektowane zagospodarowanie opuszczonej strzelnicy zaktada korekte istniejgcych uwatowan poprzez prze-
mieszczenie mas ziemnych i uksztattowanie wg wytycznych zawartych w projekcie technologicznym i budowla-
nym, wykonanie nad stanowiskami strzeleckimi, na odl. 25,0m i 100,0m od kulochwytu gtéwnego, zadaszen i da-
chéw ochronnych(balistycznych), wykonanie przeston poprzecznych goérnych i dolnych a takze zadaszenia kulo-
chwytu gtéwnego w celu ograniczenia mozliwosci niekontrolowanego opuszczenia strzelnicy przez pocisk wystrze-
lony z wyznaczonego stanowiska strzeleckiego oraz prawidtowej pozyciji strzelajgcego.

Projektuje sie uksztattowanie powierzchni strefy strzelan jako dwupoziomowe. Teren dojscia do strzelnicy od
miejsc parkingowych oraz stanowiska strzeleckie do wykonywania strzelan na odl. 100,0m projektuje sie na po-
ziomie +0,00=146,10m n.p.m, natomiast pozostatg strefe strzelan na dtugosci 100,0m do kulochwytu gtéwnego na
ktorej zaprojektowano stanowiska strzeleckie do strzelan na odl. 25,0m w kierunku kulochwytu gtéwnego projektu-
je sie jako obnizong w stosunku do poziomu * 0,00 o -60,0cm tj. na poziomie 145,50 mn.p.m.

Poziom korony watéw zaprojektowano na wysokos¢ 4,0m od poziomu +0,00=146,10mnpm.
Ptaszczyzna strefy strzelan oraz waty boczne wykonane bedg o nawierzchni trawiaste;j.

Powierzchnie stanowiska dowodzenia, stanowisk strzeleckich do strzelan na odl. 100m wytozone guma antyryko-
szetowa gr. 5,0cm na podtozu z kostki brukowej betonowej,

Stanowisko dowodzenia oraz stanowiska strzelan na odl 25,0m a takze dojscie (chodnik) biegngcy wzdtuz watow
do kulochwytu gtéwnego projektuje sie wytozone guma antyrykoszetowg gr 5,0cm utozona na warstwie zagesz-
czonej podsypki piaskowe;j.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania strzelnic projektuje sie wykonanie ogrodzenia dookota uwato-
wan strzelnicy oraz przed strefg bezposredniego dojscia do strzelnicy zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowa-
nia dziatki z siatki zgrzewanej o wysokosci 1,5m z bramkg wejsciowg oraz bramg wjazdowg na teren strzelan. W
miejscach zataman ogrodzenia nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze. Za stanowiskiem dowodzenia projektuje sie
ustawienie masztu wysokosci 3,0m w konstr. stalowej z sygnalizacjg swietlna ostrzegawczego

Odwodnienie z dachow projektuje sie bezposrednio na teren strzelnicy jedynie odwodnienie z dachu kulochwytu
gtébwnego projektuje sie za pomoca rury drenarskiej i wyprowadzenia odwodnienia na zewnetrzng strone watow
bocznych

Uksztattowanie terenu ogranicza sie do korekty istniejgcych uwatowan byltej strzelnicy, zasypania istniejacego
zagtebienia, wykonania utwardzenia pod miejsca parkingowe oraz dojazdu do parkingu. Masy ziemne z niwelacji i
obnizenia terenu strzelnicy a takze z wykopow pod fundamenty zostanie przemieszczona na waty ziemne i wyko-
rzystana do ich czesciowego podwyzszenia w miejscach wyznaczonych w projekcie technologii strzelnicy i wyrdw-
nania powierzchni watéw. Nadmiar mas ziemnych zostanie rozplantowany na pozostatej -pétnocno-zachodniej ,
niezagospodarowanej powierzchni dziatki.

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 10941,73 m? 100,0 %
Powierzchnia utwardzona dojsé stanowisk strzeleckich na terenie 311,51 m? 2.85 %
przeksztatcanym

Powierzchnia utwardzona dojazdéw, miejsc parkingowych, na terenie 755,49 m? 6.9 %

przeksztatcanym
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Powierzchnia zieleni, biologicznie czynna terenu przeksztatlcanego 9836,29 m? 89,89 %

Powierzchnia zabudowy kontenera gospodarczego 38,44 m? 0.36%
UZBROJENIE TERENU.

Teren nie posiada uzbrojenia w infrastrukture techniczng

Zasilanie energetyczne projektuje sie z agregatu pradotwdrczego o mocy min. 3,0kW dla potrzeb zasilania o$wie-
tlenia kontenera gospodarczego oraz o$wietlenia ostrzegawczego podtgczanego na czas wykonywnia strzelan.

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIALKI | POSZANOWANIE INTERESOW OSOB TRZE-
CICH.

Teren dziatki nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw jednakze z godnie z rysunkiem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lezy w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej OW obszaru ujetego w ewidenciji
zabytkow.

Projekt zagospodarowania dziatki i projekt budowlany strzelnicy, przeston poprzecznych i zadaszen zostat wyko-
nany z poszanowaniem interesdw osob trzecich.

INFORMACJA O ZAGROZENIACH | WPLYWIE INWESTYCJI NA ZABUDOWE | SASIEDNIE
DZIALKI.

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancéw budynku oraz mieszkancéw
sgsiednich zabudowan. Przewidywane emisje hatasu i zanieczyszczen sg dopuszczalne zgodnie z przepisami
odrebnymi. Dziatki sgsiednie nie bedg zagrozone sptywem wod opadowych i roztopowych z projektowanego tere-
nu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane oraz na podstawie przepisow
odrebnych.

Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art. 7. Prawa budowanego,

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenow.

Oddziatywania projektowanego przedsiewziecia zamknie sie w granicy ewidencyjnej dziatki nr 353/9 bedacych we
wiadaniu Inwestora

Przedsiewziecie jest zgodne w Miejscowym planem zagospodarowania

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki sgsiednie graniczace z dziatkg
nr 353/9 znajdujg sie na obszarze z przeznaczeniem uzytkowania jako tereny rolnicze

Projektowana inwestycja nie pozbawi oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycz-
nej, srodkow tgcznosci i mozliwosci dostepu do drogi publicznej
Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do swiatta dziennego



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem w postaci
kontenera o funkcji magazynowo-gospodarczej, toalet przenosnych, miejscami parkingowymi oraz
ogrodzeniem strzelnicy umozliwiajgca wykonywanie strzelan z broni kulowej na odlegtosci 25m
i 100m w miejscu istniejgcej, nieczynnej odkrytej strzelnicy sportowe;.
W zakres rob6t budowlanych wymagajgcych wykonania strzelnicy wchodzi wynikajgcych z projektu
technologii strzelnicy otwartej oraz przepiséw technicznych w sprawie warunkoéw jakim powinny od
powiadac strzelnice otwarte wchodzi:

e niwelacja terenu, korekta i czesciowe nadsypanie istniejgcych uwatowanh strzelnicy,

e utwardzenia miejsc pod stanowiska strzeleckie,

e wykonanie zadaszen ochronnych nad stanowiskami strzeleckimi,

e wykonanie poprzecznych przeston pionowych

e zadaszenia ochronnego kulochwytu gtéwnego

e budowa wiaty szkoleniowej

Podstawowe dane techniczne
Charakterystyka techniczna obiektu:
strzelnica kulowa - 25m, 100 m
- dwie state linie otwarcia ognia- 25, 100 m,
- stata linie celdéw na odlegtosci 100 m
Odlegtosé¢ strzelania - 100 m
- stata linie celéw na odlegtosci 100 m,

- do strzelan z karabinu,

- ilo$¢ stanowisk do strzelan statycznych. - min. 6, max.12
Odlegtos¢ strzelania 25 m

- stata linie celdow na odlegtosci 100 m,

- linia otwarcia ognia w odlegtosci 25 m od linii celéw 100m.
- do strzelan z pistoletéw,

- ilos¢ stanowisk do strzelan statycznych na 25 m. - min. 6, max.12

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie strzelnice z dwoma liniami otwarcia ognia i statg linia celéw na odlegtosci 100m, wraz z zabez-
pieczeniami bocznymi w postaci watdéw o wys.4,0m liczgc od ptaszczyzny strzelan, zadaszonym kulochwytem
gtébwnym piaskowym w postaci watu ziemnego o wys. 4,0m, kulochwytami poprzecznymi (gérnymi i dolnymi )
w celu umozliwienia organizacji i przeprowadzania szkolen, treningéw i zawoddw a takze aby spetniaty przepi-
sy i regulaminy odpowiednich organizaciji strzeleckich i mozliwe do spetnienia wymagania okreslone w zat. nr 3
Konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. ,Strzelnica w powiecie”. Strzelnica na ktérej moga sie odbywaé
strzelania objete regulaminami Miedzynarodowej Federacji Strzeleckiej ISSF oraz Polskiego Zwigzku Strzelec-
twa Sportowego (PZSS) musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach tych organizacji. Na regula-
minach tych oparta jest réwniez wiekszos¢ strzelan innych formacji mundurowych .

3. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOSCI

powierzchnia zabudowy kontenera 19,84 m?
dtugosé 6,2m

szerokos¢ 3,2ml

Wysokos$¢ 2,8m

Powierzchnia zabudowy wiaty szkoleniowej 50,00 m?
dtugosé 10,0m

szerokos¢ 5,0m



wysokosé 2,78m

Powierzchnia zadaszenia - wiaty-stanowisko strzeleckie-100m 164,55 m?
dtugosé 25,46m

szerokos¢ 6,90m

wysokosé 3,05m

Powierzchnia zadaszenia-wiaty-stanowisko strzeleckie-25m 170,37 m*®
dtugosé 25,49

szerokos¢ 6,83

wysokosé 2,90m

Powierzchnia zadaszenia-kulochwytu gtéwnego 186,23 m*
dtugosé 27,75m

szerokos¢ 6,78m

wysokosé 3,88m

Przestony poprzeczne szt.6

dtugosé 28,60m

wysokosé 4,0m

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

FORMA:

Projektuje sie zaplecze gospodarczo magazynowe w postaci obiektu kontene-
rowego w konstrukcji stalowej o wym 6,20x 3,20m i wys 2,8m wg wybranego
producenta. Scianami z ptyty warstwowej z drzwiami z zamkiem, oknami PCV
z kratami, wyposazonymi w instalacje elektryczng, podtoge z ptyt wodoodpor-
nych z wyktadzing podtogowg PCV.

Posadowienie kontenera na bloczkach lub podtozu betonowym wg wytycz-
nych producenta.

Do $cian zewnetrznych kontenera projektuje sie przymocowanie paneli z siatki
zgrzewanej a nastepnie posadzenie wokot kontenera roslinnosci pngcej ma-
skujgcej Sciany z ptyty warstwowej.

Wiate do szkolen zaprojektowano w konstrukcji nosnej stalowej na ktére
wspiera sie dach drewniany pograzony z widocznymi belkami konstrukcji oraz
poszycia wykonanego z ptyty wiérowej MFP.

Waty stanowisk strzeleckich oraz zadaszenie kulochwytu gtéwnego zaprojek-
towano w konstrukgji stalowej nosnej oraz konstrukcji drewnianej jako jedno-
spadowe i ptaskie kryte gontem papowym lub papg termozgrzewalng na z
papie podktadowe;.

Konstrukcja zadaszen-wiat stanowiskowych ma zapewnia¢ ochrone strzelcéw
przed warunkami atmosferycznymi oraz zapewnia bezpieczenstwo uzytko-
wania oraz dodatkowo ogranicza¢ poziom hatasu emitowany podczas
wykonywania strzelan.

Wymiary stanowisk zostaty okre$lone zgodnie z wymaganiami ISSF oraz
przepisami MON. Podtoze stanowisk musi by¢ réwne, poziome, zapewniajgce
przyjecie stabilnej postawy strzeleckie;.

Minimalna wysoko$¢ w rejonie stanowisk 220 cm.

Konstrukcja wiat stalowa na stupach i belkach stalowych HEB kotwionych do
zelbetowej stopy fundamentowe;.

Od linii ognia poszczegdinych stanowisk strzeleckich w kierunku kulochwytu
gtébwnego zaprojektowano daszki balistyczne z belek drewnianych wspartych
na dzwigarach stalowych HEA oraz profilowanych fat drewnianych opartych
na belkach pokryty gontem papowym lub papg termozgrzewalng na papie
podktadowej utozonej na ptycie OSB3 lub MFP. Strone spodnig daszka
balistycznego stanowi blacha stalowa trudnoscieralna typu 500 malowana
antykorozyjnie do ktérej mocowana jest guma antyrykoszetowa gr.50,0mm
uktadana na paskach z gumy gr.50,0mm.

Daszek przeznaczony jest do przechwytywania i wylapywania pociskéw
nieprawidtowo wystrzelonych do goéry w kierunku zabezpieczen gornych, aby
uniemozliwi¢ bezposrednie wyjscie pociskéw poza strefe strzelan.




Wspétczynnik bezpieczenstwa na przebicie min. 2
Daszek od dotu nalezy wylozy¢ oktadzing antyrykoszetowg o dobrym
wspotczynnikiem ttumiennosci akustyczne;.

Przestrzen pomiedzy belkami drewnianymi wypetnic wetng skalna o podwyz-
szonej izolacyjno$ci akustycznej

Pod wiatg znajduja sie 6 (SC-W) lub 12(SC) stanowisk strzeleckich
o szerokosci 120 cm i dt. 250cm

Projektuje sie kulochwyt ziemny zadaszony o wysokosci watu 400cm. War-
stwa wierzchnia kulochwytu od strony stanowisk strzeleckich powinna by¢
przesiana, pozbawiona w warstwie zewnetrznej o grubosci do 20 cm jakich-
kolwiek materiatow twardych,takich jak: kamienie, gruz, ztom stalowy itp. Po-
wierzchnig czotowg kulochwytu oraz czesci ziemnej kulochwytu, wykonuje sie
z materiatéw o granulacji max. do 5 mm. Szerokos¢ korony kulochwytu, o
ktéorym mowa wyzej nie moze wynosi¢ mniej niz 100 cm. Aby uniemozliwi¢
przedostawanie sie do gruntu zanieczyszczen w rejonie padania pociskow
zaprojektowano utozenie folii zabezpieczajgcej. Grubos$¢ warstwy piasku (zie-
mi) prostopadle do foli zabezpieczajgcej min. 100 cm.

Zadaszenie kulochwytu ma na celu zatrzymanie powstajgcych rykoszetow od
ptaszczyzny czotowej kulochwytu. Dla przedmiotowej strzelnicy projektuje sie
zadaszenie kulochwytu gtéwnego wykonane w konstrukcji stalowej nosnej i
drewnianej z poszyciem z ptyty widrowej MFP na ktorj utozy¢ nalezy pape
podktadowg a nastepnie pape termozgrzewalng.Dodatkowo daszek ogranicza
penetracje wody w kulochwycie.

POZIOM POSADOWIENIA
PARTERU % 0,00

Wiata szkoleniowa 100m +0,00=146,10 mnpm
Stanowiska strzeleckie 100M.  ooooveevieeeeeeee, £0,00=146,10 mnpm
Stanowiska strzeleckie 25m. -0,60=145,50 mnpm

PRZEGRODY POPRZECZNE

w konstrukcji stalowej stupy i podciagi z ksztattownika HEB z belkg stezajaca z
ksztaltownika HEB Stupy kotwione do fundamentéw zelbetowych.

Woypetnienie przeston stanowi stalowa podkonstrukcja z profili zamknietych
ocynkowanych do ktérej mocowany jest krzyzowy stelaz z tat drewnianych a
nastepnie mocowane sg deski gr. 5,0cm. Tylna Sciane przestony zaprojekto-
wano z blachy trudnoscieralnej typu 500 na gr. 10,0mm malowanej farbami
antykorozyjnymi.

Woypetnienie przestony zaprojektowano z ttucznia granitowego frakcji 20-40mm

KULOCHWYTY DOLNE

Kulochwyty dolne zaprojektowano jako Scianki wys. 50 cm bali drewnianych
25x25 cm zakotwionych w ziemi i obsypanych ziemig od strony kulochwytu
gtéwnego.

Od gory scianke z bali kulochwytu zabezpieczono blachg trudnoscieralng gr.
10,0mm wykonang na podstawie projektu wykonawczego

KULOCHWYT GLOWNY

Kulochwyt gtéwne zaprojektowano jako kulochwyty ziemne zabezpieczone
daszkiem balistycznym.

Konstrukcja zadaszenia stalowa stupy i podciggi z ksztattownikow HEB na
ktorych opierajg sie belki drewniane w rozstawie 70,0cm,

Pokrycie dachéw z gontu papowego na podktadzie z papy podktadowej termo-
zgrzewalnej,

Do spodu do krokwi zamocowano blache ochronng trudnoscieralng gr. 5,0mm
malowang farbami antykorozyjnymi oraz deski gr.5,0cm na fatach drewnianych
gr. 4,0cm

UKLAD KONSTRUKCYNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
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WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie w energie elektryczna zaprojektowano z wykorzystaniem agregatu prgdotwdrczego o mocy powyzej
2,6kWz systemem automatycznego rozruchu zasilany olejem napedowym. Agregat usytuowany jest w bezposred-
nim sasiedztwie kontenera technicznego w skrzyni zabezpieczajacej przed demontazem przez osoby nieupowaz-
nione. Projektuje sie rozdzielnie gtéwng RG na skrzyni w ktorej znajduje sie agregat oraz tablice sterujgcg oSwie-
tleniem ostrzegawczym na stanowisku dowodzenia.

Z rozdzielnicy RG zasili¢ :

-tablice sterujgca TS

-oswietlenie ostrzegawcze kulochwytu gtéwneg

-oswietlenie ostrzegawcze linii wyjsciowej otwarcia ognia i stanowiska dowodzenia
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu DXP125 zainstalowa¢ w obudowie rozdzielnicy RG
Rozdzielnice

W rozdzielnicy zastosowano wytgcznik gtéwny FR303. Jako wytgczniki przeciwporazeniowe zastosowano wy-
taczniki réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA.

W strefie strzelan instalacje kablowe uktada¢ w rurach ostonowych na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m. Instalacje
ukfada¢ wytgcznie réwnolegle lub prostopadle do linii poczgtkowej strzelnicy SC-W w rurach ostonowych o $red-
nicy DVR 50.Dla kabli energetycznych stosowac rury ostonowe w kolorze niebieskim. Przy rozgatezieniach stoso-
wac studzienki kablowe z tworzyw sztucznych z pierscieniem studni i pokrywg obcigzalna ruchem pieszym. Stu-
dzienki montowac na zageszczonej podsypce z piasku o gr. min 10,0cm.

poza strefg strzelan kable uktada¢ w wykopie na gt. 0,7m z zastosowaniem podsypki piaskowej gr. 10,0cmpod
kablem oraz nadsypke gr 10cm z piasku i dodatkowo gr 15,0cm z gruntu rodzimego

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
NIE DOTYCZY obiekty nieogrzewane

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa strzelnicy oraz przegrdd poprzecznych i zadaszonych kulochwytow nie wptywa negatywnie
Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie oraz istniejgcy drzewostan

ELEMENTY WYKONCZENIA

Projekt wykonawczy nalezy realizowa¢ w oparciu o wytyczne (dotyczgce wykonczenia, wyznaczenia
stanowisk strzeleckich, oznakowania)zawarte w projekcie technologii strzelnicy.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynkowanie natomiast
blachy trudnoscieralne przez malowanie farbami antykorozyjnymi

Elementy drewniane analogicznie zabezpieczaé przeciwwilgociowo i antygrzybiczne:
niewidoczne impregnowane preparatami antygrzybicznymi,

widoczne lakierowane/bejcowane w naturalnym odcieniu drewna

Niezbedne obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynkowej lub cynkowo-tytanowe;j

AKUSTYKA

Wiasciwa akustyka strzelnicy nalezy do bardzo waznych i trudnych probleméw projektowych,decydujgcych o wa-
runkach uzytkowania obiektu, o zdrowiu strzelcow, instruktoréw, trenerdw, sedziow i widzow jak rowniez jej wpty-
wie na otoczenie.

Przy analizie akustyki strzelnicy wystepujg dwa problemy do rozwigzania:

1. Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed nadmiernym hatasem oséb przebywajgcych na strzelnicy,
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tj. zapewnienie odpowiedniej chtonnosci akustycznej strzelnicy

2. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegrod, przed wydostawaniem sie dzwiekéw na
zewnatrz strzelnicy przenoszonych przez powietrze.
W projekcie pawilonéw strzeleckich zastosowano nastepujace rozwigzania zwigkszajgce akustyke
obiektow:

-zadaszenia stanowisk strzeleckich oraz daszki balistyczne zaprojektowano, z wypetnieniem przestrzeni konstruk-
cyjnej wetng skalng akustyczna zwiekszajgc w duzym stopniu akustyke obiektu,

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?, powierzchnia strefy obiektéw budowlanych majg po-
wierzchnie mniejszg niz 1000,00m*

Projekt nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony p.poz. (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. z p6zn. zmianami.)

Budynek kontenera (pow. zabudowy 19,84m2) obstugujacy strzelnice jest budynkiem niskim (wysokos¢é
2,80) o funkcji magazynowo-gospodarczej oraz obstugi zawodow.Budynek kontenera zaliczony do
kategorii ZLIll i odpornosci pozarowej ,D”.

W trakcie organizowanych zawodéw sportowych liczba oséb przebywajgcych na obiekcie bedzie wynosita mniej
niz 50. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie projektowania drogi przeciwpozarowej wraz z placem manewro-
wym oraz lokalizacji zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Warunkéw Technicznych § 13.1 oraz § 60 i § 40 oraz zapi-
sOwW miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar oddziatywania obiektu zawiera sie
na ternie dziatki.

UWAGI KONCOWE

Projekt przeznaczony jest do jednorazowej realizacji i jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2006
nr 90 poz. 631 z pozn. zmianami). Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi norma-
mi i przepisami. Podstawg wykonania prac jest uprawomocniona decyzja pozwolenia na budowe.
Prace nalezy realizowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie materiaty budowlane stosowane
do realizacji powinny by¢ dopuszczone do stosowania i obrotu, posiadac¢ certyfikat lub aprobate
techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczehstwa. W przypadku rozbieznosci nalezy
zwrdci¢ sie do projektantéw. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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