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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il
w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi, z
uwzglednieniem wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze

szczegblnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniéw

IX

[021502_2] Domanidow

[0004] Domanidow

dz. nr ewid.: 142/4

Gmina Domanidéw
Domaniéw 56
55-216 Domaniow

03.2022

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. arch. Jozef Franczok
nr upr. 07/DSOKK/2012

mgr inz. Patryk Germata

nr upr. 3/D0S/15

mgr inz. Oskar Wolny

nr upr OPL/IS/0006/15

mgr inz. Krzysztof Nolepa

nr upr. OPL/1256/PWBE/16

mgr inz. arch. Marcin Kolanus

nr upr. 74/DSOKK/2017

mgr inz. Piotr Ciesielski

nr upr. 1/D0S/15

mgr inz. Alfred-Rudolf Matuszek
nr upr. OPL/IS/1875/02

mgr inz. Karol Wujec

nr upr. OPL/IE/0026/12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu

projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 3
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzagdu zawodowego 4

. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania

Przedmiot inwestycji 14
Podstawa opracowania projektu 14
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu wraz z projektowanymi zmianami, w tym rozbiérkami

obiektéw i obiektami przeznaczonymi do dalszego uzytkowania 14
Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej 14
Uwarunkowania formalno-prawne 18
Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia 18
Warunki ochrony przeciwpozarowej 18
Obszar oddziatywania obiektu 18
Uwagi 18

Ill. Czesc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

1.
2.
3.

Projekt zagospodarowania terenu AZ1
Projekt zagospodarowania terenu — wyburzenia AzZ1Tl
Projekt zagospodarowania terenu — zielen AZ 1z



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany

mgr inz. arch. Jézef Franczok
nr upr. 07/DSOKK/2012

Oswiadczam, ze projekt Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w
Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszgcymi, z uwzglednieniem wytycznych w
zakresie dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany

mgr inz. arch. Marcin Kolanus
nr upr. 74/DSOKK/2017

Oswiadczam, ze projekt budowlany Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana
Pawta Il w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



[ZBA .\R(‘HITFKT(’)W
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1059/DSOKK/2012 Wroclaw, dnia 14.06.2012 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/77/2011

DECYZJA nr 07/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107
§ 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. JOZEF MICHAL FRANCZOK
urodzony w dniu 19.03.1982 r. w Opolu
e posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow

Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyziji. N
Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK WL : R
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK . =
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK £ : "f:r-(\\"
Juliusz Modlinger sekretarz OKK | 7 LEL #
Anna Boryska czionek OKK Hbr A en \n
Elzbieta Cegielska czionek OKK [ Oy
Jerzy Chmiel czionek OKK 7o L
Krzysztof Czerkas czionek OKK
Andrzej Hubka czionek OKK 7 '{
Grazyna Makowska czionek OKK

1. Pan Jozef Franczok

ul. Pustkowska 29, 46-023 Wegry
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- W celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowiane,
2) Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej wim.
3. aa



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jézef Michat Franczok
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/DSOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1541.

Cztonek czynny od: 12-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1541-F1E2-5F3B-FE7D-F8FY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 1870/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/56/2017

DECYZJA nr 74/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1257.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Kolanus
urodzony w dniu 04.01.1986 r. w tasku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

|
Leszek Link_architekt IARP przewodniczacy OKK \

Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK !.

Juliusz Modlinger architekt IARP sekretarz OKK f\ ¢

Anna Boryska architekt IARP czionek OKK }"'- 5 M\ Lo

Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK C ,/ﬂ/ / - Y
Krzysztof Czerkas architekt IARP czlonek OKK i /</
Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK X Sft%u(__
Grazyna Makowska _architekt IARP cztonek OKK \ Vzi

Romuald Pustelnik architekt IARP cztionek OKK / \ Ww&lﬁﬂ i /
Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK ///%WZMU

Otrzymuijg:

1. Pan Marcin Kolanus

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Kolanus
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-2185.

Cztonek czynny od: 01-02-2022 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2185-75EC-7AFY-8A15-BYD9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VA2-QDR-N5D *

Pan OSKAR WOLNY o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0006/15

adres zamieszkania ul. CHOPINA 5A, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1- § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane oraz w zwiazku z § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
| Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych
w budownictwie Pan mgr int. Oskar Woiny jest uprawniony w specjainosci instala-
cyjne] w zakresie siecl, instalacjl i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodoclagowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w ' jalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami
| sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanaliza-
cyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. i<xo=<in_.=u nadzoru inwestorskiego,

6. li icznej utrzymania obiektéw budowlanych,

& -voannun:_w !o.o_a.._ zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczei.

OKREGOWA
1 Z 8 A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Intynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1189/14

Opole, dnia 15 grudnia 2014 rok

DECYZJA

Na podstawle arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. dowych
gugﬁn U.22013r., poz. 932 z pb2n. zm.) i !:u.l«»_.i.u arl12 ust. 4 cpkt 3, 5.:
ust.1 pki FE:E-&;-:B:S. v;!&oi! (L). Dz. U. 2 2013 r., paz. 1409 z pé2n. 2m.) oraz
m 14 ust. zdnia 11 i no: r. w sprawle samodzieinych
gg_ﬂaﬂ.ig?c uua: uou .».5 PO ustaleniu, 2o zostaly speinione warunk w
oraz po

Pan mgr inz. inzynierii srodowiska Oskar Wolny
urodzony dnia 12 lipca 1975 roku w Krapkowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1068/PWOS/14

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjainoéci instalacyjne] w zakresle slecl, Instalacji | urzqdzen clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sig od uza-
sadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Poisklej lzby Inzynierbw Budownictwa
w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Bu-
downictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



WOJEWGDZKIES RADY NARODOWEJS
WYDZIAL
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PREZYDIUM 7
Opole, dnla l/(wrzeé &

BUDOWRICTWA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

W OPOLYU

318/68

e ewid, UPTAWIL iy

Zgptk 280-68 1.000

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 art. 19 us®. 1 pkt. 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 sty- -
cznia 1861 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46} oraz § 26 i § ..

uskt.l pki. 1. rozporzadzenia przewodniczgcegs Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 r. w sprawle kwalifikacji
fachowych oséb wykonujacych funkcje technicame w budownictwie powszechnym
(Dz. U. Nr 53, poz, 266)

o AERED - BUDOIE M ATV 82 EK

magister infynier urzadeef ssnitsrnveh

urodzony dnia .19 Stycznia 1936 r. w Gogolinis ST

ctrzymuije

uprawnienia budowlane do SPOr28dzanis projelktéw Angtelacii....

i urzadzef sanitarnyoh.=

{pieczeé -Okragta) & F S W |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-RKH-1MZ-63E *

Pan ALFRED MATUSZEK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1875/02

adres zamieszkania ul. JANA MATEJKI nr 8, 47-320 GOGOLIN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

11
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g BUDOWNICTWA Opole, dnia 9 czerwca 2016 .

N

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1379/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 1., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. §
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Krzysztof Nolepa

urodzony dnia 2 czerwca 1985 roku w Opolu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1256/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MXC-IN9-9AW *

Pan KRZYSZTOF NOLEPA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0060/16

adres zamieszkania ul. SZARYCH SZEREGOW 34/8, 45-285 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w
Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszgcymi oraz dostosowaniem budynku dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami.

2. Podstawa opracowania projektu

e umowa z Inwestorem
e wizje lokalne
e obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego (LUB Warunki Zabudowy) ustalenia z
Inwestorem
* mapa do celdw ewidencyjnych
e obowigzujace przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej, w tym:
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462, z pdin.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr
124, poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1125i 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r, poz. 2117)

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z projektowanymi zmianami, w tym
rozbiérkami obiektow i obiektami przeznaczonymi do dalszego uzytkowania

Dziatka objeta projektem znajduje sie w miejscowosci Domanidéw._Od pdtnocy graniczy z dziatka
drogowa. Obecnie znajduje sie na niej budynek szkoty wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi

Otoczenie dziatki to zabudowa jednorodzinna i tereny rolnicze. Teren dziatki posiada ptaskie
uksztattowanie.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wymiane czesci istniejgcych nawierzchni, schodéw
zewnetrznych i pochylni a takze reorganizacje miejsc postojowych - wedtug dokumentacji rysunkowej.

Docelowo (poza zakresem projektu) dziatka zostanie urzadzona zielenig oraz dodatkowymi
elementami matej architektury.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej
Urzadzenia budowlane

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe urzadzen budowlanych takich jak: dojscia do
budynku, schody zewnetrzne, miejsca parkingowe dla OzN, miejsca parkingowe dla rowerdw, tarasy,
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zewnetrzng stalowg ewakuacyjng klatke schodowg, elementy matej architektury, pochylnie o spadku
ponizej 5%.

W miejscach nowych utwardzen lub wymiany posadzek, istniejgce nawierzchnie, ktére kolidujg z
nowoprojektowanymi nawierzchniami chodnikéw i dojs¢ do budynku nalezy wraz z ich podbudowg
rozebraé¢, wywiez¢ i zutylizowac. W miejscach w ktérych likwidowana jest stara nawierzchnia, a na jej
miejsce sadzona roslinnosc, nalezy nanies¢ nowe warstwy ziemii wraz z humusem.

W ramach prac nalezy wykonac:

e rozbidrke kolidujgcych obrzezy betonowych

e rozbidrke z podbudowg nawierzchni z kostki betonowej

e rozbidrke nawierzchni zwirowej

e rozbidrke nawierzchni betonowej

e korytowanie gruntu do gtebokosci nowo projektowanych warstw

Projektuje sie nowe nawierzchnie chodnikéw i dojs¢ do budynku wg ponizszych warstw
konstrukcyjnych:

Konstrukcja nawierzchni z ptyt chodnikowych i kostki betonowej:

e Warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm po zageszczeniu

e  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5 mm — 64,0 mm gr. 15 cm po zageszczeniu

e  Warstwa goérna podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm i gr. 10 cm po zageszczeniu

o Nawierzchnia z ptyt chodnikowych i kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm w kolorze
jasnoszarym na podsypce z miatu lub piaskowo-cementowej ok 3 cm

taczna grubos¢ warstw: 44 cm
Konstrukcja nawierzchni mineralnej zwirowej:

e Geowtdknina
e Nawierzchnia zwirowa grubosci 10cm (zwir ptukany o frakcji 4-8mm)

Konstrukcja nawierzchni z ptyt z przerostem:

e Warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm po zageszczeniu

e Warstwa dolna podbudowy z kruszywa o frakcji 31,5 mm — 64,0 mm gr. 15 cm po
zageszczeniu

e  Warstwa goérna podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm i gr. 10 cm po zageszczeniu

e Nawierzchnia z ptyt z przerostem o gr. 8 cm w kolorze jasnoszarym na posputce lub piasku
ok 3 cm

e Rozscielenie ziemi urodzajnej z nasionami trawy

taczna grubosé warstw: 46 cm
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Nawierzchnia mineralna

Sposoéb roztozenia: Wykona¢ podtoze gruntowe. Nalezy zdja¢ warstwe gruntu o grubosci 15 cm.
Dostarczy¢ niezwigzang warstwe no$ng, wodoprzepuszczalng i wbudowac ze spadkiem 2% réwnolegle
do podtoza, wraz z dopasowaniem do krawedzi sciezki. Mieszanka kruszywa tamanego 0/32 mm z
tamanego kamienia naturalnego, udziat masowy frakcji >2 mm minimum 60%, szeroko$¢ wbudowania
do 3,0 m, grubos¢ wbudowania: ok. 12cm w stanie zageszczonym. Dostarczy¢ i wbudowaé warstwe
dynamiczng o grubosci warstwy réwnej 5 cm w stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do
krawedzi $ciezki. Szeroko$¢ wbudowania do 3,0 m, odchytka +/- 1 cm od wysokosci nominalnej,
mierzona tatg o dt. 4 m; +/- 1 cm. Przed wtérnym zageszczeniem nawierzchnie nalezy nawodnicé.
Wtdrne zageszczenie musi odbyé sie dynamicznie. Dostarczy¢ i wbudowaé warstwe wierzchnig wraz z
dopasowaniem do krawedzi sciezek. Szerokos¢ wbudowania do 3,0 m, grubos¢ wbudowania: 3 cm, w
stanie zageszczonym, odchytka +/- 1cm wysokosci nominalnej, mierzona tatg o dt. 4 m. Wielokrotnie
zageszczaC za pomocy walca statycznego, naprzemiennie nawadniajgc budowang nawierzchnie.
Nalezy nawadnia¢ nawierzchnie do momentu nasycenia wodg na catej powierzchni. W fazie
wysychania, kiedy nawierzchnia jest wcigz wilgotna, zageszcza¢ walcem statycznym na zmiane: wzdtuz
i w poprzek nawierzchni. Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania sie materiatu wierzchniego.
Nawadnianie i zageszczanie powtarza¢ do momentu uzyskania stabilnego i trwatego podtoza.

Obramiania placéw i nawierzchni wykonaé z kraweznikéw betonowych osadzonych ponizej
nawierzchni 2cm i zasypanych, na fawie betonowej z oporem .

Murek oporowy z elementéw prefabrykowanych betonowych w kolorze grafitowym (kontrast
do podstawowej nawierzchni min. 50%) - rozmieszczenie wg rysunkdw, na tawie betonowej z oporem
(30cm ponad poziom nawierzchni).

Wszystkie schody zewnetrzne wykonaé z elementéw prefabrykowanych betonowych w
kolorze grafitowym (kontrast do podstawowej nawierzchni min. 50%) na fundamencie betonowym
wg wymagan producenta prefabrykatu.

Elementy matej architektury jak stotki, fawki itp. wykona¢ jako prefabrykaty betonowe z
jasnego betonu na fundamencie betonowym wg wymagan producenta prefabrykatu.

Szczegdty w dokumentacji rysunkowe;j.

Uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatke od strony pétnocnej, w sposdb istniejgcy.

Drogi pozarowe oraz sieci i urzgdzenia zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
W sposéb istniejgcy, bez zmian. Poza zakresem dokumentacji.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Projekt zaktada dostosowanie terenu do projektowanej funkcji bez znacznych ingerencji w rzedne
wysokosciowe. Teren dziatki poza budynkiem i obszarem utwardzonym przewidziano do obsadzenia
roslinnoscig o charakterze ozdobnym oraz zielenig $rednig i wysoka.

Szczegdty w dokumentacji rysunkowe;j.
Kosze na smieci

e  Rozmiar: (wys. x szer. x gteb.) 1100h x 1320 x 440mm
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e Solidny korpus wykonany z blachy stalowej #1,5mm, ocynkowanej, o duzej odpornosci na
wgniecenie, do zastosowania na zewnatrz budynkéw

e  Otwory wrzutowe oraz uchwyty pozbawione ostrych krawedzi

e  Wewnetrzne pojemniki wyjmowane, wykonane z blachy ocynkowanej

e Drzwi skrzydtowe z zamkiem krzywkowym lub magnesem z ergonomiczng gatka

e  Podstawa z otworami do kotwienia do podtoza

e  Zestaw 4 etykiet z oznaczeniem odpadow (Papier, Szkto, Plastik/Metale, Zmieszane)

e Rodzaj zasobnika na $mieci: 4 pojemniki z blachy 120

Przyktadowy propozcyja kosza na Smieci:

e Ce Lo te
o PAPER o SIKO « PLASTIK = BIO-0DPADY
METALE

Lokalizowane zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Sposdb odprowadzania $ciekow

W sposéb istniejgcy, bez zmian. Poza zakresem dokumentacji.
Dostepnosc dojscia do budynku dla oséb z niepetnosprawnoscia

Ciagi piesze sg dostosowane do potrzeb oséb z ograniczong mobilnoscig i percepcjg oraz uwzgledniajg
bezpieczenstwo poruszania sie uzytkownikéw.

Ciagi piesze prowadzgce do wejscia posiadajg wymagang szerokos¢ w obszarze chodnika (min. 1,8 m),
sg wolne od przeszkdéd, majg réwng nawierzchnie. Projektuje sie dodatkowe oswietlenie wzdtuz
chodnikéw.

Projektuje sie dodatkowe o$wietlenie wzdtuz chodnikdw.

Furtka ma prawidtowa szerokos$¢ i otwiera sie pod katem min. 90 stopni.

Przed szkotg zapewniono plac przedwejsciowy w obrebie, ktdrego wszelkie elementy ustawiono poza
trasg wolng od przeszkéd.

Na terenie dziatki szkolnej projektuje sie miejsca postojowego dla 0séb z niepetnosprawnosciami (OzN)

Komunikacja kotowa i piesza nie krzyzujg sie i sg od siebie oddzielone pasem zieleni.

Zagospodarowanie terenu podkresla dojscie do budynku — ciggi piesze majg wyrazng granice
wyczuwalng réwniez przez osoby niewidome poruszajgce sie z biatg laska.

Schody wykonane z prefabrykowanego betonu w ciemnoszarym kolorze o kontrascie wiekszym niz
50% w stosunku do koloru nawierzchni.

Szczegdty w dokumentacji rysunkowe;j.

e Zestawienie powierzchni
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W sposob istniejgcy, bez zmian. Poza zakresem dokumentacji.

5. Uwarunkowania formalno-prawne

Dla terenu objetego projektem obowigzuje Uchwata Nr XIlI/74/19 Rady Gminy Domaniéw z dnia 18
wrzesnia 2019 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Domaniow w gminie Domaniow.

6. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W zakresie remontu warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian. W zakresie projektu budowlanego
wg projektu budowlanego.

Nalezy wyposazy¢ budynek w dostepnos¢ hydrantow.
Pierwszy hydrant w odlegtosci maksymalnej 75 m, drugi hydrant w odlegtosci maksymalnej 150 m

Wydajnos¢ hydrantu zewnetrznego powinna wynosi¢ co najmniej 10 I/sek

8. Obszar oddziatywania obiektu

Bez zmian.

9. Uwagi

e W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowad sie z jednostka projektowa.

¢ Elementy Dokumentacji projektowej — koncepcja, projekt remontu wraz z termomodernizacja,
projekt aranzacji wnetrz, specyfikacje, projekty branzowe, projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiary oraz zataczniki formalno-prawne stanowig tacznie kompletng
Dokumentacje. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Gtéwnego Projektanta o zauwazonych
roznicach w poszczegélnych elementach Dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w
poszczegdlnych elementach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania robdt
zawartych w Dokumentacji Projektowej lub jednym z jej elementéw.

e Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowac¢ z projektantem i konstruktorem.

e Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia rdznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w
projekcie.

* Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporzadzi¢ prébki kolorystyczne
poszczegdlnych materiatow do akceptacji.

e Teren budowy powinien by¢é przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
robot na budowie muszg by¢ przeszkoleni i znac przepisy BHP i p.poz.

e W pomieszczeniach socjalnych nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy

Autor opracowania: Zespot opracowujgcy zgodnie ze strong tytutowa.
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