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UWAGI OGOLNE

Okna o podwyzszone] szczelnosci — wspdlczynnik przenikania ciepta dla okien zewngtrznych maks. 0,9 W/(m2*K).

Swiatfo okna pokrywajqcec sie z otworem w murze.

Cieply montaz drzwi okien.

Wymiary do sprawdzenia na budowie.

Uwagi:

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
nstalacji wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z projektantem

— projekt jest chroniony prawem autorskim

~ przed rozpoczgciem prac budowlanych dokumentacijg
nalezy zweryfikowat a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
Lozdorozowo ustalic z projektantem

~ wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

~ wymiar otworéw drzwiowych dostosowa¢ do systembw
producenta. Wykona¢ obmiar otworow przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy ka2dorazowo
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

— przykladowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wygled budynku lub
wnetrza, a w szczegblnosci takie jak kanaly wentylacyjne,
igrzejniki, elementy oswietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowat z
gtownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

— wszystkie elementy dokumentaciji projektowe;j i
przetargowe;j stanowiq fqcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych réznicach w poszczegbinych elementach
dokumentaciji. Rozbieznosci lub braki w poszczegbinych
elementach nie zwalniajq wykonawcy od obowiqzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementdw.
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