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PRZYPIS: 1. Wszystkie proponowane przeszklenia do wysokości .85m od wys. posadzki na kondygnacjach oprócz przyziemia musżą mieć skrzydła nieotwierane i szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości jak balustrady. 2. Przeszklenia dachów oraz okien połaciowych muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego. 3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi  współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K, dla okien połaciowych – nie większym niż 1,1 W/m2K nie większym niż 1,1 W/m2K 4. Montaż materiałów oraz rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewacji należy uzupełnić. Ściany poniżej poziomu terenu odkopać odcinkami i wykonać hydroizolację 6. Istniejące okapy do demontażu. Istniejący system orynnowania do demontażu. Do instalacji system rynnowy bezokapowy, rynny ukryte za maskownicami malowanymi w kolorze elewacji, rury spustowe systemowe ukryte w warstwie izolacji. 7.Część instalacji odgromowej okapu na odcinanych okapach do przebudowy i  przeniesienia nad rynnę. 8. Monitoring na elewacjach do demontażu na czas prac termomodernizacyjnych i ponownego montażu po zakończoneniu prac.  9. Fragmenty elewacji wymagające materiałów izolacyjnych PPOŻ (wykonane w wełnie) zaznaczone na rzutach budowlanych. . 10. System ocieplenia ETICS, kolor RAL 9016, wg zaleceń producenta i specyfikacji.  12. Parapety ze stali powlekanej lub Parapety ze stali powlekanej lub aluminium w kolorze budynku. 
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