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OKRYCIE DACHOWE 7 BLACHY,
MALOWANA W KOLORZE CZERWONYM LUB

JASNO SZARYM 2cm
LATA 4cm
ONTREATA Jcm
HYDROIZOLACJA -
IWEENA MINERALNA MIN 0,057 W/(m.K) 25cm
DOLOZONA NA STROP ISTNIEJACY
ISTROP_ISTNIEJACY -
[TYNK_ CEMENTOWO - WAPTENNY 2.5 ¢
F2
MATA_WEGETACYJNA ROZCHODNIKOWA ok. Tem
ISUBSTRAT LEKKI ok. 4cm
MATA DRENAZOWA

lok. 7.5cm
GEOWY OKNINA_GHt ONNO—0CHRONNA -
MEMBRANA™HYDROIZOLACYJNA

PRZECIWKORZENNA -
STYROPIAN LUB WELNA TWARDA MIN
0,03 W/(m.K) UKLADANA ZE SPADKIEM. 20¢i
— NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYM

PAPA_BITUNICZNA LUB_FOLA -
STNIEJACY STROP / KONSTRUKCJA -
TALOWA W SREFACH WEJSCIOWYCH
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY (
STREFIE WEJSCIOWE TYNK NA 3
PLYCIE ELEWACYINEJ )
Uwagi

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
rysunkami- branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg  projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zglosic i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacie
nalezy zweryfikowac a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustalic z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie

— wymiar otworow drzwiowych dostosowac do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otworbw przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtownym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglad budynku lub
wnetrza, a w szczegolnosci takie jak kanaly wentylacyine,
grzejniki, elementy oswietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie stale i ruchome nalezy skonsultowac z
glownym projektantem przed przystgpieniem do robot

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 o tam gdzie jest to wymagane w klasie
es

— wszystkie elementy dokumentacji projektowe] i
przetargowe] stanowiq fqcznie kompletng dokumentacije.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych roznicach w poszczegdlnych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdlnych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robot zawartych w dokumentacji projektowe; Iub
jednym 7 jej elementow.
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