Uwagi:
- rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,

OZNACZENIE Dw1 Dw2 Dw3 Dw3.1 Dw4 Dw4.1 Dw5 Dw5.1 Dw6 Dw7 instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z projektantem
OPIS Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne — projekt jest chroniony prawem autorskim

- przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowat
— — projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
SCHEMAT kazdorazowo ustali¢ z projektantem
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
- wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systemdw
producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamdwieniem
okien i drzwi
—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
N / budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
N / uzgodni¢ z gtéwnym projektantem
AN J/ - przykladowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
N . N . , N , . , R L, inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

%% N Z % AN / AN / * / * / N / Z% AN ot - wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglqd budynku lub
Q |, wngtrza, a w szczegblnosci takie jak kanaly wentylacyjne,
RN grzejniki, elementy oswietleniowe, bialy montaz,
. wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z
gtownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

L N - wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z

. N Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie

/s AN EIS
/ z H Al z N Al LI)Le i L z i / \ ’ N - wszystkie elementy dokumentaciji projektowej i
przetargowe] stanowiq tqcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych réznicach w poszczegbinych elementach
dokumentacii. Rozbieznosci lub braki w poszczegbinych
elementach nie zwalnigjq wykonawcy od obowiqzku
wykonania rob6t zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementow.
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szczego6lnymi potrzebami
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Wymiary do sprawdzenia na budowie. Zachowa¢ minimalne Swiatla drzwi.
Nad no jektowanymi lub powigkszanymi otworami nalezy zasto : branzarange: ARCHITEKTURA

ny srubami. Rodzaj profilu zalezy od dtugosci 100cm zasto > 2x C140, dla 0 cm 2xC200. Oparcie na scianie min. 20 cm stadium stage: projekt budowlany
rysunek
qzujqcymi przepisami nalezy sprawdzic glebokose cia i zmienic J.w. ZSEg?I'tAﬁ\RﬁI:ENIE STOLARKI WEWNETRZNE.
dadka
" sanitarnych stoso ego do uzyskania otworu o powierzchni 0,022m* . skala scale: 150 |nrNo.-
W | Obszar na piktogramy oraz opisy sal — a¢ na wysokosci dolnej krawedzi 130 oraz gornej krawedzi 150 cm. Symetrycznie wzgledem panelu data date: Wroctaw, 03.2022 A_ZZ
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Drzwi dwuskrzydłowe szklane w ramie aluminiowej, szkło bezpieczne, hartowane, ościeżnica aluminiowa z uszczelką. Kolor ościeżnicy czarny.
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