@Konstrukcja zadaszen wejsciowych

QKonstrukcja zadaszenia 2.95x2.95 m

STALOWY PROFIL MOCOWANY PRZEZ ISTNIEJACA SCIANE,

OKLADZINA 7 BLACHY MALOWANEJ NA
KOLOR ELEWAC/I
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PODKONSTRUKCJA — IPEBO co 60-80cm /

Detal konstrukcji zadaszen stref wejsciowych
O skala 1:20

——— CE 200
— CE 240
— HEA 200
—— HEB 240
— |IPE 140
— IPE 160
e (NS £8N)
— IPE 240

IPE 330

@Konstrukcja zadaszen wejsciowych rzut

LEGENDA
SYMBOL OPIS
,,,,,, 01 [lementy usuwane
02 Elementy dodane
03 lementy dodane — ukryfe —rury
_____ spustowe_mocowane w warstwie izolacji
lementy dodane — zadaszenie
- — — 4 [ewnetrzne, pokryte blachg w kolrze
elewacj
Flementy usuwane — okapy dachowe
okrycie dachowe istniejgce — Do
F1 malowania, kolor do konsultacji z

lgféwnym projektantem.

zielony ptaski

okrycie dachowe projektowane — Dach

Piyty elewacyjne/cokofowe

wickno—cementowe, kolor jasny beton

WSZYSTKIE SCIANY ZEWNETRZNE, DACHY, STROPY ORAZ
PRZEGRODY ODDZIELAJACE STRFY OCRZEWANE 0D
NIEOGRZEWANYCH ZOSTAJA NA NOWO OCIEPLONE!! ISTNIEJACE
WARTSWY OCIEPLENIA DO USUNIECIA. W DACHACH ISTNIEJACE
PLYTY GK, ORAZ FOLIE WIATRO | PARO SZCZELNE DO WYMIANY
PO INSTALACJI NOWEJ WARSTWY OCIEPLENIA. WARSTWY OCIEPLENIA

ORAZ WYKONCZENIA STOSOWAC WG ZALECEN PRODUCENTOW!!

F1
OKRYCIE DACHOWE Z BLACHY,
MALOWANA W KOLORZE CZERWONYM LUB

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
demontaz ist. ocieplenia,styropian 20cm lambda min.0,04W/(m )

OCIEPLENIE stropu zew. budynku
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.20cm MIN 0,031 W/(m.K

JASNO SZARYM 2cm
ONTRTATA 2cm

Jcm

IATROIZOTACIA Jcm

WEKNA MINERALNA MIN 0,037 Vi/(mK) T5cm
WELNA MINERALNA MIN 0,037 W/(m.K) T0cm

w RUS/CIF_GK
OLIA_PAROSZCZELNA

OCIEPLENIE stropodachow dwudzielnych
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.20cm MIN 0,031 W/(mK

PLYTA GK X 2 - EI30 25 ¢

F2
MATA_WEGETACYJNA ROZCHODNIKOWA ok. Tem

OCIEPLENIE nieocieplonych scian wew.
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.15¢cm MIN 0,041 W/(m.K

ISUBSTRAT LEKKI ok._4cm

IMATA DRENAZOWA ok. 7.5cm

OKNINA_CH ONNO—OCHRONNA

GEOWr
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA
PRZECIWKORZENNA

OCIEPLENIE stropodachow skasnych
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.25cm MIN 0,037 W/(mK

STYROPIAN LUB WELNA TWARDA MIN
— NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYM

0,031 W/(m.K) UKLADANA ZE SPADKIEM 20c

OCIEPLENIE stropu nad nieocieplang piwnicq
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.15em MIN 0,038 W/(m.K

PAPA_BITUMICZNA LUB FOLIA

STNIEJACY STROP

[YNK CEMENTOWO — WAPIENNY

OCIEPLENIE stropu pod poddaszem nieocieplanym

|1
|
o o

demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.25¢cm MIN 0,037 W/(m.K

PRZYPIS:

1. Wszystkie proponowane przeszklenia do
wysokosci .85m od wys. posadzki na
kondygnacjach oprocz przyziemia muszq
mie¢ skrzydia nieotwierane i szklo
bezpieczne o podwyzszonej wytrzymalosci
jak balustrady.

2. Przeszklenia dachow oraz okien
polaciowych muszq by¢ wykonane ze szkia
bezpieczneqo.

3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi
wspolczynniku przenikania ciepta nie
wigkszym niz 0,9 W/m2K, dia okien
polaciowych - nie wiekszym niz 1,1 W/m2K
4. Montaz materialow oraz rozwigzania
systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewacji
nalezy uzupelnic. Sciany ponizej poziomu
terenu adkopa¢ odcinkami i wykonac
hydroizolacje

6. Istniejace okapy do demontazu.
Istniejgcy system orynnowania do
demontazu. Do instalacji system  rynnowy
bezokapowy, rynny ukryte za maskownicami
malowanymi w kolorze elewacji, rury
spustowe systemowe ukryte w warstwie
izolacji.

7.Czes¢ instalacji odgromowe] okapu na
odcinanych okapach do przebudowy i
przeniesienia nad rynne.

8. Monitoring na elewacjach do demontazu
na czas prac termomadernizacyjnych i
ponownego montazu po zakonczoneniu prac.
9. Fragmenty elewacii wymagajqce

materialéw izolacyjnych PPO7 (wykonane w

welnie) zaznaczone na rzutach budowlanych.

10. System ocieplenia ETICS, kalor RAL
9016, wg zalecen producenta i specyfikacji.
12, Parapety ze stali powlekanej lub
aluminium w kolorze budynku.

Uwagi

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
rysunkami- branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg  projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zglosic i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacie
nalezy zweryfikowac a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustalic z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie

— wymiar otworow drzwiowych dostosowac do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otworbw przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtownym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglad budynku lub
wnetrza, a w szczegolnosci takie jak kanaly wentylacyine,
grzejniki, elementy oswietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie stale i ruchome nalezy skonsultowac z
glownym projektantem przed przystgpieniem do robot

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 o tam gdzie jest to wymagane w klasie
es

— wszystkie elementy dokumentacji projektowe] i
przetargowe] stanowiq fqcznie kompletng dokumentacije.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych roznicach w poszczegdlnych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdlnych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robot zawartych w dokumentacji projektowe; Iub
jednym 7 jej elementow.
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PRZYPIS: 1. Wszystkie proponowane przeszklenia do wysokości .85m od wys. posadzki na kondygnacjach oprócz przyziemia musżą mieć skrzydła nieotwierane i szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości jak balustrady. 2. Przeszklenia dachów oraz okien połaciowych muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego. 3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi  współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K, dla okien połaciowych – nie większym niż 1,1 W/m2K nie większym niż 1,1 W/m2K 4. Montaż materiałów oraz rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewacji należy uzupełnić. Ściany poniżej poziomu terenu odkopać odcinkami i wykonać hydroizolację 6. Istniejące okapy do demontażu. Istniejący system orynnowania do demontażu. Do instalacji system rynnowy bezokapowy, rynny ukryte za maskownicami malowanymi w kolorze elewacji, rury spustowe systemowe ukryte w warstwie izolacji. 7.Część instalacji odgromowej okapu na odcinanych okapach do przebudowy i  przeniesienia nad rynnę. 8. Monitoring na elewacjach do demontażu na czas prac termomodernizacyjnych i ponownego montażu po zakończoneniu prac.  9. Fragmenty elewacji wymagające materiałów izolacyjnych PPOŻ (wykonane w wełnie) zaznaczone na rzutach budowlanych. . 10. System ocieplenia ETICS, kolor RAL 9016, wg zaleceń producenta i specyfikacji.  12. Parapety ze stali powlekanej lub Parapety ze stali powlekanej lub aluminium w kolorze budynku. 
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