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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il
w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi, z
uwzglednieniem wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami
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dz. nr ewid.: 142/4

Gmina Domaniow
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. arch. Jézef Franczok
nr upr. 07/DSOKK/2012

mgr inz. Patryk Germata

nr upr. 3/D0S/15

mgr inz. Oskar Wolny

nr upr OPL/IS/0006/15

mgr inz. Krzysztof Nolepa
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mgr inz. arch. Marcin Kolanus

nr upr. 74/DSOKK/2017

mgr inz. Piotr Ciesielski

nr upr. 1/D0S/15

mgr inz. Alfred-Rudolf Matuszek
nr upr. OPL/1S/1875/02

mgr inz. Karol Wujec

nr upr. OPL/IE/0026/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

2.

Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz

kopia zaswiadczenia o przynaleznosci specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania
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Podstawa opracowania projektu

Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Ogdlny zakres prac remontu

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni uzytkowych i wysokosci pomieszczen

Rozwigzania architektoniczne

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Dostosowanie budynku do o0sdéb z niepetnosprawnoscia

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Audyt energetyczny i zwigzane z nim prace do wykonania

Rozwigzania dostosowujace szkote dla osdb z niepetnosprawnoscia

Wejscia do budynku

Wdrozenie standardu dostepnosci szatni

Wdrozenie standardu dostepnosci komunikacji poziomej oraz ciggdw komunikacyjnych
Opis i numeracja pomieszczen

Wdrozenie standardu dostepnosci komunikacji pionowej

Wdrozenie standardu dostepnosci sal lekcyjnych

Wdrozenie standardu dostepnosci sali sportowej

Wdrozenie standardu dostepnosci sal rewalidacyjnych i gabinetéw specjalistycznych
Wdrozenie standardu dostepnosci stotowki szkolnej

Wdrozenie standardu dostepnosci swietlicy szkolnej

Wdrozenie standardu dostepnosci biblioteki szkolnej

Wdrozenie standardu dostepnosci pomieszczen sanitarnych

Wdrozenie standardu dostepnosci przestrzeni wyciszenia

Wdrozenie standardu dostepnosci gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Aranzacja wnetrz

Klasy zero

Klasy 1-3 oraz 4-8

Szatnie

12
12
12
13
13
13
15
17
17
17

17
17
17
18
19
19
20
20
21
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
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18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Korytarze

Biblioteka i kantyna

Strefa sportowa

Sanitariaty

Pozostate pomieszczenia

Kosze na smieci

Wykoniczenie Scian i sufitow
Podtogi i cokoty

Oswietlenie

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Winda i schodotaz/platforma schodowa
Wentylacja

Odstepstwa od projektu

Uwagi

Il. Czes¢ rysunkowa

LNV R WDNPR

N NN R R R RRRRB B R @9
NP OWLWXNUL A WDNRO

Elewacje

Rzut dachu

Rzut poziomu 0 budynek 1

Rzut poziomu 1 budynek 1

Rzut poziomu 0 budynek 2

Rzut poziomu 0 budynek 3

Rzut poziomu 0 budynek 4

Rzut poziomu 0 budynek 5

Rzut poziomu 0 budynek 5

Rzut aranzacji wnetrz - poziom 0 budynek 1
Rzut aranzacji wnetrz - poziom 1 budynek 1
Rzut aranzacji wnetrz - poziom 0 budynek 2
Rzut aranzacji wnetrz - poziom 0 budynek 3
Rzut aranzacji wnetrz - poziom 0 budynek 4
Rzut aranzacji wnetrz - poziom 0 budynek 5
Rzut aranzacji wnetrz - poziom 1 budynek 5
Zestawienie mebli

Rzut posadzek - poziom 0 budynek 1

Rzut posadzek - poziom 1 budynek 1

Rzut posadzek - poziom 0 budynek 2

Rzut posadzek - poziom 0 budynek 3

Rzut posadzek - poziom 0 budynek 4

A_10
A 11
A_20
A 21
A 22
A_23
A 24
A_25
A_26
A_30
A_31
A_32
A_33
A 34
A_35
A_36
A_37
A_40
A_41
A_42
A_43
A_44

27
27
28
28
28
28
29
30
31
31
31
31
31
37
38
38
38
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30.
31.
32.
33,
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.

Rzut posadzek - poziom 0 budynek 5

Rzut posadzek - poziom 1 budynek 5

Rzut wykonczenia $cian - poziom 0 budynek 1
Rzut wykonczenia scian - poziom 1 budynek 1
Rzut wykonczenia $cian - poziom 0 budynek 2
Rzut wykonczenia $cian - poziom 0 budynek 3
Rzut wykonczenia $cian - poziom 0 budynek 4
Rzut wykonczenia $cian - poziom 0 budynek 5
Rzut wykonczenia $cian - poziom 1 budynek 5
Rzut sufitu z oswietleniem - poziom 0 budynek 1
Rzut sufitu z oswietleniem - poziom 1 budynek 1
Rzut sufitu z oswietleniem - poziom 0 budynek 2
Rzut sufitu z oswietleniem - poziom 0 budynek 3
Rzut sufitu z oSwietleniem - poziom 0 budynek 4
Rzut sufitu z oswietleniem - poziom 0 budynek 5
Rzut sufitu z oswietleniem - poziom 0 budynek 5
Zestawienie stolarki zewnetrznej okiennej
Zestawienie stolarki wewnetrznej drzwiowe;j
Zestaiwenie stolarki zewnetrznej drzwiowe;j
Zestaiwenie stolarki zewnetrznej okiennej

Detal 1

Detal 2

Detal 3

Detal 4

Detal 5

Prezentacja wnetrz

A_45
A_46
A_50
A_51
A_52
A_53
A_54
A_55
A_56
A_60
A_61
A_62
A_63
A_64
A_65
A_66
A 71
A 72
A_Z3
A 74
A_D1
A_D2
A_D3
A_D4
A_D5
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-145/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz.1409,
z pbézniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Germata

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1982 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Patryk Germata
Ul. Lubiriska 4/79
53-624 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zofiq/ i chowska

/
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Patryk Germata

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNL \BUDOWNICTWA

Prof. dr inZ|
P

azimierz CZaplinski
iczacy
U yinej

1. prof. dr inz. Kazimfierz Czaplinski

|
2. drinz. Zofia Zwiem%owska 1

3. mgr inz. Matgorzata Mikofajéwska-Janiaczyk
74
)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FQN-PYS-FWN *

Pan Patryk Germata o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/0239/15

adres zamieszkania ul. Lubiriska 4/79, 53-624 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-146/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fednolity tekst: Dz. U. z 2013r, poz.1409,
z péZniejszymi zmianami) oraz §12 ust. 1  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Ciesielski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1983 r. w Parczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

ASKAIOKREGOWA

EROW BUDOWNICTWA

Otrzymuija:
1.Pan Piotr Ciesielski

Ul. Kozanowska 42/13

54-152 Wroctaw ;
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej /;

Izby Inzynierow Budownictwa
3.Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona 1z 2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Piotr Ciesielski

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukciji obiektu,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy QKK

3. mgr inz. Matgorzata Mikbtajewska-Janiaczyk

)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JPH-CPX-CEI *

Pan Piotr Ciesielski o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0240/15

adres zamieszkania ul. Kozanowska 42/13, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany

mgr inz. arch. J6zef Franczok
nr upr. 07/DSOKK/2012

Oswiadczam, ze projekt Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w
Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem wytycznych w
zakresie dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany

mgr inz. arch. Marcin Kolanus
nr upr. 74/DSOKK/2017

Oswiadczam, ze projekt budowlany Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta
Il w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem wytycznych w
zakresie dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania projektu

e umowa z Inwestorem

e wizje lokalne

e obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego
e ustalenia z Inwestorem

¢ mapa do celéw ewidencyjnych obowigzujgce przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej, w

tym:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462, z pdin.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124,
poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1125i 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego p

2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

e rodzaj obiektu: budynek oswiaty
e kategoria obiektu: IX

3. 0gdlny zakres prac remontu

W zakres prac remontu wchodzi:

e Nowe zadaszenie

e Strefa wejsciowa - wymiana ramp, schodéw, chodnika z odpowiednim nachyleniem

e Wymiana pokrycia dachowego — zielonego dachu

e Modernizacja systemu grzewczego

e Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

e Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego

e QOcieplenie scian wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
e QOcieplenie Scian zewnetrznych budynku

e QOcieplenie stropéw pod nieogrzewanymi poddaszam
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Ocieplenie stropodachdw dwudzielnych (papowych) i stworzenie

Ocieplenie stropu zewnetrznego budynku (nad gtéwnym wejsciem do budynku)

Modernizacje murdéw z bloczkéw szklanych

Modernizacje okien zewnetrznych potfaciowych (w pomieszczeniach ogrzewanych)

Wymiane drzwi zewnetrznych

Wymiana okien

Modernizacje systemu wentylacji budynku

o demontaz i ponowny montaz elementdw zamontowanych na elewacji (ew. kamery,
oswietlenie itp.),

o inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy komindw,
wymiany obrébek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).

O wymiane rynien i rur spustowych

e Aranzacje oraz wyposazenie pomieszczen

zgodnie audytem dostepnosci, min.
o wymiane posadzek i cokotow
montaz rolet w oknach

wymiana mebli

O O O O O

malowanie $cian

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

i ciggéw

montaz dzwigu osobowego oraz zakup schodotazu

komunikacyjnych  szkoty,

Opracowywany obiekt to Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il w Domaniowie. Projekt obejmuje remont
i termomodernizacje szkoty wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi, celem poprawy komfortu
uzytkowania i funkcjonalnosci obiektu. Projekt zaktada réwniez dostosowanie budynku do oséb z

niepetnosprawnoscia.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura 17325,00 m?3
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 2753,67 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego 3125,22 m?
Wysokos¢ 11,74 m
Dtugos¢ 72,41 m
Szeroko$é 78,01 m
llo$¢ kondygnacji 2
6. Zestawienie powierzchni uzytkowych i wysokosci pomieszczen
P.1.11 Komunikacja 131,34 m?
P.1.12 Pom. pomocnicze 39,17 m?
P.1.13 Pomieszczenie socjalne 17,32 m?
P.3.113 Gabinet profilaktyki 17,51 m?
P.1.15 Szatnie klas I-llI 36,67 m?
P.1.16 Szatnie klas IV-VIII 57,86 m?
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P.1.17 Zaplecze

P.1.18 Archiwum

P.1.19 Pom. gospodarcze
P.1.21 Komunikacja

P.1.22 Sala kl. Il

P.1.23 Salakl. |

P.1.24 Sala kl. 11l

P.1.25 Pom. nauczycieli
P.1.26 WC

P.1.27 Przedsionek

P.1.28 WC

P.1.29 WC

P.2.11 Komunikacja

P.2.12 WC

P.2.13 Pomieszczenie
P.2.14 WC

P.2.15 Pom. klas O

P.2.16 Klasa informatyczna
P.3.11 Wiatrotap

P.3.12 Komunikacja

P.3.13 Wiatrofap 2

P.3.14 Pomieszczenie wicedyrektora
P.3.15 Pedagog szkolny
P.3.16 Pom. socjalne nauczycieli
P.3.17 Pomieszczenie dyrektora
P.3.18 Sekretariat

P.3.19 WC

P.3.110 WC

P.3.111 Zaplecze stotéwki
P.3.112 Stotéwka/$wietlica
P.3.113 Biblioteka

P.4.11 Komunikacja

P.4.12 Hala sportowa
P.4.13 Zaplecze

P.4.14 Sitownia

P.4.15 Zaplecze

P.4.16 Przedsionek

P.4.17 Szatnia damska
P.4.18 Umywalnia

P.4.19 WC

P.4.110 Pomieszczenie pomocnicze
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P.4.111 Przedsionek 4,81 m

P.4.112 WC 1,32 m?
P.4.113 Umywalnia 10,76 m?
P.4.114 Szatnia meska 19,04 m?
P.4.115 Zaplecze 18,84 m?
P.4.115 Wiatrotap 3,83 m?
P.5.11 Komunikacja 204,47 m?
P.5.12 Pom. dla nauczycieli 34,50 m?
P.5.13 Zaplecze sali 20,16 m?
P.5.14 Sala wielofunkcyjna 74,84 m?
P.5.15 Sala jezyka polskiego 54,81 m?
P.5.16 Sala jezyka angielskiego 54,67 m?
P.5.17 Sala wielofunkcyjna 60,95 m?
P.5.17 Sala przyrody 59,66 m?
P.5.18 WC 12,58 m?
P.5.110 WC 14,01 m?
P.5.111 Pomieszczenie 3,37 m?
P.5.21 Komunikacja 170,53 m?
P.5.22 Sala sensoryczna 18,16 m?
P.5.23 Przedsionek 7,23 m?
P.5.24 Psycholog 16,70 m?
P.5.25 Sala wyciszenia 12,77 m?
P.5.26 Sala matematyki 58,72 m?
P.5.27 Zaplecze sali 37,17 m?
P.5.28 Sala fizyki/chemii 54,34 m?
P.5.29 Sala jezyka polskiego 54,67 m?
P.5.210 Sala komputerowa 60,95 m?
P.5.211 Sala historii 59,66 m?
P.5.212 WC 12,58 m?
P.5.213 WC 4,48 m?
P.5.214 WC 13,21 m?
RAZEM 3125,22 m?

7. Rozwigzania architektoniczne

Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt sktada sie z 4 bryt, trzech dwukondygnacyjnych krytych dachem kopertowym i jednej
dachem dwuspadowym, potgczonych jednopoziomowym tacznikiem kryty zielonym dachem.

Wszystkie ptaskie dachy wykonane w systemie dachu zielonego, lekkiego, krytego mata
rozchodnikowa, z systemowym rozwigzaniem warstw dachu zielonego, attyk, wpustéw i rur spustowych
krytych w warstwie izolacji.
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Elewacje

Wszystkie elewacje pokryte sg biatym tynkiem drobnziarnistym z dodatkami samoczyszczacymiw
systemie ETICS lub réwnowazne, kolor RAL 9016 to ostatecznego uzgodnienia w trakcie realizacji. Sczegoty
wykonania systemu ETICS lub rdwnowazne, w specyfikacji materiatowej. Dach z blachy nalezy odnowi¢
przez pomalowanie, kolor jasny szary lub czerwony, do uzgodnienia w trakcie realizacji. System farb
antykorozyjnych w specyfikacji materiatowej. Okna posiadaja rolety zewnetrzne podtynkowe, sterowane
elektrycznie. Okna w sali gimnastycznej posiadajg rolety zewnetrzne natynkowe, montowane na ryglach
zewnetrznych, sterowane elektrycznie. Wszystkie okna z mozliwoscia zamkniecia jednym przyciskiem lub
pojedynczo.

Ptyty cokotowe i elewacyjne z ptyt widknocementwych w kolorze jasnego betonu przy
montowaniu licowane z tynkiem. Ptyty cokotowe montowane na stelazu systemowym. W otworach
drzwiowych ptyty cokotowe wykarnczane do oscieznicy.

Nowe elementy zadaszen

Nowe zadaszenia nad strefg wejscia. Obrzeze w konstrukcji z profili stalowych, wg rysunku
wykonawczego. Otwér w zadaszeniu wykoniczony blachg malowang w kolorze elewacji.

Nowe elementy zadaszen projektuje sie jako ruszt stalowy na stupkach stalowych. Stupki ukryte w
grubosci elewacji. Podbitka wykonana z paneli biatej, cienkich blachy wg rysunku wykonawczego.

Istniejgce stropodachy wg. Dostepnych materiatdw przyjeto stropodach gestozebrowy. Projektuje sie
stropodach zielony. Istniejgcy strop do ewentualnego wzmocnienia tasmami weglowymi i obudowania do
wymaganej klasy odpornosci pozarowe;.

Ocieplenie dachdéw i stropodachow.
Dachy ptaskie

Istniejgce warstwy nalezy usungé. Wszystkie ptaskie dachy wykonane w systemie dachu zielonego,
lekkiego, krytego matg rozchodnikowsa, z systemowym rozwigzaniem warstw dachu zielonego, attyk,
wpustow i rur spustowych krytych w warstwie izolacji. Grubos¢ ocieplenia min. 20cm dla lambdy= 0,031
W/m2*K.

Dachy skosne

Stropy pod poddaszami nieogrzewanymi nalezy oczysci¢, natozyé paroizolacje, ociepli¢ wetng mineralna.
Grubosé ocieplenia min. 25 cm, lambda min = 0,031 W/m2*K.

Na dachach krytych blachg nalezy oceni¢ stan technicznych elementéw drewnianych i obrdébek
blacharskich. Nalezy wymieni¢ zdegradaowane elementy i w razie koniecznosci wzmocnic konstrukcje,
wykonaé nowe uziomy, i obrébki blacharskie, pomalowaé, poddaé renowacji kominy.

Likwidacja okapow

W dachach skosnych istniejgce okapy oraz rynny i rury spustowe zostajg usuniete. Zastosowano system
bezokapowy rynien, ukrytych za maskownicg malowang w kolorze elewacji. Wszystkie rury spustowe
ukryte w warstwie izolacji. Po przycieciu okapow nalezy uzupetni¢ obrébki okapdéw, wykonczyc¢ krawedzie,
wykonaé uziomy.
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Docieplenie fundamentéw i wykonanie izolacji

Nalezy wykonad izolacje termiczng oraz hydroizolacje fundamentéw poprzez odcinkowe odkopywanie.
Funkcja obiektu budowlanego

Remontowany obiekt to Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Domaniowie. Obiekt sktada sie z pieciu
czesci. W skrzydle nr 1 znajduje sie szatnia oraz sale klas 1-3. W skrzydle nr 2 cze$¢ zeréwki oraz
pomieszczenia techniczne. W skrzydle nr 3 pomieszczenia administracyjne, jadalnia oraz biblioteka, w
skrzydle nr 4 czes¢ sportowa, w skrzydle nr 5 sale lekcyjne klas starszych. Ponadto w kazdym skrzydle
znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze oraz sanitariaty.

Spetnienie wymagan zawartych w Art. 5. ust. 1 Ustawy Prawo budowlane

Obiekt budowlany oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zostat zaprojektowany w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Bez zmian.

9. Dostosowanie budynku do oséb z niepetnosprawnoscia

Szczegbtowy opis w punkcie Rozwigzania dostosowujgce szkote dla 0sob z niepetnosprawnosciq

10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: 0
11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Bez zmian.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Opis elemtnéw instalacyjnych znajduje sie w opisie poszczegdlnych branz.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie remontu bez zmian. W zakresie pozwolenia na budowe -
wg projektu budowlanego.

Hydranty w lokalizacji istniejgcej lub przenoszone zgodnie z rysunkiem rzutu.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciane w klasie przeciwpozarowej $cian. Wszystkie przejscia przez
Sciany o fi > 4 cm w klasie $cian ppoz.

Sklejka na drzwiach oraz sklejka w formie oktadziny montowana na Scianie w klasie odpornosci jak $ciana
— EI15. Wszystkie projektowane oktadziny $cienne w tym sklejka, zabezpieczone do stopnia
trudnozapalnosci, nierozprzestrzeniajgce ognia.

17



State elementy wyposazanie w ciggach komunikacyjnych np. tablice na korytarzach projektuje sie jako
trudnozapalne.

Wszystkie meble ustawiane na korytarzach lub drogach komunikacji swoim ustawieniem nie mogg
zawezac drogi ewakuacji. Meble na korytarzach i drogach komunikacji nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
trudnozapalnosci.

Trybuny znajdujgce sie na korytarzu projektuje sie jako niepalne.

Czesc zeréwki wydziela sie sie od pozostatej czesci budynku Sciang w odpornosci ogniowe;j El 30. Przebieg
$ciany zgodnie z rysunkie rzutu. Wszystkie drzwi w projektowanej $cianie ppoz. Projektuje sie jako w
odpornosci ogniowej El 30

Jako dodatkowe wyjscie ewakuacyjne w skrzydle 5 projektuje sie zewnetrzna, krecong klatke schodowsa.

Projektuje sie gasnice z masg $rodka gasniczego 2kg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku.

14. Audyt energetyczny i zwigzane z nim prace do wykonania
W celu zapewnienia lepszych parametréw energetycznych dla budynku, nalezy:

e Zmniejszenie strat ciepta przez Sciany zewnetrzne. Demontaz istniejgcego ocieplenia i ocieplenie
Scian zewnetrznych budynku metodg ETICS styropian o obnizonym wspétczynniku przenikania
ciepta, grubos¢ styropianu 20 cm

e Zmniejszenie strat ciepta przez stropodach sali gimnastycznej. Demontaz istniejgcego ocieplenia
i warstw izolacji, ocieplenie i zaizolowanie stropodachu, grubos¢ termoizolacji 25 cm

e Zmniejszenie strat ciepta przez strop pod nieogrzewanym poddaszem nieuzytkowym.
Roztozenie na wierzchu konstrukcji w przestrzeni tzw. pustki powietrznej warstwy granulaty z
wetny mineralnej. Grubos¢ termoizolacji 20 cm

¢ Termomodernizacja dachéw ptaskich — wymiana poszycia, dotozenie warstwy izolacyjne;j i
dodanie warstw zielonych

Roslinnos¢ - Ktgcza rozchodnikowe, mata rozchodnikowa
Substrat systemowy

Warstwa drenazowa

Mata rozdzielajgco-ochronna

Hydroizolacja przeciwkorzenna

Konstrukcja nos$na

oukwnNeE
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¢ Wymiane stolarki okiennej, U< lub =0,9
¢ Doposazenie okien w rolety
* Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, U <lub =1,3

¢ Modernizacje systemu przygotowania c.w.u, zamiana zrdédfa ciepta na pompe ciepta, nowa
instalacja, montaz armatury wodoszczednej

* Modernizacje systemu grzewczego, zamiana zrédta ciepta na pompe ciepta
¢ Mikroinstalacje PV
¢ Modernizacje systemu wentylacji

¢ Modernizacja systemu oswietleniowego — projektowana nowa wewnetrzna instalacja oswietlenia
bedzie:

- zasilana pradem o zmiennym napieciu 230 V
- wyposazana w energooszczedne oprawy typu LED

- wyposazona w elementy automatyki pozwalajgce na poprawe efektywnosci energetycznej —
czujniki, regulacje natezenia

Szczegdtowy opis prac w audycie energetycznym.

15. Rozwigzania dostosowujgce szkote dla oséb z niepetnosprawnoscia

a. Wejscia do budynku
W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:

1. Remont wejscia gtéwnego do budynku szkoty wraz z wymiang drzwi w przedsionku

2. Pochylnie o nachyleniu nie wiekszym niz 5%. Na poczatku pochylni zapewniona ptaszczyzna pozioma o
dtugosci co najmniej 150 cm, a na zakoriczeniu powierzchnia o wymiarze nie mniejszym niz 150x150 cm
poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku. Szerokos¢ podstawy pochylni min. 120
cm, a odlegto$¢ miedzy przeciwlegtymi poreczami w granicach od 100 cm do 110 cm. Pochylnie na bokach
krawezniki o wysokosci co najmniej 7 cm i obustronne porecze mocowane na wysokosci 75 cm i 90 cm od
ptaszczyzny ruchu. Nawierzchnie zabezpieczong przed poslizgiem, rowna i szorstka.

3. Kolorystyczne oznakowanie schodéw prowadzacych do drzwi wejsciowych do budynku szkoty. Zgodnie
z wymogami MDS nalezy zaprojektowaé oznaczenie krawedzi stopnia pasem o minimalnej wysokosci 5
cm na catej szerokosci stopnia. Aby jeszcze bardziej wyrdznic i skontrastowad projektowane zewnetrzne
schody, projektuje sie je w ciemnym kolorze, a chodnik i spocznik jasne. Réznica koloréw min. 50%.
Dodatkowo przed schodami projektowane sg ptyty chodnikowe z wypuktymi elementami utatwiajgcymi
orientacje.
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4. Wymiana wycieraczek na trwale zamocowane do podfoza, zlicowane z powierzchnig posadzki, o
oczkach mniejszych niz 2x2 cm. Wycieraczka ze zréznicowanymi szczotkami dla strefy wewnetrznej i
zewnetrznej. Wycieraczka projektowana odporne na zmienne warunki atmosferyczne, bezpieczne dla
dzieci i 0s6b niepetnosprawnych, z antyposlizgowym podtozem.

b. Wdrozenie standardu dostepnosci szatni

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:

1. W szafkach nalezy wykonaé kontrastowe oznaczenia, a w przypadku obecnosci w szkole uczniéw
niewidomych — réwniez oznaczenia w alfabecie Braille’a/wypuktych

2. Wyznaczono miejsce przechowywania wozkdw/sprzetu rehabilitacyjnego znajdujace sie na poziomie 0
przy szatni, nr pom. P.1.12

c. Wdrozenie standardu dostepnosci komunikacji poziomej oraz ciggéw komunikacyjnych
W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:

1. Czytelne oznakowanie pomieszczern ogdlnodostepnych oraz drogi ewakuacyjnej. Dla utatwietnia
orientacji projektuje sie wyrdznienie kolorystyczne réznych stref. Strefy wejsciowe projektuje sie w
kolorze zielonym, komunikacje pionowg (schody i winde) w kolorze pomarariczowym.

W szkole wydziela sie skrzydta w zaleznosci od wieku dzieci. Strefy wejsciowe do tych skrzydet
podkreslone sg kolorystycznie oraz oznaczone numeracjg zgodnie z przeznaczeniem wiekowym sal — opis
oznaczen w podpunkcie 11d. W strefie sportowej (skrzydto nr 5) dominuje kolor granatowy.
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2. Usuniecie ze strefy ruchu lub zabezpieczenie tawek, koszy i innych przedmiotéw, mogacych stanowic
zagrozenie dla osdb o ograniczonej percepcji

3. Kontrast miedzy scianami i posadzkami poprzez uzycie czarnych cokotéw o wysokosci 15cm lub Sciany
o duzym kontrascie.

4. W celu likwidacji efektu ol$nienia, projektuje sie w oknach rolety

d. Opis i numeracja pomieszczen

1. Wprowadzenie jednolitych rozwigzan o charakterze informacyjnym.
2. Wprowadzenie oznaczen dotykowych w zakresie numeracji i opisdw pomieszczen.

3. Wprowadzenie numeracji pomieszczen pisanych czcionka bezszeryfowg. Czcionka do uzgodnienia z
gtéwnym projektantem na etapie budowy.
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4. Piktogramy, numeracja i opis pomieszczen, szczegdtowy opis w punkcie Stolarka drzwiowa

5. Aby utatwié orientacje w budynku lokalizuje sie opisy stref odpowiednie dla réznych grup wiekowych.
Rozmieszczenie oznaczenn zgodne z rysunkiem aranzacji. Numeracja stref czcionkg bezszeryfowa.
Wysokos¢ oznaczen 110 cm. Mocowana symetrycznie wzgledem wysokosci sciany. Numeracja wykonana
z biatego dibondu.

e. Wdrozenie standardu dostepnosci komunikacji pionowej

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:

1. Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodéw. Proponowane oznaczenie stopni
opisane w punkcie Posadzki i cokoty.

2. Zapewnienie dostepnosci wszystkich kondygnacji. Winde projektuje sie w skrzydle nr 5, a w skrzydle nr
1 proponuje sie schodotaz.

3. Wizualne wyrdznienie ciggdw komunikacji pionowej w celu utatwienia orientacji, zgodnie z punktem.
1lc.

f. Wdrozenie standardu dostepnosci sal lekcyjnych

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:

1. Wymiane drzwi wraz z poszerzeniem do szerokosci 90 cm w $wietle oscieznicy. Wszystkie drzwi nalezy
montowac jako bezprogowe. Informacje na temat sposobu wymiany stolarki w punkcie 20. Stolarka
drzwiowa
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2. Odpowiednie przestrzenie pomiedzy meblami — szerokos$¢ przejs¢ miedzy meblami nie byta mniejsze
niz 90 cm oraz przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych takich jak:
tablica, czy pracy ucznia niepetnosprawnego ma wymiar 150 x 150 cm

3. Montaz rolet, pozwalajgcy na regulacje natezenia Swiatfa

4. 10% sal posiada stanowisko regulowane. Zgodne z oznaczeniem rysunku aranzacji.
Stanowisko z blatem szerokos$ci minimum 75 cm i gtebokos¢ minimum 50 cm. Nie powinien by¢ koloru
biatego (brak kontrastu z biatg kartka). Lokalizacja stanowiska pozwalajgca na zapewnienie niezbednej
przestrzeni manewrowe;j.

g. Wdrozenie standardu dostepnosci sali sportowej

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb ze szczegdInymi potrzebami projektuje sie:

1. Parkiet w sali gimnastycznej nalezy oczysci¢, pomalowac pétmatowym lakierem. Parkiet musi mieé
parametry podfogi antyposlizgowej

2. Montaz rolet, pozwalajacy na regulacje natezenia Swiatta

3. Szatnie dostepne dla OzN.

h. Wdrozenie standardu dostepnosci sal rewalidacyjnych i gabinetéw specjalistycznych

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie w
pomieszczeniu pedagoga:

1. Czarne, wysokie cokoty pozwalajgce na skontrastowanie scian od podtdg

2. Odpowiednie przestrzenie pomiedzy meblami — szerokos¢ przejs¢ miedzy meblami nie byta mniejsze
niz 90 cm oraz przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych takich jak:
tablica, czy pracy ucznia niepetnosprawnego ma wymiar 150 x 150 cm

3. Dodatkowe oswietlenie sztuczne w celu wyréwnanie natezenia Swiatfa

4. Doposazenie gabinetow specjalistycznych dedykowanych do pracy stolikowej w stanowiska pracy z
mozliwoscig regulacji.
i. Wdrozenie standardu dostepnosci stotéwki szkolnej

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:
1. Czarne, wysokie cokoty pozwalajgce na skontrastowanie Scian od podtég

2. Odpowiednig przestrzen pomiedzy meblami — szerokos¢ przejs¢ miedzy meblami nie byta mniejsze niz
90 cm oraz przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych ma wymiar 150 x
150 cm

3. 10% sal posiada stanowisko regulowane. Zgodne z oznaczeniem rysunku aranzacji.
Stanowisko z blatem szerokos$ci minimum 75 cm i gteboko$¢ minimum 50 cm. Nie powinien by¢ koloru
biatego (brak kontrastu z biatg kartka). Lokalizacja stanowiska pozwalajgca na zapewnienie niezbednej
przestrzeni manewrowej.
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j- Wdrozenie standardu dostepnosci swietlicy szkolnej
W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:
1. Czarne, wysokie cokoty pozwalajgce na skontrastowanie $cian od podtég

2. Wymiane drzwi wraz z poszerzeniem do szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy. Wszystkie drzwi nalezy
montowac jako bezprogowe. Informacje na temat sposobu wymiany stolarki w punkcie 20. Stolarka
drzwiowa

3. Stanowisko dla OzN, zgodne z rysunkiem rzutu aranzacji. Stanowisko z blatem szerokos$ci minimum 75
cm i gteboko$¢ minimum 50 cm. Nie powinien by¢ koloru biatego (brak kontrastu z biata kartka).
Lokalizacja stanowiska pozwalajgca na zapewnienie niezbednej przestrzeni manewrowe;j.

4. Przestrzen wymagajgca pracy w ciszy.

k. Wdrozenie standardu dostepnosci biblioteki szkolnej

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie:
1. Czarne, wysokie cokoty pozwalajgce na skontrastowanie Scian od podtég

2. Odpowiednig przestrzen pomiedzy meblami — szerokos¢ przejs¢ miedzy meblami minimum 90 cm oraz
przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia oraz w obrebie stref kluczowych ma wymiar 150 x 150 cm

3. Stanowisko dla OzN, zgodne z rysunkiem rzutu aranzacji. Stanowisko z blatem szerokos$ci minimum 75
cm i gteboko$¢ minimum 50 cm. Nie powinien byé¢ koloru biatego (brak kontrastu z biata kartka).
Lokalizacja stanowiska pozwalajgca na zapewnienie niezbednej przestrzeni manewrowej.

4. Nad kazdym ze stanowisk pracy oswietlenie sufitowe.

5. Stanowisko bibliotekarki w formie biurka bez obudowy frontowej, co pozwala na swobodne
podjechanie do blatu.

. Wdrozenie standardu dostepnosci pomieszczen sanitarnych

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie w kazdym
skrzydle toalety dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

W toaletach projektuje sie posadzki antyposlizgowe. Drzwi do pomieszczen o szerokosci w Swietle 90cm.
Miska sedesowa wiszaca posiada¢ bedzie dtugos¢ 70 cm a umywalka szeroko$¢ 50-70 cm i 40-60 cm
gtebokos¢. Przy urzadzeniach tych projektuje sie uchwyty. Miska sedesowa zlokalizowana na wysokosci
46-48 cm. Z jednej strony zachowana powierzchnia aktywnosci o wymiarze nie mniejszym niz 90x120 cm.
Odlegtos¢ do najblizszej przeszkody od bocznej krawedzi urzadzenia nie mniejsza niz 90cm. Umywalka
umieszczona na wysokosci 80-85 cm nad posadzka (gérna krawedz urzadzenia), a pod nig zachowane
minimum 67 cm wolnej przestrzeni. W pomieszczeniu zainstalowane uchwyty utatwiajgce korzystanie z
urzadzen higieniczno-sanitarnych. Przy umywalce uchwyty o dtugosci 50-70 cm i wysokosci zbieznej z
poziomem goérnej krawedzi umywalki (80-85 cm). Przy misce sedesowej umocowane uchwyty (od strony
,powierzchni aktywnosci” poziomy i sktadany a od strony $ciany staty mocowany do ptaszczyzny
pionowej. Urzadzenia typu dozownik mydta, suszarka czy podajnik recznikéw papierowych mocowane na
wysokosci od 80 do 110 cm. Lustro umieszczone na wysokosci 90 — 100 cm.
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m. Wdrozenie standardu dostepnosci przestrzeni wyciszenia

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie miejsca
wyciszenia - stuzgce bezpiecznemu opanowaniu ataku agresji oraz uspokojenia sie.

Projektuje sie miejsca wyciszenia w salach lekcyjnych dajgce mozliwosé odseparowania od bodzcéw
zewnetrznych w trakcie zaje¢. Kacik wyciszenia wyposazony jest w parawan/kotare oraz rozwigzania
umozliwiajgce przyjecie pozycji alternatywnej do siedzenia przy stole lekcyjnym oraz m.in. umozliwienie
stymulacji przedsionkowej czy sensorycznej. Miejsca wyciszenia oznaczone na rzutach aranzacji wnetrz.

Projektuje sie pokdj wyciszenia w sgsiedztwie pokoju psychologa szkolnego. Pokdj posiada okno z
roletami, co umozliwia kontrolowanie natezenia s$wiatta. Pokdj nalezy wyposazy¢ w przedmioty
pozwalajgce na odseparowanie od bodzcdw, np. materace, pufy, poduszki, fotel lub kanape, kotdre
obcigzeniowg, namiot/ tipi, stuchawki lub inne rozwigzania, pozwalajgce na odizolowanie sie od bodzcéw
zewnetrznych, urzadzenie z funkcjg hustania lub inne do stymulacji przedsionkowej czy sensorycznej,
woreczki SOS itp. Cate pomieszczenie projektuje sie jako

n. Wdrozenie standardu dostepnosci gabinetu profilaktyki zdrowotnej

W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla osdob ze szczegdlnymi potrzebami projektuje sie
doposazenie pomieszczenia wykorzystywanego w charakterze gabinetu profilaktyki zdrowotnej zgodnie
z zapisami standardu MDS (kozetka i meble z regulacjg wysokosci, pomoce AAC)

16. Aranzacja wnetrz

Rodzaj i ustawienie mebli wedtug rzutéw aranzacji. Wykonczenie $cian wg rzutéw aranzacji.

a. Klasy zero

Skrzydto nr 2 przeznaczone jest dla klas 0 i oddzielone jest od reszty szkoty duzym przeszkleniem na catg
wysoko$¢ i szerokoé¢ $ciany. Strefa wejéciowa podkre$lona jest kolorem pomarariczowym. Sciany oraz
sufit pomalowano pomaranczowg farbg, a podfoga wykonana z pomaranczowego linoleum. W strefie
wejsciowej znajduja sie niskie szafki dzieciece petnigce jednoczesnie funkcje cokotu. Na $cianie znajdujg
sie haczyki oraz wiszace szafki. Ponad nimi znajduje infografika w postaci duzej cyfry O.

W sali projektuje sie hak do rzutniku.
Komunikacja

Duza sala z podtoga z jasnoszarego linoleum z fragmentami btekitnego linoleum tworzacego zarys boiska.
Na krétszej Scianie przy strefie wejsciowej znajduje sie nisko umieszczony kosz do gry w koszykéwke oraz
zarys bramki malowany w kolorze czarnym nawigzujagcym do cokofu. W centralnej czesci w posadzce
stworzona niecka na zestaw 9 kwadratowych skrzynek z wypetnieniem stymulujagcym sensorycznie. W
czesci sufitu projektuje sie punktowe oswietlenie, obok szyna na zastony - do mozliwej aranzacji podczas
przedstawien.

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna z podtogg z szarym linoleum — analogicznie do pozostatych sal lekcyjnych. Sufit wraz z 15 cm
pasem ponizej sufitu malowany na kolor jasnoniebieski (NCS 3030-B)
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b. Klasy 1-3 oraz 4-8

Sale lekcyjne
W salach lekcyjnych projektuje sie haki do rzutnikdw.
Posadzka we wszystkich salach lekcyjnych w kolorze jasnoszarym z czarnym cokotem o wysokosci 15cm.

Kolor ndzek krzeset i stolikow  Kolor sufitu wraz z 15 cm pasem ponizej

Klasy 1-3 —skrzydto nr 1 RAL 6021 RAL 6021
Klasy 4-8 - skrzydto nr 5, parter RAL 3004 RAL 3012
Klasy 4-8 - skrzydto nr 5, pietro RAL 1019 RAL 1015
c. Szatnie
Zamykane szatnie dla klas IV-VIIl i I-lll wydzielono na poziomie parteru, po wschodniej czesci budynku nr.1

przy wyjsciu ewakuacyjnym. Kolorami przewodnimi, stanowczo wydzielajgcymi strefe szatniowa, staty sie
pomaranczowy (RAL NCS 2050 — Y60R) przewidziany dla starszych ucznidw i zielony (RAL NCS 5020-G90Y)
przewidziany dla mtodszych uczniéw. Kolorystyka odpowiada uzytej do aranzacji sal lekcyjnych i ciggdw
komunikacyjnych na terenie szkoty. Pod wymienione kolory dobrano wyktadzine, jak réwniez farby
Scienne i sufitowe, tworzac jednorodng przestrzen wyrézniajgcg sie z przestrzeni parteru budynku nr. 1.
Przy projektowaniu uktadu szatni uwzgledniono wymiary przestrzeni manewrowych dla oséb
niepetnosprawnych. W obu szatniach znajdujg sie dostosowane do wzrostu szafki szatniowe i formy do
siedzenia dla poprawy wygody uzytkownikdéw. tgczenia mebli i niektore przestrzenie pomiedzy szafkami
zostaty obtozone perforowang sklejkg drewniang dla poprawy waloréw estetycznych szatni.
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d. Korytarze

Przestrzenne korytarze na ternie szkoty wytozono podiogg z jasnoszarego linoleum. Sciany pokryto biata
farbg, miejscami wytozono sklejkg/ sklejkg perforowang/ tablicami magnetycznymi malowanych
proszkowo w kolorze sufitu. Miejsca newralgiczne, takie jak pionowe ciaggi komunikacyjne, miejsca
rekreacyjne, gtéwne strefy wejsciowe wizualnie wyrézniono stosujgc kontrastujgce kolory. Korytarze
stanowigcy strefe wspdlng dla ucznidw, pracownikéw i innych oséb zaangazowanych w zycie szkoty
wyposazono w elementy matej architektury, takie jak pufy, sofy, blaty do pracy, trybune i inne. W
przestrzeniach tgczacych skrzydta budynku umieszczono infografiki, cytat patrona szkoty i nazwe placowki
edukacyjnej wykonanej z dibondu w kolorze biaty (RAL 9010). Pionowe ciggi komunikacyjne w bud. nr 1 i
5 zostaty wizualnie wyréznione przy uzyciu koloru RAL NCS 2050 — Y60R, za$ strefy wejsciowe w budynku
nr. 3 wydzielono kolorem RAL NCS 5020-G90Y.

e. Biblioteka i kantyna

W tgczniku (bud. Nr 3) budynku szkolnego zaadoptowano dwie sale lekcyjne na cel biblioteki szkolnej i
kantyny. Biblioteke relokowano z parteru skrzydta nr. 5 w celu poprawy jej dostepnosci. Projektowana
za$ kantyna przejmuje funkcje swietlicy (poz. 0, bud. nr. 2) i jadalni (poz. 0, bud. nr. 1). Zabiegi te majg na
celu uatrakcyjnienie i wprowadzenie zycia do strefy wspdlnej; przestrzennego holu wejsciowego tacznika.
Sala biblioteczna i kantyna architektonicznie stanowig odrebne strefy, jednocze$nie programowo tworzac
wspdlng catos¢, dlatego wprowadzilismy otwér drzwiowy umozliwiajgcy lepszg komunikacje miedzy
obiema strefami. Obie przestrzenie uksztattowano stosujgc te same zasady strefowania.

Biblioteka

W projekcie sali widoczny jest nastepujacy podziat kolejno od wejscia - pas funkcyjny, pas komunikacji i
pas pracy/wypoczynku. Pierwsza ze stref zostata wydzielona kolorystycznie — pokrycie sufitow i $cian
farba w kolorze RAL NCS 5020-G90Y. Wyposazona zostata w regaty na ksigzki i stanowiska komputerowe.
Sciana potudniowa sali zostata catoiciowo obudowana w regaty na ksigzki przez wszystkie pasy
strefowania sali. Posadzke w pierwszych dwdch pasach wykonano z linoleum w kolorze jasny szary. Druga
strefa — komunikacji, znajdujgca sie na osi odrzwi prowadzacych do sgsiadujacej z bibliotekg kantyny,
poprawia jej dostepnos¢ umozliwiajgc bezkolizyjne przemieszczanie oséb z niepetnosprawnosciami.
Sciany pokryto biatg farbg i wytozono sklejka perforowana do gérnej krawedzi drzwi. Sufit podobnie jak
Sciany pokryto biatg farbg. W trzeciej strefie zastosowano nawierzchnie na podtodze z linoleum w kolorze
RAL NCS 5020-G90Y. Sciany i sufit stanowig kontynuacje strefy drugiej. Strefe wyposazono w stoty do
pracy i stanowisko nauczyciela/opiekuna. Oprawy oswietlenia i ich utozenia podkresla odrebnosé kazdej
ze stref.

Kantyna

W projekcie kantyny wystepuje podziat kolejno od wejscia - pas funkcyjny z pasem komunikacyjnym i dwa
pasy pracy/ wypoczynku. Pierwsza ze stref zostata wydzielona kolorystycznie — pokrycie sufitow i $cian
farbg w kolorze RAL NCS 5020-G90Y, dodatkowo Sciany do gérnej krawedzi drzwi wytozono ptytkami w
kolorze biatym. Strefe wyposazono w cigg kuchenny doposazony w woézek transportowy. Druga i trzecia
strefa zostata wyposazona w miejsca pracy, szafy i stanowisko nauczyciela/opiekuna. Sciany w obu
strefach pokryto biatg farbg i wytozono sklejkg perforowang do gornej krawedzi drzwi. Posadzke w
pomieszczeniu wykonano z linoleum w kolorze jasny szary. Oprawy oswietlenia i ich utozenia podkresla
odrebnos¢ kazdej ze stref.
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f. Strefasportowa

Korytarz budynku strefy sportowe]j (bud. Nr 4) podzielono na trzy strefy zgodnie z rysunkiem rzutéw
posadzek i sufitdw. W dwdch strefach wejsciowych $ciany i sufity pokryto farbg w kolorze biatym,
posadzke za$ nawierzchnig z linoleum w kolorze jasny szary zgodnie z rzutami. Sciany i sufit w trzeciej
strefie pokryto farbg w kolorze granatowy RAL NCS 6020-R80B z elementami identyfikacji wizualnej w
kontrastujgcym kolorze biatym RAL 9010. Podfoga w ostatniej ze stref wytozono linoleum w kolorze
granatowym RAL NCS 6020-R80B z jasnymi pasami imitujgcymi tory biegowe. Na pdétnocnej Scianie
korytarza umieszczono czarne, podswietlane gabloty eksponujace zdobyte nagrody w dyscyplinach
sportowych, na potudniowej zas zamontowano do sciany krzesetka stadionowe w kolorze biatym.

g. Sanitariaty

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wytozona ptytkami w kolorze ciemny szary, sciany za$ ptytkami
w kolorze jasny szary do gornej krawedzi drzwi. Fuga ze $ciany licowana z fugg na posadzce. Nad
umywalkami montowane lustra wklejane miedzy kafelki do gdrnej krawedzi drzwi. Wysokos¢ lustra
zlicowaé z wielokrotnoécig wysokosci ptytek i fug. Sciany nad ptytkami i sufit pokryty jednakowym kolorem
farby w kolorze zgodnym z rzutami sufitow. Umywalki mocowane do scian, pod umywalkami blaty z
konglomeratu w kolorze jasny szary. Czes¢ fazienek zostata dostosowana do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami.

h. Pozostate pomieszczenia

Pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne nauczycieli i pom. pomocnicze

Omawiane pomieszczenia posiadajg jednakowe wykonczenia $cian, sufitdw i posadzek. Wyposazenie
nowoprojektowane istniejgce i odnawiane zgodnie z rzutem aranzacji. Posadzka wytozona linoleum w
kolorze ciemnoszarym NCS 6502-B. Sciany i sufit malowane farba na kolor biaty. W czeéci pomieszczen,
zgodnie z rzutem aranzacji, fragmenty $cian wytozono sklejkg perforowang/ tablicami magnetycznymi
malowanych proszkowo w kolorze sufitu do gérnej krawedzi drzwi.

Kottownia

Sciany pomieszczen kottowni wytozone ptytkami gresowymi w kolorze ciemnoszarym do gérnej krawedzi
drzwi (lub min. 2,00m), powyzej $ciana pokryta farbg w kolorze sufitu. Posadzki wytozone ptytkami
gresowymi w kolorze ciemnoszarym.

i. Kosze na Smieci

W catej szkole projektuje sie umieszczenie nowych koszy na Smieci.

Kosze na Smieci — charakterystyka
e koszt do segregacji odpadow do wnetrz
e 7z jakosciowego metalu o btyszczacej powierzchni
e zdejmowana pokrywa z otworem do wrzucania $mieci
e kwadrat do wrzucania 200 x 200 mm
e grubosc blaszanej Scianki kosza 0,8 mm
e podstawa wyposazona w gumowe obrzeze
e wyposazone w pojemniki wewnetrzne
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e 7z opisem z rozrdznieniem rodzaju odpaddéw

e objetos¢ 37 |
Kosze na Smieci poczwdrne - lokalizowane na korytarzach, po jednym komplecie w kazdym skrzydle
Kosze pojedyncze — lokalizowane w przestrzeniach higieniczno — sanitarnych.

Kosze na Smieci potrdjne, podwadjne lub pojedyncza — lokalizowane w salach lekcyjnych oraz
pomieszczeniach pozostatych. Wielkos¢ zalezna od dostepnej przestrzeni w sali.

Przyktadowa propozcyja kosza na $mieci poczwdrnego:

17. Wykoniczenie $cian i sufitow
Sciany w zaleznosci od miejsca wykoriczone:

e sklejkg — do wysokosci gérnej krawedzi drzwi, powyzej malowane farbg lub zywica

e sklejka perforowang - do wysokosci gérnej krawedzi drzwi, powyzej malowane farba

e biatg blachg malowang proszkowo na biato - do wysokosci gérnej krawedzi drzwi, powyzej
malowane farbg lub zywica

o farbg lub zywica

Kolor wykonczenia zostat okreslony na rysunkach wykonczenia $cian. Rodzaj farb lub zywicy do
poszczegdlnych powierzchni okreslony w specyfikacji.

Wykonczenie sufitéw w salach lekcyjnych.

e w salach lekcyjnych klas 0 — w kolorze btekitnym NCS 3030-B

e w salach lekcyjnych klas 1-3 —w kolorze zielonym RAL 6021

e w salach lekcyjnych klas w skrzydle 5 na parterze w kolorze RAL 3012
e w salach lekcyjnych klas w skrzydle 5 na pietrze w kolorze RAL 1015
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Sufity w salach lekcyjnych malowane farbg w kolorze zgodnym z rysunkiem wykonczenia sufitow.
Malowanie sufitéw wraz z 15 centymetrowym pasem $ciany ponizej sufitu.

Wszystkie instalacje prowadzi¢ w bruzdach scian a nastepnie wykonczy¢ tynkiem.

Po dociepleniu dachéw nalezy wykonaé ponowne jego wykonczenie od wewnatrz.

Wykonczenie Scian zgodnie z rysunkiem wykoriczeniem posadzek. Doktadna charakterystyka materiatow
w specyfikacji materiatowe;.

18. Podtogi i cokoty

Projektowane wykonczenia podtdg:

Linoleum w kolorze jasnoszarym NCS 2502-Y — zastosowane w korytarzach, salach lekcyjnych,
pomieszczeniach pomocniczych przy salach i innych

Linoleum w kolorze ciemnoszarym NCS 6502-B — zastosowane w pokojach nauczycielskich,
pomieszczeniach administracyjnych, porzgdkowych

Linoleum w kolorze zielonym NCS 5020-G90Y — zastosowane w sali biblioteki

Linoleum w kolorze granatowym NCS 6020 R80B — zastosowane w strefie sportowej

Linoleum w kolorze btekitnym NCS 3030-B — zastosowane w strefie klasy 0.

Linoleum w kolorze pomarariczowym NCS 2050 —Y60R — zastosowane miejscowo w korytarzach

Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Plytki podtogowe ciemnoszare,
ptytki scienne jasnoszare. Minimum 50% kontrastu. Rozmiar ptytek 60x30 cm. Fugi ze $cian
przechodzace na podtoge. Ptytki do potwierdzenia z gtéwnym projektantem na etapie budowy.

Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach pomocniczych.

Schody pokryte zywicg epoksydowg w kolorze pomarannczowym NCS 2050-Y60R. Pierwszy i
ostatni stopien schodéw ze specjalnym oznakowaniem.

Sposdb oznakowania:

Pasy o wysokosci min. 5 cm. Pasy przechodzace z pionowej na poziomg powierzchnie stopnia.
Szerokosé pasow 3cm. Pasy w odlegtosci 10 cm liczgc w osi. Oznakowanie do ustalenia z
gtéwnym projektanem na etapie realizacji.
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Rysunek pogladowy

e W sali gimnastycznej i miejscowo w sali zatozona renowacja istniejgcego parkietu z paneli
drewnianych. Nalezy oczysci¢, wycyklinowac i zalakierowaé parkiet do stanu antyposlizgowosci.

Cokot czarny z linoleum o wysokosci 15cm.

Rozmieszczenie réznych typdw posadzek zgodnie z rysunkiem rzutu posadzek. Doktadna charakterystyka
materiatéw w specyfikacji materiatowej.

Wszystkie materiaty nalezy uzgodnic z gtéwnym projektantem na etapie budowy w formie prébek.

19. Oswietlenie

Zaktada sie wymiane opraw istniejgcego oswietlenia lub utworzenie nowych punktéw sSwietlnych.
Wszystkie oprawy w kolorze biatym.

Rozmieszczenie oswietlenia zgodnie z czescig rysunkowa. Doktadna charakterystyka materiatéow w
specyfikacji materiatowe;j.
20. Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze elewacji o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2:K)
Konieczne rolety podtynkowe, sterowane elektrycznie. W sali gimnastycznej rolety natynkowe,
mocowana na ryglach, elektryczne. Skrzydta otwierane w oknach wysokich przez otwieracze naswietli.
Izolacja termiczna zakrywajgca rame okien.

21. Stolarka drzwiowa

a. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa malowana w kolorze elewacji, z szkleniem oraz z naswietlami
bocznymi i gérnymi. Wspdtczynnik przenikania ciepta maks. 1,3 W/(m2*K) Szkto bezpieczne, hartowane.

b. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Koniecznos¢ stosowania wszedzie drzwi bezprogowych, minimalna szerokos¢ w sSwietle 90cm.
Rozmieszczenie i opis drzwi zgodnie z rysunkiem rzutu budowlanego oraz zestawieniem stolarki.

Nad nowoprojektowanymi lub powiekszanymi otworami nalezy zastosowac:

e nadproza 2x ksztattownik stalowy skrecony srubami. Rodzaj profilu zalezy od dtugosci otworu; dla
otworéw do 100cm zastosowac 2x C140, dla otwordw 220 cm 2xC200. Oparcie na Scianie min. 20
cm

e |ub zastosowanie nadprozy prefabrykowanych L19

Przy koniecznosci poszerzenia otworéw do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami nalezy
sprawdzi¢ gtebokos¢ podparcia i zmienic j.w.

Rodzaje stosowanych drzwi

o Drzwi szklane - drzwi catoszklane, nieprzezierne, skrzydto tafla szklana, szkto ornamentowe np.
LISTRAL D, bezpieczne, hartowane, skrzydto bezramowe, oScieznica aluminiowa z uszczelka.
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Kolor oscieznicy czarny. Panel 30 cm u dotu drzwi w kolorze pochwytu. Pochwyt w kolorze
czarnym.

Drzwi drewniane ze sklejkg - drzwi drewniane, wykonczenie sklejka (kolor i sposdb wykonczenia
zgodny z oktadzinami $ciennymi ze sklejek), opaska na petng szeroko$¢ S$ciany, drzwi
bezprzylgowe, ze zlicowanym panelem bocznym o szerokosci 50 cm w materiale drzwi. Panel
montowany po stronie klamki. Przeszklenie pionowe o szerokosci 15cm ze szktem
nieprzeziernym, hartowanym.

Drzwi ukryte — drzwi w systemie ukrytym. Drzwi w kolorze $ciany, na ktérej sie znajdujg. Klamki
czarne. Drzwi montowane w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych oraz pomieszczeniach
pomaocniczych.

Drzwi przeciwpozarowe - drzwi dwuskrzydtowe szklane w ramie aluminiowej, szkto bezpieczne,
hartowane, oscieznica aluminiowa z uszczelka. Kolor oscieznicy czarny. Pochwyty czarne. Drzwi
przeciwpozarowe EI30.

Klamki i pochwyty

Pochwyty

Gérna krawedz pochwytu montowana na wysokosci klamki — 100 cm, dolna krawedz pochwytu
mocowana na wysokosci 15 cm. Nad pochwytem montowany zamek z system jednego klucza.
Pochwyt nie moze wystawaé na wiecej niz 10 cm od lica $ciany. Pochwyt oraz zamek w kolorze
czarnym.

Rysunek pogladowy

Klamki
Klamki oraz zamek w kolorze czarnym. Zamek z system jednego klucza.
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Rysunek pogladowy

Oznaczenia pomieszczen:
e Drzwi do sal lekcyjnych

Numeracja umieszczana jest na bocznym panelu wykonanym ze sklejki. Numer sali umieszczony
symetrycznie na srodku panelu, na wysokosci: dolna krawedz 120 cm npp goérna krawedz 150 cm npp.
Numer sali w kolorze czarnym. Klejony do sklejki. Wykonany z czarnej sklejki, czarnego dibondu lub
czarnej pleksi.

Rysunek pogladowy:
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e Drzwi szklane

Opis lub piktogram sali lokalizowany symetrycznie na srodku drzwi, na wysokosci: dolna krawedz 120 cm
npp gérna krawedz 150 cm. Opis lub piktogram wykonany w formie czarnej naklejki bez tta. Minimalna
wielkosé czcionki 36
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Rysunek pogladowy:

L | nauczycielski || |
[

o  Drzwi ukryte

Opis lub piktogram sali lokalizowany symetrycznie na srodku drzwi, na wysokosci: dolna krawedz 120 cm
npp gorna krawedz 150 cm. Opis lub piktogram wykonany w formie czarnej naklejki bez tta lub malowany
na czarno od szablonu. Minimalna wielko$¢ czcionki 36

Rysunek pogladowy

0% symetrii




Piktogramy
Piktogramy uzyte dla toalet, biblioteki, szatni, kantyny, szatnie i natryski
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22. Winda i schodotaz/platforma schodowa

Projektuje sie winde w skrzydle 5 tgczaca poziom 0 z pietrem. Winda obudowa $cianami z trzech stron.
Drzwi do windy przeszklonde, z wykoriczeniem w kolorze grafitowym.

Specyfikacja windy:

Naped: sSrubowy

Udzwig: 400 kg

Predkos$¢ jazdy: 0,15 m/s (9 metréw/min)

Wymiary platformy: 1150 x 1485 mm

Wymiary szybu: 1540 x 1540 mm

Otwor w swietle: 1580 x 1580 mm

Wymagane otwieranie dla drzwi: W (szerokos¢ platformy) x H (wybrana wysokos¢ dla drzwi) + 250 mm
Podszybie: 50 mm

Zasilanie:380V, 3 fazy lub 230V, 1 faza

W skrzydle nr 1 projektuje sie platforme schodowg na torze krzywoliniowym staty pozwalajacy na
samodzielng komunikacje oséb z niepetenosprawnoscig z poziomu parteru na pietro. Schodotaz oraz
wszystkie elementy konstrukcyjne w kolorze RAL schodéw. Wszystkie elementy schodotazu, ktére majg
wptyw na jego wyraz estetyczny albo architektoniczny, nalezy uzgodni¢ z gtéwnym projektantem na
etapie realizacji.

Przyktadowa propozycja formy schodotazu:
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23. Wentylacja

Kanaty wentylacji mechanicznej malowane natryskowo na biato lub miejscowo obudowaé¢ — do
uzgodnienia z gtdwnym projektantem na etapie budowy.

24. Odstepstwa od projektu

Istotne odstapienia od projektu

Kazdorazowo istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga zmiany pozwolenia
na budowe. Zakres zmian, ktére skutkujg koniecznosciag uzyskania zmiany pozwolenia:

Zmiany dla zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu

Zmiany charakterystycznych parametréw obiektu tj.: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci, liczby kondygnac;ji i elewacji

Zmiany geometrii dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ kalenicy i uktadu potaci dachowych)

Zmiany elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Zmian zapewniajacych warunki niezbedne do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Zmiany sposobu uzytkowania obiektu
Zmiany w stosunku do ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni

Zmiany wymagajace uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdlnymi

Nieistotne odstapienia od projektu

Za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego przyjmuje sie:

Zmiany dotyczace uktadu wewnetrznego pomieszczen, o ile nie nastepujg zmiany elementéw
konstrukcyjnych oraz nie wptywaja na elewacje obiektu

Dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie projektowanych
rzednych terenu oraz kot wysokosciowych budynku wzgledem wysokosci terenu z tolerancjg +
50.0 cm zachowujac ogdlne zasady ksztattowania terenu i posadowienia budynku przyjete w
projekcie

Dostosowanie rzednych terenu i punktu 0.00 budynku zawartych w niniejszym projekcie do
projektu drogi dojazdowej, jednoczesnie zachowujgc ogdlne zasady przyjete w Dokumentacji
Projektowej

25. Uwagi

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostka projektowa.

Elementy Dokumentacji projektowej — koncepcja, projekt remontu wraz z termomodernizacjg,
projekt aranzacji wnetrz, specyfikacje, projekty branzowe, projekt budowlany, projekt
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wykonawczy, przedmiary oraz zataczniki formalno-prawne stanowig tacznie kompletna
Dokumentacje. Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ Gtéwnego Projektanta o zauwazonych
réznicach w poszczegdlnych elementach Dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdlnych
elementach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania robot zawartych w Dokumentacji
Projektowej lub jednym z jej elementéw.

e Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowaé z projektantem i konstruktorem.

e Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia rdznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w
projekcie.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporzadzi¢ proébki kolorystyczne
poszczegdlnych materiatéw do akceptacji.

e Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p. poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie
muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p. poz.

e Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
Swiadectwa préb, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

e Odbiory: po przeprowadzeniu przez osoby uprawnione odbioru wszystkich instalacji i
przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty,
zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, Swiadectwa préb, badani itp., beda
przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Zespot projektowy: Zespot opracowujacy zgodnie ze strong tytutows.
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NAZWA ELEMENTU
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
KATEGORIA OBIEKTU
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYINEJ

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYINEGO
NUMERY DZIAtEK
EWIDENCYINYCH
INWESTOR

SPIS ZAWARTOSCI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana Pawtfa I
w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi, z
uwzglednieniem wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniéw
IX

[021502_2] Domanidw

[0004] Domaniéw

dz. nrewid.: 142/4

Gmina Domanidéw
Domaniow 56
55-216 Domaniow

¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Audyt energetyczny

e Audyt oswietleniowy
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ

NAZWA Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Jana

ZAMIERZENIABUDOWLANEGO Pawta Il w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi
towarzyszgcymi, z uwzglednieniem wytycznych w zakresie
dostepnosci dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami

ADRES OBIEKTU ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniéw
KATEGORIA OBIEKTU IX

NAZWA JEDNOSTKI [021502_2] Domanidw
EWIDENCYJINEJ

NAZWA | NUMER OBREBU [0004] Domanidow
EWIDENCYJNEGO

NUMERY DZIAtEK dz. nr ewid.: 142/4
EWIDENCYINYCH

INWESTOR Gmina Domaniéw

Domaniéw 56
55-216 Domaniow

OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Jozef Franczok
Gtowny projektant nr upr. 07/DSOKK/2012

Opis
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektdw

Zakres robot obejmuje: roboty ziemne, wykopy, roboty na wysokosciach, murowanie scianek,
wyburzenia, ocieplenia, prace tynkarskie, roboty ciesielskie, prace wykonczeniowe.

Budowa realizowana bedzie w catosci w JEDNYM etapie.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementami zagospodarowania terenu podczas prowadzenia prac budowlanych stwarzajgcymi
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bede wykopy. W ramach potrzeb ustawione powinny by¢
pomosty i rusztowania robocze.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Liste mozliwych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych nalezy ustali¢ na
podstawie informacji przekazanych Inwestorowi przez wykonawce robdét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektdw w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych.
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Plac budowy nalezy oznakowac przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy, oznakowanie wjazdéw
i wyjazdéw z terenu budowy oraz dokonanie oznaczeh miejsc niebezpiecznych zgodnie z §83 pkt.3
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

W szczegélnosci w planie ,,bioz” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r.:

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w Rozdziale 6 ,Prace szczegdlnie niebezpieczne”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdZniejszymi zmianami
zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r.

Miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.
Wydzielenie miejsc skltadowania oraz przebieg drég technologicznych ustali¢ nalezy na podstawie
opracowanego projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robét budowlanych
przedstawionego przez wykonawce.

Sktadowanie i transport materiatéw winien byé prowadzony na terenie budowy zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozdziale 4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzgadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpiecznag i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy ustali¢ na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji
rob6t budowlanych przedstawionego inwestorowi przez wykonawce robét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektéw budowlanych w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych z uwzglednieniem
informacji zawartych w pkt. 3, 4, 5, 7 informacji do planu ,,bioz”

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa
préb, badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie budowy. Miejsce i lokalizacje
pomieszczenia nalezy ustali¢ na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania placu budowy i
organizacji robét budowlanych przedstawionego przez wykonawce.

Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z

42



poéZniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania
11.06.2002r.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosowanie do wymogow prawa budowlanego oraz przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy ,,prawo budowlane” kierownik budowy przed rozpoczeciem prac
winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem ,,bioz” zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

Kierownik robdt jest zobowigzany réwniez do sprawdzenia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje i
zdolnos¢ pracownikow do przeprowadzenia poszczegdlnych rodzajow robot.

Opracowali:
Zespot projektowy zgodnie ze strong tytutowa.
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